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KARTA UZGODNIEN

do projektu stalej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem pt.:

"Przebudowa drogi gminnej nr 544065P
w m. Jabtonna ul. Rézana”




OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z zadaniem:
"Przebudowa drogi gminnej nr 544065P
w m. Jabtonna ul. Rézana"

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy z Zamawiajgcym Gming Grodzisk Wielkopolski.

2. Dane do projektowania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatdw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pézn. zm.).

Wizja lokalna w terenie.

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu w zwigzku

z zadaniem pt. "Przebudowa drogi gminnej nr 544065P w m. Jabfonna ul. Rézana "
realizowanego w celu:

Usprawnienia komunikacji w obrebie objetego obszaru.

Podniesienia poziomu bezpieczenstwa na projektowanych obiektach dla wszystkich uzytkownikéw
ruchu w relacjach kolizyjnych.

Zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu dla strumienia pieszego, spowolnienie predkosci ruchu pojazdéw.
Minimalizacji szkodliwego dziatania na $rodowisko poprzez minimalizacje emisji spalin
powodowanego strumieniami ruchu samochodowego.

Minimalizacji zuzycia paliw i innych kosztéw przejazdow.

Sterowania ruchem z zastosowaniem priorytetu zachowania maksymalnej ptynnosci ruchu

i przepustowo$ci dla projektowanego obszaru pasa drogowego.

4. Charakterystyka drogi i warunki ruchu

Parametry techniczne drogi po realizacji inwestycji:

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana o szerokosci 5,00 m o nawierzchni z kostki

betonowej. Ograniczenie jezdni zaprojektowano obustronnie za pomocg Scieku przykraweznikowego

z kostki betonowej o szerokosci 0,20 m oraz kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm ustawionego na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania

terenu. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowg, zgodnie z niniejszym projektem.

Zjazdy do posesii: Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang poddane przebudowie

tj. zostang wymienione na nowe o nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypkami i podbudowami.

Ograniczenie zjazdéw od strony granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocg opornika

betonowego o wymiarach 10x30 cm, utozonego na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie



betonowej z oporem z betonu C12/15 — lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu.
Konstrukcja zjazdow zostanie wymieniona na nowg, zgodnie z niniejszym projektem.

Chodnik: Projektuje sie obustronnie chodnik o nawierzchni kostki. Ograniczenie chodnikéw od strony
granicy pasa drogowego zaprojektowano za pomocg obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — lokalizacja zgodna
z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Konstrukcja chodnikéw zostanie wykonana zgodnie

z niniejszym projektem.

= Klasa techniczna drogi gminnej D

= Kategoria ruchu dla drogi gminnej KR2

= Rodzaj nawierzchni jezdni drogi gminnej kostka betonowa

= Szerokos¢ jezdni drogi gminnej 5,00 m

= Rodzaj nawierzchni chodnikéw kostka betonowa

= Rodzaj nawierzchni zjazdéw na posesje kostka betonowa

= Szerokos$¢ zjazdow min. 3,50 m

=  Odwodnienie do gruntu, terenéw

zielonych oraz istniejgcego

systemu kanalizacji deszczowej

5. Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostato oznaczone przedrostkiem ,lstn.” i przedstawione

na planie statej organizacji ruchu (Rys. nr 2).

6. Plan stalej organizacji ruchu

Zgodnie z planem statej organizacji ruchu (Rys nr 2) projektowane oznakowanie pionowe i poziome

oznaczone zostato przedrostkiem ,Proj”.

7. Inne zagadnienia

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w grupie wielkosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéow
i sygnatow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonac, jako odblaskowe
— folia Il generacja w celu zwiekszenia widzialno$ci oznakowania.

Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawia¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne
i same nie bedg ograniczaty widoczno$ci.

Lokalizacje znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac, jako orientacyjng
Z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow. Wprowadzone oznakowanie organizacji ruchu
nalezy poddac obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej korekty w projekcie.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181 wraz ze zm.)

Cafos¢ robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Rozporzgdzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw
Nr 177 poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego



i warunkoéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181)
oraz na podstawie przedmiotowego projektu.

Stupek do znaku drogowego z rur stalowych, ocynkowany wraz z niezbednymi mocowaniami
i fundamentem. Zastosowac¢ stupek z wygietym ramieniem Ilub wysiegnikiem, konstrukcjg wsporczg

w przypadku braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosSci. WysokoS¢ stupka zgodna z przepisami
w zalezno$ci od zestawu tarcz

Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii zgodnej z zyczeniem zamawiajgcego.

Sporzadzita

mgr inz. Barbara Kosmacz



