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|. OSWIADCZENIA

Oswiadczenie wymagane Prawem budowlanym:
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.:

Przebudowa ul. Witosa w Stubicach — etap |
- branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze skoordynowany z wystepujacymi branzami

Projektant mgr inz. Radostaw Zajac LBS/0008/PBD/22
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

luty 2024r.
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|Il. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

Gorzéw Wikp., dnia 10-06-2022 r.
Lubuska Okre¢gowa Izba

Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0007/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 21 ust. 3, ust. 4¢
pkt 1, art.14 ust.1 pkt 3 lit.b oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygolowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Radestaw ZAJAC
magister inzynier budownictwa
ur. 25.03.1986 1. w Miedzyrzeczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0008/PBD/22
do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

1. mgr inz. Waldemar Olczak /..

7

2. mgrinz. Jacek Tomezyk - 4/&(’/:/4[{/

~J
Otrzymuja:

3. inz. Andrzej Wesoty ﬂ[ L\p[n/ T
Gitnsh
1. Pan Radoslaw ZAJAC

2. Okregowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieroéw Budownictwa
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Radoslawowi ZAJACOWI
Magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. 25.03.1986 r. w Migdzyrzeczu

numer ewidencyjny LBS/0008/PBD/22
do projektowania
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

1. Na mocy art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
2021 1., poz. 2351 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczerl uprawniajg do projektowania takich obiektéw budowlanych,
jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow.

2. Na mocy art.15a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane do projektowania w danej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

3. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115 w zwiazku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane w
danej specjalnosci uprawniajg:

e projektowanie, sprawdzanie projektéw  architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.,

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgrinz. Jacek Tomczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-YBX-X9S-GR2 *

Pan Radostaw Zajac o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0083/22

adres zamieszkania ul. Piastowska 34b/8, 66-300 Miedzyrzecz

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-28 roku przez:

Woijciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot projekfu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Witosa w Stubicach, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 207, 208/11 — obreb 0001, w Stubicach, Gmina Stubice, w powiecie stubickim,
wojewddztwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV; XXVI.

Rodzaj obiektu budowlanego: drogi; sieci kanalizacyjne.

1.2. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Stubice

ul. Akademicka 1

69-100 Stubice

1.3. Podstawa prawna

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Umowa z Gming Stubice;

e QOpracowana mapa do celéw projektowych;

e Opinia geotechniczna;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10. pazdziernika 2000r.
w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 90, poz.
1006);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997r. (Dz. U. nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Stan istniejacy

W obecnym stanie droga ulica Witosa posiada przekrdj uliczny, o szerokosci 6,00-6,40 m, w ktérej
w wiekszosci nawierzchnia Scieralna wykonana jest z betonowej kostki brukowej typu Behaton,
w kolorze szarym.

Chodniki posiadajg nawierzchnie S$cieralng z betonowej kostki brukowej typu Behaton,
w kolorze szarym, grafitowym oraz czerwonym, oddzielone od jezdni kraweznikami betonowymi,
czesciowo posiadajgce obrzeza betonowe.

Wzdtuz i w poprzek przedmiotowej drogi wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej.
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Przedmiotowa droga nalezy do lokalnego uktadu komunikacyjnego.

2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przesftrzennego

Ulica Witosa oraz teren sasiedni znajdujg sie w obszarze opracowanego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu, sporzgdzony Uchwatg nr XXX1/293/09 z dnia 12. lutego 2009r. dotyczacy
terenu potozonego w Stubicach pomiedzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymaty i ul. Nocznickiego.

2.2. Istniejgce uzbrojenie

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowig sieci:
e gazowa;
e elektroenergetyczna (napowietrzna i podziemna);
e osSwietlenia;
e sanitarna;
e teletechniczna;
e wodociggowa.

2.3. Warunki grunfowo-wodne

Omawiany terenu znajduje sie w mezoregionie Lubuski Przetom Odry.

Nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych,
ani na terenach i obszarach gérniczych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych w podtozu dziatki stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle napietym, a utwory budujgce podtoze
gruntowe, charakteryzujg sie zréznicowang wodoprzepuszczalnoscia.

Po wykonaniu badan podtoza gruntowego dla oceny terenu, dla celéw projektowych. Stwierdza sie, ze
w podtozu terenu wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne dla wykonania Inwestycji.

W podfozu omawianego terenu wystepujg grunty wysadzinowe. Zalicza sie je do grupy nosnosci
podtoza G3 (gliny), a lokalnie do grupy G4 (pyty i mady). Grunty spoiste nalezy traktowac jako
wysadzinowe i bardzo wysadzinowe, z kolei niespoiste piaski sg gruntami niewysadzinowymi.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na omawianym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy, nalezy na etapie realizacji inwestycji
przestrzegac¢ zalecen zawartych w Opinii geotechnicznej, jednakze wymagane jest, zeby Wykonawca
w czasie wykonywania robot ziemnych wykonat badania kontrolne i sprawdzit/poréwnat istniejgce
warunki podfoza gruntowego z warunkami gruntowymi przyjetymi do projektu. W przypadku
wystgpienia réznic nalezy o nich zawiadomié¢ Inwestora.

3. Stan projekfowany
3.1. Charakterystyka ogolna

Gtéwnym zatozeniem Inwestycji jest uzyskanie drogi przeznaczonej do ruchu pojazdow w obu
kierunkach o szerokos¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m) z obustronnym chodnikiem o szerokosci 1,80-2,25 m.

Stadium: Projekt techniczny 8
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3.2. Parametry projektowanej drogi

Droga musi odpowiadaé warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1518).

Przyjete parametry techniczne:
e kategoria drogi: droga gminna;
e standardy techniczne drogi: klasa L;
o predkos$é projektowa: 40 km/h;
o liczba jezdni: 1;
e liczba pasdéw ruchu: 2;
e szerokosé jezdni: 5,50 m (2x2,75 m);
e kategoria obcigzenia ruchem: KR3;
e przekréj: spadek jednostronny, min. 2%;
e szerokos¢ chodnika: 1,80-2,25 m;
o przekréj chodnika: spadek jednostronny, min. 1%;
e dtugosc¢ drogi: 254,73 m;
e niweleta umozliwiajgca powierzchniowy sptyw wéd opadowych i dostosowana do terenéw
przylegtych, w tym bram i furtek;
e pofaczenia drég: tukiem o promieniu 6,00 m.

Przyjmuje sie zawezenie jezdni do 5,50 m w stosunku do obecnej szerokosci.

Obramowanie jezdni nalezy przyjgé poprzez zastosowanie kraweznika betonowego 15x30 cm, na tawie
z oporem z betonu C12/15, wyniesiony na min. 6 cm ponad nawierzchnie.

W miejscach przejs$¢ dla pieszych nalezy zastosowac kraweznik (jak wyzej) z wyjatkiem jego osadzenia,
tzn. musi zosta¢ obnizony do 1 cm ponad nawierzchnie jezdni celem zapewnienia korzystania osobom
z dysfunkcjami ruchowymi.

3.3. Konstrukcje

Konstrukcja jezdni:
e warstwa Scieralna z AC11S, gr. 4 cm;
e warstwa wigzaca z AC16W, gr. 5 cm;
e podbudowa zasadnicza z AC22P, gr. 7 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 cm;
e podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15 cm;
e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, gr. 20 cm;
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego C0,4/0,5, gr. 25 cm.

Konstrukcja chodnika:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm;
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego C1,5/2, gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdu:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm;

Stadium: Projekt techniczny 9
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e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 cm;
e warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego C1,5/2, gr. 25 cm.

Zielen:
e wymiana gruntu i rozécielenie ziemi urodzajnej, gr. 15 cm.

3.4. Zjazdy

Zjazdy nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem najazdowym 15x22 cm, na tawie z oporem
z betonu C12/15, wyniesiony na 2 cm ponad nawierzchnie jezdni, natomiast od strony chodnika
i nieruchomosci opornikiem betonowym 12x25 cm, na tawie z betonu C12/15 wyniesiony na 0 cm.

3.5. Chodniki
Chodnik nalezy projektowac o minimalnej szerokosci 1,80 m, wyniesiony ponad jezdnie na min. 6 cm.

Chodnik od strony zieleni lub zabudowy nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie
z betonu C12/15. Natomiast w przypadku gdzie chodnik graniczy z ogrodzeniem, ktére posiada
podmurdéwke nie trzeba stosowac obrzeza.

3.6. Odwodnienie

Przewiduje sie likwidacje istniejgcych wpustéw i budowe nowych w ramach istniejgcego systemu
odwodnienia.

Odprowadzenie wdd opadowych nastgpi poprzez odpowiednio dobrane spadki poprzeczne i podtuzne
nawierzchni jezdni, chodnikdow i zjazdéw. Woda odprowadzana bedzie przy pomocy scieku
przykraweznikowego wykonanego z dwdch rzedédw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm osadzonym na
tawie betonowej. Dalej woda wprowadzana bedzie za pomocga projektowanych wpustéw ulicznych do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Wopusty uliczne wykona¢ jako studzienki betonowe DN500 z betonu klasy minimum C-35/45, taczonych
na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN 1917 z osadnikiem o gtebokosci 0,70 m. Przykrycie wpustem
ulicznym wg PN-EN 124/2000. Kratki $ciekowe oparte na zelbetowych adapterach do wpustéw
ulicznych o grubosci min. 15 cm i zelbetowych pierscieniach odcigzajgcych o grubosci 15 cm.

Potaczenie wpustéw z kanatem gtéwnym nalezy wykonaé z rur tworzywowych PCV z rdzeniem litym
SN12 o srednicy 160 mm. Przewidziano witaczenia do kanatu gtéwnego na przytacze siodtowe
200/600 mm.

Inwestor zadania nie dysponuje dokumentacjg co do istniejgcego kanatu. Jednakze, gdyby w trakcie
prac ziemnych okazatoby sie, ze kanat jest w stabej kondycji, to nalezy go takze wymieni¢ w ramach
niniejszej inwestycji.

3.7 Mata ostrzegawcza

W miejscach przejs¢ dla pieszych, na chodniku zaleca sie zastosowanie tzw. maty ostrzegawczej
z wypustkami (faktura wystajgca) w kolorze z6ttym o szerokosci min. 0,40 cm dla oséb z dysfunkcjami

wzrokowymi. Mate nalezy zaprojektowac na catej szerokosci przejs¢ dla pieszych na chodniku,
odsunietg 0 0,50 cm od obnizonego kraweznika.
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3.8. Sieci uzbrojenia terenu

3.8.1. Wodociag i kanalizacja sanitarna

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w osi projektowanej drogi, w ramach budowy przewiduje sie
przebudowe polegajgca jedynie na regulacji pionowej armatury wystepujgcej w pasie drogowym.

Operator sieci wodociggowej i sanitarnej, tj. Zaktad Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach,
nie wniost uwag ani potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z pismem DTE/MP/0094/055/2023 z dnia
16. lutego 2023r.

3.8.2. Gazociag

Operatorem sieci jest Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim, niniejsza sie¢ zostata wybudowana w 2001r., zostata okreslona w stanie dobrym i nie
jest ujeta w planie inwestycyjnym spotki do wymiany, przebudowy lub modernizacji, zgodnie z pismem
nr PSGGO.ZMSM.763.114.23 z dnia 2. marca 2023r.

Nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg armatury gazowej na obszarze objetym opracowaniem.

3.8.3. OSwietlenie drogowe

Przewiduje sie przebudowe oswietlania zgodnie z opracowaniem TOM 3 — branza elektroenergetyczna
— o$wietlenie.

3.8.4. Kolizje elektroenergetyczne

Przewiduje sie przebudowe sieci i usuniecie kolizji zgodnie z opracowaniem TOM 2 — branza
elektroenergetyczna — kolizje.

3.8.5. Inne sieci podziemne

Nie wyklucza sie wystepowania innych elementéw infrastruktury w obszarze prowadzenia robot
ziemnych, stad nalezy zlokalizowaé wszystkie elementy infrastruktury poprzez przekopy prdbne.
W przypadku zlokalizowania sieci co do ktérej zachodzi brak informacji o wtasnosci, nalezy
niezwtocznie powiadomié Inwestora celem jej okreslenia.

Zaktada sie regulacje wysokosciowg istniejgcych elementéw infrastruktury znajdujgcych sie na
dziatkach objetych projektowang droga.
3.9. Drzewa

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z projektowang droga,
drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono w czesci rysunkowej projektu. Karpiny wycietych drzew
nalezy usunac, jesli istnieje ryzyko uszkodzenia sieci zlokalizowanych w poblizu karpin dopuszcza sie
ich frezowanie.

3.10. Rozbiorki

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie rozbiérke istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnikéw,
zjazdéw z betonowej kostki brukowej wraz z kraweznikami i obrzezami.
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L. Roboty ziemne

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie roboty ziemne w zakresie wykonania korytowania pod
projektowane konstrukcje.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robét przewidziano do
wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezagcym do Inwestora.

Nasypy w celu niwelacji utwardzonego placu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

Przy wykonaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty
nalezy wykonad recznie.

5. Uwagi kofhcowe

Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujgce warunki:

e wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiadaé¢ bedg normom
krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim;

e w przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy
i materiaty odpowiadaé bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji;

e w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedga dziatania zmierzajace do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejow, benzyn);

e wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane bedg w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady
zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska, odbiorcy posiadajagcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalnos¢ w zakresie
gospodarki odpadami;

e zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego podczas budowy polegajgcego na kontroli
stanu zageszczenia i nosnosci dna koryta drogowego oraz formowania warstw
konstrukcyjnych.

Opracowat

mgr inz. Radostaw Zajac
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V. CZESC RYSUNKOWA

01 Plan sytuacyjny

02 Profil podtuzny

02 1 Profile podtuzne przykanalikow
03 Przekroje normalne

04 Wpust uliczny

05 Przekroje poprzeczne
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