
Lp Nr specyfikacji Kod CPV Opis pozycji Ilość J.m.

A D-01.00.00 45111000-8

A.a D-01.02.01

1 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew szt

2 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni szt

3 D-01.02.01 Transport dłużyc m3

4 D-01.02.01 Transport karpiny mp

5 D-01.02.01 Transport gałęzi mp

6 D-01.02.01 Wycinka krzewów ha

A.b D-01.02.04

7 D-01.02.04 Rozbiórka konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki betonowej, gr. 8 cm m2

8 D-01.02.04 Rozbiórka konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej, gr. 6 cm m2

9 D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy jezdni, gr. 15 cm m2

10 D-01.02.04 Rozbiórka podbudowy chodników, gr. 10 cm m2

11 D-01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych z ławą betonową m

12 D-01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych betonowych z ławą betonową m

13 D-01.02.04

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy 

załadunku i wyładunku mechanicznym m3

B D-02.00.00 45111000-8

B.a D-02.01.01

14 D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi, grunt kat. III m3

C D-03.00.00 4523

C.a D-03.02.01

15 D-03.02.01

Wpust uliczny klasy D400, na studni betonowej DN500 z kręgów klasy C35/45 z 

osadnikiem o głębokości 0,7 m i podbudowie z betonu klasy C8/10, gr. 10 cm szt

16 D-03.02.01 Trójnik siodłowy 200/600 m szt

17 D-03.02.01 Przykanalik z rur tworzywowych PCV z rdzeniem litym SN12 o średnicy 160 mm m

18 D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna o średnicy 1000 mm szt

19 D-03.02.01 Kanał deszczowy z rur PP o średnicy 275 mm m

D D-04.00.00 45233000-9

D.a D-04.01.01

20 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV m2

D.b D-04.03.01

21 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieasfaltowych m2

22 D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: asfaltowych m2

23 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: nieasfaltowych m2

24 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: asfaltowych m2

D.c D-04.04.02

25 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 

cm (jezdnia) m2

26 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 

cm (chodnik) m2

27 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20 

cm (zjazd) m2

D.d D-04.05.01

28 D-04.05.01

Warstwa umocnionego podłoża C0,4/0,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu: 25 cm 

(jezdnia) m2

29 D-04.05.01

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po 

zagęszczeniu: 20 cm (jezdnia) m2

30 D-04.05.01

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po 

zagęszczeniu: 15 cm (chodnik) m2

31 D-04.05.01

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości warstwy po 

zagęszczeniu: 20 cm (zjazd) m2

D.e D-04.06.01

32 D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15 cm (jezdnia) m2

D.f D-04.07.01

33 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm (jezdnia) m2

E D-05.00.00 45233000-9

E.a D-05.03.05a

34 D-05.03.05a Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm (jezdnia) m2

E.b D-05.03.05b

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Usunięcie drzew i krzewów

Branża drogowa

NAWIERZCHNIE

Warstwa z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

Rozbiórka elementów dróg i ulic

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Kanalizacja deszczowa

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowy z mieszanki z kruszywa niezwiązanego

Podbudowy z mieszanki związanej cementem

Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowa z betonu asfaltowego



Lp Nr specyfikacji Kod CPV Opis pozycji Ilość J.m.

Branża drogowa

35 D-05.03.05b Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm (jezdnia) m2

E.c D-05.03.23

36 D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości: 8 cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm (chodnik) m2

37 D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości: 8 cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm (zjazd) m2

38 D-05.03.23

Ułożenie nawierzchni dotykowych w rejonie przejścia dla pieszych, kolor żółty z 

wypustkami m2

F D-06.00.00 45233000-9

F.a D-06.01.01

39 D-06.01.01 Rozłożenie humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszanką traw m2

G D-07.00.00 45233000-9

G.a D-07.01.01

40 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni (P-4, P-10, P-14) m2

G.b D-07.02.01

41 D-07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych szt

42 D-07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków szt

H D-08.00.00 45233000-9

H.a D-08.01.01

43 D-08.01.01

Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5 cm (przy ścieku) m

44 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z betonu C12/15 m3

45 D-08.01.01

Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5 cm m

46 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z betonu C12/15 m3

47 D-08.01.01

Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5 cm (przy ścieku) m

48 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z betonu C12/15 gr. 10 cm m3

49 D-08.01.01

Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, gr. 5 cm m

50 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z betonu C12/15 gr. 10 cm m3

51 D-08.01.01

Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm na 

ławie z betonu cementowego C12/15 m

52 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej pod oporniki z betonu C12/15 gr. 10 cm m3

H.b D-08.03.01

53 D-08.03.01 Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm m

54 D-08.03.01 Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża z betonu C12/15 gr. 10 cm m3

H.c D-08.05.02

55 D-08.05.02

Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki gr. 8 cm na podsypce 

cem. - piask. gr. 5 cm m

I D-10.00.00 45233000-9

56 D-10.01.01 Regulacja wysokościowa pokryw studni kanalizacyjnych szt

57 D-10.01.01 Regulacja wysokościowa studni teletechnicznej szt

58 D-10.01.01 Regulacja wysokościowa kominków gazowych i zasów wodociągowych szt

Umocnienie powierzchniowe 

OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Ściek uliczny z kostki betonowej

INNE ROBOTY

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

ELEMENTY ULIC

Krawężniki betonowe

Obrzeża betonowe chodnikowe

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


