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Branza drogowa

A |D-01.00.00 45111000-8 [(ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A.a |D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1 D-01.02.01 Scinanie pitg mechaniczng drzew szt
2 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni szt
3 |D-01.02.01 Transport dtuzyc m3
4 |D-01.02.01 Transport karpiny mp
5 |D-01.02.01 Transport gatezi mp
6 D-01.02.01 Woycinka krzewow ha
A.b |D-01.02.04 Rozbidrka elementow drdg i ulic
7 D-01.02.04 Rozbiérka konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki betonowej, gr. 8 cm m2
8 |D-01.02.04 Rozbiérka konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki betonowej, gr. 6 cm m2
9 D-01.02.04 Rozbiérka podbudowy jezdni, gr. 15 cm m2
10 |D-01.02.04 Rozbiérka podbudowy chodnikéw, gr. 10 cm m2
11 |D-01.02.04 Rozbiérka kraweznikéw betonowych z tawg betonowg m
12 |D-01.02.04 Rozbiérka obrzezy betonowych betonowych z tawa betonowa m
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkga samochoddéw samowytadowczych przy
13 |D-01.02.04 zatadunku i wytadunku mechanicznym m3
B |D-02.00.00 45111000-8 [(ROBOTY ZIEMNE
B.a |D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-1V kat.
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami
14 |D-02.01.01 samowytadowczymi, grunt kat. Ill m3
C |D-03.00.00 4523 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
C.a |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
Whust uliczny klasy D400, na studni betonowej DN500 z kregow klasy C35/45 z
15 |D-03.02.01 osadnikiem o gtebokosci 0,7 m i podbudowie z betonu klasy C8/10, gr. 10 cm szt
16 |D-03.02.01 Tréjnik siodtowy 200/600 m szt
17 |D-03.02.01 Przykanalik z rur tworzywowych PCV z rdzeniem litym SN12 o $rednicy 160 mm m
18 |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna o $rednicy 1000 mm szt
19 |D-083.02.01 Kanat deszczowy z rur PP o $rednicy 275 mm m
D (D-04.00.00 45233000-9 |PODBUDOWY
D.a |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
20 |[D-04.01.01 nawierzchni - kategoria gruntu: I-1V m2
D.b |D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
21 |D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieasfaltowych m2
22 |D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: asfaltowych m2
23 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: nieasfaltowych m2
24 |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: asfaltowych m2
D.c |D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki z kruszywa niezwigzanego
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20
25 |D-04.04.02 cm (jezdnia) m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15
26 |D-04.04.02 cm (chodnik) m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 20
27 |D-04.04.02 cm (zjazd) m2
D.d |D-04.05.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
Warstwa umocnionego podtoza C0,4/0,5 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 25 cm
28 |D-04.05.01 (jezdnia) m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubosci warstwy po
29 |D-04.05.01 zageszczeniu: 20 cm (jezdnia) m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubosci warstwy po
30 |D-04.05.01 zageszczeniu: 15 cm (chodnik) m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubosci warstwy po
31 |D-04.05.01 zageszczeniu: 20 cm (zjazd) m2
D.e |D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
32 |D-04.06.01 Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15 cm (jezdnia) | | m2
D.f |D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
33 |D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 7 cm (jezdnia) | | m2
E [D-05.00.00 45233000-9 (NAWIERZCHNIE
E.a |D-05.03.05a Warstwa z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
34 |D-05.03.05a Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm (jezdnia) | | m2
E.b |D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
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35 |D-05.03.05b Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm (jezdnia) | m2
E.c |D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci: 8 cm, na
36 |D-05.03.23 podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm (chodnik) m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci: 8 cm, na
37 |D-05.03.23 podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm (zjazd) m2
Utozenie nawierzchni dotykowych w rejonie przejscia dla pieszych, kolor zétty z
38 |D-05.03.23 wypustkami m2
F |D-06.00.00 45233000-9 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
F.a |D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe
39 |D-06.01.01 Roztozenie humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw | m2
G |D-07.00.00 45233000-9 |OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
G.a |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
40 |[D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni (P-4, P-10, P-14) | m2
G.b [D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
41 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych dla znakéw drogowych szt
42 |D-07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw szt
H |D-08.00.00 45233000-9 (ELEMENTY ULIC
H.a |D-08.01.01 Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-
43 |D-08.01.01 piaskowej 1:4, gr. 5 cm (przy $cieku) m
44 |D-08.01.01 Wykonanie tawy betonowej pod kraweznik z betonu C12/15 m3
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-
45 |D-08.01.01 piaskowej 1:4, gr. 5cm m
46 |D-08.01.01 Wykonanie tawy betonowej pod kraweznik z betonu C12/15 m3
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-
47 |D-08.01.01 piaskowej 1:4, gr. 5 cm (przy $cieku) m
48 |D-08.01.01 Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki z betonu C12/15 gr. 10 cm m3
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-
49 |D-08.01.01 piaskowej 1:4, gr. 5cm m
50 |[D-08.01.01 Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki z betonu C12/15 gr. 10 cm m3
Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm na
51 |D-08.01.01 tawie z betonu cementowego C12/15 m
52 |D-08.01.01 Wykonanie tawy betonowej pod oporniki z betonu C12/15 gr. 10 cm m3
H.b |D-08.03.01 Obrzeza betonowe chodnikowe
53 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5 cm m
54 |D-08.03.01 Wykonanie tawy betonowej pod obrzeza z betonu C12/15 gr. 10 cm m3
H.c |D-08.05.02 Sciek uliczny z kostki betonowej
Utozenie Scieku przykraweznikowego z dwoch rzeddw kostki gr. 8 cm na podsypce
55 |D-08.05.02 cem. - piask. gr. 5 cm m
| D-10.00.00 45233000-9 [INNE ROBOTY
56 |[D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa pokryw studni kanalizacyjnych szt
57 |D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznej szt
58 |D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa kominkéw gazowych i zaséw wodociggowych szt




