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|. OSWIADCZENIA

Oswiadczenie wymagane Prawem budowlanym:
Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.:

Przebudowa ul. Witosa w Stubicach — etap |
- branza elektroenergetyczna — linia 0,4 kV i 15 kV

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze skoordynowany z wystepujacymi branzami

Projektant inz. Jan Waliszewski 183/83/Pw
do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

luty 2024r.
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@ POLSKA
I 2 B A

%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-9HE-1H5-F6l *

Pan Jan Waliszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5389/01

adres zamieszkania ul. Podstolinska 11/2, 60-328 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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1. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

Przedmiotem projektu jest usuniecia kolizji sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. zwigzana z przebudowa
ul. Witosa - | etap w Stubicach, powiat stubicki, wojewddztwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Rodzaj obiektu budowlanego: Sieci elektroenergetyczne.

1.1. Inwestor

Inwestorem projektowanej przebudowy jest:
Gmina Stubice

ul. Akademicka 1

69-100 Stubice

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenie Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych;

e projekt branzy drogowej;

e zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500;

e dane zebrane przez projektanta w terenie;

e inwentaryzacja sieci i obiektéw elektroenergetycznych;

e warunki techniczne likwidacji kolizji nr 4/0/kol/RD-5/2024 wydane przez ENEA Operator
Sp. z 0.0., Oddziat Dystrybucji Gorzéw WIkp., pismo nr OD2/ZMS/SU/PM/6/24
z dnia 23. stycznia 2024r.

1.3. Normy i przepisy

e PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia;

e PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

e PN-74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania;

e PN-76/E-90250 - Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV;

e PN-76/E-90251 - Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej.
Kable o powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV;

e PN-76/E-90300 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne
wymagania i badania;

e PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV;

e PN-76/E-90304 - Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV;
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e PN-76/E-90306 - Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV;

e PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne;

e PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

e BN-64/6791-02 - Cegta budowlana petna;

e BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne;

e BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu;

e BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek;

e BN-71/8976-31 - Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych;

e BN-73/3725-16 - Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia);

e BN-74/3233-17 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe;

e E-16 - Zalewy kablowe;

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. nr 13, z dnia 10. kwietnia 1972r.;

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26. listopada 1990r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81, z dnia 26. listopada 1990r.;

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17. lipca 1974r. w sprawie doboru
przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym;

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21. marca 1985r., Dz. U. nr 14, z dnia 15. kwietnia
1985r,;

e N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. Linie pragdu przemiennego petno izolowane i niepetno izolowane.

2. Opis fechniczny

2.1. Usuniecie kolizji

W zwigzku z przebudowg ul. Witosa w Stubicach wystepujg kolizje z istniejgcg siecig
elektroenergetyczng kablowa Sredniego napiecia 15 kV i kablowg niskiego napiecia 0,4 kV:
e Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej projektuje sie:
w zakresie sieci SN 15 kV kablowej, utozenie nowych odcinkéw kabli typu
3 x NA2XS(F)2Y-J 1x150 mm?.
Potagczenia nowych odcinkéw kabli 15 kV z istniejgcymi nalezy wykonac przy uzyciu
muf przelotowych SN.
e w zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV utozenie nowego odcinka kabla typu
NAY2Y-J 4x150 mm? pomiedzy szafka SK3 nr 1077 a stacjg S-5142.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przetozeniem istniejgcych czynnych kabli
elektroenergetycznych nalezy bezwzglednie zgtosi¢ do wtasciciela zamiar wykonania czynnosci w celu
wytgczenia kabli spod napiecia na czas niezbedny do ich przetozenia.

Stadium: Projekt techniczny 8
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Szczegbtowa lokalizacje istniejgcych kabli sredniego napiecia i niskiego napiecia wykonaé na
podstawie prébnych przekopéw.

Na obszarze przebudowanej ul. Witosa zlokalizowano nastepujace kolizje:
e kolizja nr 1 - przebudowa kabla SN 15 kV XRUHAKXS 3x120 mm2 + 50 mm?
relacji: GPZ Stubice, pole nr 20 — ST SN S-5142 Stubice Witosa na dt. 210/227 m;
e kolizja nr 2 - przebudowa kabla nn YAKyY-zo 4x120 mm?2
relacji: SK 3 nr 1077 - stacja S-5142 Stubice Witosa na dt. 230/260m;
e kolizja nr 3 - przebudowa sieci napowietrznej oswietleniowej ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.
- potraktowane w oddzielnym opracowaniu.

2.2. Przebudowa linii kablowych 0,4 kV

W zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV w celu usuniecia kolizji przebudowa nastepuje poprzez utozenie
nowego odcinka kabla typu NAY2Y-J 4x150 mm? pomiedzy szafkg SK3 nr 1077 a stacja S-5142.

2.3. Przebudowa linii kablowej 15 kV

Budowa nowych odcinkédw kabli 15 kV wystepuje w jednym obszarze przebudowanej ul. Witosa
w Stubicach w | etapie.

W obszarze kolizyjnym istniejacy kabel 15 kV — XRUHAKXs 3 x 120 + 50 mm? linii kablowej
relacji: GPZ Stubice - stacja S-5142 zostanie zdemontowany i w to miejsce budowane bedg kable typu
3 x NA2XS(F)2Y 1x150 mm? - odcinki kabli: 3 x 210 m dtugo$¢ trasowa / 3 x 223 m dtugos¢ catkowita
dla napiecia 20 kV.

Pofaczenia nowych odcinkéw kabli z istniejgcymi realizowac¢ przy pomocy muf przelotowych
zywicznych, termoutwardzalnych typu RAYCHEM TRAJ - 24 / 1x 120-240.

Przejscie projektowanymi kablami pod jezdniami i wjazdami przewidzie¢ w przepustach wykonanych
z rur ostonowych SRS 160.

Rozwigzania techniczne przedstawiajg rysunki.

2.L. Wytyczne utozenia kabli

Projektowane kable nalezy uktadac na gtebokosci :
e 0,8 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym 15 kV.
Wiazki kabli jednozytowych SN nalezy spinad izolacyjnymi opaskami kablowymi
samozaciskowymi o szeroko$ci min 4 mm nie rzadziej niz co 2 m;
e 0,7 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig falistg w celu skompensowania ewentualnych
ruchow ziemi. Utozone kable przysypaé 10-cio cm warstwag piasku i 25 cm warstwag ziemi rodzime;j.

Trasa linii kablowej, utozonej metoda wykopu otwartego powinna by¢ oznaczona na catej dtugosci
tasma ostrzegawcza:
e koloru czerwonego dla kabli 15 kV, perforowang o szerokos$ci min 300 mm i grubosci
min. 0,5 mm umieszczong na wysokosci 25-30 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla.
W celu ograniczenia awarii nalezy stosowac dodatkowg tasme ostrzegawcza koloru
czerwonego, perforowang z czarnym nadrukiem o tresci: ,UWAGA KABEL — na gtebokosci
0,5 - 1m, KABEL POD NAPIECIEM”;
e koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1 kV, perforowang o szerokosci minimum 300 mm
i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci 25-35 cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla.

Stadium: Projekt techniczny 9
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Tasme ostrzegawczg uktadac na gtebokosci od 25 cm do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubosé
tasmy ostrzegawczej min 0,5 mm, szeroko$¢ min 300 mm, dfugos¢ napisu do 600 mm, odlegtosc
miedzy kolejnymi napisami nie wieksza niz 300 mm, wielkos¢ liter: napisu ,UWAGA KABEL” - 49-50
mm, napisu - ,,na gtebokosci 0,5-1 m, ,KABEL POD NAPIECIEM ”- 33-34 mm.

Stosowac piasek budowlany. Réw kablowy przysypywac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm.

Na catej dtugosci kabli zatozyé czytelne, trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego,
rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w ukfadzie
poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum 4 mm).

Na oznacznikach nalezy poda¢: napiecie nominalne sieci, typ i przekrdj kabla, rok budowy linii i nazwe
operatora sieci.

W miejscach kolizyjnych kable uktada¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych np. typu SRS
110.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Uktadanie linii kablowej
wykonac¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatagczonym planie sytuacyjnym.

2.5. Ochrona od porazen
Uktad pracy sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. - TN-C.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddéw
i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano uziemienie, w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego
bezpiecznego.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania.

Wartosé rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 oméw. Urzadzenia linii po stronie SN
chronione sg od przepiec¢ ogranicznikami przepie¢ SN. Od strony nn urzadzenia linii chronione s3
ogranicznikami przepie¢ nn, ktére zaleca sie instalowaé bezposrednio na transformatorze, pomiedzy
zaciskami fazowymi uzwojen nn i uziemieniem ochronnym.

W celu ochrony linii ograniczniki przepie¢ powinny by¢ zainstalowane za zabezpieczeniami
i tgcznikami, po jednym komplecie na odejsciu kazdej linii.

Ochrona w obwodach nn: — zgodnie z normg N-SEP-E-001:
- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza;
- przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

Ochrona w liniach SN-15kV:
- przed dotykiem posrednim — uziemienie ochronne.

2.6. Uwagi koncowe

e Catosc¢ prac wykonacd zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczng;

e Wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnié z Inwestorem, Inspektorem nadzoru
i Projektantem;

Stadium: Projekt techniczny 10



Przebudowa ul. Witosa w Stubicach

Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi by¢ wytyczony przez
organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz. U. nr 89/1994r.
Prawa budowlanego art. 43.1);

Przed zasypaniem nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U.

nr 89/1994 Prawa budowlanego art.43.3);

Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzic recznie;

Powyzsze wynika z niebezpieczestwa naruszenia znakéw geodezyjnych.

Punkt poligonowy podlega szczegélnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci w mysl dekretu
z dnia 13. czerwca 1956r. (Dz. U. nr 25, poz. 115).

Dla urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego
wynosi¢ musi minimum 1,5 m

Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokonac niezbednych préb i pomiaréow
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji.
Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Watcz.

Na etapie wykonawstwa robdt nalezy przewidzieé - ze wzgledu na faktyczne usytuowania
uzbrojenia terenu - mozliwosé ewentualnej zmiany zmufowania projektowanych odcinkéw
linii kablowych z istniejgcymi kablami;

Ostateczng tres¢ informacyjnych opasek kabli nn nalezy na etapie wykonywania robot
uzgodni¢ z Rejon Dystrybucji Watcz;

Materiaty zdemontowane nalezy przekaza¢ do Rejon Dystrybucji Sulecin;

Pozostawione w gruncie nieczynne odcinki linii kablowych nalezy zewidencjonowac
geodezyjnie jako trwale unieruchomione;

Zachowac¢ normatywne odlegtosci budowy linii kablowych od kraweznikéw;

W przypadku wystgpienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen
infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt nalezy skorygowac o wniesione zmiany;
Gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujgcych urzgdzen elektroenergetycznych
nalezy przewidzie¢ uktad tymczasowy;

Kable energetyczne, ktdre nie zostaty przeznaczone do przebudowy na etapie projektu,

a ktérych gtebokos¢ utozenia zmienia sie na skutek prowadzonych prac drogowych nalezy
utozy¢ na normatywnej gtebokosci dla danego kabla i jego napiecia pracy;

Kable wymienione w warunkach technicznych a nie ujete w projekcie nie bedga realizowane
a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja
powinna zostaé niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty;

Wszelkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy skonsultowac
w Rejon Dystrybucji Sulecin, Sekcja Utrzymania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych spetniajgcych warunki réwnowaznosci

oraz informujemy ze zastosowane stupy majg charakter przyktadowy.
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3. Zestawienie urzadzen i materiatow

3.1. Przebudowa sieci elekfroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV

Budowa odcinka kabla elektroenergetycznego - kolizja nr 2:
e NAY2Y-J 4x240 mm? na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
dtugos¢ trasowa 230 m / dtugos¢ catkowita 260 m
e folia do przykrycia kabla 0,4 kV koloru niebieskiego

ogr.0,5mmiszer.0,3m 230 m
e pomiar i sprawdzenie kabli elektroenergetycznych 0,4 kV 1 odcinek
e wywoz i utylizacja zbednej ziemi 18,4 m3
e demontaz kabla 260 m

3.2. Przebudowa sieci kablowej 15 kV

e Budowa kabla elektroenergetycznego 15 kV na napiecie
znamionowe 12/20 kV / utozenie w ziemi / typu NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm?2
(odcinki : 3 x 227 m) w sumie: dtugos¢ trasowa 210 m / dtugosc¢ catkowita 227 m
e Montaz muf przelotowych, zywicznych termoutwardzalnych na kablu 15 kV

TRAJ-24/1x120 - 240 6 szt.
e Folia do przykrycia kabla koloru czerwonego o gr. 0,5mm i szer. 0,3 m 3x210m
e Oznacznik kablowy 63 szt.
e Pomiary i sprawdzenie projektowanych kabli: 15 kV 3 odcinki
e Demontaz istniejacych kabli: 15 kV 3x260m
e Piasek (zakup + transport) 16,8 m3
e Wywoz i utylizacja zbednej ziemi 16,8 m?

Budowa zabezpieczenia kabli nn 0,4 kV rurg dwudzielng A 160 PS:

o dtugosci: (17+7+9+7) m 40 m
Budowa zabezpieczenia kabli nn 0,4 kV rurg SRS 110:
o dtugosci: (7+7+12+7+16+7+6+6+7+6+6+6+6+6)m 105 m
Budowa zabezpieczenia kabli SN 15 kV rurg SRS 160:
e dtugosci: (9+9+15+9+17+9+7+7+8+7+7+7+7+7) m 125m
Opracowat

inz. Jan Waliszewski
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IV. CZESC ZAt ACZNIKOWA | RYSUNKOWA

Tabela zestawienia montazowego i demontazowego kabli elektroenergetycznych nn 0,4 kV
Tabela zestawienia monfazowego i demontazowego kabli elektroenergetycznych SN 15 kV

01 Plan sytuacyjny

02 Schemaf struktfuralny

03 Oznacznik na kabel oraz przekrdj rowu kabli SN
04 Oznacznik na kabel oraz przekrdj rowu kabli nn

Stadium: Projekt techniczny
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