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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania przewiduje wykonanie remontu drogi gminnej nr 100901 O w m. Brzeziny na dtugosci 1030m i szerokosci 3,5m -z mijan-
kg

Przewidziano nastepujace roboty:

- roboty ziemne zwigzane ze $cinkg zawyzonych poboczy,

- frezowanie istniejgcej asfaltowej nawierzchni jezdni

- wymiana warstwy wyréwnawczo wigzgcej AC 16W gr. 3cm

- wymiana nawierzchni jezdni z AC11S gr. 4cm

- regulacja wysokos$ciowa istniejgcych zjazdéw z kostki brukowej i z kruszywa

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 5cm

- montaz oznakowania pionowego.

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12332



remont drogi Brzeziny 2023

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Jezdnia
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1030.0*3.5*0.4+30 m2 1472.000
RAZEM 1472.000
2|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - 10 cm gtebo- |m2
d.1/0102-01 kosci koryta
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - za kazde dal- |m?2
d.1/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
30*0.3 m3 9.000
RAZEM 9.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
8|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1/1005-06
1030.0*3.5+30+80 m2 3715.000
RAZEM 3715.000
9|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsjg asfaltowa) m?2
d.1{1004-07
37152 m?2 7430.000
RAZEM 7430.000
10/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowa |t
d.1/0108-02 mechaniczne
3715*0.075 t 278.625
RAZEM 278.625
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
3715 m2 3715.000
RAZEM 3715.000
2 Pobocza
12/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z zatadowaniem i wywo-  |m?2
d.2|1402-05 zem samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1km
1030*0.75*2 m2 1545.000
RAZEM 1545.000
13/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 7 m?2
d.2|0204-04 cm gr. 5CM
Krotnosé = 0.72
1545 m2 1545.000
RAZEM 1545.000
3 Oznakowanie
14/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.3/0702-04 pow. do 0.3 m2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/0702-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
4 Zjazdy
16|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.4{1206-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - REGULACJA WYSOKOSCIOWA
analogia NAWIERZCHNI ZJAZDOW (KRAWEZNIKI, KOSTKA DEMONTAZ | PONOW-
NY MONTAZ)
49.5*0.75 m?2 37.125
RAZEM 37.125
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