SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU REMONTOW
NAWIERZCHNI DROGOWYCH
METODA POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA :

1. WSTEP:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru remontéw czastkowych nawierzchni utwardzonych / ulepszonych
drég metoda ‘ci$nieniowego’ powierzchniowego utrwalenia (tzw. technologia
‘patchmatic’).

2. MATERIALY:
Do robot objetych niniejszg specyfikacja stosuje si¢ nastepujace materialy:
B ttuczen i kliniec kl. I (stosowany w przyp. konieczno$ci remontu / odtworze-
nia lokalnego podbudowy);
B kruszywo- grysy bazaltowe frakcji2/5, 5/8 1 8/ 11(16) mm: gat. | w/g BN-
84/ 6774- 02;
B lepiszcze bitumiczne: - asfalt D7, Digg, Dago

Probki w/w materiatow kamiennych i lepiszcz (ewent. informacje o wytwor-
niach z ktoérych beda pochodzity materiaty) nalezy dostarczyé do Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem remontu, w celu sprawdzenia i uprzedniego zat-
wierdzenia.

3. SPRZET DO WYKONYWANIA REMONTU:

B ‘remonter ciSnieniowy’ (tzw. ‘patcher’ lub ‘jet- patcher’ — umozliwiajacy
jednoczesne podawanie pod cisnieniem grysu i emulsji asfaltowej);

B skrapiarka bitumu;

B rozsypywacz grysow (przy duzych powierzchniach remontowanych);

B przecinarka/ pita mechaniczna z diamentowymi tarczami tngcymi (min.
10 kW);

B szczotki mechaniczne;

B sprezarka powietrza o wydajn. 2 + 5 m*/ min. przy cieén.. 0,3 + 0,8 MPag;

B walec i/ lub ptyta wibracyjna stalowa.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie, a jego ilo$¢ i rodzaj uprzednio zaak-

ceptowane/ dopuszczone realizacyjnie przez Inspektora Nadzoru.

4. WYKONANIE REMONTU:

Remont nawierzchni nalezy przeprowadzaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +10°C  w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych (nie mozna
wykonywa¢ remontu podczas opadéw deszczu, mzawki, porywistych wiatrow).
Wykonawca — kazdorazowo przed przystapieniem do robét — odpowiednio
‘przedstawi/ zatwierdzi u Inspektora Nadzoru ‘Harmonogram rzeczowo- lokali-
zacyjno- zakresowy Robot’ oraz Wykaz wykwalifikowanego  personelu
(obejmujacego” kierownikéw robot, majstréw, brygadzistow, brygady robocze)



c.) pomiar réwnosci przeprowadzany przy udziale Inspektora nadzoru — polega-
jacy na przytozeniu faty pomiarowej min. 4m i pomierzeniu przeswitow klinem
(nieréwnosci  powierzchni warstwy wypelniajacej mierzone miedzy krawedziami
uszkodzenia - nie powinny przekraczaé 6 mm);

d.) badania utrzymywania sie ziarn w remontowane] nawierzchni sprawdzane
recznie lub przez zamiatanie miejsc remontowanych szczotka (ziarna gryséow
powinny by¢ nieruchome, dobrze zwigzane z podiozem).

6. DOKUMENTY DOT. PROWADZONYCH ROBOT:

Ksigga obmiaru (obmiary robét)/ Kosztorysy powykonawcze, dokumenty
laboratoryjne i inne dokumenty budowy powinny by¢ prowadzone zgodnie
z ogolnie przyjetymi i obowigzujacymi zasadami oraz na zadanie udostepnione
Inspektorowi Nadzoru. '

Kopie kart obmiaru (zawierajace szczegélowy obmiar robét w m? wykon.
remontu czgstkowego) - powinny by¢ zataczone do ‘operatu kolaudacyjnego’.

7. PODSTAWA PLATNOSCI:

Platno$¢ za ilo$é m* wykonanego remontu czastkowego zgodnie z obmiar-
rem asortymentowym i oceng jakosci robét (na podstawie wynikéw pomiaréw
1 badan laboratoryjnych). .

W cenie wykonania robot uwzglednia sie:

B prace pomiarowe,

B prawidlowe oznakowanie robét i ruchu na drodze wraz z odpowiednim
zabezpieczeniem terenu robot,

B wykonanie prawidlowe remontu (zgodnie z technologia, obowigzujacymi
przepisami bhp/ ppoz., zatozonymi spadkami poprzecznymi i profilem pod-
tuznym, z usuwaniem na biezaco i utylizacja/ recyklingiem materialéw po-
chodzgcych z rozbidrek) oraz koficowe uporzadkowanie terenu roboét,

B przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen
oraz prowadzenie na biezgco obmiaréw roboczych / kosztorysowania powy-
konawczego.

8. ODBIOR ROBOT :

Odbidr robot jest dokonywany zgodnie z warunkami umowy, po zgloszeniu
wykonanych robét do odbioru przez wykonawce oraz dostarczeniu komplet-
nego operatu kolaudacyjnego (zawierajacego: wyniki niezbednych pomiaréw
i badan laboratoryjnych, $wiadectwa dopuszczenia materiatéw do obrotu
1 stosowania w budownictwie drogowym), ksigge obmiaréw robét — pot-
wierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowany/ zatwierdzony
Kosztorys powykonawczy /zbiorcze zestawienie kosztow/ .

W przypadku nagminnego nieprawidlowego prowadzenia Robét pod wzgledem
organizacyjno- technicznym — Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé od Wy-
konawcy: zatozenia i odpowiedniego prowadzenia wewngtrznego ‘Dziennika

Robot’, ktory bedzie nastepnie stanowit uzupehiajacy zatacznik/ dokument
odbiorowy .



- odpowiedzialnego za bezpieczne i prawidlowe techniczno —technologiczno-
organizacyjne wykonanie Robot.

Remontowana powierzchnia ubytku lub wyboju powinna by¢ odpowiednio
przygotowana, tj.:
- oczyszczona (przedmuchana pneumatycznie) z kurzu, zanieczyszczen oraz

odstajgcych i wykruszajacych sie luznych czesci ‘pokrowca bitumicznego’
lub podbudowy ,

- osuszona (z usunigta wodg) .
W zalezno$ci od glebokosci uszkodzen rozréznia sie nastepujace rodzaje remo-
ntu czastkowego :
a./ naprawa powierzchniowych rakowi(z)n i drobnych nieréwnosci lub sfalowan
nawierzchni; '
b./ naprawa ‘plytkich’ uszkodzen pokrowca bitumicznego - do 2 cm;
c./ naprawa ‘Srednich’ uszkodzeri pokrowca bitumicznego - powyzej 2 cm
(gteb. ubytku 2 + 3 c¢m) - 0 nienaruszonej podbudowie;
d./ naprawa ‘glebokich’ uszkodzen powyzej 3 cm o naruszonej warstwie
podbudowy (wraz z jej remontem/ naprawa/ wzmocnieniem) .
Przygotowane do naprawy miejsca nalezy skropi¢ lepiszczem oraz wypetnié
otoczonym w remonterze (emulsja asfaltowa) suchym i czystym grysem bazal-
towym, z odpowiednim zaggszczeniem - powtarzajac wymieniong czynnos$é
n- razy w zaleznosci od glebokosci ubytkow. Do powyzszego nalezy uzy-
wac gryséw o frakcjach odpowiednio dobranych do potrzeb [od frakcji naj-
grubszej /8+11 (16) mm/ do najdrobniejszej /2+ 5 mm/ ].
W przypadku remontu / odtworzenia podbudowy, czynnosci naprawcze nalezy
rozpocza¢ od uzupe{nienia wyboju odpowiedna iloscig tlucznia i klinca (odpo-
wiedniej frakcji) - z kazdorazowym odpowiednim zageszczeniem i wyproﬁlo-
waniem, przy wymaganej wilgotnosci optymalnej.
Po wykonanym remoncie czastkowym - miejsca naprawione nie moga znieksz-
tafca profilu podtuznego i poprzecznego nawierzchni, a styki starej nawierz-
chni i wypeklienia powinny by¢ wykonane prawidlowo ( tzn. zapewniad
szczelno$¢ nawierzchni ).

Zabiegi pielegnacyjne wynikajace z technologii robot i wykonywane
w okresie gwarancyjnym, obcigzaja Wykonawce remontéw czastkowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Badania kontrolne obejmuja:

a.) jako$¢ uzytego materiatu: kruszywa i lepiszcza;

b.) ogledziny zewngtrzne (ocen¢ wizualng) przeprowadzane przez Inspektora

nadzoru na biezaco i przy odbiorze robot, podczas ktérych ustala sie:

M czy miejsca naprawione nie s3 przebitumowane, co charakteryzuje sie
wyciskaniem przez kota pojazdéw sladéw na nawierzchni,

B czy miejsca naprawiane nie s3 niedobitumowane, co charakteryzuje sie ruchem

ziarn kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca napra-
wionego przez kota pojazdow;



