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Załącznik nr 1 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) – CZĘŚĆ I
Niniejszy dokument stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zakupu 
i dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Gminy Przystajń w ramach projektu Cyfrowa Gmina.
1. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
2. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
3. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.
5. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy SOPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jak parametry minimalne.
6. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z najnowszych linii produktowych.
7. Dostarczany sprzęt musi posiadać okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp. ).
8. Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności licencjami na używanie tych funkcjonalności.
9. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikaty wskazane w opisie wymagań, a także posiadać deklarację producenta sprzętu zgodności z CE lub dokument równoważny.
10. Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi dyrektywy WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003r. dotyczącej odpadów elektrycznych i elektronicznych.
11. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania dyrektywy 2002/95/EC z dnia 27 stycznia 2003 na temat zakazu użycia niebezpiecznych substancji w wyposażeniu elektrycznym 
i elektronicznym.
12. Gwarancja na dostarczony sprzęt Zamawiający określa na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 48 miesięcy (termin maksymalny). Długość oferowanego okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny i zostało szczegółowo opisane w SWZ.
Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następującego sprzętu komputerowego:
· Stacje robocze – 14 szt.
· Monitory – 10 szt.
· Skaner – 1 szt.
· Laptop – 1 szt.
· Zasilacz awaryjny UPS (do serwerowni) – 1 szt.
· Zasilacz awaryjny UPS (do stacji roboczych) – 15 szt.
· Urządzenie UTM – 1 szt.
· Urządzenie NAS (Network Attached Storage) – 1 szt.
· Serwer – 1 szt.
· Szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
OPIS WYMAGAŃ
Stacje robocze – 14 szt.
	Podzespół
	Opis

	Typ komputera
	Komputer stacjonarny

	Procesor
	Procesor klasy x86, min. sześciordzeniowy, umożliwiający osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście PassMark CPUMark wyniku średniego 19400 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

	Płyta główna
	Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi 
wspierający pamięci DDR4,
Typ podstawki: dedykowany dla procesora
Min. jedno gniazdo PCI-Ex16, min. jedno gniazdo PCI-E x1
Min. 12 x USB, Min 4 x SATA III
Min 1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków  PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s  2260/2280

	Pamięć operacyjna
	Pamięć RAM 16 GB DDR4 w jednym module, z możliwością rozbudowy do 64GB

	Porty w tylnej części komputera

	Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O:
· co najmniej 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki i klawiatury
· co najmniej 4 gniazda USB 2.0
· co najmniej 2 gniazda USB 3.2
· 1 gniazdo portu LAN RJ-45
· gniazda DisplayPort, HDMI, DVI, D-Sub
· Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej

	Porty w przedniej części komputera
	Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy
· 2 gniazda USB 3.2 i min 2 gniazda USB 2.0
· 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu;

	Dysk twardy
	Min. Dysk SSD 512 GB SATA

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD+/-RW DL

	Karta graficzna
	Zintegrowana z płytą główną, pozwalająca na osiągniecie rozdzielczości min. 4096 x 2160, umożliwiająca osiągniecie w teście PassMark 3GD Mark wyniku średniego min. 1600 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net, złącza 1xDSUB, 1xDP, 1xDVI-D, 1xHDMI

	Karta sieciowa
	Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000Mb/s.

	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
wersji BIOS,
nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS,
ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni,
pojemności zainstalowanego dysku twardego
rodzajach napędów optycznych
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
kontrolerze audio
· Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
· Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
· Możliwość założenie szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard AES256
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
· Możliwość selektywnego wyłączania podedynczych portów USB

	Klawiatura
	Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu komputerowego

	Mysz
	Mysz USB optyczna z rolką producenta zestawu komputerowego

	Obudowa
	Małogabarytowa typu SFF do pracy w pozycji pionowej i poziomej, o sumie wymiarów nie większej niż 82 cm, wyposażona przynajmniej w:
· 1 zewnętrzną zatokę 5.25''
· 1 zewnętrzną zatokę 3,5”
· 1 wewnętrzną zatokę 3,5”
· Beznarzędziowe otwieranie i zamykanie
· Beznarzędziowy montaż napędów, dysków i kart rozszerzeń
· Złącze kensigton, zamek nie wystający poza obrys obudowy
Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji.

	Zasilacz
	O mocy minimalnej 300W i sprawności 80+ Bronze, wymagane potwierdzenie obecności zasilacza na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ i dostarczenie raportu z potwierdzoną sprawnością 85% przy 50% obciążenia

	Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania
	· Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera.
· Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy.

	Certyfikaty i oświadczenia

	Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015,
Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report
Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym  MS Windows 11 – x64
Oznaczenie CE
Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych.
Certyfikaty wymagane do złożenia wraz z ofertą

	Instrukcja
	Dla każdego zestawu w języku polskim

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy

	System operacyjny

	Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM  z nośnikiem, lub równoważny tj.:
- obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system,
- posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu,
- obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system,
- współpracujący z usługą MS Active Directory
Zamawiający nie dopuszcza licencji w wersjach edukacyjnych ( EDU / Acdmc / STF )
Zamawiający wskazał w niniejszym załączniku znak towarowy firmy Microsoft jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej sprzęt z systemem operacyjnym o parametrach funkcjonalnych i wydajnościowych nie gorszych od parametrów systemu operacyjnego określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania określone w SWZ i zaoferowany system operacyjny będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadaną i użytkowaną infrastrukturą informatyczną (sprzęt i oprogramowanie) Zamawiającego, tj. w szczególności z:
• sieciowymi systemami operacyjnymi MS Windows;
• oprogramowaniem aplikacyjnym - MS Office, ESET Antyvirus, Windows Internet Explorer, Adobe Reader, Legislator, Sigillum, Korelacja, Progman, Thunderbird;
• urządzeniami drukującymi-kopiującymi-skanującymi firm HP, DEVELOP, Konica Minolta (oficjalnie dostępne sterowniki producentów urządzeń dla oferowanego systemu operacyjnego).
Wykazanie równoważności oferowanych produktów leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać przez niego udokumentowane i złożone wraz z ofertą.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego systemu operacyjnego niż MS WINDOWS – dokumenty poświadczające równoważność złożone przez Wykonawcę zostaną przesłane do producenta ww. oprogramowania lub urządzeń, celem jego weryfikacji.
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. W wersjach nie starszych niż 2019.
-  Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft.

	Sterowniki
	Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych.
Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością.

	Wsparcie techniczne
	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością.


Monitory – 10 szt.
	Obraz
	Przekątna:                                     21.5"
Panel:                                              matryca VA, matowa
Rozdzielczość fizyczna:             1920 x 1080 @75Hz
Format obrazu                             16:9
Jasność                                           250 cd/m²
Kontrast statyczny                      3000:1
Kontrast ACR                                80M:1
Czas reakcji (GTG)                       4ms
Kolory                                             16.7mln
Plamka (maksymalnie)              0.249mm

	Interfejsy
	Wejście sygnału                             HDMI x1
      DisplayPort x1
USB                       

      tak
Wyjście słuchawkowe                  tak

	Właściwości
	Redukcja niebieskiego światła
tak
Flicker free


             tak
Język menu OSD

             PL
Wbudowane głośniki
             tak

	Mechaniczne
	Zakres regulacji

pochył

	Akcesoria w zestawie
	Kable


zasilający, USB, HDMI


	Energia
	Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)
E

	Certyfikaty
	CE, Monitor musi się znajdować na stronie TCO: http://tcocertified.com/product-finder/


Skaner – 1 szt.
	Typ skanera

	Skaner płaski w formacie A4, automatyczny podajnik dokumentów

	Format pliku zawierającego zeskanowany obraz

	Strony z tekstem i obrazami: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text (TXT), Rich Text (RTF), PDF z możliwością wyszukiwania, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV

	Rozdzielczość skanowania, optyczna

	Optyczny Do 600 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentów); Do 1200 dpi (w kolorze i w czerni, skaner płaski);
Urządzenie: Do 600 × 600 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik
dokumentów); Do 1200 × 1200 dpi (w kolorze i w czerni, skaner płaski)

	Cykl pracy (dobowy)

	Maks. 1500 stron (automatyczny podajnik dokumentów)

	Kodowanie koloru

	24-bitowy zewnętrzny / 48-bitowy wewnętrzne

	Poziomy skali szarości
	256

	Format skanowania, maksymalny

	216 x 297 mm

	Nośniki

	Papier (banerowy, do druku atramentowego, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (pocztowe, indeksowe)

	Tryby inicjacji skanowania

	Funkcje skanowania z przedniego panelu: zapis do pliku PDF, zapis do pliku JPEG, wysyłanie pocztą elektroniczną w pliku PDF oraz wysyłanie do chmury. Aplikacja dla systemu operacyjnego Windows, aplikacja
 dla systemu operacyjnego Mac OS oraz aplikacje innych producentów za pośrednictwem sterownika TWAIN.

	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
	Standardowo, 60 arkuszy (80 g/m²)

	Prędkość skanowania z automatycznym podajnikiem dokumentów

	Do 25 ark./min i 50 obrazów/min (w czerni, w skali szarości i w kolorze, przy rozdzielczości 300 dpi)

	Skanowanie (automatyczny podajnik dokumentów)
	Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z wysyłaniem

	Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)
	216 x 3100 mm

	Min. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)
	89 x 148 mm

	Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
	od 60 do 105 g/m˛

	Łączność, tryb standardowy
	Port USB 2.0

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 11; Windows 10;

	Standardowa pojemność pamięci
	256 MB

	Certyfikat Energy Star
	Tak


Laptop – 1 szt.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach min. 13 100 pkt. w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/.
Ilość pamięci cache L3 min. 8 MB
Testy pochodzące z okresu od publikacji postępowania do dnia składania ofert.
Wydruk z wynikami testów należy załączyć do oferty.

	Pamięć operacyjna RAM
	Min 8GB, rodzaj pamięci DDR4 min. 3200MHz.
Pamięć pracująca w trybie dual channel

	Parametry pamięci masowej
	Min 512GB SSD NVMe, zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Dopuszcza się również rozwiązania posiadające 2 złącza M.2 dla dysków SSD.
W przypadku 2,5” gotowa do rozbudowy zatoka umożliwiająca podłączenie dysku.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna z procesorem.


	Wyposażenie multimedialne
	Wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo Dolby Audio min 2x1.5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera internetowa z mechaniczną przesłoną.

	Obudowa
	Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Nie dopuszcza się demontowalnych zasłon kamery. Kąt otwarcia matrycy min. 176 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera.

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’.

	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym ( jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dostarczy na żądanie dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera ).

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany układ TPM2.0

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- wersji BIOS
- nr seryjnym komputera
- ilości pamięci RAM
- typie procesora
- zainstalowanym dysku
- o zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny
- odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji zaoferowanej jednostki. Nie dopuszcza się wykorzystania pól Asset TAG w BIOS do propagacji w/w informacji
Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności:
Możliwość ustawienia:
- hasła dla twardego dysku
- hasła Administratora oraz Użytkownika
- kolejności bootowania
- włączania/wyłączania WiFi
- włączania/wyłączania wirtualizacji
- włączania/wyłączania wgrania starszej wersji BIOS
- sposobu działania klawiszy F1-F12 (normalna praca/skróty)
- trybu wydajności lub chłodzenia
W przypadku występowania na klawiaturze przycisku Fn wymaga się funkcjonalności w BIOS umożliwiającej zamianę funkcji pomiędzy klawiszami Ctrl i Fn, tak aby użytkownik nie musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń umiejscowienia przycisków Ctrl i Fn, co wpływa na komfort obsługi.
Przy ustawionym haśle Administratora, zalogowany Użytkownik do BIOS musi mieć możliwość zmiany własnego hasła. Nie dopuszcza się możliwości edycji ustawień wpływających na bezpieczeństwo urządzenia.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.


	Ekran
	Matryca 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość: FHD 1920x1080, jasność min. 250nits.

	Interfejsy / Komunikacja
	Minimum:
2x port USB typ-A w tym min. 1 w standardzie USB 3.2
1x port USB typ-C w standardzie USB 3.2
1x port HDMI 1.4b
1x złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO
1x RJ-45 100/1000 Mbps
HDMI musi umożliwiać podłączenie i obsługę zewnętrznego wyświetlacza w rozdzielczości min. 3840x2160 przy min. 30Hz.
Zamawiający nie zezwala na stosowanie adapterów, przejściówek, hubów, ani innych urządzeń peryferyjnych

	Karta sieciowa WLAN
	Wbudowana karta sieciowa,
Bluetooth 5.0

	Klawiatura
	Klawiatura, odporna na zalanie.
Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.

	Wbudowany akumulator
	Pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 6 godziny.
Wyniki muszą być potwierdzone MobileMark 25. Zamawiający wymaga załączenia wyników testów w formacie PDF dołączonych do oferty

	Certyfikaty, oświadczenia i standardy
	· Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	Waga
	Waga urządzenia z baterią podstawową poniżej 1.75kg

	System operacyjny
	Microsoft Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny.
Zamawiający nie dopuszcza licencji w wersji edukacyjnych ( EDU / Acdmc / STF ) . Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”
Opis równoważności:
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.
Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a.
Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b.
Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2.
Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3.
Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4.
Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5.
Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
6.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
7.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10.       Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
11.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

	Oprogramowanie do aktualizacji sterowników
	Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika.

	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta komputera.
Gwarancja świadczona na miejscu u Zamawiającego lub w standardzie wysyłkowym.
W przypadku napraw realizowanych wysyłkowo koszt transportu od i do serwisu ponosi producent lub wykonawca.


Zasilacz awaryjny UPS (do serwerowni) – 1 szt.
	Dane ogólne
	  Topologia
Line-interactive o wysokiej częstotliwości z busterem i faderem, przebieg sinusoidalny na wyjściu
Konfiguracja

                         Do szaf rackowych,
                                                                 z zestawem do montażu w szafie rack
Moc znamionowa (VA/W)

3000/2700                                            

	Wejście
	Złącze wejściowe

             1x IEC320 C20
Zakres napięcia wejściowego
184V-276V
Napięcie nominalne

              230V
Zakres częstotliwości wejściowej bez użycia baterii

                                              45–55Hz (sieć 50Hz), 55–65Hz (sieć 60Hz)


	Wyjście
	Liczba wyjść                                           1x IEC320 C19
                                                                   8x IEC320 C13
Napięcia



230V (+6/–10 %) (regulowane do 220V/230V/240V)
Częstotliwość wyjściowa

50/60Hz +/–0.1 % (automatyczna detekcja)


	Komunikacja
	Standardowe gniazda komunikacyjne

                                                           1 złącze USB + 1 złącze szeregowe RS232 i styki przekaźnikowe (brak możliwości jednoczesnego korzystania ze złączy USB i RS232) + 1 miniblok zacisków umożliwiające zdalne załączanie/wyłączanie oraz zdalne odcinanie zasilania
Gniazda komunikacyjne
1 gniazdo na sieciową kartę komunikacyjną lub kartę przekaźnikową
 

	Sygnalizacja
	Wyświetlacz LCD prezentujący status i pomiary w czasie rzeczywistym

	Informacje środowiskowe
(certyfikaty)
	Bezpieczeństwo


IEC/EN 62040-1, UL 1778
Zakłócenia elektromagnetyczne
IEC/EN 62040-2
Zezwolenia


             CE


Zasilacz awaryjny UPS (do stacji roboczych) – 15 szt.
	Moc Pozorna
	600VA - 999VA

	Moc
	360W

	Zabezpieczenia:
	termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe

	Stan
	Fabrycznie nowy

	Komunikacja
	USB

	Wskaźnik:
	LCD

	Napięcie wejściowe:
	220/230/240 V

	Częstotliwość wejściowa:
	50/60 Hz

	Napięcie wyjściowe:
	220/230/240 V

	Kształt napięcia wyjściowego:
	Modyfikowana sinusoida

	Częstotliwość wyjściowa:
	50Hz lub 60Hz (automatyczne wykrywanie)

	Gniazda
	2x Schuko

	Typowy czas ładowania
	4-6 godzin

	Czas reakcji
	2-6 ms

	Typ obudowy
	Tower

	Akumulator
	1 x 12V/7Ah

	Topologia:
	Line-Interactive


Urządzenie UTM – 1 szt.
	Wymagania ogólne
	Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.
System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.
W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.
System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
- Firewall.
- Ochrony w warstwie aplikacji.
- Protokołów routingu dynamicznego.

	Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii
	1. W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.
2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
4. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

	Interfejsy, Dysk, Zasilanie
	1. System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum:
· 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
2. System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
3. W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.
4. System musi być wyposażony w zasilanie AC.

	Parametry wydajnościowe
	1. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 35 tys. nowych połączeń na sekundę.
2. Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B.
3. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps.
4. Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 6 Gbps.
5. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1.4 Gbps.
6. Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 700 Mbps.
7. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps.

	Funkcje Systemu Bezpieczeństwa
	W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:
1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
2. Kontrola Aplikacji.
3. Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
4. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
5. Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.
6. Kontrola stron WWW.
7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.
8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
10. Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.
11. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2.
12. Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system

	Polityki, Firewall
	1. Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
2. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:
· Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
· Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.
3. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.
4. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików.
5. Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.
· Amazon Web Services (AWS).
· Microsoft Azure
· Google Cloud Platform (GCP).
· OpenStack.
· VMware NSX.

	Połączenia VPN
	1. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
· Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
· Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).
· Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20.
· Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
· Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
· Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
· Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.
· Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
· Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
2. System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
· Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.
· Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.
· Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.

	Routing i obsługa łączy WAN
	1. W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:
· Routingu statycznego.
· Policy Based Routingu.
· Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.

	Funkcje SD-WAN
	1. System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.
2. Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.

	Zarządzanie pasmem
	1. System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.
2. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.
3. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

	Ochrona przed malware
	1. Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
2. System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
3. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).
4. System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.
5. System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.
6. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

	Ochrona przed atakami
	1. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.
2. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.
3. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
4. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.
5. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
6. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.
7. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

	Kontrola aplikacji
	1. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
2. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
3. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
4. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.
5. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

	Kontrola WWW
	1. Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.
2. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.
3. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
4. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.
5. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo.
6. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.
7. W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.

	Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji
	1. System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:
· Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
· Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
· Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
2. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.
3. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.
4. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

	Zarządzanie
	1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.
2. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
3. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.
4. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.
5. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.
6. Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
7. Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

	Logowanie
	1. Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować  logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.
2. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.
3. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.
4. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.

	Certyfikaty
	Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje:
· ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

	Serwisy i licencje
	W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować:
a) Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 24 miesięcy.

	Gwarancja oraz wsparcie
	Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7

	Opisy do wymagań ogólnych
	1. Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
2. Opis przedmiotu zamówienia (nie techniczny, tylko ogólny): Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.


Urządzenie NAS (Network Attached Storage) – 1 szt.
	Procesor
	Procesor o wydajności liczonej w punktach min. 900 pkt. w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/.

	Obudowa
	Rack 1U, z zestawem do montażu w szafie rack

	Pamięć RAM
	2GB DDR3 RAM, z możliwością rozbudowy do 8GB

	Pamięć Flash
	512 MB

	Ilość obsługiwanych dysków
	Miejsce na 4 dyski 2.5"/3.5" SATA3 Hot Swap o maksymalnej pojemności 10TB każdy, w tym zamontowane dedykowane do NAS dwa dyski o pojemności po 8 TB SATA3 (Pamięć podręczna cache 256 MB, Prędkość obrotowa 7200 obr./min)

	Interfejsy sieciowe
	2 x Gigabit (10/100/1000), 1 x 10 Gigabit SFP+

	
	możliwość podłączenia dongle wireless przez port USB, obsługa VLAN i Jumbo Frame.

	Porty
	4x USB 3.0


	Obsługa RAID
	Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,10. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk.

	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.

	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania folderów współdzielonych oraz całych woluminów kluczem AES 256 bitów.
Mechanizm szyfrowania z akceleracją sprzętową.

	System Operacyjny
	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012R2, Apple Mac OS 10.7+, Linux & UNIX

	Stacja monitoringu
	Obsługa do 30 kamer IP (2 licencje domyślnie).

	Protokoły
	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP

	Usługi
	Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Migawki wolumenów, Obsługa kontenerów (LXC – Docker)

	Zarządzanie dyskami
	SMART, sprawdzanie złych sektorów

	Rozszerzenie
	Możliwość podłączenia dwóch modułów rozszerzających 8 lub 12 dyskowego w celu zwiększenia pojemności

	Język GUI
	Polski, Angielski

	Gwarancja
	W ramach gwarancji:
- wsparcie telefoniczne/mailowe przy uruchomieniu produktów,
- wsparcie techniczne w przypadku problemów ze współpracą z innymi elementami sieci
- pełna asysta telefoniczna / e-mailowa przy aktualizacji oprogramowania
- pomoc techniczna w sprawach nietypowych, modyfikacjach oprogramowania

	System plików
	Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+

	iSCSI
	Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation

	Liczba kont użytkowników
	4096

	Liczba grup
	512

	Liczba udziałów
	512

	Max ilość połączeń
	700

	UPS
	Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS


Serwer – 1 szt.
	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji 8 dysków 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych

	Procesor
	Jeden procesor 4-rdzeniowy, min. 3.4GHz, umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 51 w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji jednoprocesorowej.

	Pamięć RAM
	2x16GB pamięci RAM ECC UDIMM o częstotliwości pracy 3200MT/s.
Płyta powinna obsługiwać do min. 128GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 4 sloty przeznaczone dla pamięci

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1200

	Wbudowane porty
	min. 4 porty USB w tym 1 port USB 3.0 z tyłu obudowy, 1 port VGA na tylnym panelu, min. 1 port RS232

	Gniazda PCI
	Min. 2  sloty PCIe generacji 4

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)


	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler dyskowy, cache min 4GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6 , 10, 50.

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD,
Zainstalowane 4 dyski SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb/s, Hot-Plug.
Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.
Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug min. 600W każdy.

	Bezpieczeństwo
	1. Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 
2. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
3. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła
4. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
5. Moduł TPM 2.0 
6. Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera
7. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

	Diagnostyka
	Serwer wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
· możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera

	Gwarancja
	3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

	Certyfikaty/normy
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.

	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


Szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
W ramach dostawy do obowiązków Wykonawcy należy:
- montaż, instalacja i prawidłowa konfiguracja UTM, NAS, serwera
- przeprowadzenie szkolenia dla administratora Zamawiającego w zakresie UTM, NAS, serwera.
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