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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdiny przedmiotu Zamowienia
1.1. Opis ogdiny przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w dwdch etapach nastepujacego zakresu
prac:

| etap - Zaprojektowanie i wykonanie remontu komina, konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego nieczynnego pieca Hoffmanna

Il etap — Zaprojektowanie Rozbudowy z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
nieczynnego pieca Hoffmanna na budynek uzytecznosci publicznej — galerie sztuki oraz
zagospodarowanie terenu przylegtego w Gorze, dz. nr 397/15i397/16.

Celem jaki Zamawiajgcy chce osiggng¢ poprzez realizacje inwestycji jest poszerzenie
oferty kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej obiektu, ktédry ma sta¢ sie miejscem
integracji lokalnej spotecznosci.

W obecnej formie obiekt popada w ruine. Brak podjecia prac remontowych
doprowadzi do pogtebienia sie jego ztego stanu technicznego a w konsekwencji do
zwiekszenia kosztéw jego rewitalizacji.

Przebudowa 1z rozbudowg obiektu umozliwi poszerzenie oferty kulturalno-
dydaktyczno-rekreacyjnej, dla uzytkownikéw rézinych grup wiekowych i stworzy
warunki do wzajemnej integracji. Przewidywana max ilo$¢ oséb 50.

Przedmiot inwestycji obejmuje:

a) Wykonanie prac projektowych dla catego zamierzenia inwestycyjnego
b) Wykonanie robét rozbiérkowych
e rozbidrka konstrukcji dachowej
e wycinka samosiewdéw drzew i krzewdw oraz uprzatniecie z wnetrza elementdéw
uszkodzonego dachu
c) Wykonanie przebudowy
e remont komina — wymiana zniszczonych cegiet i uzupetnienie spoinowania w
stozkowej podstawie komina
e naprawa korony muréw poprzez przemurowanie luznych cegiet i przygotowanie
korony pod montaz nowej wiezby dachowej
e wykonanie nowej konstrukcji dachowej
e wykonanie nowego pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy na
deskowaniu petnym

Powierzchnia wewnetrzna objeta przebudowg — ok. 1204 m2

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamodwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).
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na budynek uzytecznosci publicznej”

Szczegdtowy zakres rzeczowy prac projektowych, robét przygotowawczych oraz robét

budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) i obejmuje:

kompleksowe zaprojektowanie catosci obiektu,

petnienie funkcji nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji,
uzyskanie wszelkich zgdd, opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji itp. niezbednych
do uzyskania pozwolenia na budowe

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

zgtoszenie do wiasciwego organu zamiaru rozpoczecia robét budowlanych,
zapewnienie kierownika budowy oraz kierownikéw robét umozliwiajgcych
zgodnie z prawem wykonanie zadania w specjalnosciach:

- konstrukcyjno — budowlanej,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z przedmiotem zamowienia, projektami
i przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru,

uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie do stanu pierwotnego terendow
naruszonych dziataniem Wykonawcy,

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Opis techniczny obiektu.

Budynek to nieczynny piec pierscieniowy typu Hoffmanna. Piec stuzyt do wypalania
cegty, drenéw, dachéwki i innych wyrobdéw ceramicznych.

Piec zbudowano z cegly ogniotrwatej na ceglanym fundamencie. Sciany zewnetrzne
sg pochylone do srodka pieca i wzmocnione 24 ceglanymi skarpami. Piec zatozony
na planie kota. Czes$¢ robocza pieca jest symbolicznie podzielona furtami na 12
komor. Przestrzen robocza pieca ma postaé pierscienia, wewnatrz ktérego biegnie
kanat ogniowy. Na stropie pieca zamontowano katralki suszarni nadpiecowej oraz
torowisko kolejki zdwoma windami wyciggowymi stuzgcymi do transportu opatu
oraz suréwki. Wokdét komina ulokowano 12 zastawek komér pieca, blokujgcych
bezposrednio cigg z komory. Bryta obiektu cylindryczna, przykryta dachem o matym
nachyleniu potaci. Dominante cegielni stanowi ceglany, umieszczony centralnie
wysoki komin o podstawie kota. Elewacje pieca w przyziemiu pomiedzy skarpami do
wysokosci 1,5 metra sg obrzucone tynkiem. Skarpy siegajg do wysokosci stropu.
Furty komor przekryte tukiem petnym, obecnie zamurowane. Na wysokosci drugiej
kondygnacji okna zamkniete tukiem odcinkowym, drewniane. Nadproza okien i furt
- ceglane.

1.2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu:

DANE TERENU

Powierzchnia dziatki 397/15 - ok. 2465m2
Powierzchnia dziatki 397/16 - ok. 1954m?2
taczna powierzchnia opracowania (inwestycji) - ok. 4419 m2
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DANE BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Powierzchnia zabudowy: - ok 602 m2
Powierzchnia catkowita: - ok 1204 m2
Powierzchnia uzytkowa: - 775,00 m2

llos¢ kondygnacji: 2

Wysokos¢ budynku (mierzona do okapu): - ok.5,0 m
Wysokos¢ budynku (mierzona do kalenicy): - ok 8,50 m
Maksymalne wymiary rzutu budynku: - 27,20x27,20m
Kubatura budynku: - ok. 4200 m3

Ekspertyza techniczna:

e fundamentyis$ciany wykonane z cegly ceramicznej ogniotrwatej—w dobrym stanie
technicznym,

e Komin murowany powyzej trzonu w ztym stanie technicznym

e Strop tukowy pierscieniowy ceramiczny — w dobrym stanie technicznym,

e Nadproza okien i furt - ceglane — w dobrym stanie technicznym,

e Konstrukcja dachowa drewniana — w ztym stanie technicznym,

e Dach budynku pokryty papa na deskowaniu w ztym stanie technicznym,

e Stolarka okienna i drzwiowa drewniana - w ztym stanie technicznym,

e Tynki wewnetrzne cem.-wap. — stan techniczny tynkéw sredni.

Obiekt nie jest obecnie wyposazony w zadne instalacje. Budynek nieogrzewany.
1.2.3. Zakres robét.
Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji:

Prace projektowe i obstuga inwestycji:

| etap — wykonanie projektu remontu konstrukcji i pokrycia dachu oraz remontu
komina

e wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejgcego obiektu (w
zakresie niezbednym dla projektowanych prac).

e wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami.

e uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnego pozwolenia na budowe.

e uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewdw (jesli niezbedna).

e wykonanie projektu technicznego petno branzowego wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét.

Il etap — wykonanie projektu Rozbudowy z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
nieczynnego pieca Hoffmanna na budynek uzytecznosci publicznej — galerie sztuki

e uzyskanie map do celow projektowych.

¢ wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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e wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejgcego obiektu (w
zakresie niezbednym dla projektowanych prac).

e uzyskanie warunkdéw technicznych przytagczenia mediow.

e wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami.

e uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnego pozwolenia na budowe.

e uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewéw (jesli niezbedna).

e wykonanie projektu technicznego petno branzowego wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét.

e prace geodezyjne i przygotowawcze placu budowy.

Roboty budowlane w budynku:

e rozbiérka konstrukcji dachowej

e wycinka samosiewdw drzew i krzewdw oraz uprzatniecie z wnetrza elementéw

uszkodzonego dachu

e remont komina — wymiana zniszczonych cegiet i uzupetnienie spoinowania w
stozkowej podstawie komina

e naprawa korony muréw poprzez przemurowanie luznych cegiet i przygotowanie
korony pod montaz nowej wiezby dachowej

¢ wykonanie nowej konstrukcji dachowej

e wykonanie nowego pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy na
deskowaniu petnym

Zagospodarowanie terenu:
e prace rozbidrkowe i demontazowe
e wydzielenie miejsca na tymczasowe sktadowanie smieci komunalnych

e dostosowanie uktadu chodnikéw i drég wewnetrznych oraz budowa miejsc
postojowych przed budynkiem

e zagospodarowanie terenu zielonego po budowie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania i wykonania instalacji:
o elektryczneji energetycznej dla celéw inwestycji,

e gazowej

e centralnego ogrzewania

e sanitarnej,

e wodnej (cieptej i zimnej wody uzytkowej),

e wentylacji mechanicznej lub hybrydowej,

e niskoprgdowej (alarmowej, monitoringu wizyjnego, strukturalnej,

o osSwietlenia terenu,
e innych instalacji niezbednych do realizacji i pracy obiektu
e przytgczy — niezbednych do realizacji i pracy obiektu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Uwarunkowania formalne
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Teren obiektu obejmuje dziatke nr 397/15 i 397/16 obreb Géra. Teren inwestycji
znajduje sie na obszarze nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja wymaga uzyskania decyzji celu publicznego.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw i jest objety ochrong konserwatora
zabytkow.

Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami formalno-prawnymi:
e kopia mapy zasadniczej

e osSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

e inwentaryzacja zdjeciowa — zatagcznik nr 1 do PFU

e koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy budynku — zatgcznik nr 2 do
PFU

1.3.2. Stan istniejacy budynku i terenu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 397/15 i 397/16 obreb Gdra. Na
dziatce znajduje sie nieczynny budynek pieca typu Hoffmanna. Teren dziatki nie jest
ogrodzony. Dojazd do obiektu drogg publiczng, dziatka nr 396/1.

Istniejgcy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia.

1.3.3. Istniejgca infrastruktura techniczna

Obiekt nie posiada przytaczy.
Obiekt nie jest wyposazony w zadne instalacje.

1.3.4. Zielen

W ramach kontraktu wymagane jest wykonanie robodt zieleniarskich i ziemnych
zwigzanych z wykonaniem trawnikéw, nasadzeniem bylin, zywoptotéw i drzew.

1.3.5. Posadowienie

Zamawiajgcy nie posiada badan gruntowych.

Przed wykonaniem projektu rozbudowy i utwardzen konieczne jest wykonanie
szczegétowych badan gruntu w zakresie niezbednym dla prawidtowego ich
zaprojektowania.

1.3.6. Otoczenie

Budynek zlokalizowany jest potudniowej czesci miejscowosci przy zbiegu grogi Gora-
Wojciechowo i ul. Spoétdzielczej.
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Dziatka sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg od zachodu oraz od pétnocy z zabudowg
przemystowa.

1.4 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zamierzeniem Zamawiajgcego jest stworzenie warunkéw technicznych umozliwiajgcych
stworzenie oferty kulturalno — oswiatowo — rekreacyjnej. Zamawiajacy chce dostosowadé
obiekt do obowigzujgcych przepisdw w zakresie wymogdw stawianym pomieszczeniom
uzytecznosci publicznej i innym przewidzianym w koncepcji przebudowy.

Gtdwnym celem jaki chce uzyskaé Zamawiajacy jest zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wykonanego bez wad,
umozliwiajgcego bezpieczne i oszczedne uzytkowanie obiektu w momencie zakoriczenia
inwestycji przez Wykonawce, wraz z uzyskaniem urzedowego potwierdzenia mozliwosci
uzytkowania przedmiotowego obiektu jako zgodnego z przepisami prawa (jesli
wymagane).

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostaé zaprojektowany, a nastepnie
zrealizowany przy uzyciu takich technologii i sSrodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnié niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego i przepisy prawa, standardu wykonczenia i uzytkowania. Wymaganie to
dotyczy zaréwno etapu budowy jak i uzytkowania obiektu oraz elementéw
towarzyszacych.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowad i zrealizowaé zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy
budowlano-instalacyjne = towarzyszgce  muszg  spetniaé  warunki  ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw BHP oraz pokrewnych.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne aby zapewniona byta
izolacyjnos¢ przegrdéd oraz oszczednos¢é w pobieraniu i wydatkowaniu energii cieplnej i

elektryczne;j.

1.5. Szczegétowe wtasnosci funkcjonalno - uzytkowe obiektu
Opis szczegétowy funkcji poszczegoinych obszaréw budynku — wg zatgczonej koncepgji.

2. OPIS WYMAGAN ZAMWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu odnoszace sie dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany i przebudowany tak, aby umozliwi¢ wieloletnig
jego eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudow.
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Wykonawca musi przeprowadzi¢ tak swoje prace aby ich wynikiem byto przekazania
Zamawiajgcemu obiektu gotowego do uzytkowania — posiadajgcego wszystkie niezbedne
zgody i dopuszczenia, wyposazonego w czesci state. Wszystkie elementy niezawarte w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania
inwestycji i funkcjonowania obiektu wchodzg w zakres obowigzkéw Wykonawcy.

Trwatosé elementow
Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegdlnych elementéw budynku:
e elementy konstrukcji i wydzielen pomieszczen - 50 lat
e elementy elewac;ji - 30 lat
e drzwi, oknaitp. - 15 lat
e orurowanie i oprzewodowanie instalacji - 30 lat
e urzadzenia i osprzet instalacyjny - 15 lat

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takie podstawowe roboty
budowlane, beda wykonane wedifug dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny, za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami PFU, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami
Zamawiajycego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce w
ramach oferowanej ceny prac projektowych, robét przygotowawczych i budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, muszg by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje
biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
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- rozwigzania projektowe zawarte w projektach budowlano-wykonawczych przed ich
skierowaniem do Wykonawcy robdét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy. Stosowane - gotowe wyroby
budowlane sprawdzane beda w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami,
podanymi w projekcie wykonawczym,

- sposob wykonania roboét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
budowlano-wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. Dla potrzeb zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego, w zakresie wynikajgcym z ustawy prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koricowy,

- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$é wykonania robdét i doktadno$é montazu,

prawidtowo$é funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

poprawnos$é potaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone:
organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdw o0séb trzecich, spetnienie
warunkdw bezpieczenistwa i higieny pracy, zabezpieczenia robét przed dostepem oséb
trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposdb, by spetnia¢ wymagania wymienione
w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszgacych normy europejskie. Ponadto
elementy konstrukcji winny spetniaé szczegdétowe zasady okreslone w projekcie,
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w
projekcie.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1608, poz. 2351).
Pozostate kwestie nieujete w niniejszym PFU bedzie regulowata Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zmdwienia oraz zapisy umowne.

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca, przed przystgpieniem do robot budowlanych zobowigzany jest do
sporzgdzenia dokumentacji projektowej. Podstawg do sporzadzenia ww.
dokumentac;ji sa:
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e zapisy programu funkcjonalno-uzytkowego.

e projekt koncepcyjny

e obowigzujgce przepisy i normy.

e dodatkowe wymogi okreslone w trakcie postepowania przetargowego
Dopuszcza sie podzielenie dokumentacji projektowej na dwa etapy:

e projekt architektoniczno-budowlany

e projekt techniczny.
Kazdy projekt musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do wykonania projektu budowlanego Wykonawca jest
zobowigzany do:

e sporzadzenia mapy do celéw projektowych,

e wykonania badan gruntu,

e wykonania niezbednych badan, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizacji
przedmiotowej inwestycji — Zamawiajacy obligatoryjnie wymaga wykonania
ekspertyzy technicznej istniejgcego obiektu przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci min. konstrukcyjno —
budowlanej

e uzyskania warunkdéw technicznych na ewentualna przebudowe przytaczy
mediéw od gestorow sieci

e inne niezbedne do uzyskania stosownych pozwolen, wykonania prac
budowlanych i prawidtowego funkcjonowania.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, muszg posiadac
uzgodnienia wynikajgce z prawa budowlanego.

Projekt musi by¢ zaopatrzony w specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
zgodng z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Zawartos$¢ opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej:

a) projekt architektoniczno-budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego wraz niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe i poprawnego funkcjonowania obiektu, a wynikajgcych m.in. z dokonanych
przez Wykonawce uzgodnien branzowych.

Projekt architektoniczno-budowlany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w Sprawie Szczegdtowego Zakresu i Formy
Projektu Budowlanego.

c) projekt techniczny — wszystkich branz. Projekt techniczny wykonac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w Sprawie
Szczegdtowego Zakresu i Formy Projektu Budowlanego.

d) przedmiary robot — wszystkich branz,

e) kosztorysy inwestorskie — wszystkich branz,

f) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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g) szczegoétowe specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych — dla wszystkich
branz,

h) wykonane opinie, ekspertyzy, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu architektoniczno-
budowlanego, projektdw technicznych, przedmiardw, kosztoryséow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowsg i programem funkcjonalno - uzytkowym —
przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych.

Zamawiajgcy wymaga konsultacji opracowanych materiatéw na kazdym etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ kazdorazowo akceptacje Zamawiajacego, w
przypadku opracowania koncepcji, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego a takze akceptacje rozwigzan technicznych i technologicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji zamawiajacego w pozostatych
kwestiach dotyczacych m.in.: okreslenia kolorystyki, faktury

i ksztattu poszczegolnych elementow obiektow oraz ich wyposazenia, doboru
roslinnosci, matej architektury itp.

Zestawienie poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowo — kosztorysowej,

ktére Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu:

- wykonane opinie, ekspertyzy, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje (w tym— 1 szt.
oryginat + 1 szt. kopia)

- projekt koncepcyjny

- projekt architektoniczno-budowlany — 5 szt.

- projekt techniczny — 3 szt.

- przedmiary robdét — 2 szt.

- kosztorysy inwestorskie — wszystkich branz - 2 szt.

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —5 szt.

- szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt — 2 szt.

Dokumentacja powinna by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej tozsamej z
wersjg drukowang. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikéw w
programach Adobe Reader i MS Word, a kosztorysy i przedmiary takze w ATH.

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy

Teren budowy obejmuje cafg dziatke. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje
zaplecze sanitarno-socjalne dla pracownikdéw oraz magazynowe.

Zabezpieczenie terenu
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Na czas wykonywania robét budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego
zabezpieczenia terenu prac. W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona
ogrodzenie terenu budowy od strony drogi publicznej uniemozliwiajgcego przedostanie
sie 0s6b niepowotanych na teren budowy.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i
uszkodzen istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég,
chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania wykonawca usunie na wfasny
koszt.

Wszelkie przektadki i kolizje sieci zewnetrznych Wykonawca rozwigze i wykona na
wtasny koszt.

Wymagana jest petna ochronai zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej w rejonie
prac budowlanych.

Warunki realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ze
STWIORB i PFU oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewnic¢ ochrone wtasnosci
publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na projekcie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazddw w czasie trwania budowy.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robdt
budowlanych. W wuzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdétowe
wymagania dotyczace ochrony $rodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez
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Wykonawce, wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robét szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska itp.

Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy nalezy wykorzysta¢ do
zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu; nadmiar - wywiez¢ na sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢
wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy
robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét do
szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby
szkolgcej i szkolone;j.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji robot stosowal nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosSciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi, swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
os$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny byé oznakowane znakiem bezpieczenstwa.

W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu
W czasie pracy.

Elementy wyposazenia istniejgcego obiektu podlegajgce demontazowi mogg byé
ponownie wykorzystane za zgodga inspektora nadzoru. Decyzje o ich zachowaniu lub
wywodzce/utylizacji podejmuje Zamawiajacy.

Wszystkie zdemontowane elementy i materiaty z rozbiérek nalezy natychmiast wywiezé
z terenu budowy, a materiaty szkodliwe zutylizowaé. Demontazowi podlegajg rowniez
instalacje wraz z osprzetem.

2.2.3. Architektura

Szczegdtowy wyglad i detale budynku zgodnie z projektem koncepcyjnym. Nalezy
zachowac ogdlny charakter, kolorystyke i rysunek poszczegdlnych elementéw budynku.
Widoczne odstepstwa od koncepcji wymagajg uzasadnienia funkcjonalnego lub
technicznego oraz akceptacji zamawiajgcego. Minimalne wymagania funkcjonalne
zostaty opisane w rozdziale 1.4 ,,0gélne wiasciwosci funkcjonalno —uzytkowe”. Budynek
nalezy wyposazy¢ w:

- wode (zimna i ciepta woda uzytkowa),

- Instalacis SRONA/LSEY SEIRENANI G RIZSNIY KSROLE T Y rowana 2

- instalacje sanitarng,

- instalacje wentylacji mechanicznej lub hybrydowej,
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- instalacje monitoringu,

- instalacje strukturalng,

- instalacje alarmowa

- inne instalacje niezbedne do funkcjonowania obiektu.

2.2.4. Konstrukcja

Konstrukcja obiektu musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Wytyczne konstrukcyjne:

Podciggi — Rozwigzania konstrukcyjne nalezy dobra¢ obliczeniowo w projekcie
technicznym, z uwzglednieniem wynikéw ekspertyzy technicznej.

Sciany noéne budynku (zamurowania) nalezy przewidzie¢ z cegty ceramicznej petnej.
Klase wytrzymatosci elementéw murowych s$ciany nalezy ustali¢ obliczeniowo w
projekcie technicznym.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi nalezy zaprojektowac nadproza prefabrykowane
z beleczek strunobetonowych lub monolityczne zelbetowe. Minimalne oparcie belek na
murze wynosi 11cm.

Izolacje - wszystkie przegrody nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z wymaganiami

Warunkdéw Technicznych, spetniajgc dodatkowo ponizsze wytyczne:

- izolacja $cian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS na piéro wpust
mocowanego systemowo do Scian fundamentowych gr. min 12cm

- izolacja $cian zewnetrznych ze styropianu EPS 70, frezowanego, gr. min. 20cm

- izolacja podtég na gruncie ze styropianu EPS 100 gr. min. 12cm

izolacja stropu z wetny mineralnej, gr. min. 25cm

Sciany dzialowe wewnatrz budynku nalezy wykonaé¢ z elementéw murowych
ceramicznych gr. min 12cm. Dopuszcza sie stawianie Scianek dziatowych na ptycie
posadzki na gruncie pod warunkiem odpowiedniego wzmocnienia zbrojenia w linii
Sciany. Nie dopuszcza sie wykonywania lekkich $cian z karton -gipsu.

Stolarka okienna — przewiduje sie wymiane stolarki okiennej; stolarka okienna
drewniana, szklona szybami zespolonymi o wspétczynniku U = 0,9 W/m2K, otwory
wykonczone parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Kolorystka do ustalenia z
Zamawiajacym.

Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrze z aluminium ze szkleniem min. 40% o
wspoétczynniku U = 1,3 W/m2K, wewnetrzne ptycinowe z okuciami.

Podtoga na gruncie — grunt rodzimy, podsypka piaskowo-zwirowo stabilizowana,
wylewka betonowa zbrojona siatka, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, izolacja
termiczna gr. min. 12cm, folia PE, posadzka betonowa (beton min. C20/25).

Dla catego obiektu, nalezy wykonac izolacje termiczng ze multiporu.
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2.2.5. Instalacje techniczne

Instalacje sanitarne

Instalacje wodociggowe (cieptej i zimnej wody uzytkowej) i kanalizacyjne -
zaprojektowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” opracowanie COBRTI INSTAL zeszyt nr 7, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanie 09.2006 COBRTI INSTAL oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Wyprowadzi¢  obwdd  zewnetrzny instalacji  wodociggowej dla  celéw
podlewania/organizacji imprez. Instalacje wyposazy¢ w zawdr odcinajgcy wode na okres
zimowy i w razie koniecznosci System spuszczania wody w instalacji zewnetrzne;.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania dla nowoprojektowanych pomieszczen oraz
istniejgcych bedzie zasilana z nowoprojektowanego kotta gazowego kondensacyjnego
jednofunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. i buforem umieszczonego w pomieszczeniu
technicznym wydzielonym pozarowo. Dla uzyskania wymaganego EP dla budynku
przewiduje sie podtgczenie grzatek elektrycznych zasilanych z paneli fotowoltaicznych
do zasobnika c.w.u. i bufora. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innego rozwigzania
technicznego dla zachowania wymaganego EP.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” opracowanie COBRTI INSTAL
zeszyt nr 6 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Obliczenia strat cieplnych budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami, normami i wytycznymi dla obiektow uzytecznosci publicznej.
Instalacje nalezy zaprojektowad jako kryta.

Jako elementy grzejne zaprojektowaé nalezy grzejniki stalowe ptytowe, podtaczenie od
dotu z zestawem podtgczeniowym (typ ,0d sciany”).

Na podfgczeniach do grzejnikdw zamontowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce ich
demontaz. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne.

Przewody: poziomy, piony i podtgczenia do odbiornikdw prowadzi¢ jako kryte (w
bruzdach w $cianie, w $ciankach dziatowych, pod podtogg lub w zabudowie).

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta:

W budynku zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta np. w
postaci wentylacji Sciennej zdecentralizowanej — rekuperatory Scienne PRANA lub
rownowazne. W pomieszczeniach weztdw sanitarnych, gdzie przewiduje sie
zastosowanie uktadéw wentylacji wywiewnej mechanicznej zapewniajgce wymagane
krotnosci wymian powietrza. W ukfadach zastosowac wentylatory kanatowe wywiewne
sterowane czujnikiem ruchu z opdzZnieniem czasowym. Naptyw powietrza poprzez
nawietrzaki scienne i kratki wyréwnawcze.

Nalezy przewidzie¢ w Sali montaz klimatyzatoréw typu Split (klimatyzator podsufitowy).
llos¢ dobrana do kubatury pomieszczenia.
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Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowaé zgodne z: "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz z przepisami
wykonawczymi i z przepisami BHP oraz wymaganiami SANEPID.

Trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych nalezy uzgodni¢ z architektem i
konstruktorem.

Kanaty nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obecnymi wymogami. Kanaty wentylacyjne
prowadzone na zewnatrz budynku zaprojektowaé¢ z podwdjng izolacjg i obudowad
blachg. Nalezy zaprojektowaé¢ dostep do kanatéw umozliwiajgcy czyszczenie wnetrza
przewoddw.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne - Wymagania ogélne

Do wykonywania instalacji elektrycznej nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu,
aparatury i innych urzadzen posiadajgcych znak bezpieczeristwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Z uwagi na przeznaczenie tj. budynek uzytecznosci
publicznej w instalacjach stosowac kable zgodnie z normg N SEP- 007:2017-09

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby umozliwi¢ ich swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w czasie przeglagddw i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych.

Nalezy zapewnié¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy
przewoddw nalezy wykona¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropdw.

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza
obrebami pomieszczen przebywania osdb.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé¢ odrebne obwody elektryczne do:
oswietlenia; gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia; gniazd wtyczkowych
pojedynczych urzadzen o mocy wiekszej niz 2kW.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy ustawia¢ w taki sposdb, aby zapewnié
tatwa obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé¢ odpowiednig liczbe gniazd w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie
przedtuzaczy itp.

Gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.
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W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczenia sprzetu
z uwzglednieniem stref ochronny, stosowac osprzet bryzgoszczelny. Instalacje nalezy
wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

Instalacje nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty Zrédtami pozaréw
budynku, ani powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia. W rozdzielnicy gtéwnej jak i w
rozdzielnicach lokalnych stosowaé ograniczniki przepie¢ wraz z dobezpieczeniem
wskazanym przez producenta stosowanego ogranicznika przepied.

Rozdzielnice lokalne montowane w pracowniach zasili¢ w ukfadzie 3-fazowym kablem
o przekroju wynikajgcym z obliczer obcigzenia lecz nie mniejszym niz 16 mm?2.

Nalezy wykona¢ na koniec prac odpowiednie badania i pomiary: rezystancji izolacji
przewodéw i kabli, impedancji petli zwarcia, badanie  wytgcznikéw

réznicowopradowych, pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Zasilanie budynku

Na etapie projektu nalezy dokonaé bilansu mocy i w razie koniecznosci wystgpi¢ do
zaktadu energetycznego o zwiekszenie jej przydziatu.

Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie powinno zaprojektowane by¢ w technologii LED. llo$¢ i jakos¢ opraw nalezy
dobrac zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

- normie PN-EN 12464-1:2004

- Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w
sprawie BHP w publicznych, oraz niepublicznych szkotach i placéwkach.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Oswietlenie podstawowe nalezy oprze¢ o oprawy oswietleniowe ze Zzrodtami Swiatfa
ledowymi. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy o IP44. Stosowacé oprawy
nad umywalkami. Nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne w rejonie wejs¢, szczegdlnie
w wejsciu gtdwnym pod zadaszeniem, zatgczane automatem zmierzchowym lub
zegarem astronomicznym.

Oswietlenie wewnetrzne powinno by¢ zatgczane poprzez taczniki montowane na
Scianach podtynkowo w puszkach 60mm. tgczniki powinny by¢ wykonane z materiatéw

niepodtrzymujacych ptomienia. W ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach
wspoélnych np. toalety oprawy winny by¢ zatgczane za pomoca czajnikéw ruchu
i obecnosci.

Przewidzie¢ wykonanie nowej rozdzielnicy zewnetrznej wytacznika/roztgcznika
gtéwnego, rozdzielnicy gtéwnej wewnatrz budynku oraz rozdzielnic lokalnych.
Wykona¢ instalacje dla oSwietlenia zewnetrznego oraz instalacje oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego.
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Instalacja elektryczna gniazd

llosci gniazd wtykowych oraz obwoddw zasilajgcych urzgdzenia nalezy dobrac tak aby
zapewnic prawidtowa funkcjonalnos¢ obiektu. Rozmieszczenie gniazd wykonac tak aby
byt do nich dostep. Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepodtrzymujgcych ptomienia. Stosowaé podtynkowe gniazda podwdjne z bolcem
ochronnym i przestona toréw pradowych.

Instalacje zasilajgcg wykona¢ przewodami podtynkowymi, przekroje zyt dobra
odpowiednio do obcigzenia. Instalacje wykona¢ jako 3 i 5 zytowa. Przewidzie¢ obwody
zasilania tréjfazowego dla urzadzen elektrycznych w czesci pomieszczen gospodarczo-
kuchennych.

Przewidzie¢ nalezy zasilanie dla urzagdzen technologicznych i wentylacyjnych.
Przewidzie¢ wyprowadzenia zasilania zewnetrznego dla celu organizowanych imprez.

Instalacja odgromowa uziemienia, i potaczen wyréwnawczych

Wymagane jest wykonanie instalacji odgromowej w klasie Il LPS i uziemiajacej jako
uziemienia otokowego. Dodatkowo zaprojektowac potaczenia wyréwnawcze.
Instalacje odgromowg zaprojektowaé jako izolowang tzn. z zachowanie odstepow
separacyjnych od elementdéw chronionych.

Instalacja monitoringu

Monitoringiem poprzez kamery nalezy objgé caty obszar zewnetrzny i wewnetrzy
budynku. Dobraé taka ilos¢ kamer aby w jednym momencie byt monitorowana caty
obszar chroniony. Nie dopuszcza sie stosowania kamer obrotowy. Zastosowaé kamery:
a) zewnetrzne o parametrach:

- wielko$é matrycy 5SMpx,

- obiektyw: 2.8 mm,

- kat widzenia minimum 95°

- zasieg IR minimum 30 m, dzieri/noc ICR,

- kompresja: H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

- stopien ochrony: IP67 IK10,

- wandaloodporna

- temperatura pracy: -30°C do +60°C,

- zasilanie POE,

- kamere nalezy wyposazy¢ w dedykowang puszke montazowa.

b) wewnetrzne o parametrach:

- przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

- wielko$¢ matrycy 5Mpx,

- kat widzenia minimum 95°

- zasieg IR minimum 30 m, dzieri/noc ICR,

- kompresja: H.265/H.264+/H.264/MIJPEG,

- stopien ochrony: IP67, IK10

- temperatura pracy: -30°C do +60°C,

- zasilanie POE,

Sygnat ze wszystkich kamer z pomieszczen i terenu zewnetrznego nalezy doprowadzic
do szafy RACK (w PD) w ktorej zainstalowac¢ switch PoE o ilosci wejs¢ zgodny z iloscig
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kamer oraz rejestrator z iloscig kanatéw zgodny z iloscig kamer. Rejestrator wyposazy¢
w dyski twarde do pracy ciagtej.

¢) Minimalne parametry rejestratora sieciowego IP:

- obstugiwana rozdzielczos¢ max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px

- obstugiwane dyski twarde 2x10 TB SATA llI

- maks. bitrate: max 320 Mb/s

- protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4

Rejestrator wyposazony w dyski twarde dedykowane do pracy w systemach CCTV do
pracy ciagtej.

d) Minimalne switcha dla instalacji CCTV:

- porty Ethernet 2x 10/ 100/ 1000 Base-T,2x 1000 Base—X,24x 10/ 100 Base-T (zasilanie
PoE),

- zdolnos¢ przetaczania 24,8 G,

- szybko$¢ przesytania 9,52 Mb/s,

- zasilanie AC 100 ~ 240 V,

- temperatura pracy -10°C ~ 55°C,

- POE Budget 370 W,

- VLAN Sie¢ VLAN; 802. 1Q Standard VLAN,

- protokdt ST STP; RSTP,

Instalacja alarmowa

Budynek wyposazy¢ w instalacje alarmowg w klasie minimum Grade 2. System
sygnalizacji wtamania i napadu zaprojektowaé w oparciu o urzadzenia i elementy firmy
Satel. Budynek wyposazyé instalacje alarmowg skfadajacg sie z nastepujgcych
urzadzen:
- centrala alarmowa,
- modut GSM,
- obudowa centrali alarmowej od szafy RACK,
- transformator,
- akumulator zelowy o pojemnosci dobranej do zastosowanych urzadzen, zgodnie
Z wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniajgcej prawidtiowg prace systemu
w stanie dozorowania przez minimum 24 godz. bez zasilania podstawowego, oraz po
uptywie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania
- manipulatory LCD”
- sygnalizator optyczno-akustyczny,
- dualne czujniki ruchu o zasiegu min. 20 m. montowane w pomieszczeniach w ktérych
wystepujg okna lub drzwi.
Centrale alarmowg zamontowac¢ w szafie typu RACK

Instalacja strukturalna

W celu umozliwienia podtaczenia obiektu do zewnetrznej sieci
telekomunikacyjnej, nalezy wykonac¢ zewnetrzng kanalizacje telekomunikacyjng. W
granicy posesji w miejscu najdogodniejszym dla dostepu przez zewnetrznych
operatoréw telekomunikacyjnych, wykonac¢ punkt dostepowy PD w postaci studni
telekomunikacyjnej, od ktérej wybudowaé cigg kanalizacji telekomunikacyjnej rurg
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ostonowa. Kanalizacje telekomunikacyjng wprowadzi¢ do budynku i dalej do punktu
rozdziatu.

W pomieszczeniu pokoju nauczyciela zainstalowaé punkt dystrybucyjny w postaci szafy
RACK 19” o wymiarach nie mniejszych niz 24U 600x600 dostosowang do podtgczenia
przedmiotowych instalacji i montazu urzadzen. Minimalne wyposazenie szafy:

- panele wentylacyjne z dwoma wentylatorami,

- panele szczotkowe,

- panele z uchwytami na patchcordy (pomiedzy kazdym panelem HD-dla okablowania
strukturalnego),

- boczne organizery na patchcordy,

- patchcordy kat.6 o wymaganej dtugosci i ilosci sztuk odpowiadajgcej
zapotrzebowaniu.

- panele krosownicze kat.6 z gniazdami RJ-45,

- switch z ilo$cig wyjs$¢ dostosowang do ilosci gniazd.

Do szafy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V dwoma listwami z 5 gniazdami kazda
i z sygnalizacjg optyczng napiecia i wyfacznikiem listwy.

Od punktu dystrybucyjnego do kazdego podtynkowego gniazda telekomunikacyjnego
doprowadzi¢ kable symetryczne UTP 4x2x0,54 kat. 6 (skretka nieekranowana)
posiadajgce zewnetrzng ostone trudnopalng, ktére po obu stronach zakoniczy¢ ztgczami
typu RJ-45. W kazdej pracowni zainstalowa¢ podtynkowe gniazda telekomunikacyjne
2xRJ45 kat. 6 szt 2. Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposéb
trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony punktu dystrybucyjnego.

Na kazdej kondygnacji na korytarzu zmontowaé AccessPoint PoE

Wykonczenie i materiaty budowlane

Materiaty stosowane dla elementow konstrukcyjnych zostaty opisane w pkt. 2.2.4.

Elewacje tynkowane

Wykonczenie elewac;ji tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym, paroprzepuszczalnym,
wzbogaconym o srodki grzybo- i bio-bdjcze. Faktura kamyczkowa ziarno 1,5 — 2,0mm.
Tynk kolorowy barwiony w masie. Kolorystyka zgodna z rysunkiem. Odciecia koloréw
zawsze w narozniku wklestym sgsiednich ptaszczyzn. Zaprawy klejowe i tynki stosowac z
jednego systemu od jednego producenta. Szczegdéty wykonania oraz materiaty
pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Parapety

Wszystkie parapety zewnetrzne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
min. grub. 0,7mm.

Okapnik wysuniety min. 4cm poza lico elewacji (obramienia okna). Mocowanie na klej
na podlewce cementowej ze spadkiem lub na wspornikach, na ptycie OSB
wodoodporne;.

Parapety wewnetrzne drewniane

Tynki wewnetrzne
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Tynki cementowo-wapienne maszynowe, jednowarstwowe — grubosci min. 15 mm.
Sciany ponad glazurg i widoczne fragmenty sufitéw i podciagdw wykonczy¢ tynkiem
gipsowym. Stosowac profile narozne podtynkowe stalowe ocynkowane.

Wykonczenie posadzek

Posadzki wytozy¢ ptytkami granitowymi antyposlizgowymi.

Wykonczenie $cian

Sciany malowane farbami emulsyjnymi, do wys. 1,5m lamperia poprzez natozenie
warstwy bezbarwnego lakieru; kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Sciany w obrebie sanitariatéw obtozy¢ na petng wysoko$¢ ptytkami ceramicznymi,
glazurowanymi, Il kl. $cieralnosci. Ptytki uktada¢ rowniez na obudowach g/k instalacji i
stelazy ustepow. Stosowac ptytki biate i kolorowe z elementami dekoracyjnymi; dobor
wymiarow i kolorystyki —w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.2.7. Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone nowoprojektowane:

- przeznaczone dla ruchu kotowego i pieszego
Parametry wyjsciowe:

- kategoria ruchu — KR-1

- grupa nosnosci podtoza — G1

Konstrukcja nawierzchni przeznaczonej dla ruchu kotowego i pieszego
o kostka betonowa bezfazowa - gr. 8 cm
e podbudowa — kruszywo tamane 0/31.5, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm
e wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C4/5 < 2.0
MPa - gr.15cm

Lampy oSwietleniowe - 4szt.— stup aluminiowy anodowany na kolor naturalny CO;
wysokos¢ stupa 6m, fundament jednolity betonowy, oprawy ledowe z korpusem
aluminiowym IP 65, soczewkowe, zabezpieczone szybg, obcigzalnos¢ 700mA; zrédto
Swiatta: panele ledowe min. 103 W, barwa 4000K .

Dodatkowo nalezy wykonaé o$wietlenie zewnetrzne tarasu oraz podswietlenie strefy
wejsciowe;j.

tawki — o konstrukcji betonowo-stalowej ze stali malowanej proszkowo, siedziska
drewniane z drewna Swierkowego w kolorze naturalnym, sztuk 6, wymiar tawki ok.
300*60*45cm; montaz przez zabetonowanie w podtozu Srub kotwigcych.

Kosze na Smieci — stalowe malowane proszkowo, z oktadzing drewniang w kolorze
naturalnym; wysokos¢ 1,10m, sztuk 4, montaz przez zabetonowanie w podfozu srub
kotwigcych.
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Stojak na rowery - w obrebie terenu nalezy zamontowa¢ stojak na min. 10 roweréw,

montaz przez zabetonowanie w podtozu srub kotwigcych,

Boks Smietnikowy z wyposazeniem

2.2.8. Wyposazenie

Sanitariat dla kobiet

wydzielone kabiny ustepowe - 1 szt.

miski ustepowe wiszgce ze sptuczkg w zabudowie systemowej — 1 szt
umywalki wiszgce wraz z bateriami wtgczanymi czujnikiem ruchu — 1 szt.
pojemnik na mydto w ptynie — stal nierdzewna — 1 szt.

suszarka elektryczna 1 szt.

kosz na odpadki poj. ok 10dm3- stal nierdzewna — 1 szt.

lustro nascienne — na szeroko$¢ umywalek

uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

Sanitariat dla niepetnosprawnych/mezczyzn

miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych w zabudowie - 1szt., wraz z
uchwytami dla niepetnosprawnych — uchwyty ze stali nierdzewnej

pisuar wydzielony Sciankg — 1 szt.

umywalka wiszgca dla niepetnosprawnych z baterig wtgczang czujnikiem ruchu wraz
z uchwytami dla niepetnosprawnych — uchwyty ze stali nierdzewnej

pojemnik na mydfo w ptynie — stal nierdzewna — 1 szt.

suszarka elektryczna - 1 szt.

kosz na odpadki poj. ok 10dm3- stal nierdzewna — 1 szt.

lustro nascienne — na szerokos$ci umywalki

uchwyt na papier toaletowy — 1 szt.

3. CZESC INFORMACYINA

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanymi z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we witasnym zakresie uzyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Wykonawca bedzie wykonywac¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa
zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — wg zatacznika.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie
zamierzenia budowlanego
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4.

na budynek uzytecznosci publicznej”

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 ze zm.)

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 i 2687 ze zm.)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze
zm.)
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2021r. poz. 741 ze zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.)

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2020r. poz. 1609 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054 i 2269

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej jest dotgczona do niniejszego PFU.

4.2 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego — zatacznik nr 1

4.3 Koncepcja architektoniczno-budowlana — zatacznik nr 2

Opracowat:
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