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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT  ST-00
OGOLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
zadania : Rozbudowa DW nr 214 polegajgca na budowie sciezki pieszo - rowerowej
na odcinku Skorzewo — Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek
Skorzewo-Koscierzyna”

2. WSTEP .

2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania Rozbudowa DW nr 214 polegajgca na
budowie Sciezki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo — Koscierzyna w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie
Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo-Koscierzyna”

2.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1

2.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

ZAMAWIAJACY, (INWESTOR) - oznacza osobe Ilub firme wymieniong w
Kontrakcie oraz wszystkie oficjalnie przejmujgce zadania Inwestora osoby /

firmy. PRZEDSTAWICIEL
INWESTORA - oznacza osobe lub firme wyznaczong przez Inwestora do
dziatania w jego imieniu. PROJEKTANT -
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j. WYKONAWCA -

oznacza osobe lub firme wymieniong w Kontrakcie, do wykonania Robét oraz
osoby / firmy oficjalnie przejmujgce zadania Wykonawcy, z pominieciem
prawnych nastepcow Wykonawcy - niezaakceptowanych przez Inwestora.
Gdziekolwiek w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin Wykonawca,
oznacza on réwniez wszelkich podwykonawcéw, oraz dostawcéw materiatéw i
ustug objetych kontraktem Wykonawcy.
INSPEKTOR NADZORU /IN/ — Oznacza osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego
(lub Przedstawiciela), upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
PRACE (ROBOTY) — oznacza wszystkie roboty i dzialania, kazdego rodzaju,
pozostajace w zakresie Wykonawcy (Oferenta).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - /ST/ - oznacza kazdy dokument jak np.
niniejszy, zawierajagcy wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora,
dotyczace Projektu i wykonania, do spetnienia przez Oferenta i / lub Wykonawce.



Termin obejmuje rowniez wszelkie wprowadzone zmiany i ustalenia w
zestawieniach, czy dokumentach tekstowych. RYSUNKI —
oznacza wszelkie rysunki prac, rozwigzan, elementéw, etc, przekazane przez
Inwestora, (Przedstawiciela), oraz wszelkie przekazane ich zmiany Ilub

uzupetnienia. PROJEKT
WARSZTATOWY — w zakresie Oferenta / Wykonawcy, zgodny z przepisami i
wymogami Zamawiajacego. POLSKA
NORMA - /PN/, dla potrzeb niniejszego projektu jest dokumentem
obowigzujacym bez koniecznosci odwolywania sie do niej.

MATERIALY - oznacza wszystkie elementy, materialy, surowce, rozwigzania,
etc, stuzace i konieczne do wykonania Robét lub czesci Robét. DOSTARCZENIE
LUB DOSTAWA - materiatu lub urzadzenia to zakup, transport

i skladowanie danego materiatlu lub urzadzenia przez Wykonawce i jego
dostarczenie na budowe.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH. Projekt
nalezy rozpatrywaé, jako catos¢, skladajgcg sie z wielu wspoétzaleznych
elementéw, bedacych przedmiotem poszczegélnych Specyfikacji Technicznych,
Kart Materialowych, Opiséw Technicznych, Rysunkéw Technicznych.
Specyfikowane wymagania i parametry nalezy traktowaé, jako wymagane
minimum. Z uwagi na rézne rozwigzania i materialy / systemy zamienne, ktére
powinny sie pojawi¢, jako wynik prac przetargowych, Wykonawca, niezaleznie
od zakresu roboét musi traktowaé¢ elementy, jako skladowe zestawu o
okreslonych wymaganiach i parametrach. Wszystkie specyfikowane materiaty,
systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy traktowac, jako przykladowe, ich
zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez wykonawcow
rysunkéw i dokumentéw warsztatowych dotyczacych wszelkich rozwigzan
indywidualnych i systemowych, stosowanych materiatdw, sposobéw
wykonania, etc. Wykonawca moze zaproponowaé¢ inny niz specyfikowany,
zblizony system, materiat lub sposéb po spelnieniu specyfikowanych ponizej
wymagan i uzyskaniu akceptacji. Nalezy spetni¢ takze ponizsze wymagania:

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb
uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.
*Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania
wszystkich materialdbw i technologii zgodnie z przeznaczeniem, =z

uwzglednieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami Producenta,
potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i
wymaganiami :Polskiego Prawa; Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktérych
obliguje sie wszystkich oferentéw), odpowiednich dyrektyw europejskich oraz
aktualnych europejskich norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak powotanych
Norm miedzynarodowych lub innych (obowigzujg ostrzejsze warunki); Krajowej
lub europejskiej praktyki budowlanej (obowigzujg ostrzejsze warunki);
Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw,
odpowiednich Rzeczoznawcéw lub wynikajacymi z zaaprobowanych propozycji
zamiennych; Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich
materiatbw zgodnie z operatem pozarowym, decyzjami i sugestiami



Rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
*W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci wykonawca
powinien skontaktowa¢ sie z Inwestorem i Projektantem przed przystgpieniem
do prac. *Wszystkie
wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ aktualnag
aprobate techniczng lub posiadaé stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiadaé
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, oraz niezbedne
atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy. *Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami IN. <Jakiekolwiek
odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é uzgodnione 2z
przedstawicielem Zamawiajagcego udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bierze na siebie pethg odpowiedzialnos¢ za dziatanie wykonywanego systemu,
rozwigzania, stosowanego materiatlu, kompatybilnosci zastosowanych
materiatéw, ich wtasciwosci, parametrow warunkow i sposobu zastosowania w
Polsce etc. *W przypadku, kiedy Wykonawca
zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bez koniecznej akceptacji ze
strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, bedzie obcigzony kosztami demontazu
tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej
specyfikaciji. *Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci,
materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki
i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i
branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji branzowej. Roboty takie uznaje
sie za przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robét.
«Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiadaé¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, sSwiadectwa
dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania go na wiasny koszt. *Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego
zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich materiatow, ktére beda uzyte do
budowy przytagczy i instalacji zewnetrznych. Po uzyskaniu stosownych
uzgodnien przedtozone dokumenty powinny uzyskaé¢ klauzule: Skierowano do
realizacji. Na zyczenie Inwestora Wykonawca dostarczy probki wybranych
materiatow. *Wykonawca
obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementéw
istniejacych na terenie objetym opracowaniem oraz

bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.
*Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z
odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materialéw, prototypy wyrobéw
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zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi
swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zamoéwieniem elementéw indywidualnych. *Rysunki
i czesS¢ opisowa, przedmiary oraz STWIOR sg w dokumentacji elementami
wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej

specyfikacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z
Zamawiajagcym, ktoéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i

dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
*Montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i DTR producentéw
urzadzen. *Wyszczegdlnione

w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy przylaczy oraz instalacji
zewnetrznych zostaty przedstawione jako referencyjne i moga zosta¢ zastapione
innymi pod warunkiem zachowania wtasciwych im projektowych parametrow.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.
Powykonawcze plany i schematy przylaczy oraz instalacji zewnetrznych;

Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane =z
zastosowanymi urzadzeniami i materiatami; *Protokoty
préb i pomiaréw; *Instrukcje
obstugi sieci; *Protokoty
szkolen personelu Uzytkownika; <Liste producentéow i dostawcéw urzadzen
zainstalowanych w obiekcie. *Poprawnos¢

wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodnos¢ z wymaganiami Inwestora,
co do formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na piSmie przez
przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru .

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA .

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w
pkt. 1.1. Ogolny
zakres robét:

*Roboty ziemne i towarzyszace.

*Przebudowa przytacza wodociggowego

*Montaz hydrantu podziemnego.

*Montaz zasuw wodociggowych.

*Regulacja istniejacych pokryw studni kanalizacji z czesciowa wymiang
uszkodzonych pokryw studni.

Bezpiecznego wykonania przedmiotu okreslonego w powyzszych punktach
Specyfikacji. W zakresie roboét mieszczag sie nastepujace prace:
*Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajgcych do spetnienia wymagan Specyfikacji,
Opisu Technicznego, Kart Opisowych Urzadzen w szczegdlnosci, dotyczacych
wykonania robét, doboru, dostawy, skiadowania odpowiednich materiatow,
zapewnienia wilasciwej organizacji robét, zapewnienia bezpieczenstwa,
koordynacji z innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. W tym nalezy
spetni¢ nastepujace wymagania: *Wykonawca
winien zastosowaé wszelkie srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do
Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dziatalnoscia Wykonawcy



i Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdiny
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac
Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé¢ uszkodzenia tych
drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie
roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw
Zamawiajgcemu, oraz podjaé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na
skutek zaistnialych szkod. Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci
niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z
koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaklécaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i naterenach
nalezacych zarowno do Zamawiajgcego jak i do osoéb trzecich. Wykonawca
winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢é nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

*Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem
placu budowy, gdyz nieuwzgledniane beda pobzniej jakiekolwiek zadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w
oparciu o dokumentacje opisowa ogdlna, co okazato sie niewystarczajace dla
faktycznego wykonania roboét lub prac dodatkowych wyniklych z zaistnienia
okreslonych sytuacji szczegélnych projektu. Do Wykonawcy przytaczy i
instalacji zewnetrznych nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkow
przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami,
sktadowanie materiatbw a takze zapewnienie wszelkich sSrodkéw
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét oraz do-
starczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegoélnych dokumentach
Przetargu, jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie przebudowy przytacza wodociggowego. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:
*zakup, dostarczenie na miejsce robét, uruchomienie, niezbedne badania

wszelkich urzadzen wymienionych w projekcie;
'wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét;
*transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy;
*montaz urzadzen . *badania
przytaczy i instalacji zewnetrznych; *préoby
szczelnosci przytaczy i instalacji zewnetrznych; *badania
bakteriologiczne; eodbioér
przez gestorow poszczegolnych sieci; *prace

porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadéw po budowlanych; copracowanie
dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i elektronicznej zawierajacej
wszelkie zmiany; eopracowanie instrukcji
uzytkowania.

5. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCZA WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do: *Dostawy,
zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i sieci bedacych tematem specyfikacji. Przez ,zakres robot
Wykonawcy” nalezy rozumie¢ wszystkie elementy przedstawione na rysunkach
projektu budowlanego zamiennego, wykonawczego, w opisie technicznym i



wykazie urzadzen, bedacych integralng czescig projektu warsztatowego i
kosztorysu przetargowego. *Uwzglednienia
kompletu urzadzen, materialéw sieci, materiatldow dodatkowych wymaganych do
zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora oraz
przedstawiania ich do akceptacji. *Prowadzenia
wszystkich rob6t w taki sposéb, aby przytacza i zewnetrzne instalacje zostaty
wykonane jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane
Inwestorowi w pelnej gotowosci do pracy i w stanie zadowalajgcym Inwestora.
*Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras sieciowych i zwigzanych z
tym dodatkowych materialdow wymaganych do wykonania skoordynowanej sieci
ze wszystkimi pozostatymi branzami; zadne dodatkowe roszczenia finansowe z
tytutu koordynacji nie beda akceptowane. *Przedstawienia
metodyki prac odbiorowych. *Korzystania i
uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.
*Koordynowania miedzybranzowego potozenia elementéw przytaczy i instalacji
zewnetrznych. *Wypetnienia
wymagan Inwestora w zakresie systemoéw alternatywnych do projektowanych.
*Przygotowywania rysunkéw warsztatowych z uwzglednieniem wymogoéw
specyfikacji projektu wykonawczego.
*Przygotowania dokumentaciji powykonawczej.
*Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym
instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i syste-moéw, schematéw przytaczy i
instalacji zewnetrznych z wartosciami projektowanymi i zmierzonymi,
szczegotowych danych technicznych instalowanych elementéw przylaczy i
instalacji zewnetrznych, kart gwarancyjnych.

6. MATERIALY . Materiaty
stosowane do budowy przytagczy wodociggowych powinny mieé¢: *oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng Ilub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub *0znakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".

6.1.Przylagcza wodociggowe . Rury
i ksztaltki z PE — muszga spetnia¢ warunki okreslone w ZAT/97-01-001. Uzbrojenie
sieci wodociggowej — armatura sieci wodociggowej musi spetniaé warunki
okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092,
PN-EN 12201-1. Bloki oporowe i systemowe blokowanie rur — w rurociggach
stosuje sie bloki oporowe betonowe oraz systemowe blokowanie rur
proponowane przez producenta rur. Szczegdélng uwage nalezy zwrécié na
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zalecenia producenta rur dotyczace wytrzymatosci betonu, sposobu wykonania
bloku (beton wylewany bezposrednio na grunt), pozostawienia ztagczy w
widocznym miejscu.

8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE .
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Transport i magazynowanie -
zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentéw materialéw i urzadzen. Rury
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni lub
zabezpieczone przed przesuwaniem sie¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucaé, szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
i kolnierzowych nalezy uktadaé na podkitadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajace czesci rur. Transportowane elementy (np. armatura itd.)
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami. Wyroby
z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi na ich
specyficzne wlasciwosci nalezy scisle przestrzega¢ zalecen producenta. Jezeli
w instrukcji lub wytycznych producenta nie sformowano innych zalecen, to
nalezy zachowaé nastepujace wymagania przy transporcie:
—przewéz rur moze sie odbywaé wylacznie samochodami skrzyniowymi,
—przewdz powinien sie¢ odbywac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C,
—-na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na
podkitadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5 cm, utozonych prostopadle do rur, -wysokos¢
tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1,0 m, =rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu,
—przy zaladunku i roztadunku rur nie mozna rzuca¢ ani przewracaé¢ po pochylini.
Przy skladowaniu rur i wyrobéw z tworzyw sztucznych nalezy zachowac

nastepujace wymagania: =rury
powinny by¢é sktadowane na rownym i gtadkim podtozu, pozbawionym kamieni
i innych materiatdbw mogacych spowodowa¢ uszkodzenia, -rury

w prostych odcinkach sktadowa¢ w stanach na réownym podtozu na podktadkach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 i w odstepach 1 m. Sktadowanie
rur w stosach powinno si¢ odbywaé¢ z zastosowaniem belek drewnianych, ktére
powinny pokrywaé przynajmniej 50% powierzchni skladowania. Wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Oryginalne opakowania fabryczne,
najczesciej w formie palet rur, nadajg si¢ zaréwno do transportu jak i

skiadowania. -Szczegodlng
uwage nalezy zwréci¢c na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem [ uszkodzeniem ( kapturki, wkiladki itp.).

—Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych z uwagi na to, ze w ujemnych temperaturach wzrasta podatnosé
na uszkodzenie mechaniczne wiekszosci tworzyw sztucznych.



-Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy je chroni¢ przed diugotrwalg ekspozycjg na swiatto

stoneczne. —Sktadowane
rury i ksztaltki nie moga byé narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikéw i
kontakt z otwartym ogniem. -Rury z

réznych materiatéw i o r6znych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowaé¢ sie na spodzie. Betonowe elementy prefabrykowane
powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem w czasie ruchu pojazdu. Skladowanie elementéw betonowych
moze si¢ odbywacé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Przy skiadowaniu
wyrobéw w pozycji wbudowania, wysokosci skladowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych elementéw. Skiadowanie wtazéw i stopni moze mieé
miejsce na odkrytych skladowiskach z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wtazy powinny byé posegregowane wedtug klas. 8.1.Sktadowanie
materiatéw dla przytagczy wodociggowych Przed przystgpieniem do skltadowania
rur nalezy odpowiednio przygotowaé¢ miejsce sktadowiska. Powinno by¢ ono
zlokalizowane na terenie ptaskim o stabilnym podtozu. Nie nalezy uktada¢ rur i
ksztaltek bezposrednio na gruncie. Przy skladowaniu ksztaltek i uszczelek
nalezy przestrzega¢ zalecen ich producentéw. W szczegélnosci podczas
sktadowania ksztaltek nalezy je przykryé np. folig z tworzyw sztucznych.
Uszczelki powinny by¢ przechowywane w temperaturach dodatnich w workach,
bez dostepu swiatta. Nalezy unikaé wysokich temperatur a takze ograniczaé czas
ich skladowania. Armature nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i
temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny
znajdowac sie zwigzki chemiczne dzialajgce korodujace.

8.2. Sktadowanie materiatdw dla przylagczy kanalizacyjnych i instalacji
zewnetrznych Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz
0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub
dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez
przykrycie skltadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykona¢ zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie¢ i nie
ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po
trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé¢ w
stosach na rébwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé skladowane odrebnie. Rury
kielichowe ukladaé¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przekladkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepie 1-2 m.
Elementy prefabrykowane nalezy skltadowaé¢ na placu skladowym o wyréwnanej
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i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobno-wymiarowe moga byé
ukladane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone
przed przewrdceniem.

9. OGOLNY OPIS PRAC ZIEMNYCH .

9.1. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT . Zapewnié
zagospodarowanie terenu budowy. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
wymogami - plac

budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kolowego
za pomoca znakoéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, oswietlenia,
mostkéw przejsciowych i przejazdowych. Teren budowy zabezpieczy¢ w
niezbednym zakresie za pomoca tasmy ostrzegawczej rozpietej na stupkach
oraz za pomocg barierek ochronnych z desek. Zapewni¢ niezbedny ruch kotowy
i ciggi piesze poprzez wybudowanie ktadek dla pieszych. Przewidzie¢ miejsce na
pomieszczenia socjalne, magazynowe, biurowe, odkiadu urobku ziemnego.
Zapewni¢ dojazd na teren budowy. Przed przystgpieniem do robét nalezy
uzyskaé¢ zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie przejagé¢ teren pod
budowe. Wykonawca winien przediozy¢ Inwestorowi celem akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét.

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . Roboty
budowlane rozpoczagé od wytyczenia i trwalego oznaczenia przebiegu
poszczegdlnych sieci (cieptowniczej, chtodniczej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, systemu nawadniajgcego i
usytuowania sond ) przez uprawnionego geodete. Po wytyczeniu trasy wykonaé
recznie rozkopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
podziemnym oraz w miejscach wejs¢ w/w sieci do realizowanego budynku.
Nastepnie w miejscach przygotowanych otworéw w scianach fundamentowych
dokona¢ wmurowania i zazbrojenia punktow statych zgodnie z dokumentacja
projektowa z zachowaniem domiaréw do projektowanych osi w tym budynku.

9.3. ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW

Zaklada sie¢ wykonanie wykopu mechanicznie z recznym dokopaniem na
projektowang rzedng . Wykopy wykonywane mechanicznie wykonaé koparkami
podsiebiernymi. Umocnienie scian wykopow peine systemowe. Wydobyty grunt
powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu poza strefg klina naturalnego
odlamu gruntu i zapewniaé¢ jednoczesnie pas komunikacyjny szerokosci
minimum 1,5 m pomiedzy wydobytym urobkiem, a krawedzia wykopu. Po drugiej
stronie przewidzie¢ wolny pas o szerokosci minimum 1,5 m do tymczasowego
skltadowania podrecznego elementéw sieci oraz dla stanowisk do opuszczania
tych elementéw do wykopu. Wykonaé bezpieczne zejscia do wykopu w
odlegtosciach nie wiekszych niz co 20 m. Dla ruchu pieszego wykona¢
drewniane mostki przejsciowe. Mostki zabezpieczyé poreczami ochronnymi
umieszczonymi na wysokosci co najmniej 1,1 m oraz deskami kraweznikowymi
o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczami i kraweznikami umiescié
w potowie wysokosci poprzeczke lub wypetnié calag przestrzen w sposéb
uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. W miejscach wykonywania potaczen
elementow sieci wykop powinien by¢é poszerzony w celu umozliwienia
spawaczom swobodng i bezpieczng prace — odlegtos¢ miedzy rurg a sciang
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wykopu powinna wynosi¢ minimum 0,6 m, odlegtos¢ miedzy rurg a dnem
wykopu minimum 0,7 m. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
technicznej. Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 5 cm. Przy wykopie mechanicznym spéd
ustala sie na poziomie 10 cm wyzszym od rzednej projektowanej. Nadmiar
gruntu powinien by¢é wybrany tuz przed wykonaniem podsypki. W trakcie
trwania realizacji wykopow nalezy ustawi¢ nad nimi tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. Ltawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci
1 m nad powierzchnia terenu w odstepach wynoszacych 30 m oraz na zatlomach
i odgatezienia trasy. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawié
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Przystapi¢ do
wykonywania podsypki piaskowej o wysokosci 20 cm zageszczanej
mechanicznie. Do wykonania podsypki nalezy zastosowa¢ piasek réznoziarnisty
(frakcja piaskowa - srednica ziaren 0,02 < d < 2,0 mm ) o skiadzie
granulometrycznym (uziarnieniu) wg zalecen producenta systemu rur
preizolowanych. W przypadku braku danych o uziarnieniu optymalnym (udziale
procentowej zawartosci frakcji w ogélnej masie kruszywa) nalezy przyjac¢ dla
piasku wskaznik réznoziarnistosci U > 6 oraz wskaznik krzywizny uziarnienia C
= 1+3 jako podstawe do prawidlowego zageszczenia podsypki piaskowej do
stopnia zageszczenia minimum ID =0,75. Stopien zageszczenia podsypki winien
by¢ skontrolowany - wykonawca zleci uprawnionej jednostce badawczej
skontrolowanie wskaznika stopnia zageszczenia. Podstawowym warunkiem
dobrego zageszczenia jest optymalna wilgotnos¢ piasku i jego ciggte uziarnienie
(réznoziarnistos¢), dobrze przeszkoleni pracownicy oraz witasciwie stosowny
sprzet budowlany do zageszczania. Wykonanie podsypki piaskowej powinno
podlega¢ odbiorom czesciowym i byé odnotowane w dzienniku budowy. W
opracowaniu kosztorysowym nalezy przewidzie¢ wywo6z nadmiaru ziemi
samochodami samowyladowczymi. Wymagania przy wykonaniu obudowy
pionowych scian wykopow zostaly ujete w polskiej normie PN-90/M-
47850.Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inspektorowi projekt
proponowanych metod zabezpieczenia wykopoéw na czas budowy sieci
zapewniajacych bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
Rozwigzanie to powinno zapewnié¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie beda
montowane przewody kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na
dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawaé 15 cm nad
przylegty teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naplywem wéd
deszczowych. Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych scian wykopéw po
zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do
naruszenia uzyskanej struktury zageszczonego (obnizy sie¢ poziom
zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwa¢ szalunki, idac od dotu
wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

9.4, UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW :
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopow zostaly ujete
w polskiej normie PN-90/M-47850.Wykonawca roboét przedstawi do akceptacji
Inspektorowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopoéw na czas
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budowy przylacz i instalacji zewnetrznych zapewniajacych bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robét. Rozwigzanie to powinno zapewnié¢
swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane przewody kanalizacji
sanitarnej oraz zabezpieczy¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna
krawedz umocnien powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegly teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych. Nalezy
sukcesywnie usuwac¢ szalunki, idagc od dotu wykopu, w miare wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

9.5. ROBOTY MONTAZOWE . Trasy
przewodéw wytyczyé nalezy wg czesci graficznej opracowania. Na trasie nalezy
ustali¢ i oznakowaé skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Projektowane trasy
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych powinny byé w terenie trwale i
widocznie oznaczone i zabezpieczone.

9.5.1. Montaz rurociggéw PVC-U . Montaz
rurociggéw moze sie odbywaé dwoma metodami: montaz odcinkéw rurociggéw
na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu; montaz odcinkéw
rurociaggow w wykopie. Rury i ksztaltki w wykopie powinny by¢ ulozone w osi
montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej diugosci powinny
przylegaé do podtoza na co najmniej s obwodu.

9.5.2. Potaczenia kotnierzowe . Potaczenia
kotnierzowe sa stosowane do taczenia niektorych ksztaltek (tréjniki, krécéce
kotnierzowo-kielichowe, kré¢ce bose) z armaturg wyposazong w kotnierze.

9.5.3. Potaczenia kielichowe na wcisk Montaz potaczen kielichowych polega na
wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

9.6. ROBOTY ZIEMNE — ZASYPANIE WYKOPOW . w
czasie wykonywania robé6t przed zasypaniem przylaczy i instalacji zewnetrznych
sporzadzi¢ operat geodezyjny przez upowaznione stuzby geodezyjne.
Sporzadzony operat nalezy przediozy¢é do zasobow geodezyjnych miasta.
Uznaje sie, ze wszelkie kosz-ty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
z wykonaniem robét geodezyjnych nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej. Nastepnie przystapi¢ do wykonywania
obsypki i zasypki piaskowej zageszczanej recznie. Do zasypywania rurociggéw
nalezy stosowa¢ piasek gruby lub sredni, drobny zwir bez gliny, mutu, kamieni
— frakcja wg =zalecen producentéw rur zastosowanych do montazu
poszczegdlnych sieci. Zasypywanie rurociggdw wykonywaé warstwami i
rozpoczaé od wykonania obsypki piaskowej. Przewody obsypywa¢ w dwéch
warstwach. Pierwszag warstwg zasypac¢ sie¢ do poziomu osi rurociaggow -—
zasypac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggami a
wykopem. Pierwszg warstwe zageszczaé drewnianymi ubijakami z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na kruchosé materiatu rur ostonowych. Druga
warstwe uktadac¢ i zageszcza¢ podobnie jak pierwsza do poziomu 20 cm ponad
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strop rur ostonowych. Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypaé
gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunieciu kamieni, korzeni, bryt
gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami o grubosci do 30cm,
zageszczajagc mechaniczng zageszczarka.

9.7. ODTWORZENIE TERENU ROBOT . Po
zasypaniu wykopow teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego — zapewnic¢
wytrzymatos¢ goérnej warstwy wykopu dla nowoprojektowanych nawierzchni
drogowych i chodnikéw wzdtuz zasypanego wykopu. Dalej postepowa¢ wg
projektu drogowego. Odtworzy¢ réwniez nalezy tereny zielone poprzez wiasciwe
rozplanowanie i oczyszczenie terenu.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

10.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO BUDOWY PRZYLACZY | INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH. Sprawdzeniu
podlegaja: —kompletnos¢
dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbednych pozwolen,
uzgodnien oraz prawidilowosci, pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
wszelkich zmian dokonywanych w dokumentaciji, —dostawy
materiatébw, wyrobow i elementéw w zakresie zgodnosci z dokumentacja
techniczng przytaczy i instalacji zewnetrznych oraz w zakresie posiadania przez
dostawce aktualnych i kompletnych dokumentéw wymaganych przepisami
budowlanymi, —prawidiowos¢ wytyczenia
trasy przytaczy i instalacji zewnetrznych przez stuzby geodezyjne oraz
kompletnosé dokumentéw z tym zwigzanych, —zaplecze budowy pod katem
zgodnosci warunkow sktadowania (magazynowania) elementéw i urzadzen do
realizacji przytaczy i instalacji zewnetrznych z ogélnymi wymaganiami w tym
zakresie oraz szczegotowymi okreslonymi przez producenta lub dostawce,
-warunki sktadowania elementéw w zakresie zabezpieczenia przed
uszkodzeniem podczas skladowania i zanieczyszczeniem wnetrza rurociggow,
—kompletnos¢ przedmiotowych instrukcji dotyczacych metodyki i technologii
wykonawstwa przytaczy i instalacji zewnetrznych.

10.2. WYKONANIE RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przy wykonaniu

rurociggow z tworzyw sztucznych kontroli podlega:
—poprawnos¢ uzytych materiatéw, —zgodnos¢é
wykonania z dokumentacjq projektowa, —sprawdzenie
rzednych w rozwigzaniu do zatozonych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych, —gtebokosé
utozenia przewodu, jego odlegtosci od sgsiednich obiektéw i ich zabezpieczen,
—utozenie przewodu na podiozu jego  odchylenia i spadki,
—sposob taczenia rur i ksztattek, —-zmiany

kierunku i zabezpieczenie przed przemieszczeniem (m.in. bloki oporowe),
—badania szczelnosci przewodu (préba cisnieniowa),
=stan izolacji przeciwwilgociowej betonowych studzienek rewizyjnych.

10.3. KONTROLA SZCZELNOSCI PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Kontrole wykonania przytagcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w ,WTWiO Sieci Wodo-ciggowych” (zeszyt 3) pkt. 6
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»Kontrola i badania przy odbiorze”. W celu sprawdzenia szczelnosci i
wytrzymatosci polagczen przewodu nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonywaé¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu, ale na 2zadanie Inwestora lub uzytkownika nalezy roéwniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu. Sposéb przeprowadzania i
petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-
B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowaé
nastepujace warunki: —-Ewentualne
wymagania Inwestora zwigzane z préba powinny byé jasno okreslone w
projekcie albo w szczegoétowej specyfikacji technicznej SST; -Odcinek
przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami. —wykonana
dokladnie osypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien
mie¢ trwate zamocowania wraz z umochnieniem zlgczy; —Nalezy sprawdzi¢

wizualnie wszystkie badane polaczenia; -W czasie
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastepujacych warunkow: -Przewéd
nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C; —Napetnianie

przewodu powinno odbywac¢ sie powoli, od najnizszego punktu; —Temperatura
wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C;
-Po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go

pozostawic na 20 godzin w celu ustabilizowania;
—Po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzaé jego poziom;

-Wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym
czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego (wynoszacego 1,5
cisnienia roboczego).

10.4. NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM | HIGIENA PRACY
Kontrola BHP powinna obejmowac: —kwalifikacje
i przeszkolenie personelu Wykonawcy, ~transport i
sktadowanie materiatow -sprzet i
materiaty uzywane do wykonania robét,
—odziez ochronna,

—zabezpieczenie wykopow. —zapewnienie

wentylacji w trakcie robo6t przy uzyciu materiatbw niebezpiecznych,
—warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokdj sniadan).

11. OBMIAR ROBOT. «Obmiar
robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
*Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. *Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
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terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. eJednostki
obmiaréw roboét ; -

m. (metr) - wykonanej [ odebranej sieci;
—kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen i studni;
—-r-g (roboczogodzina) -
wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych;

-m2 (metr kwadratowy) -
wykonanych i odebranych robét; -m-g (motogodziny) — praca transportu.

12. ODBIOR ROBOT . Odbioru
robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora z udzialem. Etapy odbioru
robét: -
odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -
odbidr czesciowy, -
odbior koncowy,

odbiér pogwarancyjny. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakrycm
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Wykonawca robét
nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robot. Na etapie odbioru czesciowego Inzynier Budowy
wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia Robét/Odcinka. Przy odbiorze
czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace  dokumenty:
—Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Robét, -
wyniki badan gruntéw, poziom wéd gruntowych, -
stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakow
wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w
poprzek trasy przewodu a takze przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,
—Dziennik Budowy, -
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow. Jezeli w rezultacie
badan jakiekolwiek Urzadzenia, materiaty, czy wykonawstwo bedzie uznane za
wadliwe, lub w inny sposoéb niezgodne z Kontraktem, to te elementy rob6t moga
zosta¢ odrzucone z podaniem powodéw Wykonawcy. Wtedy Wykonawca
bezzwlocznie usunie wady i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadaé¢
wymaganiom Kontraktu. Odbiér koncowy .Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty, jak przy odbiorze
czesciowym i ponadto: -
protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
—protokoty z préb szczelnosci, -
atesty, certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci i Swiadectwa kontroli technicznej na
wbudowane wyroby, —Swiadectwa pochodzenia wyrobow,
-w przypadku wodociggu wyniki badan bakteriologicznych wody przez
uprawnione laboratorium, -
Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna przewodow i
obiektow sieciowych, -
Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét =z
dokumentacjg projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajgcymi
odstepstwa, -
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Oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Robét i doprowadzeniu terenu
budowy do stanu pierwotnego,

—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢: -
zgodnos¢ wykonania zakresu Robét i spetlnienie wszystkich warunkéw
Kontraktu, -
zgodnos¢ wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
Projektowej, -
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek, -
aktualnos¢ Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i
uzupetnienia), —protokoty préb szczelnosci,
—-w przypadku wodociaggu wynik badania wody. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN i PN-EN). Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie
wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

13. ROZLICZENIE ROBOT . Rozliczenie
robét wedtug umowy. *Podstawa
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. *Ceny
jednostkowe Ilub kwoty ryczattowe robét beda obejmowaé; -robocizne
bezposrednia wraz towarzyszacymi kosztami—-wartos¢ zuzytych materiatéw
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytkoéw i transportu na
teren budowy, -

wartos¢ pracy i sprzetu wraz z  towarzyszacymi kosztami,
—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

—do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
14. PRZEPISY ZWIAZANE .

14.1. Normy PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogoélne PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna PN-EN 1074-
4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace PN-EN 1074-5:2002 Armatura
wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura
regulujgca PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materiatlowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych.
Czesé 1: Guma PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych.
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5:
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PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania
wody. Wymagania ogoélne PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do przesytania wody. Rury PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaitki PN-EN 1452-4:2000 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomochicze PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania PN-
87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-81/B-
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty
nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. PN-93/C-89218 Rury
i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw. PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PN-EN 1401-
1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. PN-
ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i  Sciekowej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji. PN-EN 588-2:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizaciji.
Czes¢ 2: Studzienki wlazowe i niewltazowe. PN-EN 124:2000 Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. PN-B 120729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. PN-B 12037:1998 Wyroby Budowlane
ceramiczne. Cegly kanalizacyjne. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace
elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

14.2. Ustawy . *Ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z poézniejszymi zmianami: az do Dz. U. 2009 nr 161 poz. 1279);
*Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177); tekst jednolity Dz. U. nr 113z 2010r poz.759 z p6zniejszymi zmianami;
*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz.

881) z pbézniejszymi zmianami; *Ustawa
z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poézniejszymi zmianami); *Ustawa

z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627;
tekst jednolity Dz. U. nr 75 z 2008 t poz. 150 z pdézniejszymi zmianami);
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eustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

14.3. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 33z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156, Dz. U. Nr 201 z
2008 r. poz. 1238, Dz. U. Nr 228 z 2008 r. poz. 1514, Dz. U. Nr 56 z 2009 r. poz.
461); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 156 z 2009 poz. 461); Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133) wraz z
poézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1239, Dz. U. Nr 228 z 2008 r.
poz. 1513); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17 grudnia 2008 r. w
sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2008 r.
poz. 1133); Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2010 r. poz.1030); Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r.
poz. 2072) wraz z poézniejszg zmiang (Dz. U. Nr 75 z 2005 r. poz. 664);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 75 z 2005 r. poz. 664);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007 r. poz. 417) wraz z
poOzniejsza zmiang (Dz. U. Nr 72 z 2010 r. poz. 466); Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72 z 2010r. poz. 466);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r. poz. 2011);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 z 2004 r. poz. 2375);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497); Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dn. 116 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
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znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2041) wraz z p6zniejsza zmiang
(Dz. U. Nr 245 z 2006 r. poz. 1782); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 245 z 2006 r. poz. 1782); Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
poézniejszymi zmianami;. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953) wraz z pdzniejszg
zmiang (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2042); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198 z 2004 r. poz. 2042). 14.4..Inne dokumenty i instrukcje Zalecane do
stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL - Zeszyt 3 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9 — ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-01
WYKOPY.

1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z : jak w ST - 00 ,Wymagania ogéine”.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t objetych ST .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
podstawowe, pomocnicze i towarzyszgce (prace przygotowawcze) wystepujace
przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z przebudowa rurociggu wody .

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje .

Wykop — budowla ziemna w postaci odpowiednio uksztattowanej, wolnej przestrzeni,
powstatej w wyniku usuniecia zalegajgcego w niej gruntu.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu,
ktérego zasadniczym wymiarem jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw
pod powierzchniag terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub
drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub
mniejszej od 1,50 m i o dlugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szer. i dlugosci dna
wiekszej od 1,50 m. Plantowanie
terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci
scie¢ i glebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odleglosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30
m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne
lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio
przy wykonywanym wykopie. Glebokos¢
wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.
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Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru: Is = Pd / Pds

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymailnej, okreslona w prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzagca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (Mg/m3). Wskaznik
réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=d60 / d10 gdzie: d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu
(mm), d10 — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm). Grunt
budowlany — czesc¢ skorupy ziemskiej moggca wspoétdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli
ziemnych. Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw
ekologicznych. 21g Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow
gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci cziowieka (odpady komunalne, pyty
dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach
ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow
geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime
sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozroznia sie nastepujgce grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach
ziemnych itp. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych
blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg
wytrzymato$¢ na sciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu
skalistego. Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy
wartos¢ wskaznika plastycznosci Ip>1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statosc
ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢
przy tym mniejszy niz 10-krotny wartoS¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy
warunkéw podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — czesc konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W
przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem
przed jej zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢é miedzy wierzchem rury a powierzchnig
terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.
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Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury. Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki
wstepnej, a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw
kolejowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.1. jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
- 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehnstwo pojazddw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy naturalnego. 22 dotyczgce ochrony srodowiska. W okresie trwania budowy
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaC przepisy i wymagania ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
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pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia .

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne
do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét muszg mie¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktore sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow .

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na 0s
przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robo6t. Musi uzyskaé
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za
wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie
utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robét ziemnych .

Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

— projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla
przedmiotu zamodwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1409).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW .
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2.1. Ogdolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST -00 ,Wymagania ogodine”.

2.2. Rodzaje materiatéw .

2.2.1. Grunty — wymagania ogolne .

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta pozyskiwania
materiatdéw (podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce
czasowego sktadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz,
nie powinien by¢ zbrylony 24 (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co
mogtoby uszkodzic¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow . -
drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz — sgczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z
blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow .

Pionowe obudowy s$cian wykopdéw pod rurociggi mogg by¢é wykonane z pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych
elementow obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo - wodnych nalezy dobrac
odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.3. Sktadowanie materiatow .

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktadac w taki sposéb, aby
nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktadaé poziomo
na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow i rodzajow.
Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w
czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.
Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI .
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3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST - 00 ,,Wymagania
ogolne” .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych .

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia reczne, mtoty pneumatyczne, koparki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne) 25

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w ST- 00
»Wymagania ogolne” .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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4.2. Transport gruntéw .

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o
ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST - 00 ,,Wymagania
ogolne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow roboét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopoéw .

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami
obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposob
wykonania wykopdéw powinien by¢ zgodny z projektem.

Projekt zaktada:

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami Nachylenie skarp wykopéw nalezy
wykonywaé zgodnie z projektem. Je$li w projekcie nie okreslono inaczej, to przy
gtebokosci wykopu do 4m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz
nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, przy rdwnoczesnym zapewnieniu
tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu

podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu. 26

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
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Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byc¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem
i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania .

Tablica nr 1. Min szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy rurociggu wg PN-
EN 1610:2002

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

a — jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu
Tablica nr 2. Min szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN
1610:2002

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem. Spdéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowej o ok.5cm, a w gruntach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.

5.4. Odwodnienie wykopoéw .

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny rowkdéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw
wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu.

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody
naptywajgcej do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych
czagstek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie
szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowa¢ sie do wytycznych w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej.

5.4.2. Igtofiltry pionowe.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych uniemozliwiajgcych
odwodnienie metodg powierzchniowego pompowania wody nalezy zastosowaé
odwodnienie igtofiltrami. Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej cze$ci,
ktére sg wptukiwane w grunt za pomocg silnego strumienia wody (woda jest
wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala
wyptywac wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody
przez dno rury podczas odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest wypetnione
gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle
instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m
do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow gruntowo-wodnych. Mogg byé
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.
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Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltréw podtgcza sie do pompy prozniowej. Woda
gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.5. Podtoza .
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu.
Przewidziano zastosowac podfoza naturalne.

5.6. Zasypka wykopow .

-Warstwa ochronna zasypki .

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej czy cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
-Zasypka przewodu .

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢é wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku
nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is =1,0. W
przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnos$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy
zastgpi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw
nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym, - 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PNG86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczgcymi robdét ziemnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST - 00 ,,Wymagania
ogoblne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét :

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia .

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
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» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru .

— szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm,

— rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,

— nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-
77/8931-12 .

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90
oznacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90%
ziaren). Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
74/B-04452. Sg cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metodg weciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub
szczelinowo - rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktéorym probnik rurowy zakonczony
ostrzem tngcym, przez obrot zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika badawczego,
szybu lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do
tego celu prébnikow z zastosowaniem metody wycinania. Wskaznik zageszczenia
gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i ST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT .

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST — 00 ,,Wymagania
ogoblne” .

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych .

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie scian wykopow — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i
gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykopdw ze skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz
wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szeroko$ci dna wykopu,
zmiana pochylenia skarp), ilosci robé6t oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego
odcinka miedzy poszczegolnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi
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Szerokos¢ dna wykopow o Scianach pionowych dla rurociggow sieci zewnetrznych
nalezy przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z
tablica.

Tablica 5 Szerokos¢ dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i
umocnionych 29

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntow suchych (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary
szerokosci nalezy zwiekszac¢ o 10cm.

Zwickszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wod
gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez
obudowy betonowe;j.

3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm
szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci
wykopdéw od podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT .
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” .

8.2. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych .

Przed przystgpieniem do rob6ot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac kontroli
i odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna
dotyczyc¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

— zejscia do wykopow,

— podtoza,

— drenazu,

— 8cianki szczelnej,

— igtofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy .

8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji
panstwowej, 30

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczgce:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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- wynikbw badan gruntow, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

- poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
poziomow,

- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczgce
jakosci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym .

Przy odbiorze technicznym czes$ciowym nalezy wykonac nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtosé krawedzi dna
wykopu od sciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z
doktadnoscig do 0,1 m i porownuje z odlegtoscig w dokumentaciji projektowej,

b) podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podioza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
warstwy z dokfadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy
dokonac z dokfadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych
od siebie co najmniej o 30m,

f) stanu deskowan wykopdw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20
m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

8.4. Odbiér techniczny koncowy .

8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu
przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym korncowym .

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna,
usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢é zgodne z wymaganiami
projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosic ci najmniej 1,0.
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Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH .

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST - 00
,Wymagania ogodlne” .

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci .

Rozliczenie rob6t ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystgpi koniecznos¢
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robdt
przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robot obejmuija:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

» wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* opfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

» tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajgcego

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopow,

— ewentualne oszalowanie $cian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociggi,

— ewentualne odwodnienie,

— zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

* robocizne bezposrednia,

« warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

* wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnosci.
Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

10.1. Normy .

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

10.2. Ustawy .

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 907)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr O,
poz. 883). 32

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009, Nr
178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz.
1125.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013, Nr O,
poz. 1232).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz.
460).

10.3. Rozporzadzenia .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. —w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. 2014, poz. 1040).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002,
Nr 108, poz. 953).

10.4. Inne dokumenty .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-02
ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z RUR PEHD .

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST . Przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rurociggéw wodociggowych z rur PEHD dla zadania jak w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania ST . Specyfikacja
techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST .
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci wodociggowych, przytgczy (potgczen), ich uzbrojenia
i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Robotami
tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia scian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggdéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac
towarzyszacych nalezy =zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe . Okreslenia
podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ST - 00 ,Wymagania ogoine” Sie¢ wodociggowa.
Uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem.
Przewdd wodociggowy tranzytowy . Przesytowy
przewdd bez odgatezieh, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody. Przewod
wodociggowy magistralny . Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.
Przewdéd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy. Przewdd przeznaczony do
rozprowadzania wody do przytgczy wodociggowych.

Przytgcze wodociggowe . Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacii
wodociggowej w obiekcie. Uzbrojenie
przewodow wodociggowych.  Armatura i przyrzagdy pomiarowe zapewniajgce
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prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;. Armatura
sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia: -
armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory, -
armatura  odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce,
odpowietrzajgco-napowietrzajgce, -
armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne, -
armatura przeciwpozarowa — hydranty, -
armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa — obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itp.). Potgczenie

doczotowe — potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie
tgczonych koncow. Potgczenie siodtowe —
potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.  Potgczenie mechaniczne
— potfgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomoca ztgczki
zawierajgcej element zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla
sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociagowych .Dokumentacje
robot ziemnych stanowia: -
projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
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— dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883),
— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych, -
dokumentacja powykonawcza czyli wczesSniej wymienione czesSci skladowe
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409). Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY .

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST - 00 Kod ,Wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub PN.
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub PN. -
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Rury i ksztattki sieciowe z polietylenu (PEHD100)

Rury i ksztaitki z PEHD100 SDR17 muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-
EN 1452-2 i PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci
wodociggowych przyjeto o srednicy 125mm tgczone metodg zgrzewania doczotowego.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j . Armatura
sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PNHEN 1074-1+5:
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. Zasuwy kotnierzowe,
zeliwne z zeliwa sferoidalnego, z miekkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej
zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie srednic DN100-DN200. -
ci$nienie nominalne PN10 -
gtadki przelot bez gniazda -
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miekkouszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z woda
pitng korpus [ pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej), z walcowanym
i polerowanym gwintem . -
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, zewnetrzne uszczelnienie
wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien dtawicowy wykonane z
elastomeru, zapewniajgce perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona sruby tgczgce
pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg
- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego, z mozliwoscig jej wymiany w zakresie
Srednic DN100 i powyzej kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewngtrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy
250 Tm, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000
V, zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662
- obudowy sztywne (lub teleskopowe), Rd - ptyty podktadowe ttoczone z blachy
stalowej ocynkowanej, lub z tworzywa sztucznego, skrzynki uliczne do zasuw Hydranty
podziemne . -
wydajnos¢ hydrantu (przy podanym spadku cisnienia) zgodnie z PNH71/BH02864,
- gtowica i uchwyt kiowy z Zzeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg wraz z dodatkowg zewnetrzng powiokg na bazie
poliuretanowa -
uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, -

trzpien stalowy, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo
- stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg
epoksydowa, -
grzybek zamykajgcy pokryty catkowicie powtoka elastomerowa,

- kotnierz stopy hydrantu zintegrowany z uszczelka ptaskag
- odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilos¢ wody pozostatej
,Zero’, -
trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej, -
odwodnienie wraz z kolanem odwadniajgcym z Ms58;

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe . wW
rurociggach z tworzyw sztucznych PEHD zastosowaC zageszczenie gruntu do
wskaznika 1,0 (ewentualnie stabilizacja cementem) oraz wykonac izolacje przy uzyciu
papy izolacyjnej lub folii.

3. SPRZET .

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST - 00 ,Wymagania
ogolne”. Do
wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku
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braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniac normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT .

4.1 Ogodélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST - 00
,Wymagania ogodlne” .

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur 2z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujgce dodatkowe
wymagania: -
rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajgce poza
pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m, -
jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m, -
podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod fahcuch spinajgcy boczne  Sciany  skrzyni  samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych
zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —-5°C do +30°C.

4.3. Skladowanie rur i ksztalttek w wigzkach Ilub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C. Przy
dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
skladowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury w
sztangach uktada¢ warstwami a kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
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ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaly w ST - 00 ,Wymagania
ogoblne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét . Przed
przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
- dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999, -
obnizy¢é poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow .
Montaz rurociggow przewidziano wykonywac metoda:
- montazu odcinkdbw rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,
- montaz armatury zeliwnej w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej /2 obwodu.

5.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej . Uzbrojenie
sieci wodociggowej zaprojektowano montowac bezposrednio w gruncie. Zastosowana
jest armatura zeliwna. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-
2. Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy. Konstrukcja armatury
powinna byc¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub innym elementem nie
nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych Ilub uszczelnien. W czasie
wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle przestrzegac
instrukciji i zalecen producentow wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

5.5. Potaczenia rur i ksztattek z PE . Przed
przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byc¢
gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebieh i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN
12201-1+4:2004.
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5.5.1. Potgczenia zgrzewane . Potaczenia
zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych
stosowane sg: ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo -
ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane
elektrooporowo -
ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i
ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie
powinna powodowacé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie
powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

5.5.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe .
Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane
sg na koncowkach rur. Pofgczenia te majg zastosowanie w przewodach
wodociggowych o srednicach do 63mm. Potgczenia rur z PE z rurami z innych
materiatbw wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek kotnierzowych
(adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu
rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze
stali nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie
wewnatrz ztgcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST - 00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociagowych” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdécic na ocene prawidtowosci wykonania potgczen
zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria: -
zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,
— rowek miedzy wyptywkami nie powinien byC zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchnitgczonych elementéw, -
przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki
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rury, -
catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna
przekracza¢ wartosci  okreslonych przez producenta rur i ksztattek.
Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen
pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci
potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proby szczelnosci
nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu ale na zgdanie
inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Zaleca sie przeprowadzacC probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w
przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac
prébe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z
prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci
nalezy zachowac nastepujgce warunki: — odcinki poddawane
prébie szczelnosci mogg miec dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopow o $cianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne, — odcinek
przewodu powinien byC na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokfadnie obsypka, przewdd na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem
ztgczy, -
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
— profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie a
urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach
badanego odcinka, -
nalezy sprawdzic wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkdw: -
przewdd nie mozne byC nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1°C, -
napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac¢
20°C, —
po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania, -
po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie
spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia probnego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST - 00 ,,Wymagania ogé6ine”
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7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.21. Jednostki i zasady obmiaru robo6t tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne
(wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjgc takie
same jak dla robdét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa: -
wykopy i zasypka — m3 -
umocnienie $cian wykopéw — m2 -
wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytagczy wodociggowych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na: -

rodzaj wykopu — o] Scianach pionowych lub skarpowych,
— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od  powierzchni  terenu,
— poziom wody gruntowe;. Dtugos¢

rurociggow na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie z ksztattkami w
metrach wedtug rodzajow rur i Srednic. tuki w rurociggach mierzy sie po ich
zewnetrznej stronie. Armature tworzgcg okreslony wezet oblicza sie kompletach.

8. ODBIOR ROBOT .
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogéine”.

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIiO sieci wodociggowych.

8.2.1. Badania przy odbiorze . Badania
odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robdét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
B 10725:1997.

8.3. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:
— Zzbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych 10,05 m,
— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow, -
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zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej, -
zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem, —
zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja, -
zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony, -
zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B 10725:1997. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbioér techniczny koncowy. Badania
przy odbiorze technicznym kohcowym polegajg na: -
zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczng, -
zbadaniu protokotow odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych
oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, — zbadaniu
rozstawu armatury i jej dziatania, -
zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach
rurociggow przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badanh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego kohcowego. Teren po budowie przewodu
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wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozyc¢ oswiadczenia: 42
— o0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w
tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00
,Wymagania ogodlne”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci .
Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego. -
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdt,
— wykonanie roboét ziemnych, -
montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie prob cisnieniowych, -
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodédw wodociggowych do stanu
pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Ustawy . -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 907)
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr O,
poz. 883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009, Nr
178, poz. 1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr O, poz.
1125.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013, Nr O,
poz. 1232).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz.
460).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 139).

10.2. Rozporzadzenia . -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. 2014, poz. 1040).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401). 43

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002,
Nr 108, poz. 953).

10.3. Normy .
1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 1:Wymagania ogolne
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2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2:
Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201H-:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

13. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

14. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

17. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

18.PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
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19. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

20. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych.

10.4. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVCHU i PE — GAMRAT,

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 03 REGULACJA PIONOWA
WEAZOW STUDZIENEKKANALIZACYJNYCH IWPUSTOW ULICZNYCH

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST . Przedmiotem
niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem regulacji i wymiang wtazéw
studziennych.

1.2. Zakres robét objetych SST .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej wtazow
studziennych oraz wymiang uszkodzonych elementéw studni i wpustow.
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1.3. Okreslenia podstawowe . Witaz
studzienki-element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Kratka Sciekowa -
urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od goéry do wpustu ulicznego.
Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku)-urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego. Pozostate
okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 00 ,Wymagania ogdine” .

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét . Ogodlne
wymagania dotyczgce robot podano w ST — 00 ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY . Ogolne
wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 00
»,Wymagania ogolne”. Materiaty do wykonania regulacji pionowej wtazéw studziennych
. Do przypowierzchniowej naprawy nalezy uzywac¢ materiaty otrzymane z rozbiorki
studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego
wbudowania, —materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego
typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat rozbiorkowy.

3. SPRZET . Ogolne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne” Sprzet
stosowany do wykonania regulacji wtazow Wykonawca przystepujgcy do wykonania
naprawy, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—pity tarczowej, —mtota
pneumatycznego, —sprezarki
powietrza,—zageszczarki wibracyjnej, —sprzetu

pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT .

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”
Transport nowych materiatbw do wykonania naprawy moze sie odbywac wszystkimi
dostepnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem przewozonych materiatéw przed
uszkodzeniem i przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot . Ogodlne
zasady wykonania robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonania regulacji [ naprawy
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

-roboty pomiarowe.

-roboty przygotowawcze.

-regulacja za pomocg pierscieni regulacyjnych potozenia nakrywy studni i wiazu.
-rozpoznanie ewentualnych uszkodzen pokryw wtazéw i nakryw studziennych.
—wymiana.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét. Ogolne
zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”. Badania przed
przystgpieniem do robot . Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.), -sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne gotowych materiatdbw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania/kontrolawykonanych robét . Po
zakonczeniu robodt nalezy sprawdzi¢ wizualnie: wyglad zewnetrzny wykonanej
naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, poprawnos¢ profilu podtuznego i
poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot. Ogolne
zasady obmiaru robé6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostkg
obmiarowg jest 1 obiekt wyregulowanej i naprawionej studzienki.

8. ODBOR ROBOT . Ogodlne
zasady odbioru roboét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdélne”. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie SST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
-roboty rozbiérkowe.

-ocena ewentualnych uszkodzen. -
naprawa studzienki. Odbior
tych robdt powinien by¢é zgodny z wymaganiami ST - 00 ,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI . Ustalenia
dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne” Cena jednostki
obmiarowej . Cena

wykonania regulacji 1 szt. pionowej studzienki obejmuje: -
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -
oznakowanie robét, -
roboty rozbiérkowe, -
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
-wykonanie naprawy studzienki/wymiana pokrywy. -
odwiezienie  nieprzydatnych  materiatbw  rozbiérkowych na  sktadowisko.
-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
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technicznej.
odwiezienie sprzetu.
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