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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.                                         
 
 
 
NAZWA PROJEKTU:      
 

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na 
odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – 
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KODY CPV. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST-00 
OGÓLNA. 
 
 
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 
Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
zadania : 
Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku 
Skorzewo – Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie linii 
transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo-
Kościerzyna” 
 
2. WSTĘP .                           
 
2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.                                   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót dla zadania Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie 
ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy 
Kościerzyna – odcinek Skorzewo-Kościerzyna” 
 
 
2.2 .ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.                         
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1  
 
2.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.                                                                                          Użyte 
w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco:                                                    ZAMAWIAJĄCY, 
(INWESTOR) – oznacza osobę lub firmę wymienioną w Kontrakcie oraz wszystkie 
oficjalnie przejmujące zadania Inwestora osoby / firmy.                                                                                                               
PRZEDSTAWICIEL INWESTORA – oznacza osobę lub firmę wyznaczoną przez 
Inwestora do działania w jego imieniu.                                                            PROJEKTANT 
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.                                                                                   
WYKONAWCA – oznacza osobę lub firmę wymienioną w Kontrakcie, do wykonania 
Robót oraz osoby / firmy oficjalnie przejmujące zadania Wykonawcy, z pominięciem 
prawnych następców Wykonawcy – niezaakceptowanych przez Inwestora. 
Gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin Wykonawca, 
oznacza on również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług 
objętych kontraktem Wykonawcy.                                                                                                                       
INSPEKTOR NADZORU /IN/ – Oznacza osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego 
(lub Przedstawiciela), upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.                                   PRACE 
(ROBOTY) – oznacza wszystkie roboty i działania, każdego rodzaju, pozostające w 
zakresie Wykonawcy (Oferenta).                                                            SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA - /ST/ – oznacza każdy dokument jak np. niniejszy, zawierający 
wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora, dotyczące Projektu i wykonania, 
do spełnienia przez Oferenta i / lub Wykonawcę. Termin obejmuje również wszelkie 
wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach, czy dokumentach tekstowych.                                                                                            
RYSUNKI – oznacza wszelkie rysunki prac, rozwiązań, elementów, etc, przekazane 
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przez Inwestora, (Przedstawiciela), oraz wszelkie przekazane ich zmiany lub 
uzupełnienia.                                                                                                                  PROJEKT 
WARSZTATOWY – w zakresie Oferenta / Wykonawcy, zgodny z przepisami i 
wymogami Zamawiającego.                                                                           POLSKA 
NORMA – /PN/, dla potrzeb niniejszego projektu jest dokumentem 
obowiązującym bez konieczności odwoływania się do niej.                                       
MATERIAŁY – oznacza wszystkie elementy, materiały, surowce, rozwiązania, 
etc, służące i konieczne do wykonania Robót lub części Robót. DOSTARCZENIE 
LUB DOSTAWA - materiału lub urządzenia to zakup, transport             
i składowanie danego materiału lub urządzenia przez Wykonawcę i jego 
dostarczenie na budowę. 
 
3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH.                                                                                                       Projekt 
należy rozpatrywać, jako całość, składającą się z wielu współzależnych elementów, 
będących przedmiotem poszczególnych Specyfikacji Technicznych, Kart 
Materiałowych, Opisów Technicznych, Rysunków Technicznych. Specyfikowane 
wymagania i parametry należy traktować, jako wymagane minimum. Z uwagi na różne 
rozwiązania i materiały / systemy zamienne, które powinny się pojawić, jako wynik prac 
przetargowych, Wykonawca, niezależnie od zakresu robót musi traktować elementy, 
jako składowe zestawu o określonych wymaganiach i parametrach. Wszystkie 
specyfikowane materiały, systemy, elementy, wyposażenie, etc. należy traktować, jako 
przykładowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez 
wykonawców rysunków i dokumentów warsztatowych dotyczących wszelkich 
rozwiązań indywidualnych i systemowych, stosowanych materiałów, sposobów 
wykonania, etc. Wykonawca może zaproponować inny niż specyfikowany, zbliżony 
system, materiał lub sposób po spełnieniu specyfikowanych poniżej wymagań i 
uzyskaniu akceptacji. Należy spełnić także poniższe wymagania:  
Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 
Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i 
podobnymi uregulowaniami.                                        •Projekt wymaga wykonania i 
skoordynowania wszelkich prac i używania wszystkich materiałów i technologii 
zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem, 
wymaganiami Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
oraz zapisami i wymaganiami :Polskiego Prawa; Polskich Norm /PN/, (do 
przestrzegania których obliguje się wszystkich oferentów), odpowiednich dyrektyw 
europejskich oraz aktualnych europejskich norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak 
powołanych Norm międzynarodowych lub innych (obowiązują ostrzejsze warunki); 
Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowiązują ostrzejsze warunki); 
Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantów, 
odpowiednich Rzeczoznawców lub wynikającymi z zaaprobowanych propozycji 
zamiennych; Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i używania wszystkich 
materiałów zgodnie z operatem pożarowym, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawców 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.                                                                                                          
•W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, zastrzeżeń i wątpliwości wykonawca 
powinien skontaktować się z Inwestorem i Projektantem przed przystąpieniem do prac.                                                                                                                   
•Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny posiadać aktualną 
aprobatę techniczną lub posiadać stosowną deklarację zgodności, lub posiadać znak 
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CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi, oraz niezbędne atesty tak, 
aby spełniać obowiązujące przepisy.                                                                                    
•Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami IN.                                 
•Jakiekolwiek odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzgodnione z 
przedstawicielem Zamawiającego udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.                                                                  
•Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działanie wykonywanego 
systemu, rozwiązania, stosowanego materiału, kompatybilności zastosowanych 
materiałów, ich właściwości, parametrów warunków i sposobu zastosowania w Polsce 
etc.                                                                                                                                    •W 
przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją, bez 
koniecznej akceptacji ze strony Inwestora / Inspektora Nadzoru, będzie obciążony 
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych 
w niniejszej specyfikacji.                                                                       •Wszelkie roboty, 
prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 
wymienione w poniższej dokumentacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu 
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, 
wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez oferenta 
/Generalnego Wykonawcę/ na podstawie analizy dokumentacji branżowej. Roboty 
takie uznaje się za przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest zobowiązany 
do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.                                                                                                                     
•Zastosowane w obiekcie urządzenia muszą posiadać zgodnie z aktualnymi 
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. W 
przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowiązany jest do uzyskania go na 
własny koszt.                                                                                                                                •Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia 
karty materiałowe dla wszystkich materiałów, które będą użyte do budowy przyłączy i 
instalacji zewnętrznych. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień przedłożone dokumenty 
powinny uzyskać klauzulę: Skierowano do realizacji. Na życzenie Inwestora 
Wykonawca dostarczy próbki wybranych materiałów.                                                                                                                 
•Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, i elementów 
istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, 
przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z 
realizacją przedmiotowej inwestycji.                                                     •Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, 
obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych 
dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, 
atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych.                                                                                                                  
 
 
 •Rysunki i część opisowa, przedmiary oraz STWiOR są w dokumentacji elementami 
wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie 
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny 
być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji 
niniejszej  

https://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=277922#page=2
https://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=277922#page=2
https://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=277922#page=3
https://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=277922#page=3
https://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=277922#page=4
https://www.bip.tarczyn.pl/public/get_file_contents.php?id=277922#page=4
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specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Zamawiającym, 
który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian 
lub odstępstw.                                                                                                                        •Montaż 
urządzeń wykonywać zgodnie z instrukcjami i DTR producentów urządzeń.                                                                                                               
•Wyszczególnione w projekcie i opisie technicznym urządzenia i elementy przyłączy 
oraz instalacji zewnętrznych zostały przedstawione jako referencyjne i mogą zostać 
zastąpione innymi pod warunkiem zachowania właściwych im projektowych 
parametrów. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny 
być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach 
koniecznych potwierdzone przez autora projektu.                                                                                                                
•Powykonawcze plany i schematy przyłączy oraz instalacji zewnętrznych; •Gwarancje, 
atesty, dowody zakupu i inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i 
materiałami;                                                                                                •Protokoły 
prób i pomiarów;                                                                                            •Instrukcję 
obsługi sieci;                                                                                      •Protokoły szkoleń 
personelu Użytkownika;                                                                           •Listę 
producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie.                                                                        
•Poprawność wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodność z wymaganiami 
Inwestora, co do formy i zakresu dokumentacji musi być potwierdzona na piśmie przez 
przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru .                                                                                                                    
 
4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ .                        
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót wymienionych w pkt. 
Ogólny zakres robót:    
•Roboty ziemne i towarzyszące. 
•Montaż rurociągu kanalizacji deszczowej .                                                                     •Montaż 
studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm; 
•Montaż wpustów ulicznych.     
•Regulacja istniejących pokryw studni kanalizacji z częściową wymianą uszkodzonych 
pokryw studni. 
Bezpiecznego wykonania przedmiotu określonego w powyższych punktach 
Specyfikacji. W zakresie robót mieszczą się następujące prace:                                
•Podjęcie wszelkich działań, zmierzających do spełnienia wymagań Specyfikacji, 
Opisu Technicznego, Kart Opisowych Urządzeń w szczególności, dotyczących 
wykonania robót, doboru, dostawy, składowania odpowiednich materiałów, 
zapewnienia właściwej organizacji robót, zapewnienia bezpieczeństwa, koordynacji z 
innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. W tym należy spełnić następujące 
wymagania:                                                                                                                     •Wykonawca 
winien zastosować wszelkie środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu 
Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 
Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 
związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy 
ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 
Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, 
jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, 
oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych 
szkód.                                                                                              •Wykonawca winien 
wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 
granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, 
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dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i 
prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób 
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi 
roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  
•Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem 
placu budowy, gdyż nieuwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 
podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w 
oparciu o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla 
faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia 
określonych sytuacji szczególnych projektu. Do Wykonawcy przyłączy i instalacji 
zewnętrznych należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie 
materiałów a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 
wykonywanych przez siebie robót oraz do-starczenie urządzeń dodatkowych 
wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu, jako urządzenia dostarczane 
przez Wykonawcę. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przebudowy przyłącza 
wodociągowego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót:                                                                 •zakup, dostarczenie na 
miejsce robót, uruchomienie, niezbędne badania wszelkich urządzeń wymienionych w 
projekcie;                                                                              •wyładunek materiałów i 
sprzętu na terenie robót;                                                      •transport sprzętu i materiału 
na stanowiska pracy;                                                             •montaż urządzeń .                                                                                                       
•badania przyłączy i instalacji zewnętrznych;                                                                     •próby 
szczelności przyłączy i instalacji zewnętrznych;                                               •badania 
bakteriologiczne;                                                                                                    •odbiór 
przez gestorów poszczególnych sieci;                                                                 •prace 
porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów po budowlanych; •opracowanie 
dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i elektronicznej zawierającej 
wszelkie zmiany;                                                                                    •opracowanie 
instrukcji użytkowania.                                            
 
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCZA WYKONAWCY .                              
Wykonawca jest zobowiązany do:                                                                                •Dostawy, 
zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu 
urządzeń i sieci będących tematem specyfikacji. Przez „zakres robót Wykonawcy” 
należy rozumieć wszystkie elementy przedstawione na rysunkach projektu 
budowlanego zamiennego, wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie urządzeń, 
będących integralną częścią projektu warsztatowego i kosztorysu przetargowego.                                                                                                      
•Uwzględnienia kompletu urządzeń, materiałów sieci, materiałów dodatkowych 
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami 
Inwestora oraz przedstawiania ich do akceptacji.                                                                            
•Prowadzenia wszystkich robót w taki sposób, aby przyłącza i zewnętrzne instalacje 
zostały wykonane jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane 
Inwestorowi w pełnej gotowości do pracy i w stanie zadowalającym Inwestora.                                                                                                          
•Uwzględniania wszystkich dodatkowych zmian tras sieciowych i związanych z tym 
dodatkowych materiałów wymaganych do wykonania skoordynowanej sieci ze 
wszystkimi pozostałymi branżami; żadne dodatkowe roszczenia finansowe z tytułu 
koordynacji nie będą akceptowane.                                                                              
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•Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.                                                       •Korzystania 
i uwzględniania informacji zawartych w opracowaniach innych branż. •Koordynowania 
międzybranżowego położenia elementów przyłączy i instalacji zewnętrznych.                                                                                                                
•Wypełnienia wymagań Inwestora w zakresie systemów alternatywnych do 
projektowanych.                                                                                            •Przygotowywania 
rysunków warsztatowych z uwzględnieniem wymogów specyfikacji projektu 
wykonawczego.                                                                    •Przygotowania dokumentacji 
powykonawczej.                                           •Przygotowania wszystkich wymaganych 
dokumentów odbiorowych, w tym instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń i systemów, 
schematów przyłączy i instalacji zewnętrznych z wartościami projektowanymi i 
zmierzonymi, szczegółowych danych technicznych instalowanych elementów 
przyłączy i instalacji zewnętrznych, kart gwarancyjnych.                                               
 
6. MATERIAŁY .                                                                                                            Materiały 
stosowane do budowy przyłączy wodociągowych powinny mieć: •oznakowanie 
znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego  
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub                                                                                                     
•oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".                                                                          
 
6.1. Przyłącza wodociągowe .                                                                                                  Rury 
i kształtki z PE – muszą spełniać warunki określone w ZAT/97-01-001. Uzbrojenie sieci 
wodociągowej – armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w 

normach: PN-EN 1074-15:2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-
1. Bloki oporowe i systemowe blokowanie rur – w rurociągach stosuje się bloki 
oporowe betonowe oraz systemowe blokowanie rur proponowane przez producenta 
rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia producenta rur dotyczące 
wytrzymałości betonu, sposobu wykonania bloku (beton wylewany bezpośrednio na 
grunt), pozostawienia złączy w widocznym miejscu.                                                                                                 
 
8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE .                                                                       Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Transport i magazynowanie – zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentów 
materiałów i urządzeń. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu 
wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej 
powierzchni lub zabezpieczone przed przesuwaniem się z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych 
rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z 
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0ºC i niższej. Przy wielowarstwowym 
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne 
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warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż 
wystające części rur. Transportowane elementy (np. armatura itd.) powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami. Wyroby z tworzyw 
sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi na ich specyficzne 
właściwości należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Jeżeli w instrukcji lub 
wytycznych producenta nie sformowano innych zaleceń, to należy zachować 
następujące wymagania przy transporcie:                                                                                                                             
−przewóz rur może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi,                       
−przewóz powinien się odbywać przy temperaturze powietrza od 0ºC do +30ºC, −na 
platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych 
prostopadle do rur,                                                                                              −wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0 m,                                   −rury 
powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu,                         −przy 
załadunku i rozładunku rur nie można rzucać ani przewracać po pochylni. Przy 
składowaniu rur i wyrobów z tworzyw sztucznych należy zachować następujące 
wymagania:                                                                                                                              −rury 
powinny być składowane na równym i gładkim podłożu, pozbawionym kamieni i innych 
materiałów mogących spowodować uszkodzenia,                                                      −rury 
w prostych odcinkach składować w stanach na równym podłożu na podkładkach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 i w odstępach 1 m. Składowanie rur w 
stosach powinno się odbywać z zastosowaniem belek drewnianych, które powinny 
pokrywać przynajmniej 50% powierzchni składowania. Wysokość stosu nie powinna 
przekraczać 2,0 m. Oryginalne opakowania fabryczne, najczęściej w formie palet rur, 
nadają się zarówno do transportu jak i składowania. −Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zakończenia rur i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem ( kapturki, wkładki itp.).                                                 −Zachować 
szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych z 
uwagi na to, że w ujemnych temperaturach wzrasta podatność na uszkodzenie 
mechaniczne większości tworzyw sztucznych.                                            −Tworzywa 
sztuczne mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym 
należy je chronić przed długotrwałą ekspozycją na światło słoneczne.                                                                                                                      
−Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie 
rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem.                                                                        
−Rury z różnych materiałów i o różnych średnicach powinny być składowane 
oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych 
ściankach powinny znajdować się na spodzie. Betonowe elementy prefabrykowane 
powinny być przewożone w pozycji poziomej i należy je zabezpieczyć przed 
przesuwaniem w czasie ruchu pojazdu. Składowanie elementów betonowych może się 
odbywać na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania, wysokości składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 
Składowanie włazów i stopni może mieć miejsce na odkrytych składowiskach z dala 
od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane według 
klas. 8.1.Składowanie materiałów dla przyłączy wodociągowych Przed przystąpieniem 
do składowania rur należy odpowiednio przygotować miejsce składowiska. Powinno 
być ono zlokalizowane na terenie płaskim o stabilnym podłożu. Nie należy układać rur 
i kształtek bezpośrednio na gruncie. Przy składowaniu kształtek i uszczelek należy 
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przestrzegać zaleceń ich producentów. W szczególności podczas składowania 
kształtek należy je przykryć np. folią z tworzyw sztucznych. Uszczelki powinny być 
przechowywane w temperaturach dodatnich w workach, bez dostępu światła. Należy 
unikać wysokich temperatur a także ograniczać czas ich składowania. Armaturę należy 
składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 
działające korodujące.  
8.2.Składowanie materiałów dla przyłączy kanalizacyjnych i instalacji zewnętrznych 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i tempera-turą niższą niż 0ºC lub 
przekraczającą 40ºC. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 
powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzeźroczystą z PVC lub 
PE) lub wykonać zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką 
ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane 
wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, 
przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być 
z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 
m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury 
kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy piono-wych 
wsporników drewnianych zamocowanych w odstępie 1-2 m. Elementy prefabrykowane 
należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. 
Prefabrykaty drobno-wymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.                                                                                                     
 
9. OGÓLNY OPIS PRAC ZIEMNYCH .                                                                    
 
9.1. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT .                                                                 Zapewnić 
zagospodarowanie terenu budowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wymogami – plac budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego 
i kołowego za pomocą znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, oświetlenia, 
mostków przejściowych i przejazdowych. Teren budowy zabezpieczyć w niezbędnym 
zakresie za pomocą taśmy ostrzegawczej rozpiętej na słupkach oraz za pomocą 
barierek ochronnych z desek. Zapewnić niezbędny ruch kołowy i ciągi piesze poprzez 
wybudowanie kładek dla pieszych. Przewidzieć miejsce na pomieszczenia socjalne, 
magazynowe, biurowe, odkładu urobku ziemnego. Zapewnić dojazd na teren budowy. 
Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i 
komisyjnie przejąć teren pod budowę. Wykonawca winien przedłożyć Inwestorowi 
celem akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.                                                                                                                    
 
9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .                                                                          Roboty 
budowlane rozpocząć od wytyczenia i trwałego oznaczenia przebiegu poszczególnych 
sieci (ciepłowniczej, chłodniczej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci 
wodociągowej, systemu nawadniającego i usytuowania sond ) przez uprawnionego 
geodetę. Po wytyczeniu trasy wykonać ręcznie rozkopy kontrolne w miejscach 
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skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wejść w/w sieci do 
realizowanego budynku. Następnie w miejscach przygotowanych otworów w ścianach 
fundamentowych dokonać wmurowania i zazbrojenia punktów stałych zgodnie z 
dokumentacją projektową z zachowaniem domiarów do projektowanych osi w tym 
budynku.                                                                                                         
 
9.3. ROBOTY ZIEMNE – WYKONANIE WYKOPÓW .                                                    
Zakłada się wykonanie wykopu mechanicznie z ręcznym dokopaniem na projektowaną 
rzędną . Wykopy wykonywane mechanicznie wykonać koparkami podsiębiernymi. 
Umocnienie ścian wykopów pełne systemowe. Wydobyty grunt powinien być 
składowany z jednej strony wykopu poza strefą klina naturalnego odłamu gruntu i 
zapewniać jednocześnie pas komunikacyjny szerokości minimum 1,5 m pomiędzy 
wydobytym urobkiem, a krawędzią wykopu. Po drugiej stronie przewidzieć wolny pas 
o szerokości minimum 1,5 m do tymczasowego składowania podręcznego elementów 
sieci oraz dla stanowisk do opuszczania tych elementów do wykopu. Wykonać 
bezpieczne zejścia do wykopu w odległościach nie większych niż co 20 m. Dla ruchu 
pieszego wykonać drewniane mostki przejściowe. Mostki zabezpieczyć poręczami 
ochronnymi umieszczonymi na wysokości co najmniej 1,1 m oraz deskami 
krawężnikowymi o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczami i krawężnikami 
umieścić w połowie wysokości poprzeczkę lub wypełnić całą przestrzeń w sposób 
uniemożliwiający wypadnięcie osób. W miejscach wykonywania połączeń elementów 
sieci wykop powinien być poszerzony w celu umożliwienia spawaczom swobodną i 
bezpieczną pracę – odległość między rurą a ścianą wykopu powinna wynosić minimum 
0,6 m, odległość między rurą a dnem wykopu minimum 0,7 m. Wykop należy 
rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu 
w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonanego ręcznie należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 5 cm. Przy wykopie 
mechanicznym spód ustala się na poziomie 10 cm wyższym od rzędnej projektowanej. 
Nadmiar gruntu powinien być wybrany tuż przed wykonaniem podsypki. W trakcie 
trwania realizacji wykopów należy ustawić nad nimi ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i  
przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad 
wykopem na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących 30 m 
oraz na załomach i odgałęzienia trasy. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić 
zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Przystąpić do 
wykonywania podsypki piaskowej o wysokości 20 cm zagęszczanej mechanicznie. Do 
wykonania podsypki należy zastosować piasek różnoziarnisty (frakcja piaskowa – 
średnica ziaren 0,02 ≤ d < 2,0 mm ) o składzie granulometrycznym (uziarnieniu) wg 
zaleceń producenta systemu rur preizolowanych. W przypadku braku danych o 
uziarnieniu optymalnym (udziale procentowej zawartości frakcji w ogólnej masie 
kruszywa) należy przyjąć dla piasku wskaźnik różnoziarnistości U > 6 oraz wskaźnik 
krzywizny uziarnienia C = 1÷3 jako podstawę do prawidłowego zagęszczenia podsypki 
piaskowej do stopnia zagęszczenia minimum ID =0,75. Stopień zagęszczenia 
podsypki winien być skontrolowany – wykonawca zleci uprawnionej jednostce 
badawczej skontrolowanie wskaźnika stopnia zagęszczenia. Podstawowym 
warunkiem dobrego zagęszczenia jest optymalna wilgotność piasku i jego ciągłe 
uziarnienie (różnoziarnistość), dobrze przeszkoleni pracownicy oraz właściwie 
stosowny sprzęt budowlany do zagęszczania. Wykonanie podsypki piaskowej powinno 
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podlegać odbiorom częściowym i być odnotowane w dzienniku budowy. W 
opracowaniu kosztorysowym należy przewidzieć wywóz nadmiaru ziemi 
samochodami samowyładowczymi. Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych 
ścian wykopów zostały ujęte w polskiej normie PN-90/M-47850.Wykonawca robót 
przedstawi do akceptacji Inspektorowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy sieci zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Rozwiązanie to powinno zapewnić swobodny dostęp do dna 
wykopu, gdzie będą montowane przewody kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczyć 
pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 
15 cm nad przyległy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 
deszczowych. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po 
zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia 
uzyskanej struktury zagęszczonego (obniży się poziom zagęszczenia gruntu). Należy 
zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania 
zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.                                                                                                                  
 
9.4. UMOCNIENIE ŚCIAN WYKOPÓW .                                                                                
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały ujęte w 
polskiej normie PN-90/M-47850.Wykonawca robót przedstawi do akceptacji 
Inspektorowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy 
przyłącz i instalacji zewnętrznych zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. Rozwiązanie to powinno zapewnić swobodny dostęp do dna 
wykopu, gdzie będą montowane przewody kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczyć 
pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 
15 cm nad przyległy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 
deszczowych. Należy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.                                                   
 
9.5. ROBOTY MONTAŻOWE .                                                                                         Trasy 
przewodów wytyczyć należy wg części graficznej opracowania. Na trasie należy ustalić 
i oznakować skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym i projektowanym lecz wcześniej 
wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Projektowane trasy przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być w terenie trwale i widocznie oznaczone 
i zabezpieczone.                                        
 
9.5.1. Montaż rurociągów PVC-U .                                                                                      Montaż 
rurociągów może się odbywać dwoma metodami: montaż odcinków rurociągów na 
powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu; montaż odcinków rurociągów w 
wykopie. Rury i kształtki w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego 
przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża 
na co najmniej ¼ obwodu.  
 
9.5.2. Połączenia kołnierzowe .                                                                                      Połączenia 
kołnierzowe są stosowane do łączenia niektórych kształtek (trójniki, króćce 
kołnierzowo-kielichowe, króćce bose) z armaturą wyposażoną w kołnierze.                                                                                                              
 
9.5.3. Połączenia kielichowe na wcisk .                                                                                    
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 
z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
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Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 
zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.                     
 
9.6. ROBOTY ZIEMNE – ZASYPANIE WYKOPÓW .                                                   W 
czasie wykonywania robót przed zasypaniem przyłączy i instalacji zewnętrznych 
sporządzić operat geodezyjny przez upoważnione służby geodezyjne. Sporządzony 
operat należy przedłożyć do zasobów geodezyjnych miasta. Uznaje się, że wszelkie 
kosz-ty związane z wypełnieniem wymagań określonych z wykonaniem robót 
geodezyjnych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. Następnie przystąpić do wykonywania obsypki i zasypki piaskowej 
zagęszczanej ręcznie. Do zasypywania rurociągów należy stosować piasek gruby lub 
średni, drobny żwir bez gliny, mułu, kamieni – frakcja wg zaleceń producentów rur 
zastosowanych do montażu poszczególnych sieci. Zasypywanie rurociągów 
wykonywać warstwami i rozpocząć od wykonania obsypki piaskowej. Przewody 
obsypywać w dwóch warstwach. Pierwszą warstwą zasypać sieć do poziomu osi 
rurociągów – zasypać przestrzenie między rurociągami, a następnie między 
rurociągami a wykopem. Pierwszą warstwę zagęszczać drewnianymi ubijakami z 
zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur osłonowych. 
Drugą warstwę układać i zagęszczać podobnie jak pierwszą do poziomu 20 cm ponad 
strop rur osłonowych. Po wykonaniu obsypki pozostałą część wykopu zasypać 
gruntem, uprzednio wybranym z wykopu (po usunięciu kamieni, korzeni, brył gliny lub 
iłu i innych zanie-czyszczeń), warstwami o grubości do 30cm, zagęszczając 
mechaniczną zagęszczarką.  
 
9.7. ODTWORZENIE TERENU ROBÓT .                                                                         Po 
zasypaniu wykopów teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego – zapewnić 
wytrzymałość górnej warstwy wykopu dla nowoprojektowanych nawierzchni 
drogowych i chodników wzdłuż zasypanego wykopu. Dalej postępować wg projektu 
drogowego. Odtworzyć również należy tereny zielone poprzez właściwe 
rozplanowanie i oczyszczenie terenu.                                                                                                                     
 
10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .                                                                        
 
10.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO BUDOWY PRZYŁĄCZY I INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNYCH.                                                                                                   Sprawdzeniu 
podlegają:                                                                                     −kompletność 
dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbędnych pozwoleń, 
uzgodnień oraz prawidłowości, pod względem merytorycznym i formalnym, 
wszelkich zmian dokonywanych w dokumentacji,                               −dostawy 
materiałów, wyrobów i elementów w zakresie zgodności z dokumentacją 
techniczną przyłączy i instalacji zewnętrznych oraz w zakresie posiadania przez 
dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami 
budowlanymi,                                                             −prawidłowość wytyczenia 
trasy przyłączy i instalacji zewnętrznych przez służby geodezyjne oraz 
kompletność dokumentów z tym związanych, −zaplecze budowy pod kątem 
zgodności warunków składowania (magazynowania) elementów i urządzeń do 
realizacji przyłączy i instalacji zewnętrznych z ogólnymi wymaganiami w tym 
zakresie oraz szczegółowymi określonymi przez producenta lub dostawcę,                                                                     
−warunki składowania elementów w zakresie zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem podczas składowania i zanieczyszczeniem wnętrza rurociągów, 
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−kompletność przedmiotowych instrukcji dotyczących metodyki i technologii 
wykonawstwa przyłączy i instalacji zewnętrznych.                                                                          
 
10.2. WYKONANIE RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przy wykonaniu 
rurociągów z tworzyw sztucznych kontroli podlega:                                              
−poprawność użytych materiałów,                                                                                       
−zgodność wykonania z dokumentacją projektową,                                                 
−sprawdzenie rzędnych w rozwiązaniu do założonych na placu budowy stałych 
punktów niwelacyjnych,                                                                                               −głębokość 
ułożenia przewodu, jego odległości od sąsiednich obiektów i ich zabezpieczeń,                                                                                                                
−ułożenie przewodu na podłożu jego odchylenia i spadki,                                                 
−sposób łączenia rur i kształtek,                                                                                     −zmiany 
kierunku i zabezpieczenie przed przemieszczeniem (m.in. bloki oporowe),                                                                                                                     
−badania szczelności przewodu (próba ciśnieniowa),  
−stan izolacji przeciwwilgociowej betonowych studzienek rewizyjnych.  
 
10.3. KONTROLA SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO .                          
Kontrolę wykonania przyłącza wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w „WTWiO Sieci Wodo-ciągowych” (zeszyt 3) pkt. 6 
„Kontrola i badania przy odbiorze”. W celu sprawdzenia szczelności i 
wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu, ale na żądanie Inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Sposób przeprowadzania i 
pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie PN-
B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować 
następujące warunki:                                                                                          −Ewentualne 
wymagania Inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w 
projekcie albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST; −Odcinek 
przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami.                                                               – wykonana 
dokładnie osypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien 
mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy; −Należy sprawdzić 
wizualnie wszystkie badane połączenia;                                  −W czasie 
przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków:                                                                               −Przewód 
nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1ºC;                                                           −Napełnianie 
przewodu powinno odbywać się powoli, od najniższego punktu; −Temperatura 
wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20ºC;                                                                                                                    
−Po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go 
pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania;                                                                   
−Po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez 
okres 30 minut sprawdzać jego poziom;                                                                             
−Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym 
czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego (wynoszącego 1,5 
ciśnienia roboczego).                                                                                         
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10.4. NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY .                                
Kontrola BHP powinna obejmować:                                                                   −kwalifikacje 
i przeszkolenie personelu Wykonawcy,                                              −transport i 
składowanie materiałów −sprzęt i materiały używane do wykonania robót,                                                                                                                              
−odzież ochronną,  
−zabezpieczenie wykopów.                                                                                    −zapewnienie 
wentylacji w trakcie robót przy użyciu materiałów niebezpiecznych,                                                                                                                         
−warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokój śniadań).  
 
11. OBMIAR ROBÓT .                                                                                                                •Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
•Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem.                                                                                                                •Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. •Jednostki 
obmiarów robót ;                                                                                                      –
m. (metr) - wykonanej i odebranej sieci;                                                                                                
–kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych urządzeń i studni;                                                     
–r-g (roboczogodzina)                                                                                                                 – 
wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych;                                                
–m2 (metr kwadratowy)                                                                                                              – 
wykonanych i odebranych robót; –m-g (motogodziny) – praca transportu.                                                                                                                   
 
12. ODBIÓR ROBÓT .                                                                                                           Odbioru 
robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem. Etapy odbioru 
robót:                                                                                                                                –
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                               –
odbiór częściowy,                                                                                                                          –
odbiór końcowy,                                                                                                                           –
odbiór pogwarancyjny. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca robót 
nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części robót. Na etapie odbioru częściowego Inżynier Budowy 
wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. Przy odbiorze 
częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:                                                      
–Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania Robót,                                                                                                               –
wyniki badań gruntów, poziom wód gruntowych,                                                                    –
stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w 
poprzek trasy przewodu a także przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,                     
–Dziennik Budowy,                                                                                                                            –
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Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. Jeżeli w rezultacie 
badań jakiekolwiek Urządzenia, materiały, czy wykonawstwo będzie uznane za 
wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to te elementy robót mogą 
zostać odrzucone z podaniem powodów Wykonawcy. Wtedy Wykonawca 
bezzwłocznie usunie wady i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać 
wymaganiom Kontraktu. Odbiór końcowy .Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, jak przy odbiorze 
częściowym i ponadto:                                                                                                     –
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,                                             
–protokoły z prób szczelności,                                                                                            –
atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności i świadectwa kontroli technicznej na 
wbudowane wyroby, –świadectwa pochodzenia wyrobów,                                                      
–w przypadku wodociągu wyniki badań bakteriologicznych wody przez 
uprawnione laboratorium,                                                                                                          –
Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna przewodów i 
obiektów sieciowych,                                                                                                               –
Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i zapisami w Dzienniku Budowy ustalającymi 
odstępstwa,                                                                                                                                   –
Oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu Robót i doprowadzeniu terenu 
budowy do stanu pierwotnego, 
–inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, Przy odbiorze końcowym 
należy sprawdzić:                                                                                                                      –
zgodność wykonania zakresu Robót i spełnienie wszystkich warunków 
Kontraktu,                                                                                                                                      –
zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej,                                                                                                       –
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek,                                                                                                                          –
aktualność Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i 
uzupełnienia), –protokoły prób szczelności,                                                                                  
–w przypadku wodociągu wynik badania wody. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN i PN-EN). Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie 
wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.                                                   
 
13. ROZLICZENIE ROBÓT .                                                                                       Rozliczenie 
robót według umowy.                                                                              •Podstawą 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych 
wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.                                          •Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować; –robociznę 
bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami–wartość zużytych materiałów 
wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytków i transportu na 
teren budowy,                                                                                                                      –
wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,                                                         
–koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,                                                                            
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–podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .                                                        
–do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                           
 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE .                                                                                                        
 
14.1. Normy .                                                                                                                           PN-
EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne PN-EN 1074-2:2002 Armatura 
wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura 
zaporowa PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i 
badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna PN-EN 1074-4:2002 Armatura 
wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. 
Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca PN-
EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma PN-EN 
681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: PN-EN 1452-1:2000 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania 
ogólne PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
przesyłania wody. Rury PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw 
sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do przesyłania wody. Kształtki PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z 
tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze PN-EN 
1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Przydatność do stosowania w systemie  
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania PN-
87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-81/B-
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty 
nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne 
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. PN-93/C-89218 Rury 
i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. PN-EN 805:2002 
Zaopatrzenie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PN-EN 1401-
1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. PN-
ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące 
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wykonania instalacji. PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. 
Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia 
wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. PN-B 120729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. PN-B 12037:1998 Wyroby Budowlane 
ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące 
elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.                                                                                               
 
14.2. Ustawy .                                                                                                                     •Ustawa 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami: aż do Dz. U. 2009 nr 161 poz. 1279);                                                                                                                                   
•Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177); tekst jednolity Dz. U. nr 113z 2010r poz.759 z późniejszymi zmianami; 
•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 
881) z późniejszymi zmianami;                                                                                  •Ustawa 
z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami);                                                                                           •Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; 
tekst jednolity Dz. U. nr 75 z 2008 t poz. 150 z późniejszymi zmianami);                                                                                                                        
•ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).     
 
14.3. Rozporządzenia .                                                                                               
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 33 z 2003 
r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156, Dz. U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1238, Dz. 
U. Nr 228 z 2008 r. poz. 1514, Dz. U. Nr 56 z 2009 r. poz. 461); Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 156 z 2009 poz. 461); Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133) wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. Nr 201 z 2008 r. poz. 1239, Dz. U. Nr 228 z 2008 r. poz. 1513); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2008 r. 
poz. 1133); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719); 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. Nr 124 z 2010 r. poz.1030); Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- 
użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072) wraz z późniejszą zmianą (Dz. U. 
Nr 75 z 2005 r. poz. 664); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 22 kwietnia 
2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 75 z 2005 r. 
poz. 664); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007 r. poz. 
417) wraz z późniejszą zmianą (Dz. U. Nr 72 z 2010 r. poz. 466); Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72 z 2010r. poz. 
466); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r. poz. 2011); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 z 2004 r. poz. 2375); 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497); Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dn. 116 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);. Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2041) wraz z późniejszą zmianą 
(Dz. U. Nr 245 z 2006 r. poz. 1782); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 245 z 2006 r. poz. 1782); Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami;. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953) wraz z późniejszą 
zmianą (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2042); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dn. 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198 z 2004 r. poz. 2042). 14.4.Inne dokumenty i instrukcje Zalecane do 
stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 3 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 9 – „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warunki techniczne wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST-01 
WYKOPY. 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z : jak w ST - 00. 
 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
podstawowe, pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące 
przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z przebudową rurociągu wody.   
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje . 
Wykop – budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej, wolnej przestrzeni, 
powstałej w wyniku usunięcia zalegającego w niej gruntu.                                                   
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, 
którego zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów 
pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub 
drogi.  Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna 
równej lub mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m.  
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szer. i długości dna 
większej od 1,50 m.                                                                                                Plantowanie 
terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie 
rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości 
ścięć i głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości 
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 
m w pracy ręcznej.  
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne 
lub ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio 
przy wykonywanym wykopie.                                                                                                    
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią 
terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.  
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 
m.  
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony 
w obrębie obiektu kubaturowego.  
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 
fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowla_ziemna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grunt_(geologia)
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: Is = Pd / Pds  
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)  
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12 (Mg/m3).                                                                                          Wskaźnik 
różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:  
U=d60 / d10 gdzie: d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu 
(mm), d10                                                                                                                                  – 
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). Grunt budowlany – 
część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca 
jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów ekologicznych. 
21g Grunt antropogeniczny                                                                                                      – 
grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej działalności 
człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w 
wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.  
Grunt rodzimy                                                                                                                    – 
grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 
sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi.  
Rozróżnia się następujące grunty rodzime:  
– skaliste,  
– nieskaliste mineralne,  
– nieskaliste organiczne.  
Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 
człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach 
ziemnych itp. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych 
blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa.  
Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu 
skalistego. Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący 
wartość wskaźnika plastyczności Ip>1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość 
kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może być 
przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie 
wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.  
Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 
warunków podanych dla gruntu spoistego.  
Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a 
obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W 
przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 
podsypką.  
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem 
przed jej zagęszczeniem.  
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 
terenu.  
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Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 
obsypkę i wstępną zasypkę. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału 
gruntowego tuż nad wierzchem rury. Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między 
górną powierzchnią zasypki wstępnej, a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi 
lub spodem konstrukcji torów kolejowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca robót określonych w pkt. 1.1. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
- 00 „Wymagania ogólne”.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy . 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .                                            
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy naturalnego. 22 dotyczące ochrony środowiska. W okresie trwania budowy 
Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony 
przeciwpożarowej.  
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Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.  
 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia . 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne 
do użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej . 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów . 
Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Musi uzyskać 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków.  
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy . 
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 23 wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty.  
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).  
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.6. Dokumentacja robót ziemnych . 
Dokumentację robót ziemnych stanowią:  
– projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)  
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)  
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883),  
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409).  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania.  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW . 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST - 00  „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów . 
 
2.2.1. Grunty – wymagania ogólne . 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 
materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy 
wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w 
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce 
czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub 
poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg 
PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, 
nie powinien być zbrylony 24 (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co 
mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  
 
2.2.2. Odwodnienie wykopów .                                                                                                    – 
drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne  
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaż – sączki 
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, ścianki szczelne                                                            – 
z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych lub z 
tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją projektową.  
 
2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów . 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z pali 
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych 
elementów obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.).  
W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo - wodnych należy dobrać 
odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości.  
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.  
 
2.3. Składowanie materiałów . 
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 
wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby 
nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo 
na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. 
Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w 
czasie podnoszenia płyt.  
Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych.  
Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu 
zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI . 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST - 00 „Wymagania 
ogólne” . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych . 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia ręczne, młoty pneumatyczne, koparki),  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki),  
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne) 25  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU .  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST - 00 
„Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
 
4.2. Transport gruntów . 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o 
ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST - 00  „Wymagania 
ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Metody wykonania wykopów . 
Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami 
obudowane w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób 
wykonania wykopów powinien być zgodny z projektem.  
Projekt zakłada:  
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami Nachylenie skarp wykopów należy 
wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, to przy 
głębokości wykopu do 4m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz 
nieobciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, przy równoczesnym zapewnieniu 
łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu  
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podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. Wykopy otwarte obudowane (obudowa 
rozparta) Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy 
powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 
wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.  
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej 
obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem.  
 
5.3. Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania . 
Min szerokość dna wykopu w zależności od średnicy rurociągu wg PN-EN 1610:2002 
W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej 
między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem.  
Gdzie:  
OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach  
â – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu  
Tablica nr 2. Min szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 
1610:2002  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem. Spód wykopu 
wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowej o ok.5cm, a w gruntach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie 
wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20cm 
wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu.  
Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów.  
 
5.4. Odwodnienie wykopów . 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ 
wód z wykopu.  
 
5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu.  
Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody 
napływającej do wykopu. W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych 
cząstek przez odpompowywaną wodę, można temu zapobiec poprzez zmniejszenie 
szybkości przepływu wody. Należy ściśle dostosować się do wytycznych w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
5.4.2. Igłofiltry pionowe.  
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych uniemożliwiających 
odwodnienie metodą powierzchniowego pompowania wody należy zastosować 
odwodnienie igłofiltrami. Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, 
które są wpłukiwane w grunt za pomocą silnego strumienia wody (woda jest 
wpompowywana przez rurę w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala 
wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody 
przez dno rury podczas odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione 
gruboziarnistym piaskiem tak, że pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle 
instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstępach od 0,6 m 
do 3,0 m w zależności od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych. Mogą być 
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.  
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Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. Woda 
gruntowa wpływa do wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne.  
 
5.5. Podłoża . 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 
Przewidziano zastosować podłoża naturalne.  
 
5.6. Zasypka wykopów . 
Warstwa ochronna zasypki . Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypki 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 
0,3m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku 
zasypki materiałem sypkim. Zasypka przewodu. Do powierzchni terenu lub wymaganej 
rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zagęszczenia 
gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien 
on wynosić co najmniej Is =1,0. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w 
istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, należy zastąpić górną warstwę zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane 
warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 
określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż:  
- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, - 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym.  
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej 
wilgotności gruntu, określonej w PNG86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu 
powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. 
Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.  
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz 
WTWiO dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST -00 „Wymagania 
ogólne”.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót . 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia . 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
6.3. Badania do odbioru . 
– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm,  
– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych,  
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– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta,  
– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
 
6.4. Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-
77/8931-12 . 
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza 
piaskowego lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra 
(pierścienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarnistych d90≤2 mm (gdzie d90 
oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w gruncie zawarte jest wagowo 90% 
ziaren). Pobieranie próbek gruntu do badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-
74/B-04452. Są cztery metody pobierania próbek:  
– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub 
szczelinowo - rurowy zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże 
statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,  
– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony 
ostrzem tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia,  
– pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym,  
– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, 
szybu lub sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do 
tego celu próbników z zastosowaniem metody wycinania. Wskaźnik zagęszczenia 
gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i ST.  
 
7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych . 
Jednostkami obmiaru są:  
– wykopy i zasypka – m3,  
– umocnienie ścian wykopów – m2,  
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).  
Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i 
głębokości wykopu oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego 
wykopu i jego długości. W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy 
znacznej długości oraz występujących zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana 
szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilości robót oblicza się wtedy 
oddzielnie dla każdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi przekrojami.   
 
 
 
 
 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT . 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” . 
 
8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych . 
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Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci sanitarnych należy dokonać kontroli 
i odbioru robót ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna 
dotyczyć:  
– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  
– obudowy wykopu,  
– kąta nachylenia skarp,  
– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,  
– zejścia do wykopów,  
– podłoża,  
– drenażu,  
– ścianki szczelnej,  
– igłofiltrów.  
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 
1610:2002.  
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy . 
 
8.3.1. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji 
państwowej, 30  
b) projekt techniczny przewodu,  
c) dane geotechniczne zawierające informacje dotyczące:  
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  
- wyników badań gruntów, ich właściwości, głębokości przemarzania, warunków 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, uziarnienia warstwy wodonośnej,  
- poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych 
poziomów,  
- stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego,  
- stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót,  
d) dziennik budowy,  
e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,  
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  
h) specjalne ustalenia użytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące 
jakości prac.  
 
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym częściowym . 
Przy odbiorze technicznym częściowym należy wykonać następujące badania:  
a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej – odległość krawędzi dna 
wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z 
dokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji projektowej,  
b) podłoża naturalnego – bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na 
stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest sypki i naturalnej wilgotności,  
c) podłoża wzmocnionego – sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar 
warstwy z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,  
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m,  
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e) dopuszczalnych odchyleń spadku (różnice rzędnych podłoża). Pomiaru należy 
dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych 
od siebie co najmniej o 30m,  
f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników,  
g) nachylenia skarp w wykopach,  
h) wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż co 20 
m).  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru 
częściowego.  
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy . 
 
8.4.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu 
przewodu.  
 
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym . 
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, 
usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami 
projektowymi. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on 
wynosić ci najmniej 1,0.  
Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w 
dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH . 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST -00  
„Wymagania ogólne” . 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności . 
Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 
ziemnych liniowych wystąpi konieczność zabezpieczenia ruchu kołowego i (lub) 
pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi związanych to 
koszty tych robót obejmują:  
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,  
• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów,   
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
• opłaty/dzierżawy terenu,  
• przygotowanie terenu,  
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu,  
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
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• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 
wykonanych robót potwierdzonych przez zamawiającego  
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmują:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– wykonanie wykopów,  
– ewentualne oszalowanie ścian wykopów,  
– wykonanie podłoża pod rurociągi,  
– ewentualne odwodnienie,  
– zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.  
Ceny te obejmują:  
• robociznę bezpośrednią,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i  
transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności.  
Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA . 
 
10.1. Normy  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowe.  
10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
Nr 0, poz. 907)  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014, Nr 0, 
poz. 883). 32  
 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 
178, poz. 1380).  
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– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, Nr 0, poz. 
1125.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, Nr 0, 
poz. 1232).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 
460).  
 
10.3. Rozporządzenia . 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. – w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. 2014, poz. 1040).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 
1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1129)  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002, 
Nr 108, poz. 953).  
 
10.4. Inne dokumenty . 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 – COBRTI 
INSTAL,  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI 
INSTAL,  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST-02  
ROBOTY MONTAŻOWE RUROCIĄGU KANALIZACJI DESZCOWEJ. 
 
 
1. Wstęp . 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z : jak w ST – 00 ‘Wymagania ogólne”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. 
Wykonanie kanału deszczowego z rur PVC-U SN 12 ze ścianką litą 
średnicy dn 300 mm PCV, dn 160 mm PCV, łączonych przy pomocy uszczelek 
gumowych, studzienki na kanale głównym z kinetą PE dn 1200mm betonowych  Na 
studniach włazy ciężkie D400 (40T). 
Wykonanie przyłączy do wpustów ulicznych z rur PVC-U SN12, dn 160 mm, 
studzienki osadnikowe z kinetą ślepą, o konstrukcji: betonowej d= 500 mm 
oraz wpusty uliczne D400x600 z wiaderkiem osadnikowym. 
Wykonanie odtworzenia konstrukcji drogi gminnej –podbudowa z kruszywa 
naturalnego grubości 20cm po zagęszczeniu; podbudowa z kruszywa łamanego 
grubości 8cm po zagęszczeniu. Opracowanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie 
zatwierdzenia przez wszystkie jednostki zarządzające ruchem na drogach, wniesienie 
opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wykonanie badań zagęszczenia gruntu w pasie 
drogowym na trasie kanalizacji sanitarnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi 
w ST – 00  „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Kanalizacja – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
wód opadowych. 
 
1.4.2. Kanały .                                                                                                                                  – 
liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
socjalno-bytowych, deszczowych, technologicznych, poprodukcyjnych i 
gospodarczych. 
 
1.4.3. Przykanalik .                                                                                                                             – 
kanał przeznaczony do połączenia wpustu ulicznego do kanalizacji 
deszczowej. 
 
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna .                                                                                                  – 
studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do kontroli  i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.                                                                                                  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały . 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera. 
 
2.1.1. Rury kanałowe . 
Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC lite, typu ciężkiego „SN-12 PCV-U_SDR34_I_, 
łączone na kielich i uszczelkę gumową, zgodnie z PN-C-89200. 
 
2.1.2. Piasek i żwir na podsypki i podłoże .  
Piasek winien odpowiadać PN-B-11113. Piasek rodzimy przesiany. 
 
2.1.3. Studzienki kanalizacyjne.                                                                                                    – 
studzienka kanalizacyjna betonowa osadnikowa śr. 500 mm. 
- kineta , wpust uliczny D400x600 z wiaderkiem osadnikowym, żelbetowy pierścień 
odciążający, żelbetowy adapter wpustu ulicznego . 
- studnia kanalizacyjna betonowa z kinetą śr. 1200mm z włazem typu ciężkiego D400 
na obciążenie 40ton, z płytą stropową i pierścieniem wyrównawczym, z wbudowanymi 
stopniami złazowymi. 
 
2.2. Składowanie materiałów na placu budowy . 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 
 
2.2.1. Rury PCV . 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 
promieni słonecznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać +30st.C. Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i 
równym podłożu, w stosach w wysokości do 1,50 m. 
 
2.2.2. Inne materiały. 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i 
przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości 
technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych 
zabiegów konserwacyjnych. 
 
2.3. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczane materiały na miejscu 
budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 



37 
 

stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem 
należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera . 
 
3. Sprzęt . 
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt 
gwarantujący właściwą jakość robót. 
 
3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący 
sprzęt: 
-piła do cięcia asfaltu, 
-sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 
-samochody samowyładowcze, 
-koparka podsiębierna 0,25 m3 do 0,40 m3, 
-zabezpieczenia wykopów przed osypaniem gruntu, montowane na placu                 -
budowy lub gotowe  mostki dla zabezpieczenia przejść i przejazdów, 
 
3.2. Do robót montażowych stosować: 
-wyciągarkę ręczną łańcuchową, 
-dźwig, 
-samochód skrzyniowy i dostawczy, 
-urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
-spawarki elektryczne. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 
 
4. Transport . 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inżyniera. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
-samochód skrzyniowy z dłużycą, 
-samochód samowyładowczy, 
-samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
Rury stalowe powinny być układane w pozycji poziomej. 
Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 
przewóz rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze 
powietrza od -5°C do +30°C, 
ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem 
przekładek z tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem, przy ujemnych 
temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na zwiększoną 
kruchość tworzywa. Przy transporcie należy zwrócić uwagę na to, aby nie została 
uszkodzona wewnętrzna i zewnętrzna izolacja. 
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać 
ścian 
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środka transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne 
warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się 
wyrobów. Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować 
przekładki, rozpory, kliny z drewna z gumy i innych materiałów. Dla piasku na 
podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami 
samowyładowczymi. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze . 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje : 
- opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas trwania 
robót. 
- rozebranie nawierzchni istniejącej drogi gminnej i wjazdów do posesji, 
W czasie Robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. 
Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Wytyczenia w terenie osi kanału dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, w 
odniesieniu do osi projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za 
pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić 
kołki - świadki jednostronne lub 
dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót 
ziemnych oraz kołki krawędziowe. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 
stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez 
służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inwestorowi. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Zdjęty materiał należy złożyć 
oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią, z 
przeznaczeniem do odwozu na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 
5.2. Roboty ziemne . 
Roboty ziemne muszą być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
Niezbędne odstępstwa od dokumentacji powinny być wpisane do Dziennika Budowy i 
zaaprobowane przez Inżyniera. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być 
dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, 
rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Metody wykonywania robót: 
A - wykop sposobem mechanicznym 
B - wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. 
 
5.2.1. Kanały . 
Wykopy dla kanałów wykonać jako bezwzględnie umocnione. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem kanałów. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wykop należy 
prowadzić od odbiornika. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
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eksploatację. W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy 
wyprzedzająco wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Użytkownika uzbrojenia i po 
określeniu ich rzeczywistego przebiegu 
i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami Użytkownika. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody z opadów atmosferycznych, 
powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. W trakcie wykonywania robót 
ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontroli rzędnych dna. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien być odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za 
zgodą Inżyniera po stwierdzeniu o przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb 
drogowych. 
Grubość podsypki żwirowej stabilizowanej cementem 0,20m. 
 
5.3. Roboty montażowe . 
 
5.3.1. Rury kanałowe 
Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z Dokumentację Projektową. 
Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczną, wytycznymi 
podanymi w pkt. 5, instrukcji montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
wydanymi przez 
Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r. 
Rury, złączki z PE ł.ączyć metodą elektrooporową wg "Instrukcji montażowej rur PE". 
Roboty montażowe prowadzić w temperaturze otoczenia od 0st.C do +30st.C. 
Połączenia rur wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5st.C. Kielichy 
rur powinny być układane w kierunku odwrotnym do spadku kanału. Układanie odcinka 
przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być 
profilowane w miarę układania przewodu a grunt z podłoża wykorzystany do stabilizacji 
ułożonej już części 
przewodu po obu stronach rury (obsypki). Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu. Kanały 
ułożone w strefie przemarzania (tj. do 1.40 m ppt) należy dodatkowo ocieplić 30 cm 
warstwą żużla przykrytą warstwą papy. Rurociąg przed dociepleniem owinąć 2-krotnie 
folią poliwinylową. Obudowę z betonu stosować pod nawierzchniami dróg. Po 
zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed zamuleniem 
(folią lub deklami). 
 
5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie . 
Grubość podsypki 20cm i obsypki 30cm ponad rurę kanalizacyjną. Zasypywanie 
wykopów ponad podłożem i obsypkę kanałów należy prowadzić warstwami co 20 cm. 
Na przyłączach grubość podsypki 20cm i obsypki 30cm. Materiał zasypkowy powinien 
być równomiernie układany i zagęszczany, o optymalnej wilgotności nie 
przekraczającej wartości - 20 % do +10 
%. Wykopy pod jezdnią zasypać materiałem nowym nie z odzysku wymaganym przez 
administratora sieci. Zasypanie wykopów wykonać gruntem rodzimym 
W terenie nieutwardzonym zasypanie i zagęszczenie wykopów tak jak pod drogami. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 
pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym wg normalnej próby Proctora wg PN–B-
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04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy badać wg BN–77/8931-12. Zasypanie 
studni należy rozpocząć od równomiernego obsypania z boków, z dokładnym ubiciem 
ziemi i warstwami o grubości nie większej: 
20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym, 
40 cm – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi., 
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. 
 
6. Kontrola jakości robót . 
Zastosowane materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie wykonania robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
wykonać badania materiałów - materiały użyte do robót powinny być skontrolowane 
zgodnie z niniejszą specyfikacją - lub sprawdzić pośrednio na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy i załączonych certyfikatów, 
dokonać oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 
stref montażowych, dróg dowozu materiałów do stref montażowych, 
miejsc składowania materiałów, miejsc składowania ziemi z wykopów. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z 
częstotliwością określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
sprawdzenie rzędnych załoconych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, badanie odchylenia osi 
kanału, badanie odchylenia spadku kanału, sprawdzenie prawidłowości ułożenia 
przewodów, Przewód powinien był poddany badaniu w zakresie szczelności na 
eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód oraz kontroli TV, 
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych 
zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania . 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż +5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż +0,1 m, 
odchylenie grubości warstw podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +5 cm, 
odchylenie w planie osi kanału od ustalonego na ławach celowniczych nie powinno 
przekraczać + 5 mm, odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w 
projekcie nie powinno przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), wskaźnik 
zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach powinien być zgodny z 
pkt. 5.8. 
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7. Odbiór robót . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie: 
roboty przygotowawcze, roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
przygotowanie podłoża, wykonanie ścianek szczelnych i ram rozporowych 
zabezpieczenia wykopów, roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
wykonanie studzienek kanalizacyjnych, zasypanie z zagęszczeniem wykopu. 
odtworzenie nawierzchni drogi i wjazdów. Odbiór robót zanikających powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w 
trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów oraz szkice 
zdawczoodbiorcze, 
b) Dokumentacja geodezyjna określająca współrzędne stałych punktów odniesienia, 
c) Dziennik Budowy, 
d) Protokoły prób szczelności 
e) Dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów. 
 
7.2. Odbiór końcowy . 
Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokonać należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na: 
 sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania 
studzienek, podwyższenia studzienek kanalizacyjnych. 
Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony 
właściwymi protokołami. 
 
7.3. Zapisywanie i ocena wyników badań . 
 
7.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego . 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny 
być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy 
lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji prowadzącej badania. 
 
7.3.2. Ocena wyników badań . 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
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8. Obmiar robót . 
Jednostką obmiarową jest 1 m kanału deszczowego grawitacyjnego z PCV o 
określonej średnicy i 1 szt. studzienki sanitarnej o określonej średnicy. 
 
9. Podstawa płatności . 
Cena obejmuje: 
- geodezyjne wytyczenie trasy kanału w terenie 
- roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopów 
- odwodnienie wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie rur kanalizacyjnych 
- wykonanie studni kanalizacyjnych 
- zasypanie wykopu 
- odwóz nadmiaru ziemi 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego – odtworzenie nawierzchni 
- wykonanie badań i prób 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 
9. Przepisy związane . 
 
9.1. Normy . 
1. PN-B-10727 Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. 
2. PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 
3. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. 
4. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
5. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST-03  
ROBOTY MONTAŻOWE – STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.  
 
 
1. WSTĘP . 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /STWiOR/. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWiOR/ są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru studni kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja Techniczna /STWiOR/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej i 
związana jest z wykonaniem n/w Robót. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych: 
• Budowa studni połączeniowo-rewizyjnych, betonowych Dn1200 cm. 
• Budowa wpustów deszczowych ulicznych betonowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną ST – 00  "Wymagania Ogólne". 
 
POJĘCIA OGÓLNE: 
• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia ścieków opadowych. 
• Przykanalik kanalizacji deszczowej – sieć kanalizacyjna wewnętrzna 
przeznaczona do zbierania i odprowadzenia ścieków opadowych. 
• Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
• Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
KANAŁY 
• Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego 
odprowadzenia ścieków opadowych. 
• Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co 
najmniej dwóch kanałów bocznych. 
• Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego 
kanalizacji deszczowej 
 
URZĄDZENIA UZBROJENIA SIECI 
• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
• Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 
• Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 



44 
 

• Studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających 
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
• Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do 
odbiornika. 
• Krata - ruchoma część wpustu deszczowego umożliwiająca odbiór wód 
powierzchniowych. 
 
ELEMENTY STUDZIENEK. 
• Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych.  
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną dna lub spocznika. 
• Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
• Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 
rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR – st – 00 "Wymagania 
Ogólne". 
 
1.5.1 Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z odpowiednim zarządcą 
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zaakceptowania. W czasie wykonywania robót Wykonawca w zależności od potrzeb, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające właściwy przepływ wody, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe. 
 
1.5.2 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli (administratorów) 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz właścicieli tych urządzeń o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
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instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowanych właścicieli lub administratorów oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej /STWiOR/ 
ST – 00  "Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i STWiOR. Materiały użyte do budowy powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku 
normy powinny posiadać aprobaty techniczne i odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni. 
2.1 Studnie kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych. 
Studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetowe złożone są z następujących typowych 
elementów  prefabrykowanych: 
· włazu kanałowego, 
· pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczy studni posadowionych poza 
jezdnią); 
· płyty pokrywowej żelbetowej; 
· pierścieni odciążających żelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni); 
· kręgów betonowych; 
· betonowego dna studzienki. 
 
2.1.1 Studnia kanalizacyjna. 
Studnie kanalizacyjne wykonać z typowych elementów betonowych w zakresie od 
Æ1,2m do Æ1,5,0 m, z betonu wysokiej jakości (klasa nie niższa niż B-45), 
wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodopornego (F-150). 
Połączenie kręgów między sobą i z dnem za pomocą uszczelek gumowych. Wskazane 
w projekcie studnie wykonać jako osadnikowe, głębokość osadnika dla studni 
typowych 0,5m. 
 
2.1.2 Właz kanałowy. 
Na studniach należy stosować właz żeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000. 
Studnie usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym wyposażyć we włazy 
żeliwne, spełniające warunek przenoszenia obciążeń 250 kN, dopuszcza się włazy z 
wypełnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciągach melioracyjnych 
powinny posiadać włazy żelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni. 
 
2.1.3 Stopnie złazowe . 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wysokości 
powyżej h=4,0m należy wyposażyć w drabinki zejściowe. 
 
2.2 Studzienki ściekowe z elementów prefabrykowanych 
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
· wpustu deszczowego żeliwnego 
· pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych 
· płyty stropowej żelbetowej 
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· pierścienia odciążającego żelbetowego 
· kręgów betonowych średnicy 0.6 m 
· podstawy studzienki ściekowej, betonowej średnicy 0.6 m 
 
2.2.1 Wpusty uliczne żeliwne . 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000 
 
2.3 Materiały izolacyjne. 
• Lepik asfaltowy wg PN-C-96177 
• Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 
• Roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu wg 
PN-B-24620 
• Lakier asfaltowy – do zabezpieczenia elementów stalowych przed wpływami 
atmosferycznymi oraz szkodliwym działaniem niskich i wysokich temperatur. 
 
2.4 Cement. 
Cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1:2002. 
Do betonu należy stosować cement portlandzki bez dodatków - marki 42,5 do betonu 
klasy B-30 i wyżej i cement marki 32,5 dla betonów klasy niższej niż B-30. 
 
2.5 Piasek. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 13139:2003. 
 
2.6 Kruszywo. 
Kruszywo łamane, żwir lub pospółka powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 
13043:2004. Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania podane w PN-EN 
12620:2008. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu. 
 
2.7 Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
 
2.8 Składowanie materiałów na placu budowy. 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. 
Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy 
składać w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. 
 
2.8.1 Kręgi . 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, 
pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1.8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.8.2 Włazy i stopnie. 
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Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych 
składowiskach z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
2.8.3 Wpusty żeliwne . 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na 
paletach w stosach o wysokości maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza się wystawania 
skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. Jednostki powinny być układane w stosy 
z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwość użycia 
sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 
 
2.8.4 Kruszywo . 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w 
czasie jego składowania i poboru. Kruszywo należy składować w sposób 
zabezpieczający je przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
2.8.5 Cegła kanalizacyjna . 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód 
opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób 
uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w 
jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo w pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 
warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł 
luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2m. 
 
2.8.6 Odbiór materiałów na budowie . 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera Projektu. 
 
3. SPRZĘT. 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR ST 
– 00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharki kołowe lub gąsienicowe. 
• sprzętu do zagęszczania gruntu. 
• wciągarek mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT . 
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Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR 
ST – 00  "Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
 
4.1 Kręgi . 
Transport kręgów powinien odbywać się w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia 
styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny 
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów 
lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.2 Włazy kanałowe i wpusty żeliwne . 
Włazy kanałowe i wpusty żeliwne mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok 
siebie i zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10 sztuk i łączyć taśmą stalową. Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w 
zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie jednostek 
powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 
4.4 Kruszywo. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z 
innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszywo powinno być zabezpieczone 
przed wysypaniem. 
 
4.5 Elementy kamienno-siatkowe . 
Transport, przenoszenie i składowanie materiałów do wbudowania powinny być 
zgodne z zaleceniami producenta 
Elementy siatkowo kamienne muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości i szerokości. 
Wyładunek arkuszy w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub specjalnych ram do podnoszenia uniemożliwiającą zaciskanie się 
zawiesi. Z uwagi na specyfikę elementów siatkowo kamiennych należy przy 
transporcie zachowywać następujące wymagania: 
• przewóz może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
• na platformie samochodu wiązki arkuszy elementów siatkowo kamiennych 
powinny leżeć na podkładkach drewnianych o szerokości, co najmniej 10 cm i 
grubości, co najmniej 2.5 cm, 
• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać wysokości burt 
samochodu i powinny być zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem 
się na skrzyni. 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu nie może 
przekraczać 1 m, a zwisające fragmenty elementów siatkowo kamiennych muszą 
być podparte na wspornikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Wymagania ogólne . 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR ST – 
00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót związanych z budową kanalizacji deszczowej uwzględniający wszystkie warunki 
określone w Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone 
Roboty przygotowawcze. Zasady wykonania tych Robót podano w STWiOR. 
Projektowana oś i wysokość studzienek, obiektów powinna być oznaczona w terenie 
przez geodetę z uprawnieniami. Oś i wysokość studzienek wyznaczyć w sposób trwały 
i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi  należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich 
studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki 
świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia 
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy 
osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
Robót. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę 
należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć 
światłami. 
 
5.3 Roboty ziemne . 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PNS- 
02205:1998 oraz z instrukcją montażową. W przypadku usytuowania wykopu w jezdni 
wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie 
i złoży w miejscu uzgodnionym z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu 
do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia 
to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów 
nawodnionych. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z 
pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu 
o szerokości, co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu 
powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m między nimi. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy 
celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę 
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rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m 
nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie 
celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 
Położenie celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót 
montażowych. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 
powinna być dostosowania do średnicy przewodu i głębokości wykopu. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane, co najmniej następujące warunki: 
• górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać, co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren 
• powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 
łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 
5.3.1 Odspojenie i transport urobku . 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku należy 
złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.3.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy . 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
 
5.3.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych 
metod odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Odwodnienie wykopów wykonać za pomocą zestawu igłofiltrów w obsypce filtracyjnej 
ze żwiru Æ150. Igły o Ø 50 mm i długości 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie 
igłofiltrami trwać będzie do zakończenia robót montażowych i wykonania zasypki w 
strefie przewodów. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić 
próbę pompowania w czasie 48 godzin za pomocą pompy przeponowej celem 
ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości 
obsypki filtracyjnej. Zależnie od wyników próbnego pompowania należy korygować 
ilość igłofiltrów, ilość zaangażowanych pomp oraz czas pompowania. Każdy zestaw 
igłofiltrów należy podłączyć do agregatu pompowo-próżniowego. Pompowana wodę 
należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace 
odwodnieniowe należy prowadzić bardzo starannie nie dopuszczając do naruszenia 
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. W czasie wykonywania odwodnienia należy 
prowadzić dziennik pracy pomp 
 
5.3.4 Podłoże. 
 
5.3.4.1 Podłoże naturalne. 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
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Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu 
w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 
• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 
zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
Badania podłoża naturalnego dla sieci wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610:2002. 
 
5.3.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne). 
W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 
5.3.4.1. należy wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać 
jako: 
• podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 
• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej 
grubości po ich usunięciu; 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów; 
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
• w razie konieczności obetonowania rur. 
• mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach 
słabych, mało ściśliwych i nasypowych. 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.20 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po 
próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią 
z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej 
czwartej swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego 
podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 
10 cm. Odchylenie kanału rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na ławach 
celowych nie 
powinna przekraczać ±5 cm, odchylenie spadku ułożonego kolektora od 
przewidzianego w 
projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku). Dopuszczalne 
zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od 
rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w 
żadnym jego punkcie ±1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej. Badania podłoża 
wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. 
 
5.3.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu . 
Po ułożeniu i zainwentaryzowaniu rury należy obsypać piaskiem do wysokości 0,3 m 
ponad 
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wierzch rury. Ponad obsypką ( do wysokości warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop 
należy zasypywać piaskami średnio- i gruboziarnistymi dla uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntu. Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w 
wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora: 
● pod drogami i placami manewrowymi I = 100% 
● pod parkingami dla samochodów osobowych i terenami zielonymi I= 95% . 
Uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia zasypywanych wykopów pod pasami 
jezdni wymusza konieczność wykonania całkowitej wymiany gruntu! 
Poza jezdniami zasypkę wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich z 
zagęszczeniem 
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zagęszczeniem wypełnienia min 95% wg 
Proctora do wysokości 50 cm ponad wierzch (lico), zwracając uwagę by nie 
zagęszczać bezpośrednio dotykając rury. 
Powyżej do poziomu terenu wykop można zasypywać gruntem rodzimym (z wyjątkiem 
gruntów organicznych). Materiał zasypu nie powinien zawierać grud i kamieni. Użyty 
materiał i sposób zasypania przewodu ułożonego w wykopie nie powinien 
spowodować uszkodzenia przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
· etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej w wyłączeniem odcinków na 
złączach 
· etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń. 
· etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 
jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zagęszczanie wykopów w strefie przewodów (do 0,50 m ponad wierzchem rur) 
wykonywać przy użyciu lekkich ubijaków spalinowych płaszczyznowych o masie 
50¸100 kg, a poza strefą przewodów do zagęszczania można używać ciężkich 
ubijaków spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg. Metody ubijania gruntu: 
Sprzęt Ilość cykli Maksymalna grubość w-wy po ubiciu [m] żwir, piasek gliny, iły 
Zagęszczanie ręczne 3 0,15 0,10 wibrator płaszczyznowy : 50 - 100 kg 4 0,15 
100 - 200 kg 4 0,20 
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25 Niedopuszczalne jest zagęszczenie wykopu przez 
zalanie wodą. Nadmiar gruntu z wykopówwywieźć. Deskowanie ścian wykopu usuwać 
jednocześnie z postępem prac zasypowych. Zwraca się uwagę, aby zabezpieczyć 
wykop przed napływem wód opadowych z przyległych 
do wykopu terenów, gdyż niekontrolowany ich napływ powoduje rozluźnienie podłoża 
pod układanym przewodem. 
 
5.4 Roboty montażowe. 
 
5.4.1 Ogólne warunki montażu studzienek .  
Studzienki kanalizacyjne na kanałach deszczowych należy wykonać w konstrukcji 
prefabrykowanej z elementów żelbetowych kl. B-40, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami normy. Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru 
można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
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sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się 
na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową 
kanałów deszczowych. 
 
5.4.3.1 Komora robocza . 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć 
średnicę komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. 
Komorę wykonuje się z materiałów trwałych – z kręgów betonowych lub z żywic 
poliestrowych. Przejście rur przez ściany komory roboczej studni należy wykonać 
poprzez "fabryczne" przejścia szczelne tulejowe. 
Płaszcz studni oraz przejścia przewodów przez ścianki studni muszą zapewnić 
całkowitą szczelność. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron 
zaprawą cementową marki “80”. 
 
5.4.3.2 Komin włazowy . 
W przypadku wykonywania kominów włazowych na studniach  komin włazowy 
powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o średnicy 0,8m. Posadowienie komina 
należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 
 
5.4.3.3 Dno studzienki. 
Dno studzienki należy wykonać jako element prefabrykowany, żelbetowy z osadnikiem 
o wysokości 500 mm, na 16,0 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem o 
Rm=1,5 MPa z zagęszczeniem do Id=0,60. Studnie połączeniowe na istniejących 
kanałach zaprojektowano w konstrukcji mieszanej murowano-prefabrykowanej. W 
części murowanej studnie wykonać z cegły kanalizacyjnej kl. „250” na zaprawie 
cementowej marki „80”. W części murowanej pozostawić otwory na wprowadzenie 
kanałów, nad którymi wykonać nadproże o wysokości około 15 cm. Posadowienie 
studni na płycie fundamentowej grub. 20 cm z betonu hydrotechnicznego, wykonanej 
na 16 cm podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa. 
 
5.4.3.4 Właz kanałowy . 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, którą opierać na 
pierścieniach odciążających. Na studniach kanalizacji deszczowej stosować włazy 
kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego klasy D 400 wentylowane, z pierścieniem 
elastomerowym, blokadą przy otwarciu i zamknięciem antywłamaniowym (zgodnie z 
Dokumentacją Projektową). Do regulacji wysokościowej oraz regulacji kąta pochylenia 
włazów zlokalizowanych w jezdniach stosować pierścienie dystansowe z tworzywa 
sztucznego posiadające aprobatę techniczną IBDiM. Dla studni zlokalizowanych w 
chodnikach lub terenach zielonych dopuszcza się włazy z 
wypełnieniem betonowym. Studnie posadowione w rowach, na ciągach melioracyjnych 
powinny posiadać włazy żelbetowe „wtopione” w płytę pokrywową studni. 
 
5.4.3.5 Stopnie złazowe . 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować 
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem 
skrzynkowym. 
W studniach o głębokości powyżej h=4.0m należy zamontować drabinkę zejściową. 
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5.4.4 Studzienki ściekowe . 
Studzienki ściekowe przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z placów 
powinny być wykonane z wpustem ulicznym z żeliwa sferoidalnego i muszą spełniać 
warunek przenoszenia obciążeń min. 125 kN. Studzienki muszą posiadać osadniki o 
głębokości nie mniejszej niż 0,5m. Studzienki ściekowe uliczne (wpusty) należy 
wykonać z następujących elementów prefabrykowanych: 
• wpustu ulicznego z żeliwa sferoidalnego kl. 400, otwieranych przegubowo w 
ramie, zgodnie z wymaganiami funkcyjnymi normy EN 124 
• pokrywy wpustu 
• pierścienia odciążającego żelbetowego 
• krąg betonowy śr. 0,60 m 
• podstawy wpustu – osadnik o wysokości h=1000mm, posadowić na 16 cm 
warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa zagęszczonej do 
ID=0,60. 
• przejścia szczelnego dla rur PVC Ø200 
Do regulacji wysokościowej oraz regulacji kąta pochylenia wpustów stosować 
pierścienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadające aprobatę techniczną 
IBDiM. Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg. odpowiednich norm 
przedmiotowych. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności 
wg. PN-72/H-83104. Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i 
ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone, wszelkie występy i 
nadlewki usunięte. Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub 
gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczać 8 mm. 
Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: 
nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 
 
5.5 Próba szczelności. 
Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1610:2002. 
 
5.6 Ochrona przed korozją. 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne studzienek rewizyjnych i połączeniowych oraz 
ściekowych należy zaizolować w gruntach suchych 3 x roztworem do izolacji. 
Na odcinkach wystąpienia wody gruntowej należy ściany zaizolować 4 x. 
Elementy metalowe jak: stopnie włazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować farbą 
podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, 
sięgającą 0.5 m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom 
podpiętrzonych wód w studzienkach. 
Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na 
wysokości co najmniej 0.1m. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00 . 
"Wymagania ogólne". 
Kontrola związana z wykonaniem studni i wpustów deszczowych  powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-
02205:1998. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 



55 
 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z 
Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu 
wykopów, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, 
szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przed korozją, 
wykonania wylotów, studzienek oraz montażu osadników. 
· Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
· Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy. 
· Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 
stanowi nienaruszony rodzimy z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 
i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku niezgodności z 
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe 
badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inżynierowi Projektu. 
· Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
zasypu przewodu do powierzchni terenu. 
· Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w 
miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 
· Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego 
wg BN-8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
· Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i 
obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
· Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji oraz urządzeń oczyszczających 
następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w STWiOR oraz bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
· Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do odwodnienia liniowego, 
studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z 
dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu 
na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie 
przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić ścisłe oparcie rur 
na całej długości podłoża Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
· Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu 
odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 
pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, 
ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy 
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poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
· Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu 
odcinka 
kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie 
trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 
położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w poszczególnych studzienkach. 
· Badanie zabezpieczenia studzienek, elementów betonowych przed korozją należy 
wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od 
wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową należy 
sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin 
okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 
· Badania w zakresie montażu separatorów, osadników i pompowni należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń. 
· Badanie wykonania umocnienia wylotów do odbiorników należy sprawdzić przez 
oględziny zewnętrzne. 
· Badanie wykonania elementów betonowych wykonać zgodnie z PN-B-06250 i PNB- 
06251 i sprawdzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST – 00  
"Wymagania Ogólne”. 
Jednostkami obmiarowymi budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń są: 
• m (metr) przykanalika lub kanału danego typu i średnicy; 
• szt. (sztuka) kształtki kanalizacyjnej każdego typu; 
• szt. (sztuka) studzienki wpustowej betonowej Æ0,5m; 
• stud. (studnia) ilość studni betonowej danej średnicy; 
• szt. (sztuka) studzienki systemowej z tworzyw sztucznych; 
• kpl (komplet) zwieńczenia studni systemowej z tworzyw sztucznych; 
• m3 (metr sześcienny) studni murowanej z cegły klinkierowej; 
• kpl (komplet) urządzeń podczyszczających (separatorów i osadników) 
• szt. (sztuka) przejścia szczelnego danego typu; 
• t (tona) wykonania elementów wyposażenia studni - pokrywy, drabinki, przelewy; 
• m2 (metr kwadratowy) przebicia otworów w istniejących elementach betonowych i 
żelbetowych – nabrzeża, studnie; 
• m (metr) kanału danego typu i średnicy posadowionego w gotowym wylocie; 
• m3 (metr sześcienny) podpory betonowej pod armaturę; 
• odc. (odcinek) próby szczelności przykanalika lub kanału danego typu i średnicy; 
• m (metr) przykanalika lub kanału danego typu i średnicy – do demontażu; 
• kpl (komplet) studni betonowej -do demontażu; 
• szt. (sztuka) istniejącej studzienki wpustowej do regulacji; 
• m3 (metr sześcienny) zdemontowanych urządzeń – odwóz. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej STWiOR ST – 00 
"Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.1 Wymagane dokumenty . 
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania Robót obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i 
przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze; 
• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej 
kategorii wg PN-B-02480:1986; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości 
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-B-
03020:1981; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania 
poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw 
wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie 
znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i 
w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu; 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, 
stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego 
przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych; 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR  ST – 00 
"Wymagania ogólne". Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i atestami wybudowanych materiałów oraz na podstawie wyników pomiarów 
i badań laboratoryjnych. Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w 
Specyfikacji Technicznej ST - 00. "Wymagania ogólne". 
Wszelkie podane poniżej ceny uwzględniają koszty odpadów i materiałów 
pomocniczych. 
 
9.1 Cena wykonania kompletu studzienki wpustowej betonowej 0,5m obejmuje: 
• wytyczenie lokalizacji obiektu; 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu, 
• wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
• odwodnienie wykopu; 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• przygotowanie podłoża; 
• montaż studzienki wpustowej; 
• montaż wpustu drogowego na studzience wpustowej; 
• wykonanie izolacji studni; 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 
Techniczną; 
• transport nadmiaru urobku wraz z kosztem odkładu; 
• zagospodarowanie terenu wokół studni; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 
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• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z 
aktualizacją mapy zasadniczej; 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 
 
9.2 Cena wykonania kompletu studni betonowej danej średnicy 1200 mm 
obejmuje: 
• wytyczenie lokalizacji obiektu; 
• roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu, 
• wykonanie wykopu z umocnieniem ścian; 
• odwodnienie wykopu; 
• transport gruntu na wymianę i podsypkę; 
• przygotowanie podłoża; 
• demontaż istniejącej studni; 
• montaż studni; 
• wykonanie izolacji studni; 
• wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją 
Techniczna; 
• transport nadmiaru urobku, materiałów z demontażu wraz z kosztem odkładu; 
• zagospodarowanie terenu wokół studni; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Specyfikacji Technicznej; 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu wraz z 
aktualizacją mapy zasadniczej; 
• wykonanie Dokumentacji Powykonawczej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1 Polskie normy. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją (oryg.) 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statystyczne i projektowanie 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością. 
PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagani, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620+A1:2008 
Kruszywa do betonu (oryg.) 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania 
próbek. 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-EN 12591:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe–Wymagania dla asfaltów drogowych 
(oryg.). 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 
10.2 Normy branżowe. 
BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.3 Pozostałe przepisy. 
[1] Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyjnych i studzienek wpustowych 
wydana przez producenta. 
[2] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producentów rur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 04 REGULACJA PIONOWA 
WŁAZÓW STUDZIENEKKANALIZACYJNYCH IWPUSTÓW ULICZNYCH 
 
1.WSTĘP .                                                                                                                                             
 
1.1.Przedmiot SST .                                                                                      Przedmiotem 
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
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wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji i wymianą włazów 
studziennych.                                                                                                                 
 
1.2. Zakres robót objętych SST .                                                                                                        
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej  włazów 
studziennych oraz wymianą uszkodzonych elementów studni i wpustów.              
 
1.3. Określenia podstawowe .                                                                                             Właz 
studzienki-element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. Kratka ściekowa - 
urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 
Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku)-urządzenie, przez które wody 
opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. Pozostałe 
określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST - 00 „Wymagania ogólne” .                                                                                                                              
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót .                                                                        Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST – 00  „Wymagania ogólne” .  
 
2. MATERIAŁY .                                                                                                                     Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 00 
„Wymagania ogólne”.  Materiały do wykonania regulacji pionowej włazów studziennych 
. Do przypowierzchniowej naprawy należy używać materiały otrzymane z rozbiórki 
studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego 

wbudowania,−materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, 
gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy.                                                                        
 
3. SPRZĘT .                                                                                                                     Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”  Sprzęt 
stosowany do wykonania regulacji włazów Wykonawca przystępujący do wykonania 
naprawy, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:                                                                                                                                       

−piły tarczowej,                                                                                                                     −młota 

pneumatycznego,                                                                                                 −sprężarki 

powietrza,                                                                                                        −zagęszczarki 

wibracyjnej,                                                                                                   −sprzętu 
pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).                                           
 
4. TRANSPORT .                                                                                                                                  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.                                                                          
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”  
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy może się odbywać wszystkimi 
dostępnymi środkami transportu z zabezpieczeniem przewożonych materiałów przed 
uszkodzeniem i przemieszczaniem.                                                                                          
 
5. WYKONANIE ROBÓT .                                                                                                         
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót .                                                                                 Ogólne 
zasady wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Zasady wykonania regulacji i naprawy .                                                                            
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:   
-roboty pomiarowe. 
-roboty przygotowawcze.  
-regulacja za pomocą pierścieni regulacyjnych położenia nakrywy studni i włazu.                                                                                                                
-rozpoznanie ewentualnych uszkodzeń pokryw włazów i nakryw studziennych.                                                                                                         
–wymiana. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .                                                                                          
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.                                                                      Ogólne 
zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. Badania przed 
przystąpieniem do robót .Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:                                                                                                                                   
-  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),                                                                                     -sprawdzić cechy 
zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie 
dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.                                                                                                                               
 
6.2. Badania/kontrola wykonanych robót .                                                                               Po 
zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: wygląd zewnętrzny wykonanej 
naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, poprawność profilu podłużnego i 
poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ 
powierzchniowy wód.                                                                                                                  
 
7. OBMIAR ROBÓT .                                                                                                                           
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.                                                                         Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.                          
 
7.2. Jednostka obmiarowa.                                                                                           Jednostką 
obmiarową jest 1 obiekt wyregulowanej i naprawionej studzienki.                                           
 
8. ODBÓR ROBÓT .                                                                                                         Ogólne 
zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”.Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.                         
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .                                                      
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:                                                   
-roboty rozbiórkowe. 
-ocena ewentualnych uszkodzeń.                                                                                                          -
naprawa studzienki.                                                                                                              Odbiór 
tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST - 00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST.                                                                                                                   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  .                                                                                       Ustalenia 
dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” Cena jednostki 
obmiarowej .                                                                                                Cena 
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wykonania regulacji 1 szt. pionowej studzienki obejmuje:                                                    -
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,                                                                               -
oznakowanie robót,                                                                                                           -
roboty rozbiórkowe,                                                                                                                     -
dostarczenie materiałów i sprzętu,                                                                                                              
-wykonanie naprawy studzienki/wymiana pokrywy.                                                                         -
odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko.                                                  
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej.                                                                                                                     -
odwiezienie sprzętu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


