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OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

Do projektu rozbudowy DN nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na
odcinku Skorzewo — Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie
linii transportu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo —
Koscierzyna”

Przedmiotem opracowania jest usunigcie kolizji infrastruktury wod — kan — kd z projektowanym
uktadem rozbudowy drogi rowerowej wraz z odwodnieniem $ciezek do kanalizacji deszczowe;.

1. Zabezpieczenie kolizji oraz roboty regulacyjne na sieci wodociagowej, kanalizacji
deszczowej i kanalizacji sanitarnej

W miejscach wystepujacych kolizji z istniejaca infrastruktura wodociggowa, kanalizacyjng i
deszczowa, wykopy nalezy wykonywacé recznie z zastosowaniem rur ostonowych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywista trase¢ i rzedne posadowienia istniejacych
sieci wod.-kan. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach
zachowa¢ odlegtosci wynikajace z polskich 1 branzowych norm. Nalezy stosowac si¢ do zalecen
zarzadcy sieci wodociggowej 1 kanalizacyjne;.

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe Sciezek rowerowych zmianie ulegajg rowniez rzedne
pokryw studzienek rewizyjnych. Regulacje wysokosSciowa wlazow studzienek do niwelety
nawierzchni wykona¢ za pomocg betonowych pierscieni dystansowych. Pier$cienie dystansowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowym.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie o
jaka warto$¢ nalezy wyregulowac¢ gérna powierzchnig studzienki. Wysokos$¢ regulacji powinna by¢
odniesiona do reperéw roboczych nawigzanych do reperow statych. Nalezy oceni¢ stan techniczny
istniejacych wilazéw, w razie zdemontowania nalezy przekaza¢ je gestorowi sieci. W trakcie
wykonywanych prac na sieci kanalizacji sanitarnej nie zachodzi potrzeba przerwy w ciaglosci
odbioru $ciekow z terenu objetego opracowaniem.

Przebudowa wodociggu kolidujacego z planowang inwestycja

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej De80PE , ktora koliduje z planowang inwestycja.



Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w wykopie otwartym oraz metodg przecisku.
Przewody i ksztattki wodociaggowe

Projektowang sie¢ nalezy wykonac¢ z rur z PEHD o $rednicy dn90 PN10 SDR 17. Polaczenia rur
nalezy wykonywac¢ technologia zgrzewania doczotowego lub z zastosowaniem zlaczy
elektrooporowych. Potaczenia z armaturg 1 ksztattkami zeliwnymi z zastosowaniem kotnierzy.

Na projektowanej sieci przewiduje si¢ zastosowanie ksztattek wykonanych z polietylenu — tuki i
kolana oraz ksztattek zeliwnych kotierzowych — do potaczen z armatura, hydrantami oraz tréjniki.

Trojniki, zasuwy oraz kolano ze stopka zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem blokami oporowymi
0 wymiarach 50x50x20 cm z betonu B15.

Wytyczne posadowienia i wykonania instalacji wodociaggowe;j

Projektowana isie¢a wodociggowa begdzie wykonana w technologii wykopowej, w wykopie otwartym
o $cianach pionowych obudowanych (rozpartych). Przy prowadzeniu prac ziemnych zaleca si¢ sto-
sowanie normy PN-B-10736 oraz metoda bezwykopowa- metoda przcisku pod droga.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej lub piaskowej o grubosci ok. 15 cm.
W przypadku uktadania rur w gruncie skalistym lub innym zawierajagcym kamienie i glazy o §rednicy
powyzej 6,0 cm grubo$é podsypki nalezy zwigkszy¢ do 20cm. Do wykonania podsypki nalezy uzy¢
materialu o ziarnistosci ponizej 15mm, nie zmrozonego, pozbawionego kamieni o ostrych krawe-
dziach lub innego materiatu famanego. Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki z gruntu rodzimego gdy
spetnia on powyzsze wymagania.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do ok. 90% standardowej metody Proctora.

Po wykonaniu podsypki nalezy utozy¢ rurociag i wykona¢ obsypke zasadnicza po obu stronach rury
oraz zasypke gorng nad wierzchem rurociggu. Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci max.
20cm zageszczajac starannie kazda warstwe ubijakiem do poziomu 90-95%. Nalezy zwroci¢ uwage
na staranne obsypanie 1 zaggszczenie materiatu w pachwinach. Przy zageszczaniu obsypki zasadni-
czej nie moze doj$¢ do uniesienia si¢ rur z podloza. Przy zageszczaniu osypki gornej zaleca si¢ sto-
sowanie ubijakéw o masie do 100kg, przy czym uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest moz-
liwe dopiero gdy nad rurg utoZzono co najmniej 30cm warstwe gruntu.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowac materiat jak dla podsypki. Dopuszcza si¢ stosowanie
gruntu rodzimego pod nastepujacymi warunkami:

— Material nie zmrozony;

— Bez czastek o Srednicy powyzej 15mm;

— Bez grud i zbrylen o $rednic powyzej 30mm;
— Bez czastek obcych (asfalt, gruz, drewno itp.);
— Jest materiatem podatnym na zaggszczanie .

Po wykonaniu obsypki gornej nalezy wykona¢ zasypke do ustalonej w projekcie rzednej z
zageszczeniem jej do poziomu zapewniajacego wymagang no$nos¢ dla zaktadanych obcigzen
uzytkowych, jednak nie mniej niz 95%.

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu zapewniajacego osiggni¢cie wymaganej nosnosci dla
zaktadanych obcigzen. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, pod warunkiem ze zapewni on



wymagane parametry wytrzymatosciowe oraz nie bgdzie zawierat elementow (np. kamieni, gruzu
itp.) 0 wymiarach powyzej 30cm.

W odlegtosci 20 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim o
szerokosci 20cm z wtopiong tasmg metalowa. Tasme przytwierdzi¢ do armatury 1 wyprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych.

2. Kanalizacja deszczowa
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne kielichowe z niezmigkczo-

nego polichlorku winylu o $ciankach litych PVC-U SN 12. Rury musza spetnia¢

warunki okreslone w normie PN - EN 1401-1:1999.

Wymiary stosowanych rur 1 ksztattek sg o §rednicy 200mm.

Rury z PVC-U nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40 0C.

Nalezy chroni¢ je rowniez przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone , zawiesi transportowych , stosowania niewtasciwych narz3.¢dzi i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej ni_ 10 cm, grubo$ci min.2,5 cm i w odstepach 1 do 2 metrow.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o

wigkszych srednicach (jesli szczegblowe wymagania nie stanowig inaczej).

Przewidywane wloty przykanalikow obsadzi¢ na poziomie dna studni. Rozwigzanie umozliwi pod-
taczanie przykanalikéw na dno studni lub stanowi¢ bedzie wiaczenie rury spadowej w przypadku

studni kaskadowe;.

Zasady uktadania rur z PVC w ziemi.

e Warunki ogolne.
Przewody z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne to +6
do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé
liniowa w wyzszych temperaturach.
Rury na calej swej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Mozna
je posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych
lub zwirowych niezawierajacych kamieni.
Wypehienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10

cm + 0,10 $rednicy zewngtrznej rury oraz warstwy o grubo$ci co najmniej 30 cm nad rura.



Ziemia w obrgbie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona
— przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza dro-
gami.
Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetiajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz za-
bezpiecza to rur¢ przed deformacja na skutek wystepujacych naciskow statycznych i1 dynamicznych.
Przy wypekianiu pozostalej cz¢sci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (po-
chodzaca z wykopow) o grubos$ci co najmniej 20 cm nie zawierala kamieni.
Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmar-
znigte. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.
Po robotach ziemnych (zasypce i zaggszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Przygotowanie podloza.
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych i1 luznych niezawierajacych
kamieni, przewody z PVC mogg by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach ska-
listych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podioza z gruntu
piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej no$no-
$ci (muty, torfy 1 inne) przy niezbyt glgbokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek do
poziomu posadowienia rury. W przypadku glgbokiego zalegania gruntu o matej no$nosci, mozna wy-
kona¢ ptyte betonowa z utozeniem na niej podioza z piasku o grubosci 15-20 cm.
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzgdnych w normalnych wa-
runkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub srednio zwarty) z doktadnos$cig +2 cm przy gltebokim
recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W
przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z
dna wykopu ponizej projektowanej rzgdnej, nalezy niedobor warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.

e Roboty ziemne.
Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zaggszczenie uzbrojenia drog, w ktorych uktadana bedzie kana-
lizacja deszczowa, wykona¢ nalezy jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych
za pomocg stalowych obudéw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.
Wykop, w zalezno$ci od warunkow terenowych, mozna wykona¢ koparka. Uzupelnienie robot ziem-
nych przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, stupdw energetycznych oraz drzew, nalezy wykonaé
recznie. Grunt z wykopow nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez in-
westora (plac sktadowy).

Zabrania si¢ obcigza¢ skarpy wykopu ziemia z urobku.



Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi
by¢ zwrocona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypel-
niania wykopu i zaggszczania gruntu.

Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Material do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymaga-
nia:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim.
Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkos$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wy-
sokos$¢ obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 0,30 m
(po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielkos$¢ cza-
stek nie przekracza 300 mm.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaktada si¢ osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metoda odwodnienia préozniowego za pomoca filtrow igtowych z tworzywa
sztucznego i agregatow wodno-prozniowych. Do jednego kolektora agregatow podiaczy¢ maksymal-
nie 25 igtofiltréw w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Iglofiltry wptukiwa¢ nalezy na
glebokos¢ 5,0 m od powierzchni terenu. Glgbokos¢ 1 rozstaw filtrow dostosowaé do warunkow pa-
nujacych w trakcie wykonywania robot. Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczaso-
wymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem (wyko-
rzysta¢ nalezy rowy odwadniajace lub tereny niezabudowane).

Po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddac probie na szczelno$¢ oraz wykonaé¢ inwentaryzacje

powykonawcza przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodetg.

Proby szczelnosci.
Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eks-
filtracje sciekdéw do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnos$ci wykonaé zgod-

nie z PN-92/B-10735.



Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji.
Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno
by¢ ubytku wstudzience polozonej wyzej, w czasie:

-30 min. dla odcinkéw o dlugosci do 50 m,

-60 min. dla odcinkéw o dlugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracj¢ w studzience polozonej wyzej powinien mie¢
rz¢dna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wyko-

nawcy, nadzoru 1 uzytkownika.

Zalecenia dotyczace wykonawstwa robét

Przy prowadzeniu rob6t w strefach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy zwrocic si¢ do gestora
tych urzadzen o dokladne wytyczenie tras ich przebiegu oraz okre§lenie warunkéw prowadzenia
robot w tych strefach.

Ponadto przed rozpoczg¢ciem budowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé przekopow
probnych w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem celem potwierdzenia rzednych ich
posadowienia z przyjetymi w niniejszym projekcie. W wypadku niezgodnosci rzednych nalezy, w

porozumieniu z autorem projektu, dokona¢ odpowiednich zmian w przyjetych rozwigzaniach.

Opracowala:
mgr inz. Dominika Hotdys - Magulska



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa DN nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku
Skorzewo — KoScierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie linii
transportu rowerowego na terenie Gminy KoS$cierzyna — odcinek Skorzewo — KoS$cierzyna”

Imie¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta:

Dominika Hotdys-Magulska
Ul. Galczynskiego 4
83-400 Koscierzyna

Koscierzyna, grudzien 2022r.

1.0 Zakres robot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest usunigcie kolizji infrastruktury wod — kan — kd z projektowanym



uktadem rozbudowy drogi rowerowej wraz z odwodnieniem $ciezek do kanalizacji deszczowe;.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ istniejace sieci uzbrojenia terenu.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach 1 chodnikach,
— ogrodzenia.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Glegbokie wykopy pod przebudowe istniejacych studni rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

-przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w glebokich wykopach, pracy na czynnej sieci
kanalizacji sanitarnej i pracy w pasie jezdnym,

-przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystgpienia awarii na istniejagcym uzbrojeniu
terenu 1 sposobu jej likwidacji.

6.0 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- w miejscu prowadzenia robot budowlanych przy i na drogach wewnetrznych oraz chodnikach,
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na poruszajace si¢ po niej pojazdy mechaniczne i
ruch pieszych,
- wystgpowanie realnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, szczegdlna ostroznos¢ przy
pracy w gtebokich wykopach,
- zabezpieczenie wykopow szalunkami 1 miejsca wykonywania robot budowlanych, odziez

o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, asekuracja pracownikow pracujacych

w wykopie,
- catos¢ robot wykonac z zachowaniem ostroznosci 1 zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlang.

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy jest obowiazany w oparciu o wyzej
wymieniona informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Opracowala:
mgr inz. Dominika Hotdys - Magulska
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Zasuwa kofn. DN8O

Tuleja kofnierzowa PE90/80
7 luznym kofnierzem

Tréjnik kofnierzowey zel.
DN80,/80,/80
Zaslepienie trojnika
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Trojnik_DN100/80

odcinek Skorzewo—KoScierzynar

Rozbudowa DW nr 214 polegajgca na budowie Sciezki pieszo—rowerowe]
na odcinku Skorzewo - KoScierzyna w ramach zadania inwestycyjnego
pn.:. . Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy
Koscierzyna -

RYSUNEK

X Zasuwa kofn. DNSQ

Profil przebudowy wodocigqu

AUTORSKA PRACOWNIA|
PROJEK TOWA
mgr int. Borlosz Sonlowski

75-635 KOSZALN, ul¥erbowa 8
tel. 502 168 562

DATA

grudziefi 2022

przytqeze do proj. bud.
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mgr inz. Anna Kiefpifiska PO/ 104305 09 3




SCHEMAT STUDZIENKI DESZCZOWEJ DN1000 Z OSADNIKIEM

PRZEKROJ A—A
Ptyta

przykrywowa Pu

Uszczelka
miedzykregowa

Nadbudowa
Kreg studzienny

Krociec

pofgczeniowy

j \ /

c ]

Obudowa modufu
Fodstawa studni

PRZEKROJ C—C

- BY

Cl

Otwor pod wifaz

PRZEKROJ B—B

Krociec
pofaczeniowy

Al

Ptyta przykrywowa Pu 1000/625
2825
2625
h=200 mm
A t=70 mm
DN=1200 mm

Kregi studzienne Ku

Podstawa studni

s DN

X

[PROJEKT BUDOWLANY

Koscierzyna -

Rozbudowa DW nr 214 polegajgca na budowie Sciezki pieszo—rowerowe]
na odcinku Skorzewo - Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: . Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy

odcinek Skorzewo—Koscierzyna-

IRYSUNEK

Schemat studni kanalizacji deszczowej

AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWA
mgr inz. Bartosz Sontowski
75-635 KOSZALN, uerzhowo 8
tel. 502 168 562

DATA

grudziefi 2022
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SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

WG KB 4-4.12.1 WPUST Z OSADNIKIEM

ZELIWNY WPUST ULICZNY TYP D400
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PODSYPKA Z PIASKU GR. 10 CM
DOKLADNIE ZAGESZCZONA
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pn.: . Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy
Koscierzyna - odcinek Skorzewo—Koscierzyna-

RYSUNEK AUTORSKA PRACOWNIA

. . . PROJEKTOWA
Schemat wpustu kanalizacji deszczowej | morie soton srons
tel. 502 168 562

DATA

grudziefi 2022

projbr.sankamg: SKALA

ﬂr inz. Dominika Hotdys POM/0288/PBS/15 _
—Maguiska
[spr.br.sanitomg: NR RYSUNKU
mgr inz. Anna Kietpifiska PO ot 2 6




