KOSZTORYS OFERTOWY ( SLEPY )

NAZWA INWESTYCJI : Sie¢ wodociggowa PVC 110 mm
ADRES INWESTYCJI : Potrzanowo, ul. Rumiankowa, gm. Skoki
INWESTOR : Gmina Skoki

ADRES INWESTORA :  62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [KpP] .......ccceeeerrvveecveeceeecnieenns 0.01 %R, S
Koszty zakupu [Kz] 0.01 %M
UATL & A I | - 0.01 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ettt 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robé6t : 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é
wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sie¢ wodociggowa PVC 110 mm w ul. Rumiankowej w Potrzanowie, gm. Skoki
1|Roboty ziemne
1|[KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 mw m3 633.42 0.000 0.00
d.1|0104-02 gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2"
1. 408,0m*0,9m* 1,70 m = 624,24 m3
2. 60m*09m*1,70m= 9,18 m3
Razem: 633,42 m3
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 6.72 0.000 0.00
d.1|0310-02 szer.dna do 1.5 m i giebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lil) - wykop pod hydrant
wigczenie w istniejacy wodociag PVC 160
350m*1,20m*1,60m=6,72m3
3]|KNR AT-11  |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w m3 132.19 0.000 0.00
d.1|10112-01 umochieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-ll dia
gtebokosci wykopu do 2,8 m - obsypka rurociagu
do wysokosci 25 cm ponad wierzch rury
4080m*0,9m *0,36 m= 132,19 m3
4/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w zie- m 413.0 0.000 0.00
d.1]0219-01 mi taémg z tworzywa sztucznego
408,0+50=4130m
5|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o m3 501.23 0.000 0.00
d.1|0109-02 gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w
umochnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
633,42 - 132,19 = 501,23 m3
6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w m3 6.72 0.000 0.00
d.1/0501-01 gruncie kat.l-lll z przerzutem na odl.do 3 m
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90-110 mm

Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- | llo$¢ Cena Warto$¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty montazowe
7|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - kpl. 2 0.000 0.00
d.2/0801-03 trojniki woudowane do istniejgcych rurociggéw o
$r. 150 mm
8|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owaline kotnierzowe z kpl. 3 0.000 0.00
d.2{0205-03 obudowa o $r.100 mm
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur m 408.0 0.000 0.00
d.2/0108-03 PVC tgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaftki PVC ci$nieniowe szt 3 0.000 0.00
d.2|{0122-03 jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 110
mm
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC ciSnieniowe szt 3 0.000 0.00
d.2{0123-03 dwukielichowe fgczone na wcisk o $r.zewn. 110
mm
12|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaitki zeliwne szt. 8 0.000 0.00
d.2/0112-03 ciSnieniowe kotnierzowe o $r.nom.100 mm
13|KNR-W 2-18 [Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 6.0 0.000 0.00
d.2{0408-03 200 mm - rura ostonowa
14|KNR 2-28 Zamknigcie koricéwek rur ochronnych o §r. nomi- kpl. 1.0 0.000 0.00
d.2|0405-03 nalnej 200 mm,; rury przewodowe o $r. nom. 100
mm;
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur m 5.0 0.000 0.00
d.2{0108-02 PVC fgczone na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC ci$nieniowe szt 1.0 0.000 0.00
d.2|0123-02 dwukielichowe tgczone na wcisk o §r.zewn. 90
mm
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nienio- szt 2 0.000 0.00
d.2{0114-02 we kotnierzowe o $r. 80 mm
18|KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PVC {gczonych na wcisk o §r. zewn. m 4.0 0.000 0.00
d.2|0408-02 160 mm rura ostonowa
19{KNR 2-28 Zamknigcie koricéwek rur ochronnych o $r. nomi- kpl. 1.0 0.000 0.00
d.2|0405-02 nainej 150 mm; rury przewodowe o $r. nom. 80
mm;
20|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o §r.80 mm kpl. 2 0.000 0.00
d.2/0315-03
21|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w kons- m3 0.63 0.000 0.00
d.2/0609-01 trukcjach - tawy fundamentowe,bloki oporowe
21*0,03 =0,63 m3
22|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych beto- m2 1.75 0.000 0.00
d.2|0509-01 nowych szesciokatnych o grub. 12 cm (umocnie-
nie terenu wokét zasuw i hydrantu) 7 szt. * 0,25
=1,75m2
23|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 0dc.200m 2.065 0.000 0.00
d.2|0708-01 nominalnej do 150 mm
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z 200m -1 2.065 0.000 0.00
d.2|0704-01 rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominainej préb.
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

W

Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy i inwentaryzacja ge-
odezyjna powykonwecza

25|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.413 0.000 0.00
d.3/0120-03 kal- |nych - wytyczenie trasy i inwentaryzacja geode-
kulacja wias- |zyjna powykonawcza, 2 hydranty. 2 wigczenia w
na istniejacy wodociag PVC 160

Ogélem wartosé kosztorysowa robét 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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