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A. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej na dziatkach

nr geod. 125, 139 i 391/2 w ul. Rumiankowej w Potrzanowie, gmina Skoki.

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Wizja lokalna w terenie.

2.3. Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej wydane przez Gmina Skoki -
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Skokach znak: WT.ZWIK.0093.2022 z dnia
23.05.2022r.

2.4. Uzgodnienie projektu na Naradzie Koordynacyjnej dziatajgcej przy Starostwie
Powiatowym w Wagrowcu znak: GK.6630.85.2022 z dnia 11.05.2022r.

2.5. Wypis nr RGP.6727.151.2022 z dnia 22.04.2022r. z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Rady Miejskiej Gminy Skoki
Nr XX1X/259/2021 z dnia 15.06.2021.

2.6. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki na lokalizacje oraz dysponowanie
gruntem naczas budowy w pasie drogowym RI.7230.3.74.2022 2z dnia
01.06.2022r.

2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

2.8. Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.

2.9. Wydruk z Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej na dziatkach
nr geod. 125, 139 i 391/2 w ul. Rumiankowej w Potrzanowie, gmina Skoki.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci wodociggowej o dtugosci ok. 409,5 m
wykonanej z rur PVC @110/5,3 mm SDR21 PN12,5.

B. STAN ISTNIEJACY

Potrzanowo to wies w Polsce potozona w wojewddztwie Wielkopolskim, w powiecie

Poznanskim, w gminie Skoki.

W ul. Rumiankowej na terenie dziatki nr geod. 139 i 391/2 znajduje sie siec
wodociggowa PVC 160, do ktérej nalezy wigczy¢ projektowang sie¢ wodociggowg 110
PVC.
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Ul. Rumiankowa jest drogg nieutwardzong.

Projektowang sie¢ wodociggowg zaliczono do pierwszej kat. geotechnicznej ze wzgledu
na posadowienie sieci w prostych warunkach gruntowo-wodnych, okreslenie budowy
wodociggu jako niewielkiego obiektu, ktérego budowa nie wymaga zastosowania

specjalistycznych metod wykonastwa robot ziemnych.

Inwestycja w rozumieniu wiasciwych przepisow nie zalicza sie do przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze wystepowania form ochrony przyrody
ujetych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. r.
poz. 1098 ze zm.).

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze obowigzujgcych ustalen paséw ochrony.

Na dziatce nr geod. 125, 139 i 391/2 nie wystepujg stanowiska archeologiczne i inne
formy ochrony zabytkow.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Wykonanie sieci wodociggowej

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PVC @110/5,3 mm SDR21 PN12,5 o dlugosci
ok. 409,5 m. Wigczenie projektowanego wodociggu w istniejgcg sie¢ wodocigagowg
PVC 160 nastgpi w wezle W1 oraz W9 poprzez trojnik baso-kotnierzowy z zasuwag

odcinajgca — szczegot wezta W1 i W9 zgodnie z rysunkiem 1S.03.

Rury ukfada¢ na 15cm warstwie podsypki piaskowej - niezageszczonej i zasypa¢ 30cm

warstwg piasku, na ktérej nalezy umiesci¢ tasSme ostrzegawczg koloru niebieskiego.

Na przewodzie uktadaé drut miedziany dy min 1,0 mm?2. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod
skrzynke uliczng do zasuw i przymocowaé do obudowy. Na gtebokosci 30 cm na gérg

rury utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.

2. Uzbrojenie na sieci wodociggowej

Na sieci zamontowaé armature zgodnie ze schematem weziéw. Zasuwy PN16
z miekkim uszczelnieniem klina, obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw
wg DIN 4056 o srednicy min. 150 mm. i wysokosci min. 270 mm. Koncowka trzpienia
do klucza powinna znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw. Potgczenie
obudowy do zasuw z trzpieniem musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomocg

zawleczki. Armatura i ksztaltki kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum
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EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG40). Zmiany kierunku przewodu realizowac¢ przez ksztattki

zgrzewane. Na rozwidleniach sieci nalezy uwzgledni¢ zasuwy odcinajgce.

2.1 Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy stosowaé¢ armature 2z nastepujgcym zabezpieczeniem antykorozyjnym

powierzchni:

- przygotowanie poditoza przed przykryciem farbg przez piaskowanie lub Srutowanie
do stanu minimum Sa2 wg. normy PN-EN ISO 8501-1

- armatura i ksztattki montowane na sieci wodociggowej powinny by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtokg z farby
epoksydowej, nakladang metodg proszkowa, o grubosci minimum 250mm.

- jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i ksztattek musi by¢ potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) Ilub innym
rownowaznym dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-
certyfikujgcg, potwierdzajgcym wykonanie nastepujgcych badan:

- kontrola czystosci powierzchni odlewu — wymagana czysto$¢é minimum Sa2

- badanie grubosci powtoki epoksydowe;j

- badanie odpornosci na przebicie pragdem statym

- badanie przyczepnosci powtoki

Powtoka antykorozyjna musi przejs¢ pozytywne badania grubosci i test odpornosci

na uderzenie (test obcigznika spadajgcego w wysokosci 1m z pracg uderzeniowg 5 Nm).

2.2 Hydranty p.poz.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 2 hydranty nadziemne DN8O0.

Nalezy zastosowaé hydrant na cisnienie robocze 1,0 MPa (PN10), z wymiarami

kotnierzy i ich owierceniem zgodnym z Polskg Normg PN-EN 1092-2.

Stosowa¢ hydrant z nastepujacymi elementami wykonanymi z Zeliwa sferoidalnego
minimum EN-GJS-400-15 (wg. DIN GGG 40):
- korpus goérny (gtowica, pokretto hydrantu),

- korpus dolny (stopa’/komora zaworowa).

Pokrywy nasad - z Zzeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) lub
z zeliwa szarego minimum EN-GJL-250 (wg DIN GG25), pokrywy nasad
zabezpieczeniem antykradziezowym linka stalowa, tancuszek stalowy.

Dwie nasady — wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na waz strazacki
Dn 75 m/m.

Element zamykajacy (ttok/ttoczek/grzybek) wykonac¢ z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400-15 (wg. DIN GGG40) catkowicie pokryty gumg EPDM.
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Rura trzpieniowa (rura uruchamiajgca/wrzeciono) wykonana ze stali nierdzewne;j.
Trzpien hydrantu z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej, a nakretka trzpienia
Z mosigdzu.
Uszczelnienie trzpienia — O-ringowe, z gumy EPDM.
Pozostate uszczelnienie — takze z gumy EPDM.
Na korpusie musi sie znajdowaé oznakowanie:
- ze srednicg hydrantu,
- Z logiem producenta,
- z rodzajem materiatu z jakiego zostat wykonany korpus.
Sruby i podktadki stuzace do skrecania korpusu z pokrywg i komorg dolng wykonaé
ze stali nierdzewnej. O-ringowe uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM, pozostate
uszczelnienia takze z gumy EPDM. Hydrant powinien catkowicie sie odwodni¢ z chwilg
petnego zamknigecia przeptywu. W innych potozeniach elementu zamykajgcego
odwodnienie powinno byc¢ catkowicie szczelne.
Hydrant nadziemny musi posiada¢ kolor czerwony, a jego wszystkie elementy
zewnetrzne pokryte powtokg odporng na promienie UV. Hydrant musi mie¢ mozliwosé
wymiany elementow wewnetrznych bez koniecznosci demontazu hydrantu. Hydrant

musi posiadaé atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

3. Proéba szczelnosci sieci wodociggowej
Badanie szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢é w oparciu
o norme PN-B-10725.

4. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowych
Sie¢ moze by¢ dopuszczona do eksploatacji jezeli wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody z wiasciwej jednostki badawczej wykazg jej przydatnos$c

do spozycia. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie poddac¢ ptukaniu.

ROBOTY ZIEMNE
1. Zasypanie rurociggéw i zageszczenie gruntu

Warstwe ochronng wykonuje sie z piasku sypkiego $rednioziarnistego bez grud

i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Zasyp i ubijanie gruntu nalezy wykona¢ warstwami 20-30cm zjednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochnienia. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej,
dokonuje sie warstwami zjednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg

umocnien $cian wykopu. Rozebranie umocnienia s$cian powinno nastepowac
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z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z zasypkg ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia
sie wykopu.

Warstwy podioza usuniete w obrebie drogi nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatu
piaszczysto-zwirowego i zageszczac¢ warstwami 20-30cm do uzyskania maksymalnego
wskaznika zageszczenia w jezdni na poziomie 1,0 oraz do min. 0,98 w poboczu.
Dopuszczalne jest zastosowanie gruntu rodzimego do =zasypywania wykopow

na odcinku prowadzonej sieci wodociggowe;.
Po zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgce wymagania
odnosnie wykopow. Majgc na uwadze wywiad Srodowiskowy przewiduje sie uktadaé
rurociggi w suchym wykopie — poziom wod gruntowych ponizej dna wykopu.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami zawartymi
w Uzgodnieniu Projektu na Naradzie Koordynacyjnej dziatajgcej przy Starostwie
Powiatowym w Wagrowcu i ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot

budowlano — montazowych” — tom |l Instalacje sanitarne.

2. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach
podiuznych. Krzyzujgcy sie przewdd nalezy podwiesi¢. W miejscach istniejgcego
uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 3m przed i 3m za uzbrojeniem.
W przypadku nienormatywnych skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi nalezy na odcinku skrzyzowan i zblizen zatozy¢ na kablach rury

ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych.
W rejonie przedmiotowej inwestycji brak sieci gazowe;j.
W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé. Przed przystgpieniem

do prac nalezy zgtosic sie w Pogotowiu Energetycznym.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o terminie rozpoczecia
prac. Wykop oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP. Przewody ukfadac¢

w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne — przewody podziemne”.
Rzedne sieci w miejscu wigczenia sieci sprawdzi¢ na budowie.

Szczegodtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie
prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym

uzbrojeniem wykonac¢ recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢.
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3. Montaz rurociggéw

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3 i z instrukcjg
montazowg producentéw. Rurocigg ukladaé na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypke

piaskowg stosowaé po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Do potgczen kotnierzowych zasuw z kotnierzami na rurach tworzywowych nalezy
stosowa¢ ocynkowane ogniowo stalowe $ruby, nakretki, podkfadki oraz uszczelki
z wktadami metalowymi. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac¢ podktadki:
ptaskie od strony $ruby oraz ptaskie isprezyste od strony nakretki. Projektuje
sie zabezpieczenie wszystkich potgczen kotnierzowych przez zabezpieczenie Srub
smarem grafiiowym oraz tasmg polietylenowa. Do skrecania uzywaé kluczy

dynamometrycznych.

Do montazu stosowaé wytgcznie materialy posiadajace decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng / art.10 Ustawy z dnia
7.07.1994r. Prawo Budowlane.

UWAGI KONCOWE
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania

sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu iurzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw

prowadzenia i nadzoru robét.

3. Projektowane sieci nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, polskimi
normami, normami branzowymi, obowigzujgcymi przepisami technicznymi, BHP
i ppoz., instrukcjg stosowania rur okreslong przez producenta oraz uzgodnieniem

z Narady Koordynacyjne;.

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Wykonawca winien przedtozy¢ przy
spisywaniu protokétu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie
zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej musi zawiera¢ wkreslone nowe uzbrojenie jak rowniez
musi by¢ oznaczone jako nieczynne uzbrojenie odciete ze wskazaniem miejsc

odtaczenia tego uzbrojenia od czynnych systemow.

5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztuka
inzynierskg oraz przepisami BHP,
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6. Nie wolno bra¢ wymiaréw bezposrednio z rysunkéw. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje projektantowi.

7. Doktadng rzedna istniejgcego uzbrojenia sprawdzi¢ w terenie.

8. W przypadku uszkodzenia Ilub naruszenia punktéw geodyzyjnych nalezy
je odtworzyé.

9. Wszystkie odbiory sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z pkt. 7 wymagania techniczne
COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3”.

10. O gotowosci wykonania rob6t montazowych nalezy powiadomi¢ ZWiK w Skokach.

11. Odbidr robot instalacyjno-montazowych odbywa sie wytgcznie w odkrytym wykopie

12. W stanie odkrytym w obecnosci przedstawiciela ZWiK Skoki nalezy dokona¢ préby
szczelnosci

13. W celu przekazania do eksploatacji nalezy dotgczyé stosowne dokumenty
niezbedne przy w/w zakresie robot.

14. Sie¢ w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

15. Zgodnie z art. 123a. 1. pkt. 6 zgtoszenia wilasciwemu organowi wymaga
odwadnianie wykopéw budowlanych oraz odprowadzanie wéd z wykopow
budowlanych, do czego zobowigzuje sie Wykonawce przed rozpoczeciem robdét.

Uwaga:.

Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢é w oparciu

0 PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz

zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Nalezy zapoznac sie i przestrzegac ustaleh ogdlnych wymaganych przez ZWiK Skoki,

zawartych w dotgczonych do niniejszego opracowania warunkach technicznych.

Opracowat : mgr inz. Arkadiusz Koza
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