Sie¢ wodociggowa PVC 110 w ulicy Rumiankowej witBiAZHAVRRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Sie¢ wodociggowa PVC 110 mm w ul. Rumiankowej w Potrzanowie, gm. Skoki
1|Roboty ziemne
1|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1|0104-02 nieniu typu box "PODLASIE 2"
1. 408,0m*0,9m™*1,70 m = 624,24 m3
2 6.0m*09m*1,70m= 9,18 m3
Razem: 633,42 m3
633.42 m3 633.420
RAZEM 633.420{
2|KNR 2-01 [Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
d.1(0310-02 giebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll) - wykop poed hy-
drant wigczenie w istniejgcy wodocigg PVC 160
350m*1,20m *1,60m=6,72 m3
6.72 m3 6.720
RAZEM 6.720
3|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w m3
d.1|10112-01 gruncie kat. IHI dla gtebokosci wykopu do 2,8 m - obsypka rurociggu do wy-
sokosci 25 cm ponad wierzch rury
4080m*09m*0,36m= 132,19 m3
132.19 m3 132.190
RAZEM 132.190;
4/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taémga z tworzywa sztucz-{m
d.1({0219-01 nego
408,0+5,0=413,0m
413.0 m 413.000
RAZEM 413.000
5|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 |m3
d.1|0109-02 m w gruncie kat. 1l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
633,42 - 132,19 = 501,23 m3
501.23 m3 501.230
RAZEM 501.230
6/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-ill z przerzutem |m3
d.1|0501-01 naodldo3m
6.72 m3 6.720
RAZEM 6.720
2|Roboty montazowe
7|KNR-W 2-18|Podtgczenie instalaciji do sieci wodociagowych - tréjniki woudowane do ist- | kpl.
d.2(0801-03 niejgcych rurociggéw o sr. 150 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-18|Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2(0205-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - rurociagi ciénieniowe z rur PVC {aczone na weisk o m
d.2|0108-03 $r.zewnetrznej 110 mm
408.0 m 408.000
RAZEM 408.000
10|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe jednokielichowe {gczone na |szt
d.2|0122-03 weisk o §r.zewn. 110 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe dwukielichowe fgczone na  |szt
d.2|0123-03 weisk o sr.zewn. 110 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-18  |Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o|szt.
d.2|0112-03 $r.nom.100 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - rura osionowa |m
d.2|0408-03
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR 2-28 |Zamkniecie koricowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury prze- |kpl.
d.2|0405-03 wodowe o $r. nom. 100 mm;
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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15| KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - rurociggi cisénieniowe z rur PVC {aczone na wcisk o m
d.2|0108-02 ér.zewnetrznej 90 mm
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztaitki PVC ci$nieniowe dwukielichowe tgczone na  |szt
d.2|0123-02 wcisk o §r.zewn. 90 mm
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000}
17| KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 80 mm szt
d.2|0114-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR-W 2-18|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm rura osfonowa m
d.2|0408-02
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o ér. nominainej 150 mm; rury prze- |kpl.
d.2|0405-02 wodowe o §r. nom. 80 mm;
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o §r.80 mm kpl.
d.2|0315-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-18 |Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy fundamento- |[m3
d.2|0609-01 we,bloki oporowe
21*0,03=0,63m3
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
22|KNR 2-31 |Place i zatoki postojowe z plyt drogowych betonowych szesciokgtnych o m2
d.2{0509-01 grub. 12 cm (umocnienie terenu wokét zasuw i hydrantu) 7 szt * 0,25 =1,
75 m2
1.75 m2 1.750
RAZEM 1.750
23|KNR 2-19 |Oznakowanie miejsca zabudowy zasuw na sfupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR-W 2-18|Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o &r. nominalnej do 150 mm 0dc.20
d.2/0708-01 o
2.0865 odc.20 2.065
Om
RAZEM 2.065
25|KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, PE, |200m -
d.2{0704-01 PEHD o $r.nominainej 90-110 mm 1 préb.
2.0685 200m - 2.065
1 prob.
RAZEM 2.065
26| KNR-W 2-18|Dezynfekeja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.2{0707-01 Om
2.065 odc.20 2.065
Om
RAZEM 2.065
3{Obsiuga geodezyjna - wytyczenie trasy i inwentaryzacja geodezyjna powykonwecza
27{KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy i in- |km
d.310120-03 kal- |wentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 2 hydranty. 2 wigczenia w istnie-
kulacja jacy wedociag PVC 160
wiasna
0.413 km 0.413
RAZEM 0.413
4iBadanie bakteriologiczne wody
28|kalkulacja |Badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym szt
d.4jwiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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