
Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.	 ul.	Piaskowa	9,	62-028	Koziegłowy	
tel.: 61 81 11 400  –  fax: 61 81 11 413 www.hawle.pl  –  info@hawle.pl

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego. Wyd. 1. 2021

D

KSZTAŁTKI

Wyposażenie Informacje techniczne

Przykład zabudowy

D1/2

Momenty dokręcania śrub w kołnierzu Strona S3/1Śruby z nakrętkami Strona M4/4
Uszczelki płaskie Strona M7/1
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Cechy konstrukcyjne

D2/1

DN L Masa kg

50

100 6,5
200 6,5
250
300 9,0
400 10,0
500 11,0
1000

65

100
200 8,0
300 8,8
400 13,0
500
600

80

100 7,6
150 8,5
200 9,2
250 10,1
300 10,8
400 12,4
500 14,1
600 15,7
800 19,0
1000 22,0

100

100 8,6
150 9,8
200 10,7
250
300 12,7
400 14,8
500
600 16,8
800 23,0
1000 27,0

125

100 10,6
200 13,3
300 15,9
400 18,6
500 21,0
600 24,0
1000 34,5

150

100 13,2
200 16,5
300 19,7
400 23,0
500 26,0

DN L Masa kg

200

100 23,0
200 23,0
300 27,5
500* 37,0
600 41,5

250

200 22,1
 250*
300 38,0

 500* 50,5
 600* 56,3
800 68,5

300

300 49,5
 500* 65,0
 600* 73,0
800 88,5
1000 104,0

L

D
N

• Zgodnie z EN 545

• Ciśnienie robocze PN 16

• Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

* Dostępne owiercenie EN 1092-2 | PN 16 (proszę podać w zamówieniu)

Króciec dwukołnierzowy
Kształtka FF
Nr kat. 8500




