KSZTALTKI

Cechy konstrukcyjne

e Zgodnie z EN 545

e Cisnienie robocze PN 16

e 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane

¢ Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

DN b c Masa kg
50 150 90 8,4
80 165 110 13,4
100 180 125 16,8
150 220 160 29,5
200 260 190 46,0

Cechy konstrukcyjne

e Cisnienie robocze PN16

e 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane

e Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

DN b Dtugosé (b1) c Masa kg
80 165 365 110 17,8
Cechy konstrukcyjne

e Cidnienie robocze PN 16

e 7 zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane

e Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

e 7 kielichem do rur PVC

DN a b c d Masa kg
80 260 165 110 90 16,5
100 280 180 125 110 19,5

chawle

tuk kotnierzowy 90° ze stopka

Ksztattka N
Nr kat. 5049

Nr kat. 5044 DN 80
z luznym kotnierzem

tuk kotnierzowy 90° ze stopka

Ksztattka N
Nr kat. 5049L

tuk kielichowo-kotnierzowy 90°

ze stopka
Ksztattka EN-KS

Nr kat. 5046

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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