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UWAGI ORAZ WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Catos¢ robot montazowych wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych — COBRTI Instal” oraz z przepisami technicznymi, BHP, ppoz., -
aktualnie obowigzujacymi.

Nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na prowadzenie robdt w poblizu istniejacych przewodow i1 linii
napowietrznych. W przypadku wystgpienia zblizen do istniejgcej infrastruktury nalezy wykonac
odpowiednie zabezpieczenia chronigce obiekt przed uszkodzeniem i jesli istnieje techniczna
mozliwos¢ wytgczenia odcinka przewodu lub linii w pracy nalezy to zrobic.

Ponadto w fazie montazu kierowaé¢ nalezy si¢ szczegdélowymi wytycznymi podanymi przez
producenta urzgdzen i materiatow.

Czeg$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupelniajace si¢ czeSci projektu
— kalkulacje i montaz nalezy prowadzi¢ po zapoznaniu si¢ z calg dokumentacja.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkoéw przy pracy:
- niewlasciwa ogodlna organizacja pracy
- nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
- niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
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- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zast¢pczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie

technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac ipodjecia dziatan w celu

usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelag norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

W przypadku zaistnienia wypadku na budowie wykonawca i zobowigzany jest powiadomié
wszystkie wlasciwe organy o zaistniatej sytuacji.

Pracownicy wykonujacy roboty musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i posiada¢ aktualne

zaswiadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu BHP w zakresie wykonywanych czynnosci.

Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednie §rodki bezpieczenstwa dla wykonania robot.
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