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D

KSZTAŁTKI

Cechy konstrukcyjne

D3/2

DN b c Masa kg

50 150 90 8,4
80 165 110 13,4
100 180 125 16,8
150 220 160 29,5
200 260 190 46,0

DN b Długość (b1) c Masa kg

80 165 365 110 17,8

DN a b c d Masa kg

80 260 165 110 90 16,5
100 280 180 125 110 19,5

DN

b
c

d

a
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b

c
b

b

b1

• Zgodnie z EN 545

• Ciśnienie robocze PN 16

• Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

• Ciśnienie robocze PN 16

• Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

• Z kielichem do rur PVC

• Ciśnienie robocze PN16

• Z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane

• Kołnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16  
i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10

Nr kat. 5044 DN 80  
z luźnym kołnierzem

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką
Kształtka N
Nr kat. 5049

Łuk kołnierzowy 90° ze stopką
Kształtka N
Nr kat. 5049L

Cechy konstrukcyjne

Łuk kielichowo-kołnierzowy 90°  
ze stopką
Kształtka EN-KS

Nr kat. 5046

Cechy konstrukcyjne
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D4/1

Nr kat. DN Gwint Długość
zabudowy Masa kg

8580
80

1¼"
60 3,8

100 60 4,9
150 60 8,0

Nr kat. DN Gwint Długość
zabudowy Masa kg

8590

100

1¼"

60 4,36
125 60 6,3
150 60 7,8
250 90 19,2

Nr kat. DN Gwint Długość
zabudowy Masa kg

8591

100

ZAK®46

70 3,35
150 70 5,28
200 70 6,75
250 70 9,9
300 70 12,0
400 70 16,6

Nr kat. DN

8615

50
65
80
100
125
150
200

Nr kat. DN Masa kg

8730

50 1,5
65 1,7
80 0,35
100 2,0
125 0,5
150 0,6
200 0,9
250 1,26
300 1,8

DN PN Grubość pierścienia
min. max.

50
10 - 40

11 22
65 11 25
80 11 30
100

10 - 16

11 32
125 11 35
150 11 39
200 12 46
250

10
12 52

300 14 55

Cechy konstrukcyjne

• Z jednym odejściem gwintowanym EN ISO 228

• PN 16, z żeliwa szarego, epoksydowany

Pierścień  
pośredni 
połączeniowy
Nr kat. 8580

Pierścień  
pośredni 
połączeniowy
Nr kat. 8590

• Z dwoma odejściami gwintowanymi EN ISO 228

• PN 16, z żeliwa szarego, epoksydowany

Cechy konstrukcyjne

Cechy konstrukcyjne

• Z dwoma odejściami ZAK®46

• PN 16, z żeliwa szarego, epoksydowany

Pierścień  
pośredni 
połączeniowy
z odejściem ZAK®

Nr kat. 8590

Cechy konstrukcyjne

• Korekcja długości pomiędzy 
kołnierzami

• Stal 1.0037, epoksydowany

• Przy zamówieniu należy podać 
długość zabudowy "L"

Pierścień  
wyrównawczy
Nr kat. 8615

Pierścień klinowy 
o zmiennym kącie 0°– 8°
Nr kat. 8730

Cechy konstrukcyjne

• Ze stali, ze zwulkanizowanym elastomerem

• Zastępuje uszczelkę




