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W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.05.2022 r. r. Zakltad Wodociggéw i Kanalizacji
w Skokach wydaje warunki techniczne na wykonanie sieci wodociagowej w Potrzanowie
na terenie dziatek oznaczonych na mapie jako dziatka nr 125, 1391 391/2.

Podajemy nastepujace warunki techniczne przylagcza do istniejacej sieci
wodociggowej:
1. Przytaczenie do sieci wodociggowej PCV @ 160 mm nalezy dokonac
na terenie dziatki o numerze geodezyjnym 139.
2. Projektowang sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PCV 3110 mm, min PN 10.
3. Zaprojektowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego { min. GGG -40 DIN 1693 ) —
PN 16, z migkkim uszczelnieniem.
4. Zaprojektowa¢ skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o
srednicy pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki 270 mm .
Teren wokét skrzynek nalezy umocni¢ np. za pomocg prefabrykowanych piyt betonowych.
5. Na projektowanej sieci wodociggowej w normatywnych odlegtosciach zaprojektowac
nadziemne hydranty przeciwpozarowe @ 80 mm.
6. Wiaczenie do sieci dokona¢ za pomocg trdjnika zeliwnego 160 x 160 x 100 mm.
7. Projekt budowlany opracowac na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych z petng
inwentaryzacjg geodezyjng istniejgcego uzbrojenia.
8. Nowo wybudowany odcinek sieci wodociggowej nalezy oznakowaé tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego z zafopiona wktadka metalowa- 30 cm nad rura.
9. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji w Skokach.
10. Wykopy przy sieci wodociagowej, montaz urzadzen i wlaczenie do sieci wodociggowej

wykonac w obecnosci przedstawiciela naszego Zaktadu.



11. Kazdorazowe odstepstwo od wydanych warunkoéw technicznych uzgodnionej
dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w Zaktadzie Wodociggow
i Kanalizacji w Skokach.

12. Dokonaé préby szczelnosci wykonanej sieci wodociggowej , przeprowadzi¢ dezynfekcie

oraz dokfadnie sie¢ przeptukac.

Warunki techniczne sg wazne w okresie 24 miesiecy od daty ich wydania.
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