POLACZENIA KOLNIERZOWE hawle

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierz System 2000 Strona F4/1
HAWLE-SYNOFLEX potaczenie wielozakresowe Strona E4/1
do rur PE, zabezpieczone przed przesunieciem Strona C2/1

Potaczenia kotnierzowe

do rur PVC Strona C3/1
do rur AC Strona C3/2
Kotnierz System 2000 Strona F4/1
HAWLE-SYNOFLEX potaczenie wielozakresowe Strona E4/1

Potaczenia kotnierzowe
do rur zeliwnych, zabezpieczone przed przesunieciem Strona C4/1
HAWLE-SYNOFLEX potaczenie wielozakresowe Strona E4/1

Potaczenia kotnierzowe

do rur stalowych, zabezpieczone przed przesunigciem Strona C5/1
HAWLE-SYNOFLEX potgczenie wielozakresowe Strona E4/1

-

-

Kotnierz gwintowany, kotnierz slepy Strona C6/1 0 ‘ -ﬁo
Zabezpieczenie przed przesunigciem
do rur PVC Strona C7/1 [
Nasuwka dwudzielna
do rur PE i PVC zabezpieczona przed przesunigciem Strona C7/2

C1/1

Wyd. 1. 2021 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



POLAGZENIA KOLNIERZOWE

Wyposazenie

Sruby z nakretkami Strona M4/4
Podkfadki Strona M4/4
Izolacja Srub Strona M4/4
Uszczelki ptaskie Strona M7/1

C1/2

hawle

Czesci zamienne

Pierscien uszczelniajacy
Pierscien uszczelniajacy
Pierscien zaciskowy
Uszczelka typu O-ring

Informacje techniczne

Momenty dokrecania srub w kotnierzu

Strona Q3/2
Strona Q4/1
Strona Q4/1
Strona Q4/2

Strona S3/1

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.

Wyd. 1. 2021



POLACZENIA KOLNIERZOWE

—

hawle

do rur PE, zabezpieczone przed przesunigciem, PN10 | PN16

Cechy konstrukcyjne

¢ Do rur PE wg EN 12201-2

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16 od DN 200
prosze poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania na zapytanie

Nr kat. 0310 / 0311:
e Kotnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania

¢ Do kotnierza z kombinowanymi mufami srubowo-wtykowymi
jest wstawiony wspawany krociec PE

e Szczelnosc¢ kotnierza do zgrzewania gwarantujg dwie
uszczelki typu O-ring oraz tuleja wzmacniajgca ze stali
nierdzewnej (w kréccu)

e Zgrzewanie kotnierza z rurociggiem PE wykonuije sie
zgrzewarkg doczotowg lub elektrooporowa; po zgrzaniu
obracanie kotnierza jest niedopuszczalne

Nr kat. 5500 / 5530:
e Kotnierz z kielichem I1SO

e Uszczelnienie i mocowanie odbywa sie wytgcznie
na zewnetrznym obwodzie rury

e \Wywotane cisnienie w przewodzie i/lub mechaniczne sity
rozciggajace wciskajg uszczelke i pierscien zaciskowy
w stozkowa komore, przez co zwieksza sie ich skutecznosé

¢ Instrukcja montazu znajduje sie na stronie K3/2

Dane techniczne

e Kotnierz z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany
e Kroécéce z PE 100

¢ Tuleja wzmacniajaca ze stali nierdzewnej 1.4301
(dla kotnierzy nr kat. 0310, nr kat. 0311)

e Uszczelki z elastomeru
¢ Pierscien zaciskowy z POM

Nr kat. 0310

Kotnierz z kr6écem PE do zgrzewania
PE 100/ SDR 11 - PN16

Nr kat. 0311

Kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania
PE 100 / SDR 17 - PN10

Nr kat. 5500

Kotnierz z kielichem ISO, réwny

Nr kat. 5530

Kotnierz z kielichem ISO, zredukowany

Kotnierz DN/Rura @ mm

40 40 40 50 50 60 65 65 80 80 100 100 100 150 150 200 200

32 40 50 50 63 63 63 75 75 90 90 110 125 160 180 200 225

Nr kat. Nazwa wyrobu PN
0310 16
kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania
0311 10
5500 kotnierz z kielichem ISO, rowny
16
5530 kotnierz z kielichem ISO, zredukowany

C2/1

Wyd. 1. 2021

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



POLACZENIA KOLNIERZOWE hawle

do rur PE, zabezpieczone przed przesunigciem, PN10 | PN16

Nr kat. 0310, Nr kat. 0311

Kotnierz Rura oD BK C L L1 s Sruby Masa
q DN S mm S.F.,R S1D1R llos¢é Gwint kg
\\/\/j\“ }7»“ 7 50 63 165 125 19 106 291 5,8 4 M 16 4,0
% 80 90 200 160 20 125 305 51 82 8 M 16 6,7
Sé 100 110 220 180 21 142 327 63 100 8 M 16 9,3
\m 100 125 220 180 19 190 373 11,4 8 M 16 12,4
% 150 160 285 240 23 175 358 91 14,6 8 M 20 16,0
150 180 285 240 20 260 437 10,2 164 8 M20 230
200 200 340 295 20 210 403 18,3 8 M20 280
. 200 225 340 295 20 210 403 12,8 20,5 8 M20 280
(PE 100-RC / SDR 17,6 — PN 10 na zapytanie)
Nr kat. 5500
B 0 o e b E e
40 32 150 112 23 97 93 4 M 16 2,5
50 63 165 125 23 94 80 4 M 16 32
65 75 175 138 24 105 100 4 M 16 39
80 90 200 160 24 101 96 8 M 16 42
2 100 110 220 180 25 124 119 8 M 16 6,7
o x
8 Nr kat. 5530
40 32 150 110 19 66 62 4 M 16 1,7
40 40 150 110 21 85 80 4 M 16 2,4
50 50 165 125 23 97 93 4 M 16 3,0
60 63 175 135 24 94 90 4 M 16 36
80 75 200 160 24 105 100 8 M 16 5,0
100 90 220 180 25 101 96 8 M 16 59

C2/2

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 1. 2021



SYSTEM 2000
kotnierz do rur PE i PVC

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 0400

e Z kielichami wciskowymi do potgczenia wytrzymatego na
rozcigganie z rurami PE i PVC

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16
od DN 200 do DN 600 prosze podac¢ w zamowieniu
— inne wykonania na zapytanie

e Ze zintegrowang uszczelka ptaska z elastomeru

Kotnierz Rura Sruby  Masa
DN - PN gAmm @0 @K € L E "7 N
llo$¢é Gwint
50 63 165 125 19 90 80 4 M16 37 Srednica nominalna/DN
60 63 175 135 19 90 80 4 M16 3,8 Nr  pNn
60 75 175 138 19 92 82 4 M 16 4,0 kat. 50 60 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500 600
65 I ICEN SN I I R S IR 508 63 63 63 63 90 110 140 200 250 315 400 500 630
65 75 185 145 19 92 82 4 M16 46 83 .
=z
80 BORN 12001 R160] KISR §90 ES0N SSSH AivIRIe8 B o B0 E 75 75 75 110 125 160 225 280 355 450 560
80 75 200 160 19 92 82 8 M16 48 = s §
80 90 200 160 19 95 8 8 M16 55 S “Z°<Z\' 5 90 125 140 180 250
100 49/ 90 220 180 19 95 8 8 M16 68 %% «
100 16 110 220 180 19 95 8 8 M16 63 s 160
100 125 220 180 19 97 87 8 M16 60 .oy s00-600 PN 16na zapytanic
125 110 250 210 19 95 8 8 Mi16 77
125 125 250 210 19 97 8 8 Mi6 78
125 140 250 210 19 103 93 8 M16 10,3
125 160 250 210 19 145 110 8 M16 11,5
150 140 285 240 19 103 93 8 M16 11,3
150 160 285 240 19 115 105 8 M20 10,5 E
150 180 285 240 19 125 115 8 M20 12,5 B
1
200 12 200 340 295 20 135 125 182 M20 16,8 J
10 8 ) e
200 . 225 340 295 20 138 128 _, M20 180 3
x K
10 8 7777722227227 777777777,
200 . 250 340 295 20 225 145 . M20 270
250 0 250 400 350 22 155 145 12 20 28,4
16 M 24
10 M 20 ; ; ;
250 . 280 400 350 22 158 148 12 0 = 290
10 M 20
300 . 315 455 400 25 184 174 12 0. 430
10 M 20
30 . 355 455 400 25 277 287 12 .. 630
10 M 24
4 15 25 242 230 1 7
400 - 400 565 515 25 30 16 o, 765 |
10 M 24
400 . 450 565 515 25 302260 16 | o 840 Jcl
10 M 24
715 620 32 46 2 144 L
500 . 500 5 620 32 365346 20 | o 0
10 M 24
500 . 560 715 620 32 450 372 20 | o 1670
600 10 630 840 725 36 459 399 20 M27 256,0
16 M 33 ’

F4/1

Wyd. 1. 2021 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



HAWLE - SYNOFLEX hawle

Nr kat. 7994
Kotnierz SYNOFLEX

min/max

K°|;'§.i1erz KiSI[EJCh BN Kotnierz ’Sruby (kot-nierz) B o F,‘I:La/ ga?(;; 1 Sruby Ml?gsa
OD1 C OK @d4 f  llosé Gwint 0Od2

50 50 10 165 18 125 93 4 4 M1i6 19 141 170  56-71 204 3xM12-80 5.1
65 65 10 185 18 145 118 4 4 M16 19 156 187  71-88 204 3xM12-80 6/
80 65 10 198 18 160 133 4 8 M16 19 156 187  71-88 205 3xM12-80 6,3
80 80 10 198 18 160 183 4 8 M16 19 171 204 85-105 194 3xM12-80 7
80 100 1O 198 18 160 133 4 8 M16 19 226 260 104-132 263 3xM16-100 10,2
100 80 0 20 18 180 158 4 8 M1i6 19 171 204 85-105 188 3xM12-80 74
100 100 O 220 18 180 1583 4 8 M16 19 226 260 104-132 225 3xM16-100 10,8
100 125 19 200 18 180 153 4 8 M16 19 250 290 131-160 273 3xM16-110 13,2
125 100 10 250 14 210 183 4 8 M16 19 226 260 104-132 235 3xM16-100 118
125 125 10 250 18 210 183 4 8 M16 19 250 290 131-160 243 3xM16-110 13,2
125 150 10 250 14 210 183 4 8 M16 19 315 350 155-192 271 4xM16-110 19,2
150 125 10 285 18 240 209 4 8 M20 23 250 290 131-160 240 3xM16-110 14,0
150 150 10 285 18 240 209 4 8 M20 23 315 350 155-192 251 4xM16-110 167
150 200 10 285 14 240 200 4 8 M20 23 326 371 198-230 309 6xM 16120 36,9
200 150 12 340 15 295 264 4 — M20 23 315 350 155-192 261 4XM16-110 221
200 200 [0 340 19 205 264 4 — M20 23 326 371 198-230 269 6xM16-120 24,8
200 225 19 340 19 205 264 4 3 M20 23 361 410 230-260 310 6xM20130 31,4
250 200 19 400 16 So0 819 4 12 Vo) 2% 36 871 198-230 314 6xM16120 308
250 250 10 400 20 So0 819 4 12 Vo) 2% 408 464 265-810 325 6xM20-130 40,0
300 300 19 455 22 400 367 4 12 Moa 23 510 510 313-35 344 8xM20-130 530
350 350 10 520 24 460 427 4 16 M20 23 550 550 352-896 351 12xM20130 67,2
400 400 10 580 25 515 477 4 16 M24 28 596 596 898-442 366 12xM20-130 77,8

E4/1

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 1. 2021



POLAGZENIA KOLNIERZOWE

do rur PVC, PN16

Cechy konstrukcyjne

e Do rur PVC wg EN 1452-2

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16 od DN 200
do DN 400 prosze poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania

na zapytanie

Nr kat. 5600

hawle

Kotnierz specjalny dwukomorowy, réwny

e Pierscien uszczelniajgcy zapewnia minimalng elastycznos¢
potgczenia przez co w znacznym stopniu redukuje naprezenia
mogace powsta¢ w miejscu potgczen

Instrukcja montazu

— Obcig¢ koncdwke rury pod katem prostym, nie ukosowac
- nasuna¢ kotnierz
— naciggna¢ pierscien uszczelniajgcy na sucha rure

Bane techniczne

¢ Kotnierz z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany

¢ Pierscien uszczelniajacy z elastomeru

Kotnierz Rura

DN

O mm

165
175
185
200
220
250
250
285
340
340
445

OK

125
135
145
160
180
210
210
240
295
295
400

Sruby

llosé
4

o 0O O 0 W W 0 ~ »

—
N

Gwint
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 16
M 20
M 20
M 20
M 20

Nr
kat.

5600 16

Masa
kg

2,0
2,6
2,7
3,2
4.1
5,8
5,0
5,6
9,4
7,9
15,8

Kotnierz DN/Rura @ mm

PN 50 60 65 80 80 100 125 125 150 150 150 200 200 300 400

63 63 75 90 75 110 125 140 110 140 160 200 225 315 400

gD

g K

C3/1
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POLACZENIA KOLNIERZOWE
do rur AC, PN16

Cechy konstrukcyjne

e Do rur azbestocementowych

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie
z EN 1092-2 | PN16

¢ Dzieki dwustopniowemu pierscieniowi gumowemu i jego
wigkszej dtugosci, cisnienie dociskowe na koricu rurociggu
rozktada sie na wiekszej powierzchni

e Pierscien uszczelniajacy zapewnia minimalng elastycznosé
potaczenia przez co w znacznym stopniu redukuje
naprezenia mogace powsta¢ w migjscu potgczen

Instrukcja montazu
— Obcig¢ koncowke rury pod katem prostym, nie ukosowac,

— nasuna¢ kotnierz,
— naciggnac¢ pierscien uszczelniajgcy na sucha rure.

Dane techniczne

e Kotnierz z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany
¢ Pierscien uszczelniajacy z elastomeru

Kotnierz Rura Sruby Masa
oD OK (] L
DN o mm llosé Gwint kg

100 120 220 184 62 45 8 M16 2,65
150 176 290 243 51 66 8 M 20 5,8

C3/2

Nr kat. 7103

hawle

Kotnierz specjalny dwukomorowy

Nr kat.

7103

Kotnierz DN/Rura @ mm

PN

150/ 176 100/ 120
10
16

NN
! S —
Q
C
L

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.
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POLACZENIA KOLNIERZOWE
do rur zeliwnych, PN10 | PN16

Cechy konstrukcyjne dla nr kat. 7102

e Do rur zeliwnych wg EN 545

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16 od DN 200
do DN 400 prosze podaé w zamdwieniu
— inne wykonania na zapytanie

e Dzieki dwustopniowemu pierscieniowi gumowemu i jego
wigkszej dtugosci, cisnienie dociskowe na korcu rurociggu
rozktada sie na wiekszej powierzchni

e Pierscien uszczelniajacy zapewnia minimalng elastycznosé
potaczenia przez co w znacznym stopniu redukuje
naprezenia mogace powsta¢ w migjscu potgczen

Instrukcja montazu dla nr kat. 7102

— Obcig¢ koncowke rury pod katem prostym, nie ukosowac,
— nasung¢ kotnierz,
— naciggna¢ pierscien uszczelniajgcy na suchg rure.

Cechy konstrukcyjne dla nr kat. 7602

¢ Do rur zeliwnych wg EN 545

¢ Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16 od DN 200
do DN 300 prosze poda¢ w zamowieniu
— inne wykonania na zapytanie

e Roéwnoczesne zabezpieczenie przed przesunigciem
i uszczelnienie

e (Odpadajag dodatkowe elementy zabezpieczajace przed
przesunieciem, potgczenie moze by¢ w kazdej chwili bez
problemu zdemontowane

Instrukcja montazu dla nr kat. 7106

— Kotnierz (1), pierscien zaciskowy (zabezpieczajgcy przed
przesunieciem) (2) oraz pierscien uszczelniajacy (3) nasunac
na rure.

— Pierscien dociskowy (4) wraz z uszczelkg dosungé do
wczeshiej zmontowanych elementéw w taki sposdb, aby
pozostawaty w odlegtosci 10 cm od rury.

— Skrecic¢ sruby kotnierza z przeciwkotnierzem naprzemiennie
(,na krzyz”). Kotnierz ma tg zalete, ze dopuszcza potgczenie
miedzy rurami lub odstep ze wzgledu na skosnie ucieta rure
do 15 mm.

Nr kat. Nazwa wyrobu PN 50 60
66 77
02 e
7602 zabezpiezgénrsr;rizgcgflzgﬁunieciem 16
0102 kotnierz oszczednosciowy

standard

Nr kat. 7102

Kotnierz specjalny

dwukomorowy, 1
standard
3
1
Nr kat. 7602 2
Kotnierz specjalny, 4

zabezpieczony
przed
przesunieciem

Wskazowka:

Podczas skracania rur Zeliwnych,
nalezy zwrdcic uwage na Srednice &;
nalezy przestrzegac instrukcji
producenta rur.

Dane techniczne

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany
Pierscien zaciskowy ze stali 1.0037, utwardzonej
Pierscien uszczelniajacy z elastomeru

Pierscien dociskowy z Zeliwa szarego, epoksydowany
Uszczelka z elastomeru

Ll

Kotnierz DN/Rura @ mm
80 80 100 100 125 150 200 250 300
98 101 118 122 144 170 222 274 326

C4/1

Wyd. 1. 2021

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



POLACZENIA KOLNIERZOWE hawle
do rur zeliwnych, PN10 | PN16

Nr kat. 7102, Nr kat. 0102
Kotnierz Rura oD . (o] L Sruby Masa kg
Zmm 7405 o102 7102 7102 0102 llosé Gwint 7102 0102
al o 50 66 165 125 22 56 4 M16 1,8
8 @ T 65 82 185 145 29 58 4 M16 34
80 101 200 160 22 64 8 M16 24
100 118 220 220 180 23 62 38 8 M16 28 38
200 222 340 340 295 30 71 45 8 M20 76 10,5
S& 300 326 455 400 33 82 12 M20 13,8
L
Nr kat. 7102 Nr kat. 0102

Nr kat. 7602

Kog}!lerz g::; ep oK ¢ . Iloéés rlJb:';wint M:;a
50 66 165 125 60 7 4 M6 29
60 77 175 135 60 73 4 M16 32
65 82 185 145 63 79 4 Mi6 37
. 80 98 200 160 59 76 8 M16 39
e 8 80 101 200 160 59 76 8 M16 35
100 118 220 180 60 78 8 M16 46
— 100 122 220 180 60 78 8 M 16
TR 125 144 250 210 62 85 8 M16 60
150 170 285 240 87 98 8 M20 93
200 222 340 295 90 105 8 M20 140
250 274 400 8355 90 105 12 M20 175
N . 7602 300 326 455 405 90 105 2 M20 217

* ZK - Kotnierz dwukomorowy z gwintowym kétkiem

C4/2

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 1. 2021



POLACZENIA KOLNIERZOWE
do rur stalowych, PN16

Cechy konstrukcyjne dla nr kat. 7101

e Do rur stalowych wg EN 10220

¢ Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 EN
1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16 od DN 200
do DN 300 prosze poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania
na zapytanie

¢ Dzigki dwustopniowemu pierscieniowi gumowemu i jego
wiekszej dtugosci, cisnienie dociskowe na koricu rurociggu
rozktada sie na wiekszej powierzchni

e Pierscien uszczelniajgcy zapewnia minimalng elastycznosé
potfgczenia przez co w znacznym stopniu redukuje naprezenia
mogace powsta¢ w miejscu potgczen

Instrukcja montazu dla nr kat. 7101

— Obcig¢ koncowke rury pod katem prostym, nie ukosowac,
— nasunggé kotnierz,
— naciggnac pierscien uszczelniajacy na sucha rure.

Cechy konstrukcyjne dla nr kat. 7601

e Do rur stalowych wg EN 10220

Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 EN

1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16 od DN 200

do DN 250 prosze poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania

na zapytanie

Roéwnoczesne zabezpieczenie przed przesunieciem

i uszczelnienie

e (Odpadajg dodatkowe elementy zabezpieczajace przed
przesunieciem i potaczenie moze byé w kazdej chwili
bez problemu zdemontowane

Instrukcja montazu dla nr kat. 7601

— Kotnierz (1), pierscien zaciskowy (zabezpieczajgcy przed
przesunieciem) (2) oraz pierscien uszczelniajacy (3) nasungé
na rure.

— Pierscien dociskowy (4) wraz z uszczelkg dosunaé do wczesniej
zmontowanych elementéw w sposdb aby pozostawaty
w odlegtosci 10 cm od rury.

— Skrecic¢ sruby kotnierza z przeciwkotnierzem naprzemiennie
(,na krzyz”).

— Kotnierz ma tg zalete, ze dopuszcza potgczenie miedzy rurami
lub odstep ze wzgledu na skosnie ucieta rure do 15 mm.

Dane techniczne

Kotnierz z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany

Pierscien zaciskowy ze stali 1.0037, utwardzonej
Pierscien uszczelniajacy z elastomeru

Pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany
Uszczelka z elastomeru

oD

Nr kat.

7101 kotnierz specjalny dwukomorowy

kotnierz specjalny, 16
zabezpieczony przed przesunieciem

kotnierz oszczednosciowy,
standardowy

7601

0101

* PN 16 na zapytanie

Nazwa wyrobu PN 50 60

chawle

Koftnierz specjalny dwukomorowy
Nr kat. 7101

standard

Kotnierz specjalny
Nr kat. 7601

zabezpieczony przed przesunieciem

apsroN=

Kotnierz DN/Rura @ mm

65 80 100 100 125 150 150 200 250 250
76 89 108 114 133 159 168 219 267 273

C5/1
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POLAGZENIA KOLNIERZOWE hawle

do rur stalowych, PN16
] Nr kat. 7101, Nr kat. 0101
Kotnierz Rura @D oK (o] L Sruby Masa kg
DN @mm 7441 o101 7101 7101 0101 llogé  Gwint 7101 0101
50 59-61 165 125 26 54 4 M16 26
al v 60 67 175 135 37 4 M 16 2,5
9 ® 1 80 89 200 160 26 65 37 8 M 16 4,2
100 108 220 180 25 63 38 8 M 16 36 44
100 114 220 180 23 63 8 M 16 4,4
125 133 250 210 33 64 8 M16 68
150 159 285 240 45 8 M 20 7,50
& 200 219 340 295 30 71 8 M 20 8,6
L
Nr kat. 7101 Nr kat. 0101
Nr kat. 7601
: Sruby
Kotnierz Rura Masa
oD oK c L
2 G llo$é  Gwint kg
50 59-61 165 125 39 61 4 M 16 2,7
g ; 65 76 185 145 38 61 4 M 16 85
80 89 200 160 39 67 8 M 16 3,9
100 108 220 180 39 69 8 M 16 4,7
W/;////;/////////////////{\{//////{{////// 100 114 220 180 44 69 8 M 16 4.4
T 125 133 250 210 39 69 8 M6 57
150 159 285 240 49 73 8 M 20 7,8
150 168 285 240 49 73 8 M 20 75
200 219 340 295 52 81 8 M 20 10,5
Nr kat. 7601
Cechy konstrukcyjne Kotnierz przejsciowy
. . . Nr kat. 0800
e Przeznaczony do fgczenia armatury kotnierzowej DN 80

o$miootworowej z armaturg kotnierzowa czterootworowag
e 7 zeliwa sferoidalnego, epoksydowany

e PN 16
DN PN Dtugosé Masa kg
80 16 42 5,0
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego. Wyd. 1. 2021



DN PN nr kat. 8100

KOLNIERZ GWINTOWANY, KOENIERZ SLEPY (hawle

Cechy konstrukcyjne

Z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany

Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN10 standard; PN16 od DN 200 do DN 300
prosze podac¢ w zamdwieniu — inne wykonania na zapytanie

Kotnierz gwintowany Kotnierz gwintowany

nr kat. 8100L
1II 1%“ 11/2“ 2II 21/2“ 3Il 4II 1II 11/4“ 11/2Il 2Il 21/2" 3II 4II

40
50
60
65
80 10

100

125
150

200 * % * *
300
* PN 16 na zapytanie

Masa kg, nr kat. 8100

25
32
40

60

DN PN c 1II 11/4" 11/2" 2II 21/2“ 3II 4II
50 230 220 220 210

19
65 10 320 310 3,00 300 270 3,40
80 360 350 340 3,40 340 290
100 430 420 420 420 390 3,70 3,30
125 540 550 550 530 520 510 4,70
150 700 690 690 6,80 6,70 6,60 6,20
200 20 11,60 11,30 11,30 11,00
Cechy konstrukcyjne

Z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany

Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16 od DN 200
do DN 400 prosze podac¢ w zamdwieniu — inne wykonaniana
zapytanie

Inne srednice na zapytanie

DN PN (o] Masa kg
40 2,00
50 2,90
65 3,80
80 10 19 4,00
100 4,60
125 5,70
150 7,60
200 20 11,40

Kotnierz gwintowany
Nr kat. 8100
Nr kat. 8100L (diugi)

z gwintem wewnetrznym EN ISO 228

DN

40
50
60
65
80
100
125
150
200

PN

10

(¢}

32

2,70
3,40
3,40
4,00
5,90
8,20
9,50
15,50

Kotnierz slepy
Nr kat. 8000

B

Masa kg, nr kat. 8100L

1a"

2,60
3,20
3,20
3,90
5,70
8,10
9,30
15,40

1"

2,60
3,00
3,00
3,90
5,70
8,10
9,20
15,30

on
1,90
2,50
2,80
2,80
3,90
5,50
7,90
9,10
15,10

215"

2,50
2,60
2,60
3,80
5,20
7,50
8,70
14,80

3II 4II
3,40
3,40
4,80 4,50
700 6,60
8,50 8,10
14,50 14,20

C6/1
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KOLNIERZ REDUKCYJNY XR hawle

Cechy konstrukcyjne Kofnierz redukcyjny XR ..typ A"
Nr kat. 0801

e 7 zeliwa sferoidalnego, epoksydowany
e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
e Gwintowane bolce ze stali nierdzewne;j

e Krétka zabudowa jest najprostszym sposobem do
potaczenia rur o réznych srednicach

Wykonanie standardowe: kotnierze PN10 (PN16 na zapytanie)
DN PN Ilos'ésrUby:vxnl Iloé(:srUbyGDv:nf © =D kg
65-50 4 M16x50 4 M16 x50 47 5,6
80-40 4 M16x50 4 M 16 x50 30 5,1
80-50 4 M16x50 4 M16x50 29 5,6
80-65 4 M16x50 4 M16x50 25 54
100-50 8 M16x50 4 M16x50 27 515
100-65 8 M16x50 4 M16x50 30 6,5
100-80 8 M16x50 4 M16 x50 47 8,4
125-65 8 M16x50 4 M16x50 30 8,2
125-80 10 8 M16x50 8 M16x50 30 8,0
125-100 8 M16x50 8 M16x50 30 7,6
150-100 8 M20x60 8 M16x50 30 12,0
150-125 8 M20x60 8 M16x50 30 11,2
200-150 8 M20x60 8 M20x60 30 17,2
200-150 12 M20x60 8 M20x60 30 18,7
250-200 12 M20x60 8 M20x60 32 20,0
250-200 12 M24x70 12 M20x60 32 22,0
300-250 12 M24x70 12 M24x70 33 32,4
Inne $rednice na zapytanie Kol.nierz redu kcyj ny XR "typ B 1]
Wykonanie standardowe: kotnierze PN10 (PN16 na zapytanie) Nr kat- 0802
Sruby DN 1 Sruby DN 2
DN PN llos¢é yGwint llosé yGwint S kg
125-50 8 19 4 M16x50 30 6,3
150-50 8 23 4 M16x50 30 11,0
150-65 8 23 4 M16x50 30 11,0
150-80 8 23 8 M16x50 30 10,7
200-80 8 23 8 M16x50 30 14,7
200-80 12 23 8 M16x50 30 14,5
200-100 8 23 8 M16x50 30 15,0
200-125 12 23 8 M16x50 31 13,7
250-50 12 23 4 M16x50 31 22,3
250-50 10 12 28 4 M16x50 31 22,3
250-80 12 23 8 M16x50 31 22,1
250-80 12 28 8 M16x50 31 22,1
250-100 12 23 8 M16x50 31 21,9
250-150 12 23 8 M20x60 40 18,6
250-150 12 28 8 M20x60 40 18,6
300-100 12 23 8 M16x50 31 27,1
300-100 12 28 8 M16x50 31 27,1
300-200 12 23 8 M20x60 32 24,8
400-300 16 28 12 M20x60 39 39,8

Inne $rednice na zapytanie

C6/2
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ZABEZPIEGZENIE PRZED PRZESUNIECIEM

do rur PVC

Cechy konstrukcyjne

Zabezpieczenie przed przesunieciem dla potgczen kielich-rura
do rur PVC zgodnie z EN ISO 1452-2

Zabezpieczenie przed przesunieciem moze w razie potrzeby
by¢ zdemontowane i ponownie wykorzystane

Pierscien zaciska sie samoczynnie na stozku

Specjalna struktura pierscienia zaciskowego nie powoduje
powstania zjawiska karbu na rurze

Dwustronne zamkniecie klinami zeliwnymi
Dociggniecie klina nastepuje poprzez uderzenie mtotkiem

Dane techniczne

Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
Pierscien zaciskowy z mosigdzu

Pierscien zaciskowy

chawle

Zabezpieczenie przed przesunieciem
Nr kat. 1254 /1255

(kielich-rura)

ocynkowane, epoksydowane

L

Kliny zabezpieczajace wykonane z zeliwa sferoidalnego,

DN Rura Masa
omm o054 1255 1254 1255 kg
50 63 180 91 2,5
65 75 200 96 2,8
80 90 220 103 3,0
100 110 240 110 85
125 140 280 123 3,9
150 160 300 320 152 6,0
200 225 380 400 185 9,5
250 280 455 195 13,5
300 315 495 200 16,3

—

L

Nr Nazwa
kat. wyrobu PN

1254 zabezpieczenie 10
przed
1255 przesunieciem 16

*PN10iPN 16

Przyktad zabudowy

Rys.: nr kat. 1255

Srednica DN/Rura @ mm
50 65 80 100 125 125 150 200 200 250 300
63 75 90 110 125 140 160 200 225 280 315

* * *
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NASUWKA DWUDZIELNA
do rur PVC i PE

Cechy konstrukcyjne

Do rur PVC zgodnie z EN ISO 1452-2

Do rur PE zgodnie z EN 12201, DIN 8074 (cienkoscienne
rury PE < SDR 17 cienkoscienne rury PE wymagaja tulei
wzmacniajgcych)

Najmniejsze dziatanie karbu na powierzchnig rury

— rury nie musza by¢ ukosowane

Nadaje sie takze jako przejscie z rury PVC na rure PE

Dane techniczne

Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany

Pierscien zaciskowy z mosigdzu CuZn36Pb3
Sruby ze stali nierdzewnej A2
Uszczelka z elastomeru

on g -
50 63 144 164 3,4
65 75 156 170 3,5
80 90 174 174 4,5
100 110 196 195 5,3
125 125 214 195 7,0
125 140 228 220 73
150 160 254 245 10,5
200 200 308 316 19,5
200 225 332 350 21,0

C7/2

hawle

Nasuwka dwudzielna
Nr kat. 9240

(rura-rura)

%
10,

77777,

IR

—
h=
i
45

Srednica DN/Rura @ mm
PN 50 65 80 100 125 125 150 200 200
63 75 90 110 125 140 160 200 225

Nazwa
wyrobu

nasuwka
9240 dwudzielna

—
(@]
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