H zmienne

szerokos¢ wykopu

azurowa obudowa z rozporami

lub szalunek ptytowo-stupowy
wycigganie stopniowe z jednoczesnym
zageszczaniem zasypki

zageszczenie gruntu zgodnie
z wymogami co 20 cm (do 1,0 Proctora)

tasma lokalizacyjna
koloru niebieskiego

obsypka piaskowa nad rurg (zagesci¢ do 1,0 Proctora)

30cm

drut sygnalizacyjny

projektowany rurocigg

PVC?1 10

warstwa ochronna rurociggu
zageszczac warstwowo co 10-30cm

15:0m

f

I AV A N N N N NSNS NS E |
N N T T Ty

podsypka piaskowa

zagescic¢ do 1,0 Proctora

faza

INWESTOR Gmina Skoki PB

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
OBIEKT Sie¢ wodociggowa na terenie dziatek nr geod. 125, 139 06 022022

i 391/2 w ul. Rumiankowej w Potrzanowie, gmina Skoki R

skala
TYTUL .. NR RYSUNKU
RYSUNKU Przekroj przez wykop |S 0 5
podpis

PROJEKTOWAL: magr inz. Arkadiusz Koza

PROJEKTOWAL

WKP/0363/PWOS/13

NR UPRAWNIEN:




