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4.0 Zataczniki

Postad cyfrowa- plik dwg Zat.1 ,,Wymiana okien”, Zat.2 ,Piony kanalizacyjne i wodne”,
Zat.3 ,Lokalizacja pracowni zywienia”, Zat.4 ,Inwentaryzacja”.

5.0 Czes$¢ rysunkowa
Koncepcja budowlana :
- Kopia mapy zasadniczej skala 1:500

- rys. 1 Schemat ogélny ll-pietra -

- rys. 2 Odcinek Neonatologii — Rzut ll-pietra skala 1:100
- rys. 3 Odcinek Potozniczy — Rzut ll-pietra skala 1:100
- rys. 4 Odcinek Ginekologiczny — Rzut ll-pietra skala 1:100
- rys. 5 Trakt Porodowy — Rzut ll-pietra skala 1:100
- rys. 6 Oddziat Pediatryczny — Rzut IV-pietra skala 1:100

- rys. 7 Zaktad Opiekunczo - Leczniczy — Rzut V-pietra skala 1:100



A. Informacje ogolne

A.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie infrastruktury i
wyposazenia SPS ZOZ w Leborku, w obszarze Oddziatéw Potozniczo-Ginekologicznego,
Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego.

A.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, ktory stuzy
do ustalenia planowanego zakresu robét budowlanych oraz oszacowania kosztow robot
budowlanych.

A.3 Materiaty wykorzystane do opracowania.

Inwentaryzacja budowlana, w postaci cyfrowej w formacie .dwg — stanowi integralng
czes¢ koncepcji budowlanej (wymaga aktualizacji na dzien sporzadzenia projektu
budowlanego/dokumentacji technicznej).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w sprawie
warunkéw technicznym, jakim majg odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia, z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie S$wiadczen
gwarantowanych zakresu $wiadczen pielegnacyjnych i opiekuriczych ramach opieki
dtugoterminowej,



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Strona tytutowa
1.1 Nazwa zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie infrastruktury i
wyposazenia SPS Z7Z0Z w Leborku, w obszarze Oddziatdw Potozniczo-
Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie Zaktadu
Opiekunczo — Leczniczego.

1.2 Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program
Zespodt zabudowy budynku gtéwnego (budynek gtéwny szpitala oraz budynek SOR-u)
szpitala znajduje sie na dziatce nr 243 obreb 7 w Leborku.

1.3 Nazwa i kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Wspdlny Stownik Zamoéwienn, CPV — to jednolity system klasyfikacji zamodwien
publicznych. Ma on na celu standaryzacje pozycji stosowanych przez instytucje i
podmioty zamawiajgce przy opisywaniu przedmiotow zamodwien publicznych.
Stownik ma na celu jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Kod:71220000-6 Nazwa: ustugi projektowania architektonicznego

Kod:71327000-6 Nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kod:45000000-7 Nazwa: Roboty budowlane

Kod:45300000-0 Nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach

Kod:45400000-1 Nazwa: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod:45110000-1 Nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych

Kod:31625200-5 Nazwa: Systemy przeciwpozarowe

1.4 Nazwa Zamawiajacego i adres.

Starostwo Powiatowe w Leborku, 84-300 Lebork, ul. Czotgistow 5.

1.5 Nazwa Zarzadcy obiektéw (uzytkownika) i adres.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Leborku,
84-300 Lebork, ul. Juliana Wegrzynowicza 13.

1.6 Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program.

Zespot projektowy :

mgr inz. Daniel Mejna



1.6 Imie i nazwisko osoby akceptujgcej program- akceptacja Pfu potwierdzona
przez Zamawiajgcego i Zarzadcy obiektow oddzielnym pismem.

1.7 Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.
1. Strona tytutowa

2. Czes$¢ opisowa

3. Czes¢ informacyjna

2. Opis przedmiotu zamodwienia

2.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

2.1.1 Charakterystyczne parametry — stan istniejacy.

Zespot zabudowy budynku gtéwnego (budynek gtéwny + budynek Sor-u) szpitala
znajduje sie na dziatce nr 243 obreb 7 w Leborku. Budynki w catosci podpiwniczone.
Wysokos¢ kazdej kondygnacji w Swietle 3m. Ptyt biegowe i spocznikowe schoddow
oraz stropow w konstrukcji zelbetowej. Budynek gtowny: konstrukcja nosna sktada
sie z ram zelbetowych prefabrykowanych typu portalowego z jednostronnym
przewieszeniem, stropy z piyt prefabrykowanych zeranskich. Sciany nosne-
wydzielajgce klatki schodowe oraz szyby windowe, pozostate Sciany sg Scianami
ostonowymi. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z cegly dziurawki,
sylikatowej i gazobetonu, sciany zewnetrzne izolowane termicznie polistyrenem i
wetng mineralng. Lokalizacje innych obiektéw budowlanych, w tym infrastrukture
techniczng przedstawia zatgczona kopia mapy zasadniczej dla przedmiotowej dziatki.

Budynek gtéwny wyposazony jest w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w
instalacje: DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego, Systemu Sygnalizacji Pozaru,
hydrantowg wraz z zestawem podnoszgcym ci$nienie oraz gtowny wytacznik pradu.
Budynek posiada 5 gtéwnych klatek schodowych do celdw ewakuacyjnych- wszystkie
klatki zostaty wydzielone pozarowo oraz s oddymiane.

A-l Sposdb uzytkowania:

Zespot zabudowy budynku gtéwnego i budynek SOR-u wchodzg w sktad kompleksu
Zaktadu Opieki Zdrowotnej - szpital. Obiekty trwale uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem (uzytkowanie catodobowe - $wiadczenia ustug medycznych).

A-ll_Parametry techniczne: w strefie zainwestowania budynek gtéwny: max.6-
kondygnacji; podpiwniczony, kryty stropodachem (wentylowanym i
niewentylowanym)

A-lll Ogélny opis konstrukcyjno — budowlany (w odniesieniu do obu budynkéw)

- fundamenty — zelbetowe monolityczne,



- $ciany murowane — gazobeton, lokalnie cegta sylikatowa i dziurawka,
- schody — ptyty biegowe i spocznikowe — zelbetowe.

- stropodachy — ptyty zeranskie.

A-IV Inne dane

- ogrodzenie: cata dziatka posiada ogrodzenie,

- dojazd do obiektu: zjazd gtéwny z ulicy Wegrzynowicza przy portierni (od strony
zachodniej, dodatkowy dostep do dziatki od strony ulicy Al. Wolnosci),

- budynek gtéwny wielocztonowy w zabudowie grupowej,

- zabudowa na dziatce: budynek Poradni Specjalistycznych, budynek Bakteriologii
integralnie potgczony z budynkiem gtéwnym, budynek Dziatu Fizjoterapii, budynek
POz-tu, budynek administracji, budynki techniczne warsztatéw,

- zabudowa wokét: od strony ulicy Wegrzynowicza: zabudowa mieszkalna
jednorodzinna i ustugowa, od strony ulicy targowej: zabudowa mieszkalna
wielorodzinna, od strony ulicy Wegrzynowicza: zabudowa mieszkalna wielorodzinna i
liccum ogolnoksztatcace, od strony ulicy Zwyciestwa: zabudowa mieszkalna
wielorodzinna i ustugowa, z funkcjami mieszanymi.

2.1.2 Planowany zakres robdot wraz z kolejnosciag ich wykonania.

UWAGI OGOLNE:

a) Opisany ponizej zakres robot budowlanych, mozie nie wyczerpywaé catego
koniecznego zakresu robot, ktory ostatecznie zostanie ustalony przez Wykonawce
po sporzgdzeniu i uzgodnieniu dokumentacji budowlanej (w szczegdlnosci pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej i higieniczno-sanitarnej), w systemie
zaprojektuj i wybuduj.

b) Zakres robot budowlanych objetych dokumentacja projektowg wymaga
bezwzglednego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

c) Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych dla robét opisanych ponize;j,
pod warunkiem spetfnienia obowigzujgcych przepisow prawa oraz norm
przedmiotowych.

d) Zamawiajagcy wymaga, aby przed ziozeniem oferty potencjalny Wykonawca
zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz z zakresem robot w naturze.

e) Pod pojeciem ,modernizacji” zakres robot tozsamy jest z generalnym remontem
(minimum wykonanie w nowych technologiach instalacji wewnetrznych, tynkow i
oktadzin $ciennych oraz posadzek).

2.1.2.1 Planowany zakres robot-budowlanych- zarys ogdiny.

Zakres 1 ODCINEK NEONATOLOGICZNY

Modernizacja istniejgcego odcinka. Szacunkowa wielkos¢ powierzchni uzytkowe;j:
203,65m2. Przebudowa wraz z generalnym remontem. Pomieszczenia od 201_n do



205 _n wydzielone scianami w zabudowie szkieletowej z szybami bezpiecznymi.
Pozostate elementy wykona¢ w technologii tradycyjnej. W strefie korytarza pom.
220_n wykonac instalacje grzewcza. Wymiana okien w pomieszczeniach 201_n,
203_n, 205_n, 207_n, 208_n- wg oznaczenia jak na rysunku. Drzwi do pomieszczenia
202-n, 204 _n, 206_n i 218 n- do potowy wysokosci wykonane ze szkta bezpiecznego.
Wyposazenie w instalacje: wodno-kanalizacyjng (wymiana istniejgcych pionéw w
obrebie kondygnacji), elektryczng (wraz z RE kondygnacji), telekomunikacyjng, TV
(pom.207_ni 215_n), grzewcza, przyzywowa, kontroli dostepu (drzwi gtéwne odcinka
pom. 220_n, pom. 213_n). Wentylacja grawitacyjna / wspomagana mechanicznie.
Klimatyzacja panelowa nascienna dedykowana pomieszczeniu: 207_n, 219 _n.
Na korytarzu ogolnym preferowany sufit podwieszony. Okna z wytgczeniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy w zaluzje w prowadnicach, w
pomieszczeniach przeznaczonych do badan ultrasonograficznych ,zaluzje” powinny
gwarantowac petne zaciemnienie pomieszczenia.

Zakres 2 ODCINEK POtLOZNICZY

Modernizacja istniejgcego odcinka. Szacunkowa wielkos¢ powierzchni uzytkowe;j:
590,73m2. Przebudowa wraz z generalnym remontem. Roboty budowlane wykonac
w technologii tradycyjnej. Wymiana okien w pomieszczeniach 201_p, 203_p, 204_p,
206_p, 207_p, 209_p, 211_p, 212_p, 214 p, 216_p, 217_p, 219_p, 221_p, 222_p,
224 p, 225_p, 227_p- wg oznaczenia jak na rysunku. Wyposazenie w instalacje:
wodno-kanalizacyjng (wymiana istniejgcych piondw w obrebie kondygnacji),
elektryczng (wraz z RE kondygnacji),, telekomunikacyjng, TV (pom.211 p, 212 p,
241 p oraz sale pacjenta), grzewczg, przyzywowsg, kontroli dostepu. Wentylacja
grawitacyjna / wspomagana mechanicznie. Klimatyzacja panelowa nascienna
dedykowana pomieszczeniu: 227 p, 232_p, 237_p, 238 _p, 239 p. Na korytarzu
ogolnym preferowany sufit podwieszony. Brudownik wyposazy¢ w ptuczko-
dezynfektor. Okna z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy w
zaluzje w prowadnicach, w pomieszczeniach przeznaczonych do badan
ultrasonograficznych  ,zaluzje” powinny gwarantowa¢ petne zaciemnienie
pomieszczenia.

Zakres 3 ODCINEK GINEKOLOGICZNY

Remont powfok wykonczeniowych, prace instalacyjne. Szacunkowa wielkos¢
powierzchni uzytkowej: 367,86m2. W ramach remontu nalezy wykonaé

szpachlowanie, malowanie scian i sufitow, nowa wykfadzina (klejona na istniejgcej po
uzupetnieniu brakéw w podktadzie), wymiana min. skrzydet drzwi w obrebie
korytarza gtéwnego, sanitariatow oraz holu windowego (zaleca sie pozostawienie
futryn stalowych po ich uprzednim odmalowaniu), wymiana armatury sanitarne;j,
wymiana opraw oswietleniowych na panelowe w pom. 219 g, 211 g, 223 g,
wymiana zaworow gazéw medycznych. Wentylacja grawitacyjna / wspomagana
mechanicznie. Klimatyzacja panelowa nascienna dedykowana pomieszczeniu: 207_g,
208 _g, 209_g, 216_g, 223_g. Pomieszczenie 224_g wyposazy¢ w parawan sktadany
wertykalnie i mocowany do $ciany bocznej / sufitu. Brudownik wyposazy¢ w ptuczko-
dezynfektor. Okna z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy w



zaluzje w prowadnicach, w pomieszczeniach przeznaczonych do badan
ultrasonograficznych  ,zaluzje” powinny gwarantowa¢ petne zaciemnienie
pomieszczenia.

Zakres 4 TRAKT PORODOWY

Modernizacja istniejgcego traktu porodowego. Szacunkowa wielko$¢ powierzchni
uzytkowej: 355,38m2. Przebudowa wraz z generalnym remontem. Roboty
budowlane wykona¢ w technologii tradycyjnej. Okna wewnetrzne pomiedzy salami
222 t i 224_t a 223_t wykonac z szybg typu lustro weneckie. Wyposazenie w
instalacje: wodno-kanalizacyjng  (wymiana istniejagcych piondw w obrebie
kondygnacji), elektryczng (wraz z RE kondygnacji), telekomunikacyjna, grzewcza,
przyzywowg, kontroli dostepu (drzwi gtéwne na trakt porodowy), monitoring
pacjenta z pomieszczen: 207_t, 208 _t, 222 _t, 224 _t dostepny w pomieszczeniach
223 _t i 209_t. Wentylacja mechaniczna z klimatyzacja. Na korytarzu ogdlnym
preferowany sufit podwieszony. Brudownik wyposazy¢ w ptuczko-dezynfektor. Okna
z wytaczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy w zaluzje w
prowadnicach, w pomieszczeniach przeznaczonych do badan ultrasonograficznych
»zaluzje” powinny gwarantowac petne zaciemnienie pomieszczenia.
Sala cie¢ 215_t, winna by¢ wykonana w zakresie technologii, rozwigzan technicznych i
higieniczno-sanitarnych jak dla pomieszczen gtéwnych bloku operacyjnego.

Zakres 5 ODDZIAt PEDIATRYCZNY

Modernizacja istniejgcego oddziatu. Szacunkowa wielkos¢ powierzchni uzytkowe;j:
508,55m2. Przebudowa wraz z generalnym remontem w czesci zwigzanej z obstugg
chorych, cze$é¢ socjalna i administracyjna przy wejsciu na oddziat- remont w
podstawowym zakresie tj. szpachlowanie, malowanie s$cian i sufitdw, wykonanie
nowej wyktadziny na istniejgcej powtoce). Okna pomiedzy salami chorych, drzwi
wejsciowe do sal chorych (przeszklenie do potowy wysokosci), okna w pom. 414, 416,
417, 418, 419, 420, 421A, 421B, 422, 423, 424, 429 (wg oznaczenia jak na rysunku)
wykonac¢ ze szkta bezpiecznego zgodnie- z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto okna
w Scianie zewnetrznej winny posiada¢ zamek w klamce uniemozliwiajgcy
niekontrolowane otwarcie skrzydta. Przegrody wykona¢ w technologii tradycyjnej.
w strefie korytarza pom. 414 wykonad instalacje grzewcza.
Wyposazenie w instalacje: wodno-kanalizacyjng (wymiana istniejgcych piondw w
obrebie kondygnacji), elektryczng (wraz z RE kondygnacji), telekomunikacyjng, TV
grzewczg, przyzywowg, kontroli dostepu (drzwi na korytarzu pom.414, drzwi
wejsciowe na oddziat, pom. 402 i 403). Wentylacja grawitacyjna / wspomagana
mechanicznie. Klimatyzacja panelowa nascienna dedykowana pomieszczeniu: 402,
403, 428, 430. Na korytarzu ogélnym preferowany sufit podwieszony. Brudownik
wyposazy¢ w ptuczko-dezynfektor. Okna z wytgczeniem pomieszczenn higieniczno-
sanitarnych wyposazy w zaluzje w prowadnicach, w pomieszczeniach przeznaczonych
do badan ultrasonograficznych ,zaluzje” powinny gwarantowad petne zaciemnienie
pomieszczenia.



Zakres 6 ZAKtAD OPIEKUNCZO LECZNICZY

Remont z elementami przebudowy i nadbudowy. Szacunkowa wielko$¢ powierzchni
uzytkowej: 722,07m2. W ramach remontu przewiduje sie szpachlowanie, malowanie
Scian i sufitdw, wymiana drzwi w obrebie korytarza gtdwnego (uszkodzone
mechanicznie aluminiowe futryny), dotozenie paneli medycznych w istniejgcych
salach chorych wraz z rozwinieciem instalacji gazéw medycznych, wykonanie
instalacji TV (poprowadzenie pod sufitem korytarza gtéwnego powyzej sufitu
podwieszonego, z przejsciem do sal, w instalacje wyposazy¢ wszystkie pomieszczenia
do ktorych ma dostep pacjent)

W ramach przebudowy, w wyznaczonych na rysunku obszarach, przewiduje sie
wykonanie robdt spetniajgcych zakresem interwencji kryteria remontu generalnego.
Przegrody wykona¢ w technologii tradycyjnej. Wyposazenie w instalacje: wodno-
kanalizacyjng, elektryczng, telekomunikacyjng, TV grzewczg, przyzywowsg, kontroli
dostepu (drzwi z korytarza na holl windowy, punkt pielegniarski, gabinet zabiegowy).
Wentylacja grawitacyjna / wspomagana mechanicznie/mechaniczna. Klimatyzacja
panelowa nascienna dedykowana pomieszczeniu: 501, 502, 503, 504, 505, 406, 507,
508, 509, 509A, 510, 522, 526, 525. Okna z wylgczeniem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych wyposazy w zaluzje w prowadnicach.
W ramach nadbudowy nalezy wykona¢ nadbudowe szybu windowego, wind objetych
wymiang sztuk 2 w klatce schodowej K1- realizacja nadbudowy w sytuacji
nadzwyczajnej koniecznosci z uwagi na uwarunkowania techniczne wymienianych
wind (koszt uwzgledniony w zakresie 7). W sytuacji koniecznosci wykonania
nadbudowy Zleceniodawca wystgpi o wydanie ,,decyzji o warunkach zabudowy”.

Zakres 7 CzZESCI WSPOLNE dla zakresu 1-6

Cze$é wspdlna dla zakresu 1, 2, 3,5, 6:

- wymiana dwoch rozdzielni gtéwnych Rg 1 i Rg 2, wraz z dostosowaniem
pomieszczenia,

- przebudowa lub wymiana centrali Systemu Sygnalizacji Pozaru i Dzwiekowego
Systemu Ostrzegawczego wraz z programowaniem oraz sporzgdzeniem nowego
scenariusza pozaru dla catej zabudowy budynku gtéwnego i Sor (w przypadku
przebudowy systemdéw ppoz.),

-pracowania zywienia pozajelitowego (Instalacj¢ boksu jatowego, posiadajacych filtry
HEPA14 zapewniajace klase czystoSci powietrza ,,B”, remont oraz przystosowanie
pomieszczen przeznaczonych pod $luzy towarzyszace kabinie, zakup oraz instalacje
komory laminarnej do pracowni Zywienia),

- regulacja wezta cieplnego (ciepta woda uzytkowa i ogrzewanie),

- wymiana stolarki w $cianach zewnetrznych na ll-pietrze i IV-pietrze (zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,warunkach technicznych 2023 r.” wg zatacznika nr2,
pkt 1.2 ,Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U okien, ..” dla wiersza 1 i
warunku dla ti>16 stopni,

- wymiana dwdch wind typu szpitalnego w klatce schodowej K-1, wraz z ewentualna
nadbudowa o ktorej mowa w zakresie 6,

- wykonac instalacje telewizyjng, w konsultacji z operatorem zewnetrznym,

- wymiana centrali telefonicznej wraz z dostosowaniem pomieszczenia.



Opisany powyzej zakres robdt stanowi zgrubne zestawienie robét koniecznych
wg Zamawiajgcego i moze nie wyczerpywac catego zakresu robét wymaganych do
prawidlowego wykonania inwestycji. Wykonawca powyiszy zakres robét
zobowiazany jest wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Uwaga: w przypadku montazu umywalki lub zlewozmywaka , na blacie” nalezy
dostarczy¢ szafke pod montaz armatury.

2.1.2.2 Kolejnosc¢ realizacji robot-budowlanych.

Nie ustala sie. Dla poszczegdlnych zakreséw zostanie sporzgdzony przez Wykonawce
szczegbétowy harmonogram rzeczowo-finansowy, w celu okreslenia terminow
wydania poszczegdlnych czesci zakresow do realizaciji.

2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania zamodwienia.

Kompleks budynku gtéwnego, nie podlegajg zadnej formie ochrony przez
Konserwatora zabytkow.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt, iz prowadzone prace bedg wykonywane w
obiekcie uzytkowanym w sposdb ciggtym przez 24 godziny siedem dni w tygodniu , co
obliguje przysztego wykonawce do zachowania szczegdlnej starannosci przy
prowadzeniu prac zaréwno od strony jakosciowej jak i bezpieczenstwa i higieny
pracy. Majac na uwadze powyzsze, przyszty Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ szczegdtowy harmonogram robdt budowlanych, do akceptacji przez
Zamawiajacego. Terminy realizacji poszczegdlnych etapdw robdét budowlanych beda
uzgadniane przez Wykonawce z Zamawiajgcym, przed przystgpieniem do wykonania
robot. Z uwagi na fakt, ze obiekt w niektérych strefach jest silnie uzytkowany czesé
robot budowlanych nieucigzliwych bedzie musiata by¢é wykonywana w godzinach
22.00-6.00.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych, nalezy opracowaé¢ dokumentacje
projektowg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia
2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia z 2002 w
sprawie warunkow technicznym, jakim majg odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Projekt budowlany powinien spetnia¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zaktad Opiekunczo — Leczniczy winien spetnia¢ wymagania stawiane w Obwieszczeniu
Ministra Zdrowia, z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie $wiadczen gwarantowanych zakresu
Swiadczen pielegnacyjnych i opiekuriczych ramach opieki dtugoterminowe;j.

Cafa inwestycja powinna by¢ przygotowana, projektowana i wykonana, zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi przepisami
prawa nie przywofanymi powyzej a majgcymi wptyw na planowang inwestycije.




Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, SPS ZOZ w Leborku, przekaze
Wykonawcy kopie Postanowienia Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku oraz Ekspertyze techniczng w zakresie zamiennych rozwigzan ochrony ppoz.
. Przedstawiona koncepcja projektowa inwestycji nie narusza warunkéw ochrony
ppoz. opisanych w Postanowieniu.

2.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych, teren
prac zabezpieczy¢ przed dostepem dla 0sdb trzecich.

Zamawiajacy udostepni odptatnie pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikdéw
Wykonawcy, w ramach posiadanej infrastruktury. Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy dostep do medidéw, pod warunkiem ustalenia w formie pisemnego
porozumienia, zakresu, ilosci i sposobu rozliczenia- przed przystgpieniem do robdt.
W innym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ media we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagania dotyczace prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca przez przystgpieniem do robdét budowlanych powota minimum
Kierownika Budowy w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz kierownikéw
robot w branzy architektonicznej, sanitarnej oraz elektrycznej / teletechniczne;j.

Ponadto, Uzytkownik stawia wymadg statej obecnosci na budowie kierownikéw
poszczegdlnych robdt przez caty okres ich trwania.

2.2.3 Wymagania dotyczace instalacji.

Ze wzgledu na planowane prace, w celu obstugi procesu budowlanego, Zamawiajacy
udostepni odpfatnie na terenie dziatki, miejsce wpiecia do instalacji elektrycznej i
wodociggowe;.

2.2.4 Wymagania dotyczace wykornczenia.

Standard wykonczenia zostanie okreslony w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt, ktérych zakres zostanie przez Wykonawce przedstawiony do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Standard wykonczenia oktadzin od strony Oddziatéw, winien spetnia¢ wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.



2.3 Dodatkowy opis wymagan Zamawiajgcego.

2.3.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej

Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien obejmowac:
- Projekt budowlany zrealizowad z uwzglednieniem koncepcji budowlanych :

- Wykonanie dokumentacji projektowej/technicznej, w tym projektu budowlanego
zgodnie z przepisami przywotanymi w p.2.1.2,

- Wykonanie ekspertyzy technicznej, w niezbednym zakresie dla planowanych robot
(opisanej w p.2.1.2),

- Uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
warunkéw higieniczno sanitarnych oraz warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Uzyskanie zgody budowlanej w niezbednym zakresie, w tym pozwolenia na
budowe dla projektowanej robét, o ile jest wymagane.

Cata dokumentacja projektowa zostanie wykonana w dwéch dodatkowych
egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, w formacie .pdf, ponad ilos¢
niezbedng do uzyskania stosownej zgody budowlanej. Pod pojeciem zgody
budowlanej Zamawiajacy rozumie zgtoszenie Ilub pozwolenie na budowe.
W przypadku braku koniecznosci uzyskania zgody budowlanej, w rozumieniu ustawy
prawo budowlane, Zleceniobiorca, przedstawia o$wiadczenie projektantow o braku
koniecznosci uzyskania zgody potwierdzone przez kierownika i inspektora budowy.

Zakres dokumentacji projektowej na kaidym etapie jej tworzenia, wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3.2 Cechy obiektu dotyczagce rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Do wykonania zadania nalezy uzy¢ materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce wymagane deklaracje, atesty i certyfikaty.

Gwarancja na przyjete rozwigzania projektowe i wykonawstwo powinna wynosic
minimum 3 lata.

Szacunkowa wartos¢ zamowienia:

Lp. Lokalizacja robot Pow. Cena brutto
Uzytkowa [m2]
[zt]

Zakresnr1 Odcinek Neonatologiczny 203,65 1233204
Zakres nr 2 Odcinek Potozniczy 590,73 2 834 535
Zakres nr 3 Odcinek Ginekologiczny 367,86 796 868

Zakres nr 4 Trakt Porodowy 355,38 2 467 884




Zakres nr 5 Oddziat Pediatryczny 508,55 3126758
Zakres nr 6 Zaktad Opiekunczo — Leczniczy 722,07 1521442
Zakres nr 7 Roboty wspdlne dla zakresu 1-6 - 3690 000
Projekt - - 492 000
budowlany

Szacunkowa warto$¢ zamodwienia wynosi: 16 162 692

2.3.3 Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

Zgodnie z opracowanymi na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR)r

3.0 Czes$¢ informacyjna.

3.1 Sposob prowadzenia roboét

Planowane prace moga by¢ wykonywane zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg projektowga/techniczng, a sposdb wykonania i odbiorow robot winien
by¢ zgodny z opracowanymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR).

Proces inwestycyjny winien by¢ prowadzony zgodnie z :

- ustawg Prawo Budowlane,

- obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.2 Wymagane uprawnienia budowlane

Do opracowania dokumentacji projektowej/technicznej oraz prowadzenia realizacji
zamowienia niezbedne jest posiadanie uprawnien budowlanych w zakresie:
- uprawnienia do projektowania bez ograniczen w branzy : architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej / teletechnicznej.

3.3 Inne informacje

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — wg oswiadczenia
Zamawiajacego.

- Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji Pethnomocnika Zamawiajgcego,
przed organami publicznymi. Wykonawca zostanie umocowany przez Zamawiajgcego
do reprezentowania go, przed organami publicznymi, w niezbednym zakresie do
zrealizowania zadania.




- Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego — obowigzujgce w momencie skutecznego ztozenia wniosku o wydanie
zgody budowlanej.

- Zleceniobiorca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie, w tym
niezbedne odbiory w zakresie ochrony przeciwpozarowej i higieniczno-sanitarnej
oraz pozwolenie na uzytkowanie wind.
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