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45000000-7 —
Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie
terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty
w zakresie burzenia

i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 - Roboty
w zakresie burzenia,
roboty ziemne

45200000-9 — Roboty
budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 — Roboty
inzynieryjne i budowlane

45223000-6 — Roboty
budowlane w zakresie
konstrukciji

45230000-8 — Roboty
budowlane w zakresie
budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk

i kolei: wyrdwnanie terenu

45233000-9 — Roboty
budowlane w zakresie
konstruowania,
fundamentowania oraz
wykonania nawierzchni
autostrad, drdg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.0 ROBOTY ZIEMNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem nin. STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych
w ramach realizacji zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie
nadmorskim na odcinku od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w nin. STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z budowg pomostéw zakresie okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;.
W zakres tych robot wehodza:

— pomiary przy robotach ziemnych,

— wykopy wykonywane recznie lub mechanicznie pod posadowienie fundamentow

pomostoéw,
— reczne lub mechaniczne zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,
— mikroniwelacja terenu w rejonie pomostow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania roboét
Do zasypania wykopow nalezy wykorzystac grunt z wykopu.

3.  SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogodine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Z uwagi na zakres prac, roboty ziemne zaleca sie wykonywac¢ mechanicznie z uzupetniajgcymi
pracami recznymi. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonywania prac ziemnych mechanicznie przy
uzyciu koparek lub spycharek, jezeli takie rozwigzanie zostanie zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1 Roboty ziemne
Wykopy wykonac¢ recznie, ew. mechanicznie.
— wykopy pod fundamenty pomostu w wykopie otwartym,
— szerokos$¢ wykopu nalezy dostosowac do gabarytu fundamentéw.

5.2.2 Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachyleh skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5,

— w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych;

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ z zachowaniem bezpiecznych nachylen;

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.2.3 Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.2.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow:
— wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
— warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,
— w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Wykonanie zasypu

Nie okresla sie szczegdtowych wytycznych dotyczgcych wykonania zasypu fundamentow.

Do wykonania zasypu nalezy zastosowac grunt z wykopu.

Wykonawca moze przystgpic wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Mikroniwelacje w rejonie pomostoéw nalezy wykonaé z gruntu (piasku) znajdujgcego sie na plazy
W rejonie pomostow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét ziemnych
Wymagania dla robét ziemnych podano w p. 5.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.2.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija,
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— prawidlowos¢ wytyczenie robét w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i ew. odwodnienie wykopow.

6.2.2. Zasyp
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem,
— materiaty do zasypki,
— grubosc¢ i rownomiernosc warstwy zasypki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji (przedmiar robaot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

8.2. Sposéb odbioru robot
Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:
— odbiér robodt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
— odbiér ostateczny,
— zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena wykonania robét
Ceny wykonania robot obejmuja:
a) dla wykopéw:
— Wwyznaczenie zarysu wykopu,
— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce,
— ew. odwodnienie, utrzymanie i zabezpieczenie wykopu.
b) dla zasypow:
— wykonanie i profilowanie zasypow.

Uwaga: W cenie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty zwigzane z przyjeciem
urobku na wysypisko smieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane:

PN-B-06050 — Geotechnika-Roboty ziemne. Wymagania ogéine
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.0 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem nin. STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych
w ramach realizacji zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie
nadmorskim na odcinku od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w nin. STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu wykonanie robét betonowych w zakresie:

— warstwy betonu podkfadowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB 0.0 ,WWymagania ogdine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

W ramach omawianych robot podstawowym materiatem konstrukcyjnym jest beton wytwarzany
metodami przemystowymi. Trwatos¢ betonow i ich odpornosé na bezposrednie dziatanie
warunkéw atmosferycznych decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych catego
obiektu. Z tego powodu, Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkiej starannosci przy produkgji
mieszanki betonowej, przy wykonaniu elementow betonowych oraz przy produkcji i montazu
elementéw stalowych i przy wykonywaniu ich zabezpieczen.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogolne dotyczgce robot podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania roboét
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot betonowych objetych niniejszg specyfikacija,
sa:

— beton i jego sktadniki,

— elementy deskowania.

2.2.1. Beton i jego skfadniki
Do wykonania elementéw betonowych nalezy stosowac beton zwykty wg PN-EN-206-1.
Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN-19701.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN-934-
2.
Projektowanie skfadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-
12350.
Klasa betonu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, powinna wynosic:

— dla podkfadu betonowego — C12/15.
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2.2.2. Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanie elementéow betonowych nalezy wykonac z nizej podanych materiatow:
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich,
— tarcica iglasta do robot ciesielskich,
— tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp.,
— gwozdzie,
— $ruby, wkrety do drewna i podkfadki do $rub.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatbw np. deskowan stalowych
zinwentaryzowanych, wielokrotnego uzytku, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania monolitycznych elementow betonowych oraz montazu
elementéw prefabrykowanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— samochodu skrzyniowego,

— dzwigu samochodowego,

— agregatu pompowego stuzgcego do podawania mieszanki betonowej,

— betoniarki wolnospadowej,

— wibratora,

— beczkowozow,

— systemoéw szalowania wykopow,

— inwentaryzowanych deskowan z drewna lub stalowych,

— ciesielni polowej stuzgcej do przygotowania i uzupetnienia deskowan (pita tarczowa).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu mieszanki oraz nie
powinien powodowaé¢ segregacji sktadnikow lub zanieczyszczenia mieszanki. Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania, mieszanki
betonowej, o takiej samej konsystencji, jakg zakladata receptura, dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju elementu lub konstrukcji. Czas transportu od wytwérni do miejsca jej
wbudowania powinien by¢ uzalezniony od wiasciwosci mieszanki betonowej itemperatury
otoczenia.
Podczas transportu i oczekiwania na roztadunek, mieszanka betonowa powinna by¢ skutecznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wilgotnosci, a w przypadku opadow atmosferycznych,
przed wyptukiwaniem zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki.
Po za tym w czasie transportu mieszanki betonowej, powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:
— mieszanka powinna by¢ dostarczana do miejsca uktadania mozliwie bez przetadunkéw,
— ew. pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ stopniowe i tatwe ich
oproznienie.
4.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-6731-08.
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4.5. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zasady wykonywania elementéw betonowych

Elementy betonowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowe
rozwigzania projektowe zwymaganiami odbioru robdt dla brakujgcych w Dokumentacji
Projektowej elementéw konstrukcji (jezeli takie wystepuja).

5.2.1. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz
i demontaz.

Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwosc¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukgiji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
Zlewane wodg.

5.2.2. Prace betonowe
Elementy betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

5.2.2.1. Ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem ukfadania mieszanki, powinna by¢ stwierdzona formalnie prawidtowosé
wykonania wszystkich robét, poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

— wymiary geometryczne elementu oraz poprawnosé¢ wykonania deskowan,

— gotowo$¢ i sprawno$¢ urzgdzen do betonowania,

— usuniecie wszelkich zanieczyszczen,

— zwilzenie podtoza.
Deskowanie powinno by¢, bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego powinny byé powleczone srodkiem, zmniejszajgcym
przyczepnosé¢ betonu do deskowania.
W przypadku deskowania drewnianego przed betonowaniem deskowanie nalezy zmoczy¢
woda.

Proces ukfadania

Podtoze przygotowane do betonowania powinno by¢ wilgotne lecz bez zastoiska wody.
Mieszanka betonowa powinna by¢ podawana w miejsce utozenia bezposrednio z betonowozu
lub za pomoca pojemnikdw przenoszonych dzwigiem na miejsce wbudowania. Nie zaleca sie
do podawania mieszanki rynien stalowych lub drewnianych.

Wysoko$¢ swobodnego spadania mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m.
Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi, o jednakowej grubosci,
dostosowanej do charakterystyki wibratoréw.

Nie dopuszcza sie uzywania wibratoréw do rozprowadzania mieszanki podczas jej uktadania.
Ukfladanie nowej warstwy mieszanki betonowej w betonowym elemencie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania warstwy wbudowanej poprzednio.

Czas rozpoczecia wigzania mieszanki betonowej, powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez
laboratorium.

Szybkos¢ i wysokos¢é wypetnienia deskowania mieszankg betonowa, zalezy od wytrzymatosci
i sztywnosci szalunku.
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Proces zageszczenia mieszanki betonowej

Zageszczenie mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy wibratoréw
pograzanych, ew. dopuszcza sie stosowanie wibratorow pretowych. Mieszanka betonowa musi
by¢ starannie i rownomiernie zawibrowana.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie w naroznikach deskowan.

Nalezy mie¢ na uwadze mozliwo$¢ rozsegregowania sie mieszanki przy zbyt dlugim wibrowaniu.
Grubo$¢ warstwy zageszczonej mieszanki nie powinna by¢ wigksza od 0,8 dtugosci czesci
roboczej butawy wibratora. W celu prawidtowego potgczenia kolejnych warstw mieszanki
wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 + 10 cm w warstwie poprzednio utozone;j
mieszanki.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pogrgzalnych, predkos$¢ posuwu
wibratorow powierzchniowych oraz skuteczny promien dziatania powinien by¢ ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium dla kazdego rodzaju mieszanki.

Wibratory pograzalne nalezy wprowadzaé w mieszanke w pozycji pionowej. Maksymalne
odchylenie wynosi 30°.

Podczas zageszczania mieszanki zabronione jest dotykanie butawg wibratora deskowan.

5.2.2.2. Dokumentacja procesu betonowania

Uktadanie i zageszczanie

Ukiadanie i zageszczanie mieszanki powinno by¢ kontrolowane w sposob ciggly, w czasie
catego procesu betonowania przez personel techniczny Wykonawcy oraz przez Nadzor
Inwestorski.

Przebieq procesu betonowania
Przebieg procesu betonowania powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku Budowy z podaniem:
— daty oraz godziny rozpoczecia i zakonczenia betonowania,
— wymaganych parametréw betonu, konsystenc;ji, sktadu mieszanki, domieszek itd.,
— sposobu, miejsca i liczby pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania,
— temperatury powietrza w czasie betonowania i warunkéw atmosferycznych,
— objetos¢ i grubosé warstwy uktadanej mieszanki,
— ilodci i typow stosowanych wibratoréw,
— Srodkéw transportu i sposobu podawania mieszanki betonowej w miejsce wbudowania.

5.2.2.3. Pielegnacja i wykonanie powierzchni betonu
Pielegnacja betonu
Sposoéb pielegnacii swiezego betonu powinien by¢ dostosowany do okreslonych warunkéw na
budowie i pory roku.
Swiezo wykonane elementy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
wptywem warunkéw atmosferycznych. Ochrona Swiezego betonu przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi polega na stosowaniu daszkéw brezentowych, okry¢ z folii lub
brezentu, przykry¢ z mat stomianych lub desek.
Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpieczy¢ beton przed utratg wody niezbednej do
wigzania cementu i przeciwdziatania powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

— polewanie lub spryskiwanie woda,

— osfoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,

stomianymi lub geowtokning,
— wykonanie powiok z preparatow do ochrony powierzchniowej Swiezego betonu,
nanoszonych metodg natryskowa.

Zasady pielegnaciji i ochrony Swiezego betonu
Odkryte powierzchnie betonu nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym, przez okres co najmniej
14 dni. Polewanie wodg betonu normalnie twardniejgcego, mozna rozpoczynaé po uptywie 24
godzin od chwili utozenia. Wczesniejszy czas rozpoczecia polewania dla danego rodzaju betonu
i okreslonych temperatur powietrza okresla laboratorium.
W okresie pierwszych trzech dni, beton nalezy polewa¢ w sposéb ciggly, a po tym okresie 4-5
razy na dobe. Do czasu rozdeskowania elementu nalezy polewac¢ réwniez deskowanie.
Niedopuszczalne jest stosowanie do pielegnacji betonu wéd powierzchniowych lub wody
morskiej.
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Obcigzenie powierzchni zabetonowanego elementu przez lekkie $rodki transportowe,
rusztowania i deskowania, mozliwe jest po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie
co najmniej 2,0 MPa. Rozdeskowanie moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatosc
minimum 2,5 MPa. Czas po ktérym dopuszczalne jest obcigzenie zabetonowanego elementu,
zalezy od klasy betonu, temperatury powietrza i powinien by¢ okreslony przez laboratorium.

Wykoriczenie powierzchni betonu

Termin rozdeskowania wykonanych elementdw betonowych powinien by¢ zgtoszony
Nadzorowi. Obecnos¢ przedstawiciela Nadzoru, w czasie rozdeskowania jest obowigzkowa.
Wszelkie wady i usterki betonu (np. raki, nawisy, wyciski itd.), stwierdzone po rozdeskowaniu,
powinny by¢ zinwentaryzowane i odnotowane w Dzienniku Budowy. Nadzor razem
z Nadzorem Technicznym Wykonawcy ustalajg terminy oraz sposoby usuniecia poszczegoélnych
usterek i wad. Powyzsze ustalenia nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.

Usuwanie usterek
Wszystkie stalowe elementy stezen, deskowan, wystajgce z powierzchni betonu, muszg by¢
odkute na gteboko$¢ 3-5 cm, a nastepnie obciete na tej gtebokosci. Pozostaty po odkuciu ubytek
betonu powinien by¢ wypetniony zaprawg cementowg, marki min. M12 z dodatkiem
zwiekszajgcym przyczepnosé zaprawy do betonu stwardniatego. Zaprawe nalezy zatrze¢ packa
drewniang lub filcowg. Przed natozeniem zaprawy, stary beton nalezy zwilzyé. Wycieki i nawisy
zaprawy na powierzchniach powinny byé usuniete przez skucie. Zle zageszczone betony (raki)
muszg by¢ zinwentaryzowane. W zaleznosci od stopnia szkodliwosci dla konstrukcji nalezy:

— rozebrac i odtworzy¢ konstrukcje,

— zainiektowac¢ rozkute fragmenty,

— wymieni¢ rakowate fragmenty betonu,

— wykonaé naprawe powierzchniowa.
taczna powierzchnia rakéw i rys nie moze byé wieksza niz 1% catkowitej powierzchni
ocenianego elementu. Stwierdzone raki powinny by¢ zaprawione zaprawg cementowa, a rysy
wieksze niz 2 mm, nalezy zatrze¢ zaprawa.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia technologie
napraw przed przystgpieniem do prac naprawczych.

5.2.2.4. Stosowanie domieszek i dodatkow

Stosowane domieszki i dodatki (jezeli takie przewiduje Dokumentacja Projektowa), posiadajace
atest producenta, nie mogg wplyng¢ na zmiane zaktadanych w projekcie wiasciwosci
technicznych betonu i muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub tez zostac
dopuszczone do stosowania przez upowazniong placowke badawczg. Mozliwose
jednoczesnego stosowania réznych domieszek lub dodatkéow za kazdym razem musi byé
potwierdzone przez badania laboratoryjne. Przy ustalaniu rodzaju domieszek nalezy bra¢ pod
uwage rodzaj cementu oraz wptyw tej domieszki na korozje zbrojenia. Konsystencja mieszanki
betonowej, w ktérej zastosowano domieszki, powinna by¢ plastyczna.

5.2.2.5. Wykonywanie betonoéw w okresie niskich temperatur

Wymagania ogdine

Pod pojeciem niskich temperatur nalezy rozumie¢ okres, w ktérym srednia temperatura dobowa
jest nizsza od +5°C, a temperatura minimalna spada ponizej 0°C.

Przygotowanie masy betonowej

Przygotowujgc mase betonowg nalezy przestrzegaC podstawowej zasady ograniczania w niej
do minimum ilosci dozowanej wody oraz koniecznosci stosowania srodkéw umozliwiajgcych
wigzanie cementu na mrozie.

Temperatura betonu nie moze by¢ nizsza od temperatury krytycznej, réwnej —1°C. Nie nastgpi
wowczas uszkodzenie betonu, przez zamarzajgcg wode znajdujgcg sie w mieszance
betonowej, ale przyrost wytrzymatosci bedzie bliski zeru. Dlatego dla zintensyfikowania procesu
wigzania i przyspieszenia wzrostu wytrzymatosci betonu, trzeba spowodowaé by mieszanka
betonowa, w momencie wbudowania miata temperature +10°C. Temperature takga mozna
uzyska¢ podgrzewajgc wode zarobowg do temperatury +40 do 60°C. Podgrzewang wode
zarobowg nalezy wymiesza¢ najpierw z kruszywem, ktére posiada znaczng bezwtadnosé
cieplng i wymaga dtuzszego czasu do podgrzania, a nastepnie mozna dozowa¢ cement
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do betoniarki. Nalezy bezwzglednie wymagac, aby kruszywo nie byto zamrozone, a kruszywo
drobne nie wystepowato w postaci zamrozonych bryt.

Kruszywa nie nalezy podgrzewac oddzielnie do temperatury wyzszej niz +35°C, gdyz oddaje
ciepto i wokot grubych ziaren bedzie utrzymywac sie wyzsza, w rezultacie czego wigzanie
cementu bedzie nieréwnomierne. Podgrzewanie cementu jest niedopuszczalne.

Wykonujgc betony w warunkach zimowych, nalezy dazy¢ do osiggniecia wspotczynnika
w/c20,50 oraz stosowania sortowanych wielofrakcyjnych kruszyw igesto plastycznej
konsystencji mieszanki betonowej lub bedgcej na pograniczu konsystencji plastycznej i gesto
plastyczne;.

Transport mieszanki betonowej

Czas transportu mieszanki betonowej powinien by¢ skrocony do minimum i wynosi¢ nie wiecej
niz 20 minut, przy temperaturze otoczenia -15°C i przy zatozeniu, ze temperatura masy w czasie
transportu nie spadnie wiecej niz o0 5°C, a pojemnos$¢ $rodka transportowego, nie jest mniejsza
od 2 m3.

Uktadanie mieszanki betonowej

Miejsce uktadania betonu powinno by¢ przygotowane w nastepujgcy sposéb:

Podtoze z gruntéw spoistych nie moze by¢ przemarzniete (grunt przemarzniety nalezy usungg).
Podloze z gruntéw piaszczystych powinno by¢ przed betonowaniem catkowicie rozmrozone
i pokryte warstwg betonu (C8/10 o grubosci 10 cm).

Przemarzniety beton powinien by¢ podgrzany np. parg pod przykryciem brezentowym przez
okres, co najmniej 2 do 8 godzin, zaleznie od warunkéw atmosferycznych.

Powierzchnia betonu blokéw utozonych poprzednio, powinna by¢ skuta wg normalnych zasad
stosowanych przy przygotowaniu podtoza.

Skuwanie w warunkach zimowych nie powinno by¢ wykonywane wczeséniej, niz po uptywie 4 dni,
od dnia zabetonowania.

W okresie niskich temperatur, beton mozna uktada¢ np. w szalunkach z desek o grubosci
32 + 36 mm.

Zaleca sie stosowanie deskowan stalowych, odpowiednio ocieplanych lub podgrzewanych
elektrycznie.

Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu w okresie obnizonych temperatur polega na ostonie powierzchni poziomych,
plandekami lub folig, pokrytych warstwg mat stomianych o grub. okoto 5 cm lub piyt
styropianowych grub. min. 4 cm.
Podczas uktadania ocieplen nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na naroza i krawedzie.
Orientacyjne czasy ochrony betonu dla uzyskania odpornosci na dziatanie mrozu, mozna
przyjmowacé, w zaleznoséci od sredniej temperatury dobowej otoczenia:

— 15 dni przy temperaturze otoczenia 0°C,

— 20 dni przy temperaturze otoczenia -5°C,

— 25 dni przy temperaturze otoczenia -10°C,

— 30 dni przy temperaturze otoczenia -15°C.
W temperaturze ponizej +5°C, nie stosuje sie polewaniem wodg.

5.2.3. Beton podkfadowy
Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego o gr. 10 cm, z betonu klasy
C12/15.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola robé6t betonowych
W czasie wykonywania robdét nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole sktadnikow
mieszanki betonowej i wykonanego betonu.
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6.2.1. Kontrola transportu, ukfadania oraz zageszczania mieszanki betonowej
W trakcie procesu betonowania, kontrola Nadzoru powinna dotyczyc¢:
— zapewnienia jednorodno$ci mieszanki betonowej podczas transportu i betonowania,
— zwilzenia podtoza i deskowah bezposrednio przed betonowaniem,
— réwnomiernosci rozktadania mieszanki w szalunku,
— przestrzegania ograniczeh wysokosci podawania mieszanki w czasie betonowania,
— zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw betonu,
— jednolitego zageszczenia mieszanki,
— dopuszczalnego czasu pomiedzy mieszaniem skifadnikbw mieszanki, a jej
wbudowaniem.

6.2.2. Kontrola warunkoéw pielegnacji $wiezego betonu
Sposob pielegnacii Swiezego betonu musi by¢ dostosowany do warunkéw na budowie oraz do
pory roku i warunkéw atmosferycznych. Swiezo wykonane elementy betonowe nalezy chronié
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wptywem warunkéw atmosferycznych. To jest
przed wyptukaniem cementu przez deszcz, nadmiernym wysuszeniem, ochtodzeniem lub
nastonecznieniem. Konieczne jest state nawilzanie powierzchni swiezego betonu przez okres
min. 14 dni od wylania mieszanki. Sposob pielegnacji betonu powinien by¢ potwierdzony wpisem
do Dziennika Budowy.
Kontrola Nadzoru obejmuje sprawdzenie:
— statego nawilzania powierzchni swiezego betonu,
— dostosowania metod pielegnacji $wiezego betonu do aktualnych warunkéw
atmosferycznych,
— zabezpieczenia $wiezego betonu w przypadku gwattownych i nieprzewidzianych zmian
pogody,
— warunkow betonowania i pielegnacji betonu przy obnizeniu temperatury otoczenia
ponizej +5°C.
6.2.3. Kontrola szalunkéw i deskowan
Deskowania powinny w czasie betonowania zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennos¢ swego
uktadu. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz. Elementy
nosne szalunkéw i deskowan powinny by¢ wykonywane w warsztacie i poddane prébnemu
montazowi. Po kazdym uzyciu, formy muszg by¢ oczyszczone, remontowane i konserwowane.
W zaleznosci od materiatu i konstrukcji, rozna jest ilos¢ cykli stosowania formy do naprawy
gtéwnej i wynosi ona od 40-60 dla form drewnianych do 200-500 dla form stalowych. Odchyiki
dla deskowan powinny stanowi¢ 0,5 odchytek przyjetych dla konstrukcji betonowej. Przed
rozpoczeciem wylewania mieszanki betonowej nalezy sprawdzic:
— geometryczny uktad szalunkéw i deskowan,
— wykonanie podtoza betonowego,
— stabilnos¢ i szczelnos¢ szalunkow,
— czysto$¢ szalunkéw i powierzchni szwdw roboczych.

6.2.4. Kontrola parametréow mieszanki betonowej i betonu

Kontrola parametréw mieszanki betonowej, tj. konsystencji, gestosci i zawartosci powietrza
powinny by¢ przeprowadzone dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczonej na budowe
zgodnie z normami PN-EN 12350.

Kontrola parametréw betonu, tj. wytrzymatosci na Sciskanie, mrozoodpornosci powinny by¢
przeprowadzone dla probek pobranych z kazdej partii betonu zgodnie z normami PN-EN 12390.
Dodatkowo podktad betonowy pod fundamenty nalezy skontrolowa¢ wg STWIORB K-3.0.

6.3. Kontrola konstrukcji elementéw betonowych
Kontrola polega na pomierzeniu i sprawdzeniu konstrukcji wykonanych elementéw betonowych
pod katem zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i punktéw 5.2.3.
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Tolerancje wykonania elementéw betonowych wg ponizszej tabeli:

Odchylenie Dopuszczalna odchytka fmm]

na wysokosci 1 m 5

Plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia na cala wysokos$¢ konstrukeji w Scianach
NERae wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15

oraz slupéw podtrzymujacych stropy monolityczne

na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
Plaszczyzn poziomych od poziomu

na cala plaszczyzne TE
Plaskosci powierzchni betonu powierzchni bocznych i spodnich +4
przy sprawdzaniu lata o di. 2 m, T o
z wyjatkiem powierzchni podporowych Powierzchni gornych 3
Mugosci | rozpietosci elementow +20
Wymiarow przekroju poprzecznego +8
Rzednych powierzchni dla innych elementow +3

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji (przedmiar robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr robot obejmuje:
a) odbidr czesciowy robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (deskowanie),
b) odbiér koncowy (po wykonaniu wszystkich robot objetych Dokumentacjg Projektowag
i STWIORB),
¢) odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonania robét obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych na miejsce wbudowania,
— wykonanie i rozebranie deskowania,
— wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
— pielegnacje betonu,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

PN-EN 934-2+A1

PN-EN 1008

PN-EN 12350-1

PN-EN 12350-2

PN-EN 12350-3

PN-EN 12350-4

PN-EN 12350-5

PN-EN 12350-6
PN-EN 12350-7

PN-EN 12390-2

PN-EN 12390-3

PN-EN 12390-5

PN-EN 12390-6

PN-EN 12390-7

PKN-CEN/TS 12390-9

PN-EN 12620
BN-88/6731-08

Normy

PN-EN 196-1 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci

PN-EN 196-3 Metody badania cementu -- Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw
wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia

PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badanh
-- Czes¢ 11: Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1:

Oznaczanie skfadu ziarnowego -- Metoda przesiewania
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2:
Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodnosc,
oznakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 1: Pobieranie
probek

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie
konsystencji metodg opadu stozka

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 3: Badanie
konsystencji metodg Vebe

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 4: Badanie
konsystencji metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci
Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 5: Badanie

konsystencji metodg stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 6: Gestosc
Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 7: Badanie
zawartosci powietrza -- Metody cisnieniowe

Badania betonu -- Czes$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja
prébek do badan wytrzymatosciowych

Badania betonu -- Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢é na sciskanie
prébek do badan

Badania betonu -- Cze$¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie
probek do badan

Badania betonu -- Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu probek do badan

Badania betonu -- Czesc¢ 7: Gestos¢ betonu

Badania betonu -- Cze$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na
zamrazanie i rozmrazanie w obecnosci soli odladzajgcych
-- Ztuszczanie

Kruszywa do betonu.

Cement. Transport i przechowywanie
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Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

3.0 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach realizacji zadania
pn. ,Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku od wejscia na
plaze nr 54 do 61 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dotyczg ustawienia kraweznikdw betonowych jako fundamentéw pomostéw,
zlokalizowanych na terenie objetym zakresem, jak w pkt 1.1 niniejszej STWIORB:

ustawienie kraweznikow drogowych 15x30 cm na ptask i sztorc.

Lokalizacje kraweznikow nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki

Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Podsypka
Warstwa wyrownawcza na podtozu/tawie betonowej stuzgca do wyréwnania podtoza.

1.4.3. tawa
Warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie kraweznika
grunt.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB 0.0 ,WWymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za 2zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania kraweznikéw betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kraweznikdw betonowych zgodnie z zasadami
niniejszej STWIORB sg:

2.2.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1340.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraweznikdw betonowych, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha Zat Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
Wartosci Dlugos$é: + 1%, 24 mmi <10 mm
dopuszczalnych Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
11 odchytek od wymiarow C - dla powierzchni: + 3%, 23 mm, <5 mm,
’ nominalnych, - dla innych czesci: + 5%, =23 mm, < 10 mm
z doktadnoscia do
milimetra
Dopuszczalne odchyiki
odptaskosci
i prostoliniowosci, dla
1.2 dlugosci pomiarowej c
’ 300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na Warto$¢ $rednia <1,0 kg/m?
zamrazanie/ przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5 kg/m?
21 rozmrazanie D
z udziatem soli
odladzajgcych
Zaden kraweznik
Minimalna nie powinien mie¢
Wytrzymatos¢ na Klasa wvt Charakterystyczna t 1056 wytrzymatosci na
. . ) . ytrz. i, wytrzymatosé T S
2.2 | zginanie badanie nalezy F 2 wytrzymato$¢, MPa MPa zginanie mniejszej
przeprowadzi¢ na 8 szt. 5,0 40 niz wartos¢
’ odpowiadajgca
deklarowanej klasie
23 Trwatosé ze wzgledu na F Krawezniki majg zadawalajgca trwatosé (wytrzymatosé) jesli spetnione sg
) wytrzymatos¢ wymagania punktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
‘s - . Gi Klasa odporno$ci Bdhmego, wg zat. H normy —
2.4 | Odpornosc¢ na scieranie H badanie alternatywne
4 <18 000 mm3 /5 000 mm?
Klasa Nasigkliwos¢
25 Nasigkliwos¢ E % masy
2 <6
a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byfa szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajgca odpornosc,
b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
Odpornosé na poslizg/ poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
2.6 o L. | pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tarcia),
poslizgniecie o - i PO
c¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zadawalajgca przez caty okres uzytkowania,
pod warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odstoniete kruszywo podlegajgce intensywnemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi przez
3.2 Tekstura J producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie sg uwazane za
istotne
a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami dostarczonymi przez
_— producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,
3.3 Zabarwienie J

c) réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie
$g uwazane za istotne
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Do montazu nalezy uzy¢ nowe elementy.

Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podfozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek utozonych w
pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubosé
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, adlugosc¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ kraweznika.

2.2.2. Beton i jego sktadniki
Wg STWIORB K-2.0.

2.2.3. Cement
Cement uzyty do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1.
Sktadowanie i okres przechowywania powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.4. Woda
Woda stosowana do wytwarzania betonu, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.2.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13139.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw
Wykonawca przystepujgcy do ustawiania kraweznikow betonowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— samochodu skrzyniowego,
— betoniarki wolnospadowej,
beczkowozow,
pita do ciecia betonu,
innego drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodine dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Krawezniki

Elementy mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymatosci minimum 0,7
sredniej wytrzymatosci badanej serii probek.

Elementy na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem
w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiece;j
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Wg STWIORB K-2.0.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbywac¢ sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robot podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z ustawianiem
kraweznikéw betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Przygotowanie podioza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej
Wykonanie fawy betonowej (podktadu betonowego) wg STWIORB K-2.0.

5.2.3. Ustawienie kraweznikow
Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej na
warstwie podkfadu betonowego.
Elementy fawy ustawi¢ na ptask (poziomo) oraz na sztorc (pionowo) wg Dokumentacji
Projektowe;.
W przypadku regulacji pionowej elementow tawe betonowg po usunieciu prefabrykatu nalezy
oczysci¢ zluznego materiatu, a nastepnie w szalunku uzupetnic do wymaganej niwelety
(rzednej):

— betonem lub podsypka cementowo — piaskowa.
Niweleta elementow powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od dostawcéw materiatow
deklaracje zgodnosci (aprobaty techniczne) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej STWIORB.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdt, sktadajgcych sie na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektows,
ustaleniami zawartymi w pkt 5 niniejszej STWIORB oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania
robét podanych w pkt 6.4. i 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola robét betonowych
Wg STWIORB K-2.0.

6.5. Badania i pomiary po wykonaniu robét
6.5.1. Sprawdzenie faw fundamentowych

6.5.1.1. Sprawdzenie profilu podfuznego goérnej powierzchni faw (podkiadu)
z Dokumentacja Projektowa

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy (podktadu) powinien byé zgodny z projektowang

niweleta.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m tawy (podktadu).

W przypadku krétszych odcinkow odchylenie powinno by¢ proporcjonalne.
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Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykonaé¢ za pomocg niwelatora.

6.5.1.2. Sprawdzenie wymiarow faw (podkfadu) z Dokumentacjg Projektowa

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy
(podktadu).

W przypadku krétszych odcinkéow w dwéch punktach na odcinek.

Tolerancje wymiaréw wynoszg:

dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,

dla szerokosci +10% szerokosci projektowanej, (bez tolerancji uiemnej).

6.5.1.3. Sprawdzenie rownosci gérnej powierzchni fawy (podkiadu)

Rownos$¢ goérnej powierzchni fawy (podkfadu) nalezy sprawdzac przez potozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy (podktadu), trzymetrowej taty.

W przypadku krétszych odcinkéow w dwéch punktach na odcinek.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy (podktadu) i przytozong tatg nie moze przekraczaé
1cm.

6 5.1.4. Sprawdzenie odchylenia linii fawy (podktadu) od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy (podkfadu) od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2 cm na 100 m wykonanej tawy (podktadu).

W przypadku krétszych odcinkéw odchylenie powinno by¢ proporcjonalne.

6.5.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

6.5.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii elementéw w planie

Dopuszczalne odchylenie linii elementéw w planie od linii projektowanej nie powinno wynosié
wiecej niz £ 2 cm na kazde 100 m ustawionego elementu.

W przypadku krétszych odcinkéow odchylenie powinno by¢ proporcjonalne.

6.5.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny elementéw od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu elementéw.

W przypadku krétszych odcinkéw odchylenie powinno by¢ proporcjonalne.

6.5.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni kraweznikéw

Réwnosé gérnej powierzchni elementéw nalezy sprawdzac przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m ustawionego elementu, trzymetrowej faty.

W przypadku krétszych odcinkéow w dwéch punktach na odcinek.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig elementu i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji (przedmiar robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatdw, wyniki
pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robaot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr kraweznikéw obejmuje:

a) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér ostateczny,

c¢) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonania robét obejmuije:

-—
aRwNSZ

o

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdbw podstawowych
i pomochiczych,

ustawienie elementow,

ewentualnie obsypanie zewnetrznej sciany elementu gruntem wraz z jego ubiciem,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620  Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 45014  Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie konsystencji metodg
stozka opadowego.

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe.

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5. Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego.

PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6. Gestoscé.

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7. Badanie zawartosci powietrza.
Metody cisnieniowe.

PN-EN 12390-2 Badania betonu. Czes¢ 2. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do
badania.

PN-EN 12390-5 Badania betonu. Czes¢ 5. Wytrzymatos¢ na zginanie prébek do zginania.
Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy

PN-EN 12390-6 roziupywaniu prébek do badania
Badania betonu. Czesc 7. Gestos¢ betonu.

PN-EN 12390-7 Badanie mrozoodpornosci w solach.

PN-EN 12390-9
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

40 ELEMENTY | KONSTRUKCJE STALOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji STWIORB

Przedmiotem nin. STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonywaniem i montazem elementow i konstrukcji stalowych w ramach realizacji
zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie hadmorskim na odcinku od
wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku”.

1.2. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i montazem elementow i konstrukcji stalowych w zakresie:

e elementy stalowe — legary pomostu,

e elementy stalowe — konstrukcja stalowa tawek i tablicy edukacyjnej

e kotwy wklejane i tgczniki montazowe.

1.3. Zakres stosowania STWORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci
umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych w zakresie
okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Podstawowe okreslenia

Kotwy wklejane (iniekcyjne) — zestaw preta gwintowanego z podktadkg i nakretkg oraz klejem
chemicznym do montazu elementow stalowych w podfozu betonowym;

Legar — belka podtuzna pod deskowanie, przenoszgca obcigzenie na podtoze, tu: fundamenty;
taczniki montazowe — zestaw $rub, podktadek i nakretek metrycznych lub wkrety samowiercgce
do montazu elementow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

W ramach omawianych robo6t podstawowym materiatem jest stal profilowa, oraz kotwy iniekcyjne
i stalowe tgczniki montazowe wytwarzane metodami przemystowymi, dostarczane na budowe
w postaci elementdéw warsztatowych lub pojedynczych elementéw do wbudowania na montazu.
Podstawowym materialtem zabezpieczajgcym elementy stalowe jest ocynk ogniowy i
antykorozyjne powtoki malarskie. Kotwy i tgczniki wykonane sg ze stali nierdzewnej A2.
Trwatos¢ elementow stalowych i ich odporno$¢ na bezposrednie dziatanie warunkéw
atmosferycznych decyduje o walorach technicznych i eksploatacyjnych obiektu. Z tego powodu.
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkiej starannosci przy produkcji i montazu elementow
stalowych oraz przy wykonywaniu ich zabezpieczenh.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz przywotanymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym, rysunkami oraz niniejszg specyfikacjg.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i Swiadectwa
jakosci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Do budowy nalezy stosowa¢ materialy odpowiadajgce wymogom okreslonym w ustawie Prawo
Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Podstawowe materialy
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

— wyroby profilowane na zimno: S 235JR,

— 1gczniki: sruby, nakretki, podktadki, wkrety, wkrety samowiercgce, kotwy iniekcyjne,

— powioki antykorozyjne.

2.2.2. Powiokowe materialy antykorozyjne
Wskazane w Dokumentaciji projektowej elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie ogniowe oraz wykonanie powtok malarskich.
Grubos¢ powtoki ocynkowej powinna wynosi¢:

— miejscowo: min. 70 um / 505 g/m?,

—  $rednio: min. 85 ym /610 g/m?.
Proponowane antykorozyjne zestawy malarskie o trwatosci od 15 do 25 lat zgodnie z normg PN-
EN ISO 12944-5, odpowiednim dla srodowiska o korozyjnosci C5, wg PN-EN I1SO 12944-2:
Zestaw malarski epoksydowo poliuretanowy nr 1:

1) 1x powtoka gruntowa — farba epoksydowa — gr. 120 um,
2) 1x powioka miedzywarstwowa — farba epoksydowa — gr. 120 um,
3) 1x powtoka nawierzchniowa — farba poliuretanowa — gr. 60 um.

Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej 300 pym.

Zestaw malarski epoksydowo poliuretanowy nr 2:

1) 1x powtoka gruntowa — farba epoksydowa z dodatkiem cynku — gr. 60 pm.
2) 1x powtoka miedzywarstwowa — farba epoksydowa — gr. 120 um.
3) 1x powioka nawierzchniowa — farba poliuretanowa — gr. 80 ym.

Catkowita grubo$¢ powtoki malarskiej 260 pm.

Mozna zastosowaé inny system malarski o rownowaznych parametrach i wymaganych
wiasciwosciach.

2.2.3. Charakterystyka facznikéw

Kotwy i tgczniki montazowe, tj. sruby, podktadki, nakretki, powinny by¢ wykonane ze stal
nierdzewnej wg Dokumentacji Projektowe;.

Dodatkowo w styku tgcznikéw srubowych ze stali nierdzewnej z profilem stalowym stosowaé
podkfadki z tworzywa sztucznego.

2.2.4. Pozostate materiafy
Do separacji elementéw stalowych od powierzchni betonowych stosowac¢ folie PCV gr. 2 mm.

3. SPRZET
Nalezy uzywac sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw, wymaganiom zawartym w opisie
organizacji i metod robot wykonanym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru
llosci oraz rodzaj usprzetowienia placu budowy musi wynikaé z ilosci oraz intensywnosci robot
przewidywanych do realizacji.
Do aplikacji materiatbw powtokowych wyszczegolnionych w pkt. 2.2.2 zastosowany sprzet
powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych Producentow.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

— $rodek transportowy,

— Zuraw,

— ciggnik kotowy,
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— przyczepa skrzyniowa,

— wycigg budowlany,

— spawarka elektryczna,

— pita tarczowa,

— spalinowa sprezarka powietrza,

— piaskarnia,

— drobne, montazowe narzedzia reczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przy przewozeniu materiatow nalezy przestrzegaé zasady kodeksu drogowego.

Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce/producenta
materiatéw.

Konstrukcja stalowa — elementy warsztatowe - przed wysytkg z wytworni powinna by¢ odebrana
protokolarnie i wysytana w kolejnosci uzgodnionej z Wykonawca.

Z wytwérni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne srodkami transportu
przystosowanymi do przewozu elementéw o gabarytach przyjetych w projekcie. Zatadowanie
konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy antykorozyjnej.
Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak
sruby, itp. powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.

tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku nalezy:

— tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mégt doznaé
trwatych odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego,

— podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytow
linowych z ostrymi krawedziami elementow,

— przymocowa¢ do koncéw elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez
wytadowujgcych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sagsiadujgcymi
budowlami lub dzwigami.

Materiaty malarskie nalezy przewozic w oryginalnych opakowaniach producenta,
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem.

Przemieszczanie materiatow, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno byé dokonywane
za pomocg dowolnych urzgdzen transportowych nie powodujgcych uszkodzenia tych
elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Dobér technologii
i etapowania prac nie moze wptyng¢ na pogorszenie stanu wykonanych wczesniej prac na
obiekcie oraz powinien minimalizowa¢ wptyw czynnikéw zewnetrznych na obiekt.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw stosownie
do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane
przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. Zaleca sie wykonywanie prac przez osoby majgce
doswiadczenie w technologii stosowanych systeméw oraz podmioty dysponujgce stosownym
sprzetem.

5.2. Szczegodtowy opis wykonania robét

5.2.1. Wykonanie konstrukcji stalowej

Ciecie stali
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw
i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowacé.

Sktadanie zespotow
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Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen wg normy.

Potgczenia spawane

1. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby izanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien irzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od
1,5 mm.

2. Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery
i nawisy lica.

3. Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagang technologie
spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru.

4. Zalecenia technologiczne
-spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem,
-natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potgczenia na Sruby

Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje (w przypadku srub z gwintem na czesci dtugosci trzpienia).

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac
do tgczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé
warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie podtoza ze stali czarnej: powierzchnia stalowa oczyszczona metodg
strumieniowo - $cierng do stopnia czystosci Sa2’2 wg PN-ISO 8501-1, sucha, pozbawiona
ttuszczu i kurzu.

Powtokowe systemy antykorozyjne
Systemy antykorozyjne wg pkt. 2.2.2.

5.2.3. Montaz konstrukcji stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie
Z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach. £gczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakoSci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna czesS¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukgji lub niezaleznej jej czesci.

BEKWADRAT Bartfomiej Bajda 24




Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku
od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wiasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed
wypadnieciem.

W potfgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na sruby zaleca sie dopasowywaé za pomocg przebijakéw, a w razie koniecznosci
rozwiercac¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Montaz nowych elementow wraz ze wzmacnianiem oraz podwieszaniem istniejgcych
elementéw konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane
po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Kolejnosé
montazu dachowych elementéw stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

Potagczenia elementow stalowych miedzy sobg oraz do elementow betonowych wykonywac
tgcznikami i kotwami wg dokumentacji technicznej.

Powtoki antykorozyjne wykonac zgodnie z punktem 5.2.2.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg normy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatu

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania Robot, objetych niniejszym Kontraktem,
muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym,
posiadac certyfikaty oraz swiadectwa jakosci i uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do przeprowadzenia Kontroli jakosci materiatow, po ich
dostarczeniu na plac budowy, przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowane.

6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Realizacja rob6t musi by¢ zgodna z wymaganiami norm, przepiséw oraz ze sztukg
inzynierskg. Kontrole nalezy przeprowadzac w czasie catego procesu realizacji robot
poczynajgc od momentu dostawy materiatow, az do ukonczenia robot. Wyniki kontroli powinny
by¢ odnotwane i przekazywane Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Szczegolnej kontroli jakosci podlegajg nastepujgce elementy:
zaswiadczenia o jakosci materiatu,

— sprawdzenie elementéw spawanych pod wzgledem przylegania czesci,

— zigcza spawane (klasa wadliwosci),

— spoiny - sprawdzenie radiologiczne (klasa wadliwosci),

— przygotowanie konstrukcji do zabezpieczenia przed korozja,

— zabezpieczenie antykorozyjne,

— warunki transportu i sktadowania konstrukcji,

— wykonanie potagczen na sruby, wkrety, kotwy,

— wykonanie i montaz konstrukcji,

— tolerancja wykonania wg. PN-EN 1090-2.
Jakos¢ konstrukcji powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie wiasciwych materiatow,
metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
System jakosci stosowany przez Wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia.
Kontrola ta nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonania roboty.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
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Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robdt, ktdére wykazujg odstepstwa od zapiséw specyfiakcji i Dokumentacji
Projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji (przedmiar robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacje
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerang;ji
daty wyniki pozytywne i spetniajg wymagania producentow systemow okreslone w pkt.5 i 6.

W celach gwarancyjnych odbioru robot z zastosowaniem gotowych systemdéw nalezy dokonac
przy udziale przedstawiciela producenta systemu

8.2.  Odbiér roboét
Odbidr robot obejmuje:
— odbidr czesciowy - robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (przygotowane podtoza pod
powtoki antykorozyjne wraz z samymi powtokami, ocena stanu pofgczen spawanych
i elementéw konstrukcyjnych po oczyszczeniu elementéw),
— odbiér kohcowy (wszystkie roboty objete Dokumentacjg projektowg i specyfikacije),
— odbiér pogwarancyjny.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdt;
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;
— protokoty z dokonanych pomiaréw i ogledzin wymienionych w pkt. 5i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdtowe wymagania odnosnie warunkéw ptatnosci okreslajg warunki kontraktu.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg robot nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, odbiorem wykonanych robodt, oceng jakosci zastosowanych materiatéw i jakosci
wykonanych robét, dokonang na podstawie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych.

9.1. Cena wykonania elementéw konstrukcji stalowych
Cena wykonania konstrukcji stalowych obejmuije:

— przygotowanie elementow i konstrukcji w wytworni,

— transport elementow i konstrukcji do miejsca montazu,

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przewoz pracownikow do stanowiska roboczego,

— scalanie konstrukcji,

— montaz konstrukcji z regulacja,

— wykonanie potgczen stykéw montazowych.

9.2. Cenalacznikéw i kotew iniekcyjnych

Cena tgcznikéw obejmuje:
— zakup, dostawe srub, nakretek, podktadek, wkretéw.Cena kotew iniekcyjnych obejmuije:
— zakup, dostawe i montaz kotew iniekcyjnych.

9.3 Cena wykonania zabezpieczen antykorozyjnych
Cena wykonania zabezpieczen antykorozyjnych obejmuije:
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— zaftadunek i wyladunek materiatow, narzedzi i sprzetu pomocniczego na Srodki
transportowe oraz ich transport do miejsca wbudowania,

— dostarczenie materiatow,

— przesianie piasku, zapetnienie piaskarni,

— czyszczenie powierzchni stalowych,

— odttuszczanie powierzchni,

— odkurzanie powierzchni,

— cynkowanie ogniowe,

— wykonanie powtok malarskich.

W powyzszych cenach uwzglednia sie:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— wartos¢ materialtdbw wraz z kosztami zakupu, sktadowania, zabezpieczenia,
przetadunkow, ewentualnymi kosztami ubytkow i tolerancji projektowych, transportu
na miejsce wbudowania, ubezpieczenia w transporcie oraz wszystkich materiatow
pomocniczych,

— caly sprzet budowlany, w tym zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy
catego sprzetu, urzadzen czy narzedzi),

— transport (0sob, sprzetu, urzadzen, narzedzi, materiatéw, wyposazenia zaplecza),

— montaz, konserwacje i utrzymanie robdét,

— nadzér, testowanie, kontrole jakosci,

— ubezpieczenie, zysk, podatki i cta wraz z catym ryzykiem ogdlnym.

Uwaga:

W cenie wykonania robot nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania robaot.

Rozliczenie za wykonane prace — zgodnie z umowg na wykonanie robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Przy realizacji Robét, objetych niniejszg STWIORB, nalezy stosowaé¢ postanowienia i zalecenia
norm zwigzanych tematycznie oraz norm przywotanych w Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacjach, a w szczegdlnosci nalezy respektowaé wymagania ponizszych norm:

KONSTRUKCJE STALOWE:

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych
PN-EN 10219-2 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN10058 Prety stalowe ptaskie walcowane na gorgco ogdélnego
zastosowania -- Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiarow
PN-EN10163-3 Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie

stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw
walcowanych na gorgco -- Czes¢ 3: Ksztattowniki

PN-EN10024 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig
stopek walcowane na gorgco -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN 10365 Stalowe walcowane na gorgco ceowniki, dwuteowniki | oraz H --
Wymiary i masy

PN-EN 1027 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu,
wymiarow i masy.

PN-EN 10056-1 Katowniki rwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej -- Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 10056-2 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiardw.

BEKWADRAT Bartfomiej Bajda 27




Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku
od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku

PN-EN ISO 4017 Czesci zlgczne -- Sruby z gwintem na catej dlugosci z tbem
szeséciokgtnym — Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4014 Sruby z tbem szesciokagtnym - Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4032 Nakretki szesSciokgtne (odmiana 1) - Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 7089 Podktadki okragte - Szereg normalny - Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni
-- Czesc 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw powtokowych - Czes$¢ 2:
Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw powtokowych - Cze$¢ 3: Zasady
projektowania

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich - Czesé¢ 5: Ochronne
systemy malarskie

WYKONAWSTWO

PN-1SO 3443-1+8 Tolerancje w budownictwie

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm, zwigzanych z pracami,
nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepisow
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen,
norm i przepisow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

5.0 ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB)
Przedmiotem nin. STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
elementdw pomostu z tworzywa sztucznego w ramach realizacji zadania
pn. ,Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie hadmorskim na odcinku od wejscia na
plaze nr 54 do 61 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w nin. STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu wykonanie i montaz pomostow w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.
W zakres tych robot wehodza:
— zakup, dostawa i montaz elementéw pomostu z tworzywa sztucznego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$é dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

2.2 Materialy do wykonania roboét
2.2.1.Elementy z tworzywa sztucznego

Do wykonania elementéw pomostu zakfada sie wykorzystanie ponizszych elementéw:
— deski nawierzchni i deski czotowej, deska piéro/wpust, przekrdj 4x16,5 cm,
— deski usztywniajgce. przekréj 6x12 cm,
— fata, przekréj 3x6 cm.

Do wykonania elementéw obudéw tawek i tablic edukacyjnych zaktada sie wykorzystanie
ponizszych elementow:

— deski nawierzchni, deska piéro/wpust, przekréj 4x16,5 cm
Wyzej wymienione elementy wykonane sg z tworzywa sztucznego uzyskanego w drodze
recyklingu o sktadzie: polietylen (LDPE i HDPE) =70%, polipropylen (PP) 25%, domieszki,
barwniki, stabilizatory 24%.
Parametry materiatowe:

- gestos¢ 20,90 g/cm3,

— wytrzymatos¢ na zginanie 212 MPa,

— modut sprezystosci = 600 MPa,

— odpornosc¢ na oleje, kwasy, sole, tugi,

— odpornos¢ na mikroorganizmy,

— reakcja na ogien: klasa E,

— odpornos¢ na promieniowanie UV,

— odpornos¢ na warunki atmosferyczne,
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— odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15 J, w temp. -10°C —
brak uszkodzen,
— nierozszczepialnosc¢ (brak ryzyka skaleczenia sie drzazgami),
— brak przewodnosci elektrycznej,
— zmiany wymiaréw liniowych w % po:
- 24 hw temp. +70°C i 24 h w warunkach laboratoryjnych < +/-0,3,
- 24 h w temp. -20°C i 24 h w warunkach laboratoryjnych < +/-0,3.
Parametry materiatowe wg danych Producenta.
taczniki Srubowe wg Dokumentacji Projektowej i STWIORB K-4.0.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogodine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Narzedziami do obrébki materiatu sg m.in.: pity widiowe, wiertarko-wkretarki itp.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywacé recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu
pomochniczego, jak: mtotki, obcegi, klucze metryczne, srubokrety itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

4.2. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wszystkie elementy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robét

5.2.1 Montaz elementow pomostu

Nawierzchnie stanowi¢ bedg deski ryflowane o grubosci 4 cm i szerokosci 16,5 cm. Deski
lgczone ze sobg na pioro — wpust. Modularny rozstaw desek 17 cm. Konstrukcje podporowg
stanowig legary gtdéwne z profili stalowych w postaci ceownikéw wg Dokumentacji Projektowe;j
i STWIORB 4.0. Na legarach zaprojektowano taty z deski z tworzywa sztucznego o przekroju
3x6 cm. Osiowy rozstaw legaréw nie przekracza 60 cm.

taty mocowane do legarow z zastosowaniem sruby M10 z tbem stozkowym z kompletem
podkfadki i nakretki.

Od czota pomostéw zaprojektowano deski czotowe o gr. 4 cm. W celu montazu deski czotowej
zaprojektowano dodatkowe belki usztywniajgce z tworzywa sztucznego o przekroju 6x12 cm.
Kierunek uktadania desek nawierzchni zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.2 Montaz elementéw obudow fawek i tablic edukacyjnych

Obudowe stanowi¢ beda deski ryflowane o grubosci 4 cm i szerokosci 16,5 cm. Deski fgczone
ze sobg na piéro — wpust. Modularny rozstaw desek 17 cm. Konstrukcje podporowg stanowig
legary gtéwne z profili stalowych w postaci kgtownikow wg Dokumentacji Projektowej

5.2.3. Kolorystyka i wykonczenie
Elementy z tworzywa sztucznego: kolor - brgz, tworzywo sztuczne barwione w masie,
wg Producenta.
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Uwaga

1. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w obowigzujacych
przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami i uprawniajgcymi do
oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy
w ww. zakresie muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace budowlane, rzemieslnicze i montazowe wykonac¢ zgodnie ze sztukg i pod
nadzorem technicznym Dostawcy/Producenta elementéw pomostu.

3. Ewentualne zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji projektu kazdorazowo
uzgadnia¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

4. Na ewentualne zmiany nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i niezbednych organow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) wyrobow gotowych i przedstawic je Inspektorowi Nadzoru celu akceptaciji.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi koniecznos¢ wykonania badan
materiatébw dla tych robdt. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem
o jakosci (atestem) Producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie wizualnej oceny
powierzchni wyrobu i jego wymiarow, stanu elementow i potgczerh montazowych.

W czasie wykonywania prac montazowych nalezy wykonac:

— oceny wizualnej jakosci, kompletnosci dostarczanych elementéw do montazu
i materiatéw do wbudowania,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania prac montazowych elementéw (geometria
elementéw, geometria istabilnoS¢ potgczen montazowych, kompletnos¢ robot
montazowych zgodnych z instrukcjg i zaleceniami Producenta),

— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych rozwigzah technicznych i materiatowych
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji (przedmiar robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposoéb odbioru robét

Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:
— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (potaczenia srubowe),
— odbidr koncowy (po wykonaniu robot objetych Dokumentacjg Projektowg i STWIORB),
— odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania robét obejmuje:
— zakup, dostawe i montaz elementéw,
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— wykonanie innych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

6.0 NASADZENIA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t (STWIORB)
Przedmiotem nin. STWIORB sg wymagania dotyczgce nasadzenia roslin w ramach realizacji
zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku od
wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w nin. STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych
na celu nasadzenia roslin w zakresie okreslonym w Dokumentaciji Projektowe;.
W zakres tych robot wechodza:
— zakup, dostawa i nasadzenia roslin.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.2  Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Materiaf roslinny
Rosliny wykorzystane do tworzenia przedwydmia sg typowymi psammofitami zwigzanymi
gtéwnie z wydmowym brzegiem morskim. Sg to rosliny swoiste dla murawy wydmy przedniej i
biatej:

1. Trzcinnikownica nadbrzezna (xCalammophila baltica)

2. Wydmuchrzyca piaskowa (Leymus arenarius)

3. Kostrzewa kosmata (Festuca villosa)
oraz gatunki zwigzane gtéwnie z murawami wydmy szarej:

1. Kostrzewa poleska (Festuca polesica)

2. Szczotlicha siwa (Corynephorus canescens)

3. Groszek nadmorski (Lathyrus japonicus)

4. Przelot pospolity (Anthyllis vulneraria)
Wystepowanie ich zwigzane jest z nastepujgcymi siedliskami przyrodniczymi uwzglednionymi
w Dyrektywie Siedliskowej UE [oznaczone (*) — nalezg do typow siedlisk o znaczeniu
priorytetowym]:

— nadmorskie wydmy biate (2120),

*nadmorskie wydmy szare (2130)

Dlatego tez pozyskiwanie ich ze stanu dzikiego wymaga uzgodnien i pozwolen
wydawanych przez organy ochrony przyrody. Inng mozliwoscig jest pozyskanie roslin
hodowanych w ogrodnictwach lub z kolekcji posiadanej przez Stacje Biologiczng na terenie
Laboratorium Wydmowego Uniwersytetu Gdanskiego, gdzie prowadzone sg badania nad
biologig i ochrong gatunkéw psammofilnych ex situ.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wszystkie prace nasadzeniowe nalezy wykonywaé recznie przy wykorzystaniu drobnego
sprzetu pomocniczego, jak: fopaty, grabie, taczki, sekatory i noze itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wszystkie elementy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, elementy powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszaniem sie, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia roslin
Wszystkie prace zwigzane z tworzeniem przedwydmia muszg odbywaé sie poza letnim
sezonem turystycznym. Bezposrednio po usypaniu piasku, sztucznym uksztattowaniu wydmy i
zamontowaniu catej infrastruktury drewniano-kompozytowej, p6zng jesienig (ale jeszcze przed
przymrozkami) nalezy obsadzi¢ wydme roslinami:
— trzcinnikowica,
— wydmuchrzycag
— kostrzewg kosmata.
Bezposrednio przed sadzeniem nalezy przygotowacé stanowisko — recznie odchwascic¢ glebe,
wykopac dotek na tyle duzy, by swobodnie wsadzi¢ tam ros$line i obsypa¢ bryte korzeniowag
dookota ziemig i wzruszyc¢ glebe.
Nastepnie nalezy przygotowac rosline - namoczy¢ bryte korzeniowa, skroci¢ korzenie o 1/3 i
usungc¢ suche liscie oraz uszkodzone pedy i umiesci¢ bryte korzeniowa w dotku i zasypac swiezag
ziemia.
5.2.1. Prace do wykonania po pierwszym roku
Przez caty rok:
— systematyczne sprzatanie i usuwanie Smieci.
W trakcie sezonu wegetacyjnego niezbedne jest:
— usuwanie wszystkich gatunkéw obcych geograficznie i siedliskowo w tym inwazyjnych.
— o ile nastgpi zamierzony rozrost nasadzonych w pierwszym etapie roslin nalezy
uzupetni¢ murawe o pozostate gatunki roslin:
— kostrzewe poleska,
— szczotliche siwa,
— groszek nadmorski,
— przelot pospolity.
Zabieg ten nalezy wykonac jesienia.
— jezeli rozrost roslin bedzie niewystarczajgcy wprowadzenie pozostatych gatunkéw
nalezy przetozy¢ na rok nastepny.
— w przypadku zniszczen, celowej dewastacji lub obumarcia rodlin planowane jest ich
uzupetnienie.
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5.2.2. Prace do wykonania po drugim i trzecim roku

Przez caty rok:
— systematyczne sprzatanie i usuwanie smieci.

W trakcie sezonu wegetacyjnego niezbedne jest:
— usuwanie wszystkich gatunkdéw obcych geograficznie i siedliskowo w tym inwazyjnych.
— o ile zabieg uzupetnienia murawy o pozostate gatunki

kostrzewe poleska

szczotliche siwg

groszek nadmorski
— przelot pospolity
nie nastgpit po pierwszym roku nalezy przeprowadzi¢ go na tym etapie prac

— w przypadku zniszczen, celowej dewastacji lub obumarcia ro$lin planowane jest ich
uzupetnienie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji roslin polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod byliny,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju
i wieku,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych sadzonek,

6.3. Kontrola pielegnacji roslin,
Kontrola pielegnaciji roslin dotyczy sprawdzania:
— utrzymywania powierzchni w stanie odchwaszczonym,
— ciecC pielegnacyjnych,
— wygladu i kondycji nasadzen,
— wymiany suchych i uszkodzonych roslin.

6.4. Odbior robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych (ulegajgcych zakryciu) dotyczy:
— oczyszczenia terenu,

ilosci zanieczyszczen,

plantowania terenu,

wykonania dotkéw pod drzewa i krzewy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji (przedmiar robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposoéb odbioru robét
Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:
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— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbidr koncowy (po wykonaniu robét objetych Dokumentacjg Projektowg i STWIORB),
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robét
Cena wykonania robét obejmuije:
— zakup, dostawe i montaz elementow,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) zmieniona
Dyrektywg 97/62/EWG z dnia 27 pazdziernika 1997

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow siedlisk przyrodniczych podlegajgcych ochronie. Dz.U. nr 92, poz. 1029.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

7.0 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB)

Przedmiotem nin. STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
elementéw matej architektury w ramach realizacji zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu
wydmy przedniej w pasie nadmorskim na odcinku od wejscia na plaze nr 54 do 61 w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w nin. STWIORB dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych
na celu wykonanie, montaz i odbiér elementéw matej architektury w zakresie okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;.
W zakres tych robot wehodza:
— zakup, dostawa i montaz koszy na odpady, urzadzenia zabawowego i ktéd drewna
topolowego..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

2.2  Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Kosz na odpady
Zewnetrzny metalowy kosz na Smieci ze zdejmowanym daszkiem i popielniczkg ze stali
nierdzewnej, poj. 24 |., wklad kosza na odpady — wyjmowany, stalowy. Stal ocynkowana,
malowana proszkowo, kolor czarny, wg Prod.
Wymiary:

— szeroko$¢ - 50 cm

— dhugosé - 50 cm

—  wysokos$¢ - 92 cm

2.2.2. Urzadzenie zabawowe
Zabawka edukacyjna i sensoryczna dla dzieci od 1 roku zycia, konstrukcja stalowa, kolorowe
panele HPL 13mm odporne na uszkodzenia. Kolor pomaranczowy, szary i zielony w kombinacji
przewidzianej przez producenta. Konstrukcja stal nierdzewna i ocynkowana, malowana
proszkowo, kolor czarny, wg Prod.
Certyfikat EN 1176
Wymiary:

— szerokosc¢ - 339 cm

— gtebokos¢ - 258 cm

—  wysokos¢ - 92 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 639x558 cm
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2.2.3. Ktody drewna
KH - ktoda drewna topolowego
Wymiary:

—  Srednica - 50 cm

— Diugosé - 100 cm

Ki2 - ktoda drewna topolowego
Wymiary:

— Srednica - 50 cm

— Diugosé - 150 cm

Ki3 - ktoda drewna topolowego
Wymiary:

—  Srednica - 50 cm

— Diugosé¢ - 200 cm

K#4 - ktoda drewna topolowego
Wymiary:

— Srednica - 50 cm

— Diugosé - 120 cm

2.2.4. Materialy montazowe

stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcjg producenta
sruby montazowe wg wytycznych producenta

piasek

— cement

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem elementéw matej architektury mogg by¢ wy-
konane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego
przez kierujgcego robotami budowlanymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wszystkie elementy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, elementy powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz matej architektury

Zgodnie z instrukcjg producenta. Trwale posadowionych w gruncie, przykreconych i zalanych w
stopach betonowych. Urzgdzenie zabawowe posadowi¢ zgodnie z zapisami PN EN 1176 i
STWIORB 2.0 (ROBOTY BETONOWE).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic:
— aprobaty techniczne na stosowane materiaty,
— $wiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami
technicznymi na stosowane materiaty.

6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania roboét
Wszystkie elementy powinny by¢é sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiaréw i jakosci
zastosowanych materiatéw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzic:
—zgodnos¢ ustawienia elementow,

—zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji (przedmiar robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposoéb odbioru robét
Roboty objete niniejszg STWIORB obejmuja:
— odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (potgczenia Srubowe i
fundamentowanie),
— odbidr koncowy (po wykonaniu robot objetych Dokumentacjg Projektowg i STWIORB),
— odbidr pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania robét obejmuje:
— zakup, dostawe i montaz elementéw,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 Nr 129, poz. 844 t.j. Dz.U. 2003 Nr 169, poz.
1650
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
— PN-EN 1176
— PN-EN 1177
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