Radziejewo chodnik

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w m. Radziejewo na terenie Gminy Zblewo
ADRES INWESTYCJI : Obreb Radziejewo: 19,43, 27/5, 27/6, 27/1, 26/2, 26/1, 25/2 gmina Zblewo
INWESTOR : Gmina Zblewo
ADRES INWESTORA : ul. Gléwna 40, 83-210 Zblewo
BRANZA :  Drogowa
OPRACOWAL : mgrinz. Daniel Folehr
DATA OPRACOWANIA : Chojnice, 14 czerwca 2021 r.
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:



Radziejewo chodnik

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 4
2Roboty ziemne 5 7
3Zjazdy publiczne, na pola uprawne 8 14
4Zjazdy indywidualne 15 18
5Ciagi pieszo- rowerowe 19 22
6Remont nawierzchni bitumicznej przy krawezniku 23 26
7IRemont nawierzchni skrzyzowania 27 30
8Elementy ulic 31 36
9Zielen 37 37




Radziejewo chodnik

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1\SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  km
d.1D 01.01.01  |jnym
0,260 km 0.260
RAZEM 0.260
28ST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1D 01.02.02
624 m2 624.00
RAZEM 624.00
3SST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z transpor- m2
d.1D 01.02.04 tem gruzu na odl. 5 km
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
4SST Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem na odl. do 5 km m?2
d.1D 05.03.11
152 m2 152.00
RAZEM 152.00
Roboty ziemne
5SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2D 02.00.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
311 m3 311.00
RAZEM 311.00
6SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2D 02.00.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km- dowédz ziemi
311*0,3 m3 93.30
RAZEM 93.30
7SST Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill- |m3
d.2D 02.03.01 |V
311*0,3 m3 93.30
RAZEM 93.30
Zjazdy publiczne, na pola uprawne
8SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierzchim?2
d.3D 04.01.01  |ni w gr.kat.I-IV
164 m?2 164.00
RAZEM 164.00
9SST \Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy mieszanki zwiazanej cementem m?2
d.3D 04.05.01  |[CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- grub.warstwy po zag. 15 cm
164 m?2 164.00
RAZEM 164.00
10SST Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziar- m?2
d.3D 04.04.01  |nieniu ciggtym 0/31,5 o grub.po zageszcz. 20 cm
164 m?2 164.00
RAZEM 164.00
11|SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?2
d.3D 04.03.01
164*2 m?2 328.00
RAZEM 328.00
12SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3D 04.03.01
164*2 m?2 328.00
RAZEM 328.00
13]SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaim?
d.3D 05.03.05b [towa AC16W- grub.po zageszcz. 4 cm
164 m?2 164.00
RAZEM 164.00
14)SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as-|m?2
d.3D 05.03.05a faltowa AC11S- grub.po zageszcz. 4 cm
164 m?2 164.00
RAZEM 164.00
Zjazdy indywidualne
15SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierzchim?
d.4D 04.01.01  |ni w gr.kat.l-IV
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
16SST \Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy mieszanki zwiazanej cementem m?2
d.4D 04.05.01 |CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- grub.warstwy po zag. 15 cm
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
17SST Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziar- m?2
d.4D 04.04.01 |nieniu ciagtym 0/31,5 o grub.po zageszcz. 15 cm
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
18SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- |[m?2
d.4D 05.03.23  |kowej- fazowana grafitowa
65 m2 65.00
RAZEM 65.00

Ciagi pieszo- rowerowe
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
19SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierzchim?
d.5D 04.01.01  |ni w gr.kat.l-IV
494 m?2 494.00
RAZEM 494.00
20SST \Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy mieszanki zwiazanej cementem m?2
d.5D 04.05.01 |CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- grub.warstwy po zag. 15 cm
494 m?2 494.00
RAZEM 494.00
21SST Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziar- m?2
d.5D 04.04.01 |nieniu ciagtym 0/31,5 o grub.po zageszcz. 15 cm
494 m?2 494.00
RAZEM 494.00
22SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- |[m?2
d.5D 05.03.23  |kowej- bezfazowa szara, opaska grafitowa
494 m?2 494.00
RAZEM 494.00
Remont nawierzchni bitumicznej przy krawezniku
23SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.6D 04.03.01
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
24SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.6D 04.03.01
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
25SST Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna Mg
d.6D 05.03.07
1,5 Mg 1.50
RAZEM 1.50
26SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as- m2
d.6D 05.03.05a faltowa AC11S- grub.po zaggszcz. 4 cm
39 m2 39.00
RAZEM 39.00
Remont nawierzchni skrzyzowania
27)SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum) m?2
d.7D 04.03.01
152*2 m?2 304.00
RAZEM 304.00
28SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.7D 04.03.01
152*2 m2 304.00
RAZEM 304.00
29SST \Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa, warstwa wigzaca t
d.7D 05.03.05b [asfaltowa AC 16 W (KR2), 75 kg/m2, min. gr. 2 cm
152*0,075 t 11.40
RAZEM 11.40
30SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna as-|m?2
d.7D 05.03.05a faltowa AC11S- grub.po zageszcz. 4 cm
152 m?2 152.00
RAZEM 152.00
Elementy ulic
31|SST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.8D 08.01.01
78 m 78.00
RAZEM 78.00
32SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.8D 08.01.01
78*0,06 m3 4.68
RAZEM 4.68
33]SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8D 08.01.01
168 m 168.00
RAZEM 168.00
34/SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.8D 08.01.01
168*0,06 m3 10.08
RAZEM 10.08
35SST Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawam
d.8D 08.03.01 [cem.
432 m 432.00
RAZEM 432.00
36/SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.8D 08.01.01
432%0,04 m3 17.28
RAZEM 17.28
Zielen
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
37/SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.9D 09.01.01
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00




