OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA WOD-KAN

do projektu technicznego branzy sanitarnej przebudowy lokalu mieszkalnego
usytuowanego na parterze w segmencie ,1” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Skladowej 6 w Krosnie w ramach zadania pn.: ,Zwiekszenie
dostepu do ustug wspierajgcych funkcjonowanie dzieci, mtodziezy, rodzin biologicznych i
pieczy zastepczej’.

Dzialka nr ew. 424; Obreb Przemystowa [0003]. Kategoria budynku XIlI.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Zawartos¢ opracowania:
l. Cze$¢ opisowa
Il. Czes¢ rysunkowa:

21.Rysnrl Rzut parteru instalacja wod-kan skala 1/100



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku wielorodzinnego,
- obowigzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieplej
oraz kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym lokalu uzytkowym na mieszkanie w
budynku wielorodzinnym jw.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym wielorodzinnym.

W przebudowywanym lokalu znajduje sie kuchnia i 2 tazienki, ktérych dotychczasowa
funkcja pozostanie. Zmienione zostang przybory przy istniejgcych podejsciach wody i
kanalizacji.

Opomiarowanie wody zimnej oraz przygotowanie cieptej wody bedzie sie odbywato w
istniejgcej STACJI MIESZKANIOWEJ.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

Zimna woda doprowadzona bedzie od stacji wymiennikowej , gdzie znajduje sie
wodomierz.  Ciepta woda bedzie przygotowywana w stacji mieszkaniowe;j.
Rozprowadzenie wody od stacji mieszkaniowych do przyboréw w mieszkaniach
wykonane pod posadzka z rur wielowarstwowych PEX pozostaje bez zmian.

Jako armature odcinajgca nalezy stosowaé zawory kulowe.

Splukiwanie misek ustepowych bedzie sie odbywalo za pomoca dolnoptuka. Przed
dolnoptukiem zaprojektowano éwiercobrotowy zawor odcinajacy @ 15.

W tazienkach przewidziano ¢wieréobrotowe zawory odcinajgce dla pralek @ 15.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy dokonaé ptukania instalacji oraz przeprowadzié
prébe szczelnosci (wstepna, gtdbwna i koncowa).

8. WYPOSAZENIE SANITARNE, ARMATURA.

W przebudowywanym mieszkaniu przewidziano montaz przyboréw firmyjilij (lub
rownorzednym) w kolorze biatym. Montaz armatury i przyboréw sanitarnych wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producenta.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotowe mieszkanie jest czeScig budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W zwigzku z powyzszym z gornych pieter sg sprowadzone do piwnicy piony kanalizacji
sanitarnej (k2, k2", k3, k4).

Nalezy pozostawi¢ na wszystkich tych pionach kanalizacyjnych rewizje umozliwiajace
awaryjne czyszczenie podej$é na poziomie parteru.



Istniejgce piony zakonczone sa rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach.
Piony nalezgce do mieszkania zakohczone sg zaworami powietrznymi.
Piony kanalizacji sanitarnej obudowac ptyta mi G-K i wygtuszy¢ wetng mineralna.

10. UWAGI KONCOWE

-Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé wymiary ze stanem
faktycznym na budowie.

-W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

-Catos¢ wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

-Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Audytor OZC i CO.



