OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

do projektu technicznego branzy cieplowniczej przebudowy Ilokalu mieszkalnego
usytuowanego na parterze w segmencie ,1” w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Sktadowej 6 w Kro$nie w ramach zadania pn.: ,Zwiekszenie

dostepu do ustug wspierajacych funkcjonowanie dzieci, mtodziezy, rodzin biologicznych i
pieczy zastepczej”.
Dzialka nr ew. 424; Obreb Przemystowa [0003]. Kategoria budynku XIlI.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Zawartos¢ opracowania:
l. Cze$¢ opisowa
Il. Cze$¢ rysunkowa:

21Rysnrl Rzut parteru instalacja CO skala 1/100



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora

-rzuty i przekroje architektoniczne
-obowigzujace normy i przepisy
-uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,
pompowego, dwururowego, pracujacego w systemie zamknietym, o parametrach wody
grzejnej 70/50°C.

W sktad projektu wchodza:

-opis techniczny

-obliczenia zapotrzebowania na ciepto

-rzuty i rozwiniecia

3. DANE OGOLNE | ZAtO ZENIA.

Lokal, ktory podlega przebudowie na mieszkanie znajduje sie w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym .

Budynek sktada sie z 5 kondygnacji naziemnych.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana $ciany z pustakow piaskowo-wapiennych
typu ,,SILKA E24 klasy 20", ocieplone warstwg styropianu EPS-70 grubosci 20,0 cm
Wsp6tczynnik przenikana ciepta Uy dla $cian = 0,16 [W/mK].

Strop nad piwnicami: ptyta zelbetowa gr. 18,0 cm ocieplona warstwa styropianu EPS-100 gr.
2x10,0 cm Wspdiczynnik przenikana ciepta U, = 0,18W/m?K.

Na stropie nad ostatnig kondygnacjg warstwa styropianu EPS-100 gr. 20,0 cm
Wsp6tczynnik przenikana ciepta Uy = 0,14W/m°K<0,15

Okna o wspotczynniku Uy = 0,9 [W/m?K]

Strefa klimatyczna 11l tj.-20°C.

Projektowe obci azenie cieplne mieszkania na cele c.0. wynosi 3,9 [k W]

4. RODZAJ PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

W budynku jest istniejgca instalacja wodna, pompowa z czynnikiem grzewczym

0 parametrach 70/50°C doprowadzona z wymiennikowni znajdujacej sie w piwnicy
budynku. Kazde mieszkanie zasilane jest niezalezng wymiennikowg stacjg mieszkaniowa,
ktora pozwala na uzyskanie catkowitej niezaleznosci energetycznej poszczegoélnych
uzytkownikow.

Lokal, ktory podlega przebudowie posiada stacje wymiennikowa, ktérg pozostawia sie bez
zmian.

Przebudowie podlega cafa instalacja c.o.

5. MIESZKANIOWE STACJE WYMIENNIKOWE

Mieszkanie podlegajace przebudowie zasilane jest wymiennikowg stacjg mieszkaniows,
ktéra pozwala na uzyskanie catkowitej niezaleznosci energetycznej.

Opomiarowanie ciepta potrzebnego do celdéw grzewczych oraz przygotowania cieptej
wody nastepuje poprzez licznik ciepta zamontowany w stacji.

Dla opomiarowania zimnej wody bedzie stuzyt wodomierz mierzacy ogdlng ilos¢ zuzytej
zimnej wody.

Komfortem cieplnym pomieszczen steruje zawor regulacyjny c.o. stacji i programator
temperatury pomieszczen.



6. PRZEWODY C.O

-Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana rur wielowarstwowych PEX.
-Rozprowadzenie rur oraz ich $rednice pokazano na rysunkach.

-Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy w mieszkaniach prowadzone bedg
bezposrednio w posadzce - zalane betonem. Ze wzgledow wytrzymatosciowych grubosé
warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Przewody te powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z betonem poprzez natozenie na nie rury
ochronnej typu ,Peszel”.

-Kompensacja wydtuzen liniowych przewodoéw przy ukfadaniu w podtodze nie jest
uwzgledniana. Materiat rury zalany betonem przejmuje naprezenia wynikajace z
wydtuzenia.

-Montaz rur powinien byé prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu i faczenia
podanymi przez producenta, wykonywany przez upowaznione osoby.

-Przewody poziome w piwnicy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni oraz
zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowe;.

-Wszystkie przejscia rur przez $ciany wykonaé nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

7. ARMATURA.

-Instalacja mieszkania odcieta bedzie uktadem zaworéw znajdujacych sie przed stacjg
mieszkaniowa.

-Kazdy grzejnik typu V zasilany od podiogi jest zaopatrzony we wbudowany zawor
termostatyczny, ktéry bedzie spetniat role regulujaca doptyw czynnika grzewczego.
-Kazdy grzejnik typu V zasilany od dotu bedzie zaopatrzony w katowy blok przytaczeniowy
ktory umozliwia¢ bedzie prawidtowy montaz i ewentualne odciecie grzejnika.

-Grzejniki tazienkowe beda zaopatrzone na zasileniu w grzejnikowe zawory
termostatyczne oraz w grzejnikowe zawory odcinajgce na powrocie

8. ELEMENTY GRZEJNE.

-Jako elementy grzejne zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe typu V z wbudowanym
zaworem termostatycznym.

-W fazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe -Grzejniki fazienkowe bedg
zaopatrzone na zasileniu w grzejnikowe zawory termostatyczne oraz w grzejnikowe
zawory odcinajgce na powrocie

-Dlugosci grzejnikdw ( w metrach) oraz ich typ podano na rzutach .

Z istniejacej instalacji mozna wykorzysta¢ zamontowane aktualnie grzejniki:
CVv21S-60 L=0,90m -1 szt

CVv21S-60 L=0,80m -1 szt

CV21S-60 L=1,00m -2 szt

SACO07 04 L=0,40m -1 szt

9. IZOLACJA CIEPLNA.

-Przewody poziome rozprowadzajace czynnik grzewczy pod posadzka zaizolowa¢ piankag
poliuretanowg o grubosci 6 mm (materiat 0,035 W/mK)

10. REGULACJA INSTALACJI.

-Regulacja wstepna grzejnikéw typu V bedzie przeprowadzona poprzez zawor
termostatyczny z nastawa wstepna typ “ ktéry bedzie spetniat

role odcinajgca i regulacyjng (kryzowanie).



-Regulacja jakosciowa odbywac¢ sie bedzie poprzez nastawienie zgdanej temperatury na
glowicy termostatycznej.

-Do grzejnikéw typu V w pokojach projektuje sie:
gtowice termostatyczne typu H

(Gtowice musza by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.)

-Do grzejnikéw tazienkowych z zaworami termostatycznymi projektuje sie gtowice
termostatyczne typu %

UWAGA:

Zawory regulacyjne montowaé dopiero po 3-krotnym ptukaniu instalacji.

12. PROBY INSTALACJI.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy instalacje poddaé probom
cisnieniowym zgodnie z PN-64/B-10400. Wysoko$¢ cisnienia probnego wynosi 0,4 [MPa]

15. UWAGI KONCOWE

-Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ i skorygowaé wymiary ze stanem
faktycznym na budowie.

-W zakresie wykonawstwa, préb i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. 1l - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych.”

-Catos¢ wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

-Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Audytor OZC i CO.

Uzyte w dokumentacji projektowej , specyfikacjach technicznych oraz w kosztorysach
nazwy firm, wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3
ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych” jako informacje na temat oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie cisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych itechnologii,
ktorych zastosowanie gwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ustawy
Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie
i specyfikacjach lub kosztorysie.



