PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI

PRZEKROJ PRZEZ FRAGMENT NAWIERZCHNI BOISKA BETONOWEJ / PLYT BETONOWYCH
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LEGENDA

1 - OBRZEZE CHODNIKOWE, 8x25x100

2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20 (B20)
3 - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK 5cm LEGENDA
4 - SLUP NOSNY PItKOCHWYTU 80 x 80 mm

1 - OBRZEZE CHODNIKOWE, 8x25x100
5 - TULEJA FUNDAMENTOWA PILtKOCHWYTU 90 x 90 mm

2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20 (B20)

3 - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK 5cm
A - NAWIERZCHNIA SPORTOWA

WARSTWA Z GRANULATU EPDM FR. 1-4 mm POLACZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM B - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE) BETONOWEJ / PLYT CHODNIKOWYCH

(ZABRANIA SIE STOSOWANIA GANULATU Z RECYKLINGU) 0,8cm
MATAZ GRANULATU SBR FR. 1-4 mm POLACZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM 0,8 cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA / PLYTA CHODNIKOWA 6/8 cm
PODBUDOWA DYNAMICZNA - MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO FR. 2-5mm PODSYPKA GRYSOWA FR. 2-4mm 3-5¢m
ORAZ GRANULATU SBR FR. 1-4mm POLACZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM 3.5cm KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE, STABILIZOWANE MECHANICZNIE FR. 0-63mm 20 cm
WARSTWA WYROWNAWCZA - KLINIEC KAMIENNY, FR. 1-4 mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE 4cm PODSYPKA PIASKOWA 5cm
KRUSZYWO LAMANE, FR. 0-31,5 mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE 10cm GEOWLOKNINA
KRUSZYWO tAMANE, FR. 31,5-63,5 mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20cm PODLOZE GRUNTOWE WYPROFILOWANE | UTWARDZONE
PODLOZE GRUNTOWE WYPROFILOWANE | UTWARDZONE
PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z PLYT BETONOWYCH Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

UWAGA

WSZELKIE NARUSZONE (NP.ROZJEZDZONE, USZKODZONE PRZY PRACACH ZIEMNYCH ITP.)PODCZAS
PRAC BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIKI, NP. WOKOt. PROJEKTOWANYCH
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH) NALEZY ODTWORZYC POPRZEZ OCZYSZCZENIE ICH Z NANIESIONYCH
ZANIESZCZYSZCZEN (KAMIENIE, KRUSZYWO, SMIECI ITP.), W RAZIE KONIECZNOSCI WYMIENIC OK. 10 CM
HUMUSU | OBSIAC TRAWA - ZGODNIE ZE SZTUKA OGRODNICZA.
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PROGRESBUD

LEGENDA k’;lgé\évv?/lgr?:eegkgu Plac z czescia parkowa, ciagi piesze, boisko wielofunkcyjne

1 - UZUPEELNIENIE PRZESTRZENI POMIEDZY PLYTAMI Z BETONU

ARCHITEKTONICZNEGO HUMUSEM | OBSIANIE TRAWA Tytut rysunku Skala rys.
Przekroje przez nawierzchnie - boiska, chodnikéw 1:10

E - NAWIERZCHNIA Z PLYT Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO - — h Woiciech Wiod ” i

PLYTA OGRODOWA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 6 cm Projektant nmrglj;?gwﬁggh; MPOIA040/2008 " Data

PODSYPKA GRYSOWA FR. 2-4mm 3-5cm w specjalnosci architektonicznej podpis| 09.2023

KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE, STABILIZOWANE MECHANICZNIE FR. 0-63mm 20 cm Projektant mgr inz. arch. Monika Pekala Numer rys.

PODSYPKA PIASKOWA 5cm sprawdzajacy nr upra_wnle,n:.MPOIA/008/2008 )

GEOWEOKNINA w specjalnosci architektonicznej podpis A-04




	A-04 Przekroje przez nawierzchnie - boiska, chodników

