PROGRESBUD SP. Z 0.0. UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 17, 32-
500 CHRZANOW

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
37400000-2 Artykuty i sprzet sportowy
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA PLACU Z CZESCIA PARKOWA, CIAGAMI PIESZYMI,
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OTOCZONEGO

PELKOCHWYTEM, MALA ARCHITEKTURA ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT CHRZANOWSKI
UL. PARTYZANTOW, UL. JORDANA. 32-500 CHRZANOW

NAZWA INWESTORA:  GMINA CHRZANOW
ADRES INWESTORA: AL. HENRYKA 20, 32-500 CHRZANOW
SPORZADZIt. PRZEDMIAR:

ARCHITEKTURA WOJCIECH WLODARCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2023-10-27
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-10-27

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1[{45111300-1 [ Roboty rozbiérkowe 1 2
2145233200-1 | Roboty w zakresie roznych nawierzchni 3 60
2.1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia z kostek 3 13
betonowych
2.2 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia z ptyt betonowych 14 22
23 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia z ptyt z betonu 23 31
architektonicznego
24 Roboty w zakresie roznych nawierzchni - Nawierzchnia asfaltowa - 32 40
Sciezka rowerowo-rolkowa
2.5 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia piaskowa - Plac 41 48
zabaw
2.6 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia poliuretanowa - 49 56
Boisko
2.7 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Obramowanie nawierzchni 57 60
3 145340000-2 | Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego 61 62
4 (37400000-2 | Artykuty i sprzet sportowy 63 65
5145233293-9 | Instalowanie mebli ulicznych 66 72
6 145112710-5 | Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych 73 84
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych wraz z | kpl.
d.1| kalk. wtasna | podbudowg i obramowaniami [powierzchnia nawierzchni
do demontazu ok. 950.00 m2] z wywozem i utylizacjg
odpadow
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury rurami kpl.
d.1| kalk. wtasna | ostonowymi [dtugos$¢ rur ostonowych ok. 23.00 m]
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45233200-1 | Roboty w zakresie roznych nawierzchni
2.1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia z kostek betonowych
3| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1{ 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
1853,80/ 10000 ha 0,185
RAZEM 0,185
4] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.1] 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 38 cm
0101-02
1853,80 m2 1 853,800
RAZEM 1 853,800
5| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.2.1{0231-01 z.0. | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
2.8.3. 0210- | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
03 na odkfad; grunt kat. |-l (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - wywo6z
nadmiaru ziemi na wysypisko
poz.4 * 0,38 m3 704,444
RAZEM 704,444
6] MP zdnia | Opfata za korzystanie ze srodowiska - kod odpadu 17 05 t
d.2.1{04.09.2023 r.| 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03]
poz.5* 1,80 t 1267,999
RAZEM 1267,999
7| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1853,80 m2 1 853,800
RAZEM 1 853,800
8| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.2.1| 0202-01 geowtokninami uktadanymi sposobem recznym
poz.7 m2 1 853,800
RAZEM 1 853,800
9] KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym-5 | m2
d.2.1] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.7 m2 1 853,800
RAZEM 1 853,800
10] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.2.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.7 m2 1 853,800
RAZEM 1 853,800
11] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2.1] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - kostki z kolekgc;ji
sktadajacej sie z elementow w trzech formatach (wymiary
okoto: grubos¢ 8 cm, szerokos¢ 18 cm, dlugos¢ 27, 36, 45
cm), kostki bezfazowe, powierzchnia srutowana i
szczotkowana, kolor jasnoszary
220,20 m2 220,200
RAZEM 220,200
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2.1| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - kostki z kolekcji
sktadajacej sie z elementdéw w trzech formatach (wymiary
okoto: grubos¢ 8 cm, szerokosé 18 cm, dlugos¢ 27, 36, 45
cm), kostki bezfazowe, powierzchnia $rutowana i
szczotkowana, kolor antracytowy
1376,00 m2 1376,000
RAZEM 1 376,000
13] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.2.1] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z kolekcji
sktadajacej sie z elementow w siedmiu formatach
(wymiary okoto: grubos¢ 6 cm, szerokos¢ 13 cm, dlugos¢
10, 12, 14, 16, 17, 19i 21 cm), kostki z mikrofazg,
powierzchnia gtadka, kolor antracytowy
257,60 m2 257,600
RAZEM 257,600
2.2 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia z ptyt betonowych
14| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.2| 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
333,60/ 10000 ha 0,033
RAZEM 0,033
15| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 38 cm
0101-02
333,60 m2 333,600
RAZEM 333,600
16| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o m3
d.2.2[ 0231-01 z.0. | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
2.8.3. 0210- | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
03 na odktad; grunt kat. I-1l (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - wywo6z
nadmiaru ziemi na wysypisko
poz.15* 0,38 m3 126,768
RAZEM 126,768
17] MP z dnia | Opfata za korzystanie ze srodowiska - kod odpadu 17 05 t
d.2.2|04.09.2023 r.| 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03]
poz.16 * 1,80 t 228,182
RAZEM 228,182
18] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
333,60 m2 333,600
RAZEM 333,600
19] KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.2.2| 0202-01 geowidkninami uktadanymi sposobem recznym
poz.18 m2 333,600
RAZEM 333,600
20[ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 | m2
d.2.2] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.18 m2 333,600
RAZEM 333,600
21| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.18 m2 333,600
RAZEM 333,600
22| KNR 2-31 [ Chodniki z ptyt betonowych 50x7 cm na podsypce m2
d.2.2] 0502-04 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
plyty betonowe (wymiary okoto: grubos¢ 7 cm, szeroko$¢
50 cm, dtugos¢ 25, 50 cm), antysmogowe, powierzchnia
gtadka, kolor jasnoszary
333,60 m2 333,600
RAZEM 333,600
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2.3 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia z plyt z betonu architektonicznego
23| KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.3] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
37,20/ 10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
24| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.3] 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
0101-02
37,20 m2 37,200
RAZEM 37,200
25[KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o m3
d.2.3| 0231-01 z.0. | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
2.8.3. 0210- | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
03 na odkfad; grunt kat. I-Il (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - wywo6z
nadmiaru ziemi na wysypisko
poz.24 * 0,36 m3 13,392
RAZEM 13,392
26| MP zdnia | Optata za korzystanie ze srodowiska - kod odpadu 17 05 t
d.2.3|04.09.2023 r.| 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03]
poz.25 * 1,80 t 24,106
RAZEM 24,106
27] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
37,20 m2 37,200
RAZEM 37,200
28| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.2.3| 0202-01 geowtokninami uktadanymi sposobem recznym
poz.27 m2 37,200
RAZEM 37,200
29| KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 | m2
d.2.3] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.27 m2 37,200
RAZEM 37,200
30[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.27 m2 37,200
RAZEM 37,200
31 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt z betonu architektonicznego o grubosci 6 | szt.
d.2.3| 0502-07 | cm na podsypce grysowej
kalk. wtasna
39,00 szt. 39,000
RAZEM 39,000
24 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia asfaltowa - Sciezka rowerowo-rolkowa
32| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.4] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
1194,10/ 10000 ha 0,119
RAZEM 0,119
33| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.4] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
1194,10 m2 1194,100
RAZEM 1194,100
34| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.2.4| 0231-01 z.0. | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
2.8.3. 0210- | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
03 na odkfad; grunt kat. |-l (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - wywo6z
nadmiaru ziemi na wysypisko
poz.33 * 0,30 m3 358,230
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 358,230
35| MP zdnia | Optata za korzystanie ze srodowiska - kod odpadu 17 05 t
d.2.4|/04.09.2023 r.| 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03]
poz.34 * 1,80 t 644,814
RAZEM 644,814
36| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.4] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1194,10 m2 1194,100
RAZEM 1194,100
37 KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.2.4| 0202-01 geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym
poz.36 m2 1194,100
RAZEM 1194,100
38| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 | m2
d.2.4] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.36 m2 1194,100
RAZEM 1 194,100
39| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2.4] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.36 m2 1194,100
RAZEM 1 194,100
40[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.4[ 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
poz.36 m2 1194,100
RAZEM 1194,100
25 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia piaskowa - Plac zabaw
41| KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.5| 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
171,60/ 10000 ha 0,017
RAZEM 0,017
42 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2.5| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 60 cm
0101-02
171,60 m2 171,600
RAZEM 171,600
43| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.2.5| 0231-01 z.0. | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
2.8.3. 0210- | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
03 na odkfad; grunt kat. I-Il (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - wywo6z
nadmiaru ziemi na wysypisko
poz.42 * 0,60 m3 102,960
RAZEM 102,960
44| MP z dnia | Opfata za korzystanie ze srodowiska - kod odpadu 17 05 t
d.2.5|04.09.2023 r.| 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03]
poz.43* 1,80 t 185,328
RAZEM 185,328
45| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2.5( 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
171,60 m2 171,600
RAZEM 171,600
46| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem | m2
d.2.5| 0202-01 geowildkninami uktadanymi sposobem recznym
poz.45 m2 171,600
RAZEM 171,600
47| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2.5 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.45 m2 171,600
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 171,600
48| KNR 2-31 [ Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczystych na m2
d.2.5| 0201-03 | gruncie rodzimym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 40
0201-04 | cm
171,6 m2 171,600
RAZEM 171,600
2.6 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia poliuretanowa - Boisko
49| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.6| 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
627,00/ 10000 ha 0,063
RAZEM 0,063
50 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.2.6/ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 39 cm
0101-02
627,00 m2 627,000
RAZEM 627,000
51| KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o m3
d.2.6[ 0231-01 z.0. | pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku
2.8.3. 0210- | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km lub
03 na odktad; grunt kat. I-1l (z dodatkiem za oczyszczenie
nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach) - wywo6z
nadmiaru ziemi na wysypisko
poz.50 * 0,39 m3 244,530
RAZEM 244,530
52| MP z dnia | Optata za korzystanie ze srodowiska - kod odpadu 17 05 t
d.2.6|04.09.2023 r.| 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione
w 17 05 03]
poz.51* 1,80 t 440,154
RAZEM 440,154
53] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.6] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
627,00 m2 627,000
RAZEM 627,000
54 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2.6] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
poz.53 m2 627,000
RAZEM 627,000
55 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.2.6| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 14 cm
0114-08
poz.53 m2 627,000
RAZEM 627,000
56 Nawierzchnia sportowa wraz z wykonaniem linii:
d.2.6| kalk. wtasna | - warstwa granulatu EPDM o frakcji 1-4 mm potgczona
lepiszczem poliuretanowym gr. 0.8 cm
- mata z granulatem SBR o frakcji 1-4 mm potgczona
lepiszczem poliuretanowym gr. 0.8 cm
- podbudowa dynamiczna - mieszkanka kruszywa
kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakciji
1-4 mm potgczona lepiszczem poliuretanowym gr. 3.5 cm
poz.53 627,000
RAZEM 627,000
2.7 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Obramowanie nawierzchni
57| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki z pospotki m3
d.2.7( 0402-01
0,05 * 0,28 * 2450,00 m3 34,300
RAZEM 34,300
58| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.2.7| 0402-04 | C16/20
(0,28 *0,13+0,5*0,10 * 0,10 * 2) * 2450,00 m3 113,680
RAZEM 113,680
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Lp.

Kod pozyciji

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

59
d.2.7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

2450,00

2 450,000

RAZEM

2 450,000

60
d.2.7

kalk. wiasna

Naktadki gumowe na obrzeza betonowe

53,00

53,000

RAZEM

53,000

W

45340000-2

Instalowanie ogrodzen, pltotéw i sprzetu ochronnego

kalk. wiasna

Pitkochwyty - ogrodzenie do boisk zewnetrznych -
pitkochwyt wys. 6 m - ogrodzenie systemowe, wykonane
ze stupow stalowych cynkowanych i lakierowanych na
kolor zielony, wykonanych z profili 80x80 mm,
montowanych w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie
betonowym, za obrzezem betonowym boiska, siatka
ostonowa ogrodzenia polipropylenowa o

grubosci splotu @4 mm oraz wielkosci oczka 45x45 mm, w
kolorze zielonym

104,00

104,000

RAZEM

104,000

62
d.3

kalk. wtasna

Pitkochwyty - furtki systemowe

szt.

2,00

szt.

2,000

RAZEM

2,000

N

37400000-2

Artykuly i sprzet sportowy

63
d4

kalk. wtasna

Stojaki do koszykowki - zaprojektowano dwa stojaki do
koszykéwki, przeznaczone do uzytku na boiskach
zewnetrznych, o konstrukgji jedno stupowej o wysiegu 2,25
m. Stojaki wykonane z profili 150x150 mm, cynkowanych
ogniowo. W komplecie tulejg montazows, do
zabetonowania na state. Produkty muszg posiadac¢
certyfikat bezpieczenstwa B oraz spetnia¢ wymogi normy
PN-EN1270:2006. Montaz nalezy przeprowadzac zgodnie
z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.
Stojaki wyposazone w tablice do koszykowki,
przeznaczone do uzytku na boiskach zewnetrznych,
azurowe o wymiarach 1,05 x 1,8m, stalowe, ocynkowane
ogniowo. Tablice wykonane z ramy, w ktérej osadzona jest
krata. Tablice do koszykdéwki wyposazone w obrecze,
przeznaczone do uzytku na boiskach zewnetrznych,
cynkowane ogniowo z siatkg fancuszkowg. Montaz nalezy
przeprowadzac zgodnie z kartg techniczng ostatecznie
dobranego producenta. Stojaki wyposazy¢ w ostony o
profilu 150x150mm, wykonane z pianki wtornie spienionej
z pokryciem materiatu PCV, zapinane za pomocg rzepow.
Wysokos¢ oston 2 m

szt.

2,00

szt.

2,000

RAZEM

2,000

64
d4

kalk. wtasna

Bramki do pitki recznej - zaprojektowano dwie bramki do
pitki recznej o wymiarach 3,0 x 2,0 m aluminiowe,
tulejowane, do zabetonowania na state. Ramy bramek
wykonane sg z aluminiowych profili 80x80 mm, z
czerwonymi pasami, wyposazone w zaczepy siatki. Patgki
wykonane sg z aluminiowej rury @ 40 mm. Giebokosc¢
bramki: géra 0,8 m/ dét 1,0 m. W komplecie z zestawem
tulei montazowych do zabetonowania oraz siatkg. Produkt
musi posiadac¢ certyfikat bezpieczehstwa B oraz spetniac
wymogi normy PN-EN 749:2006. Montaz nalezy
przeprowadzac zgodnie z kartg techniczng ostatecznie
dobranego producenta

szt.

2,00

szt.

2,000

RAZEM

2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM




Przedmiar

Lp.

Kod pozyciji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

65
d.4

kalk. wlasna

Urzadzenie do streetworkout'u - urzgdzenie do
streetworkout’'u jest elementem matej architektury
sktadanym na miejscu z

prefabrykowanych elementéw. Urzgdzenie skiada sie z
czesci przeznaczonych do wykonywania roznych ¢wiczen
pod ciezarem wiasnego ciata. Finalnie wybrane
urzadzenie musi by¢ wyposazone przynajmniej w:
taweczke do ¢wiczen z drabinka, porecze rownolegte
potrojne, porecze rownolegte podwadjne, drabinke
pionowa, drabinke pozioma, drgzek zygzak, drgzek
pionowy, kofa gimnastyczne, porecze do pompek i drgzki
do podciggania. Wszystkie elementy stalowe urzadzenia
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo
pomalowane proszkowo na kolor zielony. Urzgdzenie w
zestawie z prefabrykatami betonowymi przeznaczonymi do
wstepnego montazu. Finalny montaz urzadzenia poprzez
zalanie otworéw fundamentowych betonem C16/20 (B20).
Produkt musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa B.
Montaz nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z kartg techniczng
ostatecznie dobranego producenta. Urzgdzenie nalezy
zamontowac¢ na nawierzchni amortyzujgcej piaskowej

szt.

1,00

szt.

1,000

RAZEM

1,000

45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

kalk. wtasna

LAWKA Z OPARCIEM ORAZ BEZ - DOSTAWA |
MONTAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH
FUNDAMENTOW

szt.

97,00

szt.

97,000

RAZEM

97,000

kalk. wlasna

LEZAKI MIEJSKIE - DOSTAWA | MONTAZ Z )
WYKONANIEM NIEZBEDNYCH FUNDAMENTOW

szt.

15,00

szt.

15,000

RAZEM

15,000

kalk. wiasna

KOSZ DO SELEKCJI ODPADOW, TROJDZIELNY -
DOSTAWA | MONTAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH
FUNDAMENTOW

szt.

23,00

szt.

23,000

RAZEM

23,000

kalk. wtasna

KOSZ NA ODPADY ZMIESZANE - DOSTAWA | MONTAZ
Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH FUNDAMENTOW

szt.

23,00

szt.

23,000

RAZEM

23,000

kalk. wtasna

KOSZ NA PSIE ODCHODY - DOSTAWA | MON,TAZ Y4
WYKONANIEM NIEZBEDNYCH FUNDAMENTOW

szt.

20,00

szt.

20,000

RAZEM

20,000

kalk. wlasna

PALENISKA OGNISKOWE - DOSTAWA | MONTAZ 4
WYKONANIEM NIEZBEDNYCH FUNDAMENTOW

szt.

2,00

szt.

2,000

RAZEM

2,000

kalk. wiasna

STOJAKI ROWEROWE - DOSTAWA | MONTAZ Z
WYKONANIEM NIEZBEDNYCH FUNDAMENTOW

szt.

34,00

szt.

34,000

RAZEM

34,000

45112710-5

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

D W

KNR 2-21
0302-07

Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie
ptaskim w gruncie kat. 1l z catkowitg zaprawa dotow;
Srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m

szt.

27,00

szt.

27,000

RAZEM

27,000

74
d.6

KNR 2-21
0323-06

Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie
kat. lll z zaprawg dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 1.0/0.7 m

szt.

9,00

szt.

9,000

RAZEM

9,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM




Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie | szt.
d.6| 0323-04 | kat. Ill zzaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 0.5 m
84,00 szt. 84,000
RAZEM 84,000
76| KNR 2-21 | Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych na terenie szt.
d.6| 0311-05 | ptaskim w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw;
srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
48,00 + 68,00 + 100,00 szt. 216,000
RAZEM 216,000
77| KNR 2-21 | Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - przy ulicy | szt.
d.6| 0701-03
z2.52.2.5.
27,00 szt. 27,000
RAZEM 27,000
78| KNR 2-21 | Pielegnacja drzew iglastych - przy ulicy szt.
d.6| 0701-05
2.52.2.5.
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
79| KNR 2-21 | Pielegnacja krzewdw iglastych - przy ulicy szt.
d.6| 0701-05
z.s2.2.5.
84,00 szt. 84,000
RAZEM 84,000
80[ KNR 2-21 | Pielegnacja krzewow lisciastych - przy ulicy szt.
d.6| 0701-01
z.52.2.5.
216,00 szt. 216,000
RAZEM 216,000
81] KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnikéw w gruncie [ m2
d.6[ 0410-02 kat. I-Il z wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi o
grubosci 10 cm
9411,70 m2 9411,700
RAZEM 9411,700
82| KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikédw dywanowych siewem na gruncie m2
d.6| 0401-04 ([ kat. I-ll z nawozeniem
9411,70 m2 9411,700
RAZEM 9411,700
83| KNR 2-21 | Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na m2
d.6| 0702-06 | terenie ptaskim
9411,70 m2 9411,700
RAZEM 9411,700
84 KNR 2-21 | Przesadzenie drzew starszych wymagajgce uprzedniego | szt.
d.6[ 0106-01 zabezpieczenia agrotechnicznego przy bryle korzeniowej
w celu przesadzenia (kat.gruntu II-111)
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000

-10-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową i obramowaniami [powierzchnia nawierzchni do demontażu ok. 950.00 m2] z wywozem i utylizacją odpadów
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury rurami osłonowymi [długość rur osłonowych ok. 23.00 m]
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Nawierzchnia z kostek betonowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>1853,80 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm
	Obmiar: <edit>1853,80</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.4 * 0,38</edit>

	Pozycja: Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 05 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03]
	Obmiar: <edit>poz.5 * 1,80</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>1853,80</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostki z kolekcji składającej się z elementów w trzech formatach (wymiary około: grubość 8 cm, szerokość 18 cm, długość 27, 36, 45 cm), kostki bezfazowe, powierzchnia śrutowana i szczotkowana, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>220,20</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostki z kolekcji składającej się z elementów w trzech formatach (wymiary około: grubość 8 cm, szerokość 18 cm, długość 27, 36, 45 cm), kostki bezfazowe, powierzchnia śrutowana i szczotkowana, kolor antracytowy
	Obmiar: <edit>1376,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z kolekcji składającej się z elementów w siedmiu formatach (wymiary około: grubość 6 cm, szerokość 13 cm, długość 10, 12, 14, 16, 17, 19 i 21 cm), kostki z mikrofazą, powierzchnia gładka, kolor antracytowy
	Obmiar: <edit>257,60</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Nawierzchnia z płyt betonowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>333,60 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm
	Obmiar: <edit>333,60</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.15 * 0,38</edit>

	Pozycja: Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 05 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03]
	Obmiar: <edit>poz.16 * 1,80</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>333,60</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty betonowe (wymiary około: grubość 7 cm, szerokość 50 cm, długość 25, 50 cm), antysmogowe, powierzchnia gładka, kolor jasnoszary
	Obmiar: <edit>333,60</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Nawierzchnia z płyt z betonu architektonicznego
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>37,20 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm
	Obmiar: <edit>37,20</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.24 * 0,36</edit>

	Pozycja: Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 05 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03]
	Obmiar: <edit>poz.25 * 1,80</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>37,20</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt z betonu architektonicznego o grubości 6 cm na podsypce grysowej
	Obmiar: <edit>39,00</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Nawierzchnia asfaltowa - Ścieżka rowerowo-rolkowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>1194,10 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	Obmiar: <edit>1194,10</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.33 * 0,30</edit>

	Pozycja: Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 05 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03]
	Obmiar: <edit>poz.34 * 1,80</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>1194,10</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Nawierzchnia piaskowa - Plac zabaw
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>171,60 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm
	Obmiar: <edit>171,60</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.42 * 0,60</edit>

	Pozycja: Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 05 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03]
	Obmiar: <edit>poz.43 * 1,80</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>171,60</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczystych na gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm
	Obmiar: <edit>171,6</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Nawierzchnia poliuretanowa - Boisko
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>627,00 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 39 cm
	Obmiar: <edit>627,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.50 * 0,39</edit>

	Pozycja: Opłata za korzystanie ze środowiska - kod odpadu 17 05 04 [Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione  w 17 05 03]
	Obmiar: <edit>poz.51 * 1,80</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>627,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 14 cm
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia sportowa wraz z wykonaniem linii:                                                                                                                           - warstwa granulatu EPDM o frakcji 1-4 mm połączona lepiszczem poliuretanowym gr. 0.8 cm                                                    - mata z granulatem SBR o frakcji 1-4 mm połączona lepiszczem poliuretanowym gr. 0.8 cm                                                       - podbudowa dynamiczna - mieszkanka kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm połączona lepiszczem poliuretanowym gr. 3.5 cm
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Obramowanie nawierzchni
	Pozycja: Ława pod krawężniki z pospółki
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,28 * 2450,00</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20
	Obmiar: <edit>(0,28 * 0,13 + 0,5 * 0,10 * 0,10 * 2) * 2450,00</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>2450,00</edit>

	Pozycja: Nakładki gumowe na obrzeża betonowe
	Obmiar: <edit>53,00</edit>


	Dział:Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
	Pozycja: Piłkochwyty - ogrodzenie do boisk zewnętrznych - piłkochwyt wys. 6 m - ogrodzenie systemowe, wykonane ze słupów stalowych cynkowanych i lakierowanych na kolor zielony, wykonanych z profili 80x80 mm, montowanych w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym, za obrzeżem betonowym boiska, siatka osłonowa ogrodzenia polipropylenowa o

grubości splotu Ø4 mm oraz wielkości oczka 45x45 mm, w kolorze zielonym
	Obmiar: <edit>104,00</edit>

	Pozycja: Piłkochwyty - furtki systemowe
	Obmiar: <edit>2,00</edit>


	Dział:Artykuły i sprzęt sportowy
	Pozycja: Stojaki do koszykówki - zaprojektowano dwa stojaki do koszykówki, przeznaczone do użytku na boiskach zewnętrznych, o konstrukcji jedno słupowej o wysięgu 2,25 m. Stojaki wykonane z profili 150x150 mm, cynkowanych ogniowo. W komplecie tuleją montażową, do zabetonowania na stałe. Produkty muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa B oraz spełniać wymogi normy PN-EN1270:2006. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z kartą techniczną ostatecznie dobranego producenta. Stojaki wyposażone w tablice do koszykówki, przeznaczone do użytku na boiskach zewnętrznych, ażurowe o wymiarach 1,05 x 1,8m, stalowe, ocynkowane ogniowo. Tablice wykonane z ramy, w której osadzona jest krata. Tablice do koszykówki wyposażone w obręcze, przeznaczone do użytku na boiskach zewnętrznych, cynkowane ogniowo z siatką łańcuszkową. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z kartą techniczną ostatecznie dobranego producenta. Stojaki wyposażyć w osłony o profilu 150x150mm, wykonane z pianki wtórnie spienionej z pokryciem materiału PCV, zapinane za pomocą rzepów. Wysokość osłon 2 m
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Bramki do piłki ręcznej - zaprojektowano dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0 x 2,0 m aluminiowe, tulejowane, do zabetonowania na stałe. Ramy bramek wykonane są z aluminiowych profili 80x80 mm, z czerwonymi pasami, wyposażone w zaczepy siatki. Pałąki wykonane są z aluminiowej rury Ø 40 mm. Głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 1,0 m. W komplecie z zestawem tulei montażowych do zabetonowania oraz siatką. Produkt musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B oraz spełniać wymogi normy PN-EN 749:2006. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z kartą techniczną ostatecznie dobranego producenta
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Urządzenie do streetworkout’u - urządzenie do streetworkout’u jest elementem małej architektury składanym na miejscu z

prefabrykowanych elementów. Urządzenie składa się z części przeznaczonych do wykonywania różnych ćwiczeń pod ciężarem własnego ciała. Finalnie wybrane urządzenie musi być wyposażone przynajmniej w: ławeczkę do ćwiczeń z drabinką, poręcze równoległe potrójne, poręcze równoległe podwójne, drabinkę pionową, drabinkę poziomą, drążek zygzak, drążek pionowy, koła gimnastyczne, poręcze do pompek i drążki do podciągania. Wszystkie elementy stalowe urządzenia muszą być zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo pomalowane proszkowo na kolor zielony. Urządzenie w zestawie z prefabrykatami betonowymi przeznaczonymi do wstępnego montażu. Finalny montaż urządzenia poprzez zalanie otworów fundamentowych betonem C16/20 (B20). Produkt musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z kartą techniczną ostatecznie dobranego producenta. Urządzenie należy zamontować na nawierzchni amortyzującej piaskowej
	Obmiar: <edit>1,00</edit>


	Dział:Instalowanie mebli ulicznych
	Pozycja: ŁAWKA Z OPARCIEM ORAZ BEZ - DOSTAWA I MONTAŻ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH FUNDAMENTÓW
	Obmiar: <edit>97,00</edit>

	Pozycja: LEŻAKI MIEJSKIE - DOSTAWA I MONTAŻ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH FUNDAMENTÓW
	Obmiar: <edit>15,00</edit>

	Pozycja: KOSZ DO SELEKCJI ODPADÓW, TRÓJDZIELNY - DOSTAWA I MONTAŻ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH FUNDAMENTÓW
	Obmiar: <edit>23,00</edit>

	Pozycja: KOSZ NA ODPADY ZMIESZANE - DOSTAWA I MONTAŻ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH FUNDAMENTÓW
	Obmiar: <edit>23,00</edit>

	Pozycja: KOSZ NA PSIE ODCHODY - DOSTAWA I MONTAŻ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH FUNDAMENTÓW
	Obmiar: <edit>20,00</edit>

	Pozycja: PALENISKA OGNISKOWE - DOSTAWA I MONTAŻ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH FUNDAMENTÓW
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: STOJAKI ROWEROWE - DOSTAWA I MONTAŻ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH FUNDAMENTÓW
	Obmiar: <edit>34,00</edit>


	Dział:Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
	Pozycja: Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
	Obmiar: <edit>27,00</edit>

	Pozycja: Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
	Obmiar: <edit>9,00</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
	Obmiar: <edit>84,00</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
	Obmiar: <edit>48,00 + 68,00 + 100,00</edit>

	Pozycja: Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - przy ulicy
	Obmiar: <edit>27,00</edit>

	Pozycja: Pielęgnacja drzew iglastych - przy ulicy
	Obmiar: <edit>9,00</edit>

	Pozycja: Pielęgnacja krzewów iglastych - przy ulicy
	Obmiar: <edit>84,00</edit>

	Pozycja: Pielęgnacja krzewów liściastych - przy ulicy
	Obmiar: <edit>216,00</edit>

	Pozycja: Przygotowanie terenu pod wykonanie trawników w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>9411,70</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
	Obmiar: <edit>9411,70</edit>

	Pozycja: Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>9411,70</edit>

	Pozycja: Przesadzenie drzew starszych wymagające uprzedniego zabezpieczenia agrotechnicznego przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III)
	Obmiar: <edit>12,00</edit>





