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Il. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

warunki techniczne wydane przez Wodociggi Chrzanowskie Sp. z.0.0. znak: TT-066-0097-02398-23 z dnia
09.05.2023r.

obowigzujace normy i przepisy branzowe

Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne dla dziatek o nr ewid 3102/221 oraz 3415/88
zZlokalizowanych przy ul. Partyzantéw oraz ul Jordandw w Chrzanowie.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowy wodociggu dla zadania Zagospodarowanie terenu pomiedzy ul.
Partyzantow i ul. Jordana w Chrzanowie

Zakres rzeczowy inwestycji

Wodociag:

Dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej

o PE110mm 65,6 mb

3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: SIECI WODOCIAGOWE
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

4 PROJEKTOWANY ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ

41 Opis rozwigzan projektowych

Projektowang instalacje nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE110mm SDR11 do wody bytowej o
potgczeniach zgrzewanych za pomoca muf elektrooporowych

Przy projektowaniu trasy wodociggu uwzgledniono wymogi norm w zakresie dopuszczalnych odlegtosci
projektowanej sieci od innych rodzajow uzbrojenia terenu.

UtoZenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego zaprojektowano
uwzgledniajac minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej Scianki wodociagu do zewnetrznej powierzchni
innych rodzajéw sieci (projektowanych) i tak odstep ten wynosi :

o dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.

o dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.

o dla innych przewoddw wodociggowych 1,0 m

o 1,0m od stupdw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

W przypadku awarii, lub przerw w dostawie wody itp. wode nalezy podda¢ badaniom, w przypadku stwierdzenia
przekroczenia norm wodociag nalezy poddaé dezynfekcji. Dezynfekcjg wodociggu powinna zajmowaé sie
wyspecjalizowana firma.

W przypadku skrzyzowania sieci wodociagowej z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na kablach rury
ochronne dwudzielne o dt. 3,0 m, w celu ich zabezpieczenia.

Ponadto wodocigg powinien by¢ usytuowany od innych obiektéw zagospodarowania terenu w nastepujacych
minimalnych odlegto$ciach:

o 15,0 m od pomnikow przyrody

o 2,5mod drzew

o 1,5 m od krawedzi jezdni
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4.2 Wiaczenie do istniejgcego wodociagu
Wodocigg zrodtowy wykonany jest z rur zeliwnych ci$nieniowych. Potaczenie proj. wodociagu nastapi poprzez
wielozakresowe faczniki RK z zabezpieczeniem przed przesunieciem do tgczenia rur PE i Zeliwnych

4.3 Bloki oporowe

W miejscu zmian prowadzenia wodociggu nalezy wykonaC bloki oporowe wylewane na mokro lub
prefabrykowane w przypadku trudnych warunkéw gruntowych. Bloki oporowe wykonywac¢ z betonu C16/20.
Bloki oporowe wykonac tak aby tylna Sciana bloku oraz stopa oparta byta o rodzimy nienaruszony grunt. Przy
betonowaniu nie stosowaé przerw roboczych. Blok oporowy powinien by¢ odsuniety od przewodu okoto 10 ¢m,
a przestrzen ta wypetni¢ betonem oddzielonym od bloku zasadniczego przektadkg z dwoch warstw papy
asfaltowej. Przed przystapieniem do wykonywania wylewki z betonu wodociag nalezy zabezpieczy¢ owijajac
armature grubg folig PE. Sposéb i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozjgq powinien
odpowiadac rodzajowi i stopniowi agresywnosci sSrodowisk

44 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

o zapoznac sie z warunkami podanymi w protokole narady koordynacyjne;.

o ustali¢ wstepne potozenie przewodoéw na podstawie planéw syt.-wys.

o zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych sieci o planowanym terminie przystapienia do robot

o ustali¢ faktyczne usytuowanie i gteboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez

ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkdw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodociggowej projektuje sie wykona¢ mechanicznie i recznie jako skarpowe i o
$cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z normg
BN-83/8836-02.

Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posesji (ogrodki, podwérka) oraz wykonywaniu przytaczy
wodociggowych wykopy wykonywaé wytgcznie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w wykopach
wasko przestrzennych, szalowanych.

W przypadku prowadzenia wodociggu w poblizu budynkéw (od 2 do 4 m) umocnienie pozostawi¢ w wykopie.

Z uwagi, Ze W powyzszym opracowaniu zatozono zastosowanie rur ci$nieniowych wodociggowych o
podwyzszonej odpornosci z PE, nie ma koniecznosci wykonywania podsypki, obsypki i zasypki z piasku.
Zgodnie z technologig uktadania tych rur mozna stosowac grunty rodzime. Jedynie w miejscach o duzym
obcigzeniu dynamicznym nalezy postepowac tradycyjnie.

Podtoze

Projektuje sie wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubosci warstwy 20cm.
Zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy
czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana bezpo$rednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie przewodu przy wykonywaniu
zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokdt rury. Naturalne podtoze oraz
zasypka powinny spetniaC wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Zasypanie wykopu

Obsypka wokdt rury

Grunt wypetniajacy wykop na cafej jego szerokosSci i na wysoko$ci utozonego przewodu nalezy wykonaé z
gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim
sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz
85 % zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika
z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna byé wznoszona
réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubo$ci dostosowanej do
posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntow w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka
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Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywac recznie gruntem piaszczystym, zwirem
lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla
obsypki wok¢t rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢
gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza
niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby
nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do ukfadania kolejnej warstwy.
Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Wszystkie domiary projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcego uzbrojenia podano orientacyjnie. Przed
przystapieniem do wykonywania wodociggu nalezy wykona¢ wykopy poprzeczne, w celu doktadnego
usytuowania istniejacego uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania robot.

Przy wykonywaniu robdt w obrebie posesji mogg wystapi¢ prywatne kable energetyczne, ktdre nie zostaty
naniesione w trakcie uzgodnienia. W tych przypadkach nalezy przeprowadzi¢ wywiad i odpowiednie
uzgodnienia z wta$cicielami posesji posiadajacych niezainwentaryzowane uzbrojenie.

Minimalna odlegto$¢ prowadzenia rob6t w sasiedztwie obiektow budowlanych wynosi 3m (budynki). Gdyby
zaistniata koniecznos¢ wykonywania rob6t w odlegtosci mniejszej niz podano wyzej to kierownik budowy winien
zabezpieczy¢ na czas trwania rob6t fundamenty tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposéb zgodny z
normami i przepisami (np. stosujac i pozostawiajac w wykopie umocnienie).

Zasadniczo nie przewiduje sie¢ odwodnienia wykopdw (techniczne badania do gteboko$ci posadowienia
wodociggu nie wykazaty wody gruntowej). Przewiduje sie zastosowanie igtofiltréw tam gdzie zwierciadio wody
jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu. Igtofiltry nalezy usytuowaé jednorzedowo po jednej
stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadto wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu podczas
prowadzenia robét nalezy wykonac¢ tymczasowe odwodnienie wykopdw za pomocg wyprofilowanego w dnie
wykopu rowu odwadniajgcego lub drenazu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniajgcych.

Na czas wykonywania robét w obrebie drég wykonawca robdt w porozumieniu z Urzedem Gminy i Zarzadcg
Drogi powinien zabezpieczy€ ruch pieszy i kotowy ustawiajac odpowiednie znaki drogowe.

W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe doj$cia do poszczegdélnych
posesiji.Przy zblizeniach do stupéw energetycznych wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia, a
prowadzenie tych robot powinno by¢ nadzorowane przez kierownika budowy i za zgodg Rejonu
Energetycznego z mozliwo$cig czasowego wytgczenia sieci energetycznej na czas prowadzenia tych robét.

45 Roboty montazowe

Projektowang instalacje nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych PE110mm do wody bytowej o potaczeniach
zgrzewanych (mufy elektrooporowe). Materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej, stykajace sie
bezposrednio z wodg powinny posiada¢ atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z woda. Laczenie rur poprzez
kielich z uszczelkg cisnieniowa. .Montaz rur wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur. Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 11° do 90° realizowa¢ poprzez
stosowanie tukow systemowych. Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur. Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wktadkg stalowa.

46 Glebokos¢ utozenia sieci wodociggowej

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji
(gmina Chrzanéw) lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. Zgodnie z normg PN-81/B-
10725 projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu min.
1,4 m.

47 Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi ciSnieniowe wykonane zostang z rur ci$nieniowych z PE. Materiat ten nie wymaga zabezpieczenia
antykorozyjnego.

48 Proéba szczelnosci wodociggu

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem podda¢ go ci$nieniowe;
prébie szczelnosci na cisnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = 9,0
atm. Przyjeto 10atm. Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
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Szczelno$¢ przewoddéw wodociggowych powinna spetniaé wymagania normy PN 81/B-10725. Z wykonanego
odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzic protokoty odbioru robét z udziatem inspektora nadzoru
i przedstawiciela uzytkownika wodociggu.

49 Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych

Ptukanie przewoddéw wodociggowych wykonywa¢ odcinkami bezpo$rednio po wykonaniu montazu danego
odcinka wodociggu wodq czysta. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé przez koncowki sieci i hydranty
p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do czasu az zacznie na koricéwkach i hydrantach wyptywa¢ czysta
woda. Wody te podobnie jak wody zuzyte do ptukania nalezy odpompowywa¢ do szczelnych zbiornikéw i
wywozi¢ na oczyszczalnie Sciekdw.

Kolejno wykonywane odcinki sieci ptuka¢ i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie”
kohcowych wylotéw. Ptukanie przewodéw wodociggowych powinno sie odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s.
Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykonaé przed oddaniem wodociggu do eksploatacji przy uzyciu
chlorowego roztworu wodnego o stezeniu 20-30mg chloru w dm3 wody. Czas przetrzymywania roztworu 48h.

410 Zasady BHP przy przebudowie sieci wodociggowej

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu MGPiB z dnia 1993.10.01
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci (Dz. Ust. Nr 96 op.
437 z dnia 11.10.1995r.), a w szczegoInosci:

o Teren prowadzenia rob6t powinien byC ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi,
oznakowany i o$wietiony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢
oSwietlenie zastepcze.

o W razie prowadzenia rob6t na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sdb niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5 UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zatozy¢ sieC statych reperéw roboczych, ktére zapewniajg mozliwosé
niwelacji poszczegéinych odcinkdw sieci wodociagowe.

Whytyczne trasy nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, ktory rowniez powinien sprawdzi¢ zgodno$¢ terenu
na profilach podtuznych z mapami. W przypadku niezgodno$ci z mapami mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty
projektu przy udziale nadzoru.

Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on stanowi¢
podstawe do prowadzenia robét.

Kolejno$¢ realizacji robot winna by¢ nastepujaca :

o usuniecie ziemi urodzajnej na szeroko$¢ prowadzonych robot na jedng strone wykopu a w drogach
rozebranie nawierzchni;

odkfad ziemi z wykopu na drugq strong;

wzmocnienie Scian wykopdw (wypraski stalowe);

usuniecie kamieni i przygotowanie podtoza;

utozenie rurociggu z niwelacjg poszczegdélnych odcinkow rur;

zasypanie cze$ciowo rurociggu warstwg min. 0,3 m nad rurg;.

o zasypanie rurociggu warstwami z zageszczeniem (dotyczy to szczegdlnie odcinkdw biegnacych w
ulicach i drogach).

W trakcie realizacji robot nalezy doktadnie rozpoznaé i zlokalizowaé przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (wodociagi, kable energetyczne i telefoniczne).

Nalezy ustali¢ z ich wtascicielami czy nie wystepujq urzadzenia podziemne, ktére nie sg zainwentaryzowane.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy odkopaé recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak aby nie
nastapito jego uszkodzenie. W trakcie prowadzenia robét winny by¢ przeprowadzane préby szczelnosci sieci i
odbiory cze$ciowe robét ulegajace zakryciu. Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny byé
dokonywane za zgodg nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego winny byé wykonywane recznie ze
szczeg6lnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Cato$¢ rob6t budowlano-montazowych nalezy wykonac zgodnie z :
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. .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

o ,Instrukcjq stosowania rur PCV opracowang przez producenta rur’

o JInstrukcjg stosowania rur PE opracowang przez producenta rur

mgr inz.

Piotr Rutowicz
nr upr. SWK/0271/PBS/15

6 ZALACZNIKI

6.1 Zestawienie podstawowych materiatow

NAZWA SREDNICA ILOSC

Rury wodociggowe PE110mm SDR 11 110 mm 65,6 mb

6.2 Uprawnienia, Zaswiadczenia

INFORMACJA DOTYCZACA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 12 ust. 7a oraz art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

wymogu w zakresie przedktadania uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen wydanych przez izby samorzadu zawodowego z okreslonym w nich terminem waznosci
nie stosuje sie w stosunku do oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane.

Wszyscy projektanci bioracy udziat przy wykonaniu przedmiotowego opracowania sg wpisani do
centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.



Strona:

6.3 Warunki techniczne — Wodociagi Chrzanowskie

“" : WODOCIAGI CHRZANOWSKIE
WODOCIAGI SPOLKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
CHRZANOWSKIE UL. JAGIELLONSKA 8, 32-500 CHRZANOW
TT-066-0097-02398-23 Chrzandw, {"JE},US_;ZI}IB i A
q’i::{@f;‘g@‘? Wek- .08, 2003v
Gmina Chrzandw i
ul. Aleja Henryka 20
32-500 Chrzandw
Adres do korespondeneji:
Progresbud Sp. z 0. 0.
32-500 Chrzandw
ul. Bartosza Glowackiego 17

Dotyezy :uzgodnienia projekiu zagospodarowania terendw Zielomych na deiatkach nre 3409,
3102221, 31021214, 3102/220,3102/212,3102/213 pomiedzy ul. Partyzantow i
ul. Jordana w Chrzanowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2023 1. (data wphrwu 27.04.2023 r) Wodociagi
Chrzanowskie
Sp. z 0.0. informuje, #e uzgadnia przedioone zadanie inwestycyjne na warunkach:

1. Na zalgczonej mapie sytuacyjnej wkreslono orientacyjny prechieg istnisjgee] sieci
wodociggowej (kolorem niebieskim) oraz sieci kanalizacyjnej (kolorem brazowym)
zinwentary zowanej oraz pozostajgcej w eksploatacji naszego przedsiebiorstwa.

2. Istniejgcy wodocigg DN 100 2 nalezy przewidzied do przebudowy poza obrys

projektowanego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni polivretanowe;j .

Projekt przebudowy wodociggu uzgednié w Wodoeiagach Chrzanowskich Sp.z oo

Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Wodociggéw Chrzanowskich Sp.z o0

Nadzér nalezy zlecié pisemnie na 7 dni przed rozpoczgeiem prac. Nadedr jest odplatny

zgodnie z obowigzujacym cennikiem ushug .

3. Doldadne polozenie i glebokoéé posadowienia naniesionych sieci nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdéw kontrolnych wykonanych recznie (bez urycia sprzgtu mechanicznega).

W przypadku odkrycia w trakeie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie
nalezy zabezpieczyé je i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

6. Nalezy zachowat szezegdlng ostroinosé oraz normatywne odlegtosei przy posadawianiu
projektowane] infrastruktury wzgledem istniejace] sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz
przylaczy (zgodnie z wytycznymi do projektowania dostepnymi na stronie
bttps:/ wislociagi chrzanow skie pl/wyty ;';.-:-:_lII;;_p:muL.;n.“:.u\-_j_w}fk_mam,jl

7. Wiszystkie zblizenia i skrzyzowania projektowane;j inwestycji z istniejaca siecia
wodociggows i kanalizacyjng wykonaé zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicene.

i
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B. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy zachowacé minimalne przykrycie istnigjaeych
sieci uniemozliwiajgee ich zamarzanie (minimum 1,4 m).

9, W przvpadku zmiany rzedoych terenu nalezy nie prechraczac maksymalnego preykrycia
istniejace] sieci wodociagowe] i kanalizacyjne] (maximum 3,0 m).

10, W preyvpadku uszkodzenia infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w szczegdlnoscl
w wyniku niedotrzymania wymagan i warunkow okreglonych w niniejszym dokumencie
Wodocigai Chrzanowskie Sp. z 0.0. obeiazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z karami wynikajgcymi z zawartych
W
z klientami, & tak#e innymi karami administracyjnymo.

11. Okres wainosei uzgodnienia wynosi 2 lata od daty niniejszego dokumentu,

12. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na realizacje jakichkolwiek przebuddw
istniejace] sieci wodociagowej, kanalizacyjnej oraz preylaczy wynikajacyeh z koniecznodel
usuniecia kolizji w terenie.

13. Na terenie projektowane] inwestycji moga znajdowaé sig urzgdzenia wodociggowe lub
kanalizacyjne niebedace wlasnodcia Wodociggdw Chrzanowskich Sp. z 0.0,

14. W preypadku wystepowania niewystarczajaeej ghebokoscei polozenia istnicjace] sieci
wodociagowey, kanalizacyjnej oraz inmych wirudnien naledy preewidzied modlivosé ich
przelozenia. W takim przypadku nalezy wystgpié do Wodociggiw Chrzanowskich Sp. 2
ke,

z wnioskiem o okredlenie nowych warunkdw technicznych usuniecia kolizji.

15. Uzgodnienie jest aktualne w stanie faktycznym i prawnym dla ktdrego zostalo wydane.

16. Wykonywanie prac na sieci wodociagowej, kanalizacyjnej lub przylaczach
wodociagowych i kanalizacyjnych znajidujacych sig na majgthue Wodociggdw
Chrzanowskich Sp. 2 o.0. bez uzgodnienia warunkdw technicenych usunigeia kolizji oraz
zgloszenia nadzoru nad prowadzonymi pracami jest naruszeniem wiasnosci Wodociggéw
Chrzanowskich Sp. z 0.0. i bedzie zglaszane organom scigania,
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