Marcin Rokita

Nazwa obwodu:

§) ook

Licencja nr 59844 wer. 2.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A]** Selektywnos$é
B1:1_1 WTN 00 gG 160 A; 5 s (APENA G&E) B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) 2518,3 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.1.1:1_1 ETIMAT B 1p 10 A; 5's (ETI POLAM) 151,8 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.1.2:1_1 ETIMAT B 1p 10 A; 5's (ETI POLAM) 127,7 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.1.3:1_1 ETIMAT B 1p 10 A; 5's (ETI POLAM) 109,6 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.2.1:1_1 ETIMATB 1p 10 A; 5's (ETI POLAM) 120,8 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.2.2:1_1 ETIMAT B 1p 10 A; 5's (ETI POLAM) 103,4 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.2.3:1_1 ETIMATB 1p 10 A; 5's (ETI POLAM) 90,4 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.3.1:1_1 ETIMAT B 1p 10 A; 5's (ETI POLAM) 219,5 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.3.2:1_1 ETIMAT B 1p 10 A; 5 s (ETI POLAM) 1741 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.3.3:1_1 ETIMATB 1p 10 A; 5 s (ETI POLAM) 134,5 TAK
B1:2_1 S303 C 32 A; 5 s (LEGRAND) B1.4:2_1 ETIMAT B 1p 16 A; 5's (ETI POLAM) 135,4 TAK

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

(**) W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong 0 25%.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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