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NDETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI
NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ
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ŁAWKA (Z OPARCIEM / BEZ OPARCIA PRZY PALENISKU)

OBRZEŻE CHODNIKOWE 100x25x8

KOSZ DO SELEKCJI ODPADÓW, TRÓJDZIELNY

KOSZ NA ODPADY ZMIESZANE

STOJAK ROWEROWY

KOSTKA BRUKOWA, KOLEKCJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOSTEK W TRZECH FORMATACH (WYMIARY OK.: GR. 8, SZER. 18, DŁ. 27; 36; 45cm), 
BEZFAZOWA, POWIERZCHNIA ŚRUTOWANA I SZCZOTKOWANA, KOLOR JASNOSZARY 

KOSTKA BRUKOWA, KOLEKCJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOSTEK W SIEDMIU FORMATACH (WYMIARY OK.: GR. 6, SZER. 13, DŁ. 
10/12/14/16/17/19/21cm), Z MIKROFAZĄ, POWIERZCHNIA GŁADKA, KOLOR ANTRACYTOWY

PŁYTA BETONOWA, WYMIARY OK.: GR. 7, SZER. 50, DŁ. 25/50cm, ANTYSMOGOWA, POWIERZCHNIA GŁADKA, KOLOR JASNOSZARY

NAWIERZCHNIA ASFLATOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

KOSTKA BRUKOWA, KOLEKCJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z KOSTEK W TRZECH FORMATACH (WYMIARY OK.: GR. 8, SZER. 18, DŁ. 27; 36; 45cm), 
BEZFAZOWA, POWIERZCHNIA ŚRUTOWANA I SZCZOTKOWANA, KOLOR ANTRACYTOWY 

KOSZ NA PSIE ODCHODY

UWAGA
KOSTKĘ NA CHODNIKACH ZNAJDUJACYCH SIĘ WEWNĄTRZ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NALEŻY UKŁADAĆ PROSTOPADLE DO KIERUNKU ŚCIEŻKI. 
KOSTKĘ NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ZEWNĄTRZ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NALEŻY UKŁADAĆ W JEDNYM KIERUNKU.
WSZELKIE NARUSZONE PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIKI, NP. WOKÓŁ 
PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH) NALEŻY ODTWORZYĆ POPRZEZ OCZYSZCZENIE ICH Z NANIESIONYCH 
ZANIESZCZYSZCZEŃ (KAMIENIE, KRUSZYWO, ŚMIECI ITP.), W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIENIĆ OK. 10 CM HUMUSU I OBSIAĆ TRAWĄ - 
ZGODNIE ZE SZTUKĄ OGRODNICZA

PALENISKO OGNISKOWE

PROJEKTOWANE NASADZENIA DRZEW

PROJEKTOWANE NASADZENIA KRZEWÓW

NDETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI
NA CHODNIKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA ŚCIEŻKĄ PIESZO-ROWEROWĄ
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DETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI
PRZY POŁUDNIOWYM PALENISKU OGNISKOWYM
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DETAL WYKONANIA NAWIERZCHNI
PRZY PÓŁNOCNYM PALENISKU OGNISKOWYM

Plac z częścią parkową, ciągi piesze

09.2023
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