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LEGENDA
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BOISKO WIELOFUNKCYJNE (KOSZYKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA) Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

OGRODZENIE BOISKA O WYS. 6m (PIŁKOCHWYT)

URZĄDZENIE DO STREETWORKOUT'U

KOSZ DO SELEKCJI ODPADÓW, TRÓJDZIELNY

KOSZ NA ODPADY ZMIESZANE

PALENISKO OGNISKOWE

KOSZ NA PSIE ODCHODY

ŁAWKA Z OPARCIEM / BEZ OPARCIA PRZY PALENISKACH I NA BOISKU

LEŻAK MIEJSKI

STOJAKI ROWEROWE

CIĄGI PIESZE (CHODNIKI) - KOSTKA BETONOWA

PLACE - PŁYTY BETONOWE

ŚCIEŻKA ROWEROWO - ROLKOWA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

CIĄGI PIESZE (ŚCIEŻKA) - PŁYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE PROJEKTEM TECHNICZNYM

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ODCINEK PROWADZONY W ZIEMI (W CAŁOŚCI PROWADZONY W RURZE OSŁONOWEJ DWUDZIELNEJ)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SŁUP OŚWIETLENIOWY / SŁUP OŚWIETLENIOWY Z ZAMONTOWANĄ KAMERĄ CCTV

INSTALACJA TELETECHNICZNA - ODCINEK PROWADZONY W ZIEMI (W CAŁOŚCI PROWADZONY W RURZE OSŁONOWEJ DWUDZIELNEJ)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA - WSPÓLNE ODCINKI PROWADZONE W ZIEMI (W CAŁOŚCI PROWADZONE W RURZE OSŁONOWEJ DWUDZIELNEJ)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA DLA SCENY SEZONOWEJ

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANA SZAFA STEROWNICZO-POMIAROWA

INSTALACJA TELETECHNICZNA - PROJEKTOWANA SZAFA TELETECHNICZNA

ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU PRZEZNACZONE DO ZABEZPIECZENIA RURĄ DWUDZIELNĄ

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE OPRACOWANIEM, POZA ZAKRESEM WNIOSKU

ISTNIEJĄCE DRZEWA DO PRZESADZENIA (X - NR DRZEWA, 12 SZTUK)

MIEJSCE PRZESADZENIA ISTNIEJĄCYCH DRZEW (X - NR DRZEWA, 12 SZTUK)

NASADZENIA DRZEW O DUŻYM POKROJU NP. KLON JAWOR (6 SZTUK, OBWÓD 30-35 cm)

NASADZENIA DRZEW O DUŻYM POKROJU NP. KLON POSPOLITY ROYAL RED (2 SZTUKI, OBWÓD 30-35 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. JABŁOŃ "OLA" (4 SZTUKI, OBWÓD 14-16 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. GŁÓG PAUL'S SCARLET (3 SZTUKI, OBWÓD 14-16 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. JARZĄB POSPOLITY (8 SZTUK, OBWÓD 14-16 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. WIŚNIA JAPOŃSKA "KAZAN" (4 SZTUKI, OBWÓD 14-16 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. JODŁA KALIFORNIJSKA (9 SZTUK, WYS. 180 cm)

NASADZENIA KRZEWÓW W FORMIE RABAT NP. JAŁOWIEC POŚREDNI "GOLD COAST"

NASADZENIA KRZEWÓW W FORMIE RABAT NP. KRZEWUSZKA CUDOWNA "NANA PURPUREA"

NASADZENIA KRZEWÓW W FORMIE RABAT NP. JAŚMINOWIEC WONNY BELLE ETOILE

NASADZENIA KRZEWÓW W FORMIE RABAT NP. AZALIA JAPOŃSKA "ORLICE"

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTE OSOBNYM OPRACOWANIEM I POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM

SIEĆ WODOCIĄGOWA - ZGŁOSZENIE AGN.6743.1063.2023.AK9 Z DN. 13.09.2023 r.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE ZE SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ

PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE ZE SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ

OZNACZENIA DODATKOWE

ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

LINIA START / META

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

POPRZECZNE SPADKI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

STREFA BEZPIECZEŃSTWA WOKÓŁ URZĄDZENIA DO STREETWORKOUT'U

e

t

UWAGI
UKŁADANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI

W MIEJSCU POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCYMI NAWIERZCHNIAMI NALEŻY DOSTOSOWAĆ SPADKI I RZĘDNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

WE WSZYSTKICH MIEJSCACH, W KTÓRYCH ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (TRAWNIK) ZOSTAŁA ZDEGRADOWANA (W WYNIKU ROBÓT 
BUDOWLANYCH, WYKOPÓW, PRZEJAZDU POJAZDÓW BUDOWY) NALEŻY PRZEWIDZIEĆ HUMUSOWANIE ORAZ OBSIANIE TRAWĄ.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU I CCTV ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE NA CAŁEJ ICH DŁUGOŚCI NALEŻY PROWADZIĆ W RURZE OSŁONOWEJ, 
DWUDZIELNEJ. 

PROJEKTOWANE INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH MINIMALNYCH ODLEGŁOŚCI OD ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW 
UZBROJENIA TERENU ZGODNIE Z PRZEPISAMI, WYTYCZNYMI GESTORÓW SIECI I NORMAMI.

WSZYSTKIE KRAWĘDZIE FUNDAMENTÓW SŁUPÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAPROJEKTOWANO W ODLEGŁOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 1 m OD ISTNIEJĄCYCH 
ELEMENTÓW UZBROJENIA TERENU.
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