MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1. 500

Wojewddztwo: matopolskie Wykonawca:
Powiat: chrzanowski

Gmina: Chrzandw - miasto

Miejscowosé: Chrzandw

Jedn. ewidencyjna: 120303 4.0001 Chrzanow

Obreb: Nr 0001, Chrzandw

Obiekt: dziatka 3102/221

Sekcje: 6.127.33.13.3.1, 6.127.33.13.3.2,

6.127.33.13.3.3 6.127.33.13.34

Ukiad wspotrzednych prostokatnych pfaskich : "2000/6"
Uktad wysokosci normalnych: - "PL-EVRF2007-NH"
Rodzaj roboty: Aktualizacja (s,u,wie)

ID: 6640.580.2023

Nr ks. rob.: 17/Pro/23

Sporzgdzita: mgr Agnieszka Struminiska

Trzebinia, dn. 23.03.2023r.

Mapa jest aktualna na dzieri 14.03.2023 r. w zakresie sytuacji,
uzbrojenia terenu i ewidencji gruntow.

Mapa powstala w wyniku bezposredniego pomiaru oraz materiafow cyfrowych
pozyskanych z PODGIK.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzaazen podziemnych, kidre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak
Jest informacji w instytucjach branZowych.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.
Obszar aktualizacji nie fest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
6.127.33.13.32
6.127.33.13.3.4
OSWADCZENIE WYKONAWCY:

Potwierdza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat trechniczny wpisany do ewidencji materiafow paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
STAROSTA CHRZANOWSK!

Dane identyfikujgce zgfoszenie prac:
6640.580.2023

Wykonawca prac geodezyjnych:
Anna Barikowska

Nr uprawniefi zawodowych kierownika prac geodezyjnych:
11533 art. 43 pkt 1, 2

Nr oraz data wystawienia protokofu
Protokét nr 6640.580.2023_36912 z dn. 04.04.2023r.
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LEGENDA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BOISKO WIELOFUNKCYJNE (KOSZYKOWKA, PILKA RECZNA) Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

—o——o— OGRODZENIE BOISKA O WYS. 6m (PILKOCHWYT)

oo

URZADZENIE DO STREETWORKOUT'U

KOSZ DO SELEKCJI ODPADOW, TROJDZIELNY

KOSZ NA ODPADY ZMIESZANE

PALENISKO OGNISKOWE

KOSZ NA PSIE ODCHODY

tAWKA Z OPARCIEM / BEZ OPARCIA PRZY PALENISKACH | NA BOISKU
LEZAK MIEJSKI

STOJAKI ROWEROWE

CIAGI PIESZE (CHODNIKI) - KOSTKA BETONOWA

PLACE - PLYTY BETONOWE

SCIEZKA ROWEROWO - ROLKOWA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
CIAGI PIESZE (SCIEZKA) - PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

NAWIERZCHNIA PIASKOWA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE PROJEKTEM TECHNICZNYM

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE OPRACOWANIEM, POZA ZAKRESEM WNIOSKU

(@]
w

(@] (@] [ve) [oe] [oe) @ jos} > > o w
N - ] S w N - [N (= % %

4]

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE OSOBNYM OPRACOWANIEM | POSTEPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ODCINEK PROWADZONY W ZIEMI (W CALOSCI PROWADZONY W RURZE OStONOWEJ DWUDZIELNEJ)
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SLUP OSWIETLENIOWY / SLUP OSWIETLENIOWY Z ZAMONTOWANA KAMERA CCTV

INSTALACJA TELETECHNICZNA - ODCINEK PROWADZONY W ZIEMI (W CALOSCI PROWADZONY W RURZE OStONOWEJ DWUDZIELNEJ)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - WSPOLNE ODCINKI PROWADZONE W ZIEMI (W CALOSCI PROWADZONE W RURZE OStONOWEJ DWUDZIELNEJ)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA DLA SCENY SEZONOWEJ
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANA SZAFA STEROWNICZO-POMIAROWA

INSTALACJA TELETECHNICZNA - PROJEKTOWANA SZAFA TELETECHNICZNA

ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU PRZEZNACZONE DO ZABEZPIECZENIA RURA DWUDZIELNA

ISTNIEJACE DRZEWA DO PRZESADZENIA (X - NR DRZEWA, 12 SZTUK)
MIEJSCE PRZESADZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW (X - NR DRZEWA, 12 SZTUK)

NASADZENIA DRZEW O DUZYM POKROJU NP.KLON JAWOR (6 SZTUK, OBWOD 30-35 cm)

NASADZENIA DRZEW O DUZYM POKROJU NP.KLON POSPOLITY ROYAL RED (2 SZTUKI, OBWOD 30-35 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. JABLON "OLA" (4 SZTUKI, OBWOD 14-16 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP.GLOG PAUL'S SCARLET (3 SZTUKI, OBWOD 14-16 cm)
NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP.JARZAB POSPOLITY (8 SZTUK, OBWOD 14-16 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. WISNIA JAPONSKA "KAZAN" (4 SZTUKI, OBWOD 14-16 cm)

NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. JODtA KALIFORNIJSKA (9 SZTUK, WYS. 180 cm)
NASADZENIA KRZEWOW W FORMIE RABAT NP. JALOWIEC POSREDNI "GOLD COAST"

NASADZENIA KRZEWOW W FORMIE RABAT NP. KRZEWUSZKA CUDOWNA "NANA PURPUREA"
NASADZENIA KRZEWOW W FORMIE RABAT NP. JASMINOWIEC WONNY BELLE ETOILE

NASADZENIA KRZEWOW W FORMIE RABAT NP.AZALIA JAPONSKA "ORLICE"

SIEC WODOCIAGOWA - ZGLOSZENIE AGN.6743.1063.2023.AK9 Z DN. 13.09.2023 .
PRZYtACZE ELEKTRYCZNE ZE SKRZYNKA PRZYLACZENIOWA

PRZYLACZE TELETECHNICZNE ZE SKRZYNKA PRZYLACZENIOWA

OZNACZENIA DODATKOWE

o= en e» 7AKRES OPRACOWANIA

GRANICA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

LINIA START / META

X X X ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI
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PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
POPRZECZNE SPADKI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

rro= . . \
m STREFA BEZPIECZENSTWA WOKOL URZADZENIA DO STREETWORKOUT'U

UWAGI

UKLADANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI

W MIEJSCU POLACZENIA Z ISTNIEJACYMI NAWIERZCHNIAMI NALEZY DOSTOSOWAC SPADKI | RZEDNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

WE WSZYSTKICH MIEJSCACH, W KTORYCH ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (TRAWNIK) ZOSTALA ZDEGRADOWANA (W WYNIKU ROBOT
BUDOWLANYCH, WYKOPOW, PRZEJAZDU POJAZDOW BUDOWY) NALEZY PRZEWIDZIEC HUMUSOWANIE ORAZ OBSIANIE TRAWA,

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, OSWIETLENIA TERENU | CCTV ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE NA CALEJ ICH DLUGOSCI NALEZY PROWADZIC W RURZE OSEONOWE.,

DWUDZIELNEJ.

PROJEKTOWANE INSTALACJE NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH MINIMALNYCH ODLEGLOSCI OD ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

UZBROJENIA TERENU ZGODNIE Z PRZEPISAMI, WYTYCZNYMI GESTOROW SIECI | NORMAMI.

WSZYSTKIE KRAWEDZIE FUNDAMENTOW SEUPOW ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAPROJEKTOWANO W ODLEGLOSCI WIEKSZEJ NIZ 1 m OD ISTNIEJACYCH

ELEMENTOW UZBROJENIA TERENU.

32-500 Chrzanéw

tel. +48 (0-32) 721-81-61
kom. +48 509 413 471

Progresbud sp.zo.o.

Bartosza Gtowackiego 17

progresbud.pl

wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

PROGRESBUD

Zagospodarowanie terenu pomiedzy ul. Partyzantéw i ul. Jordana w

Chrzanowie

Skala rys.

1:500

Data
09.2023

Numer rys.

Z-01

Projekt zagospodarowania terenu

podpis

podpis

podpis

podpis

mgr inz. arch. Wojciech Wtodarczyk
nr uprawnien: MPOIA/040/2008
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Monika Pekala

nr uprawnien: MPOIA/008/2008
w specjalnosci architektonicznej

nr uprawnien: SWK/0102/PWBE/21

mgr inz Marcin Rokita

w specjalnosci instalacje elektryczne

nr uprawnien: SWK/0096/PWOE/14
w specjalnosci instalacje elektryczne

mgr inz. Marek Alf

Nazwa obiektu
budowlanego

Tytut rysunku

Projektant

Projektant

sprawdzajacy

Projektant

Projektant
sprawdzajgcy




