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INFORMACJE OGOLNE
A.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3:
- Zlecenia inwestora,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- Warunki techniczne przytaczenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA.

A.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania okreslajg przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z pdéZniejszymi zmianami
(Dz.U.2003.120.1133)

A.3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym.



PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa placu z cze$cig parkowa, ciggami pieszymi,
budowa boiska wielofunkcyjnego otoczonego pitkochwytem, matg architekturg oraz infrastrukturg
techniczng (wewnetrznag, zalicznikowa instalacja elektryczng i teletechniczng, prowadzonymi w ziemi
wraz z stupami o$wietleniowymi, kamerami CCTV).

LOKALIZACJA 1 TEREN INWESTYC]I

Teren inwestycji lezy w granicach miejscowosci Chrzanowie w powiecie Chrzanowskim,
wojewddztwo Matopolskim. Teren inwestycji stanowig dziatki z obrebu 0001 Chrzanéw dz. nr 3409,
3102/221,3102/214,3102/212.

A.4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Inwestycja w szczegolnosci polega na:

-Budowie linii elektroenergetycznej oswietlenia parkowego;

-Budowie systemu monitoringu.

-Budowa linii elektroenergetycznej zasilajaca scene sezonowg (33kW)



OPIS TECHNICZNY

A.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowos$ci Chrzanéw. W bezposrednim sgsiedztwie
planowanej inwestycji przewazaja tereny zabudowy mieszkalnej. Na terenie objetym inwestycja znajduje
sie sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j.

A.5.1. Istniejace sieci uzbrojenia terenu

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane s3 ponizsze sieci uzbrojenia terenu:
— kanalizacja deszczowa,

— kanalizacja sanitarna,
—  sie¢ wodociggowa,

— siec elektroenergetyczna,

A.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERNU

Zadanie projektowe zaktada budowe nowej linii elektroenergetycznej o$wietlenia parkowego
btoni w Chrzanowie oraz budowe systemu monitoringu obejmujacego cate btonie .

A.6.1. BLONIE CHRZANOW

Projektuje sie budowe nowej sieci o$wietlenia architektonicznego zasilanej z projektowanego punktu
sterowniczego - lokalizacja latarni przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym. W celu zasilenia
projektowanego punktu sterowniczego nalezy wyprowadzi¢ obwdd kablem YKY 4x10mm?2 z ZKP i wpia¢
do projektowanej rozdzelicy TSO, ktéra projektuje sie przy zilaczu ZKP. Wyposazenie punktu
sterowniczego zgodnie ze schematem ideowym - rys. E-6

Z punktu sterowniczego projektuje sie wyprowadzenie nastepujgcych obwodow:
» Obwdd nr 1 zasilanie kamer monitoringu YKY 3x4mm2 - dt. 143m

Obwod nr 2 o$wietlenie kablem YKY 4x4mm? - d}. 509m;

Obwdd nr 3 oSwietlenie kablem YKY 4x4mm? - d}. 565m;

Obwdd nr 4 oSwietlenie kablem YKY 4x4mm? - d}. 505m;

YV V V V

Obwod nr 5 scena sezonowa kablem YKY 4x35mm? - d1.215m;

UWAGA! Wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ostonowych min. ®50mm.

Projektuje sie zabudowe latarni o$wietleniowych parkowych o wysokosci okoto 4m ze Zrédtem
Swiatta LED o mocy 20W. Latarnia o przekroju prostokatnym wykonana z aluminium, o stopniu ochrony
dla czesci optycznej i komory zasilania IP66. Latarnia w kolorze RAL 9005 (czarny), osadzona na
fundamencie B-51.

Przewidzie¢ otwory w stupie do wyprowadzenia kabli zasilajacych monitoring. Musza by¢ one
zabezpieczone dtawicg lub dopasowanym korkiem w tworzywa sztucznego, uniemozliwiajgce
dostanie sie wéd opadowych do $rodka stupa. Latarnie posadowi¢ na dedykowanych fundamentach
prefabrykowanych. Fundamenty stlupéw nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wod gruntowych
poprzez dwukrotne abizolowanie. Sylwetka latarni oraz fundamentu przedstawiono w czesci
rysunkowej - rys. E-07,E-08.



A.6.2. Instalacja monitoringu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV
(closed-circuit television) w technologii IP ktéra jest elementem bezpieczenstwa obiektu wspierajacy
prace ochrony oraz znajdujacych sie ludzi oraz rzeczy.

A.6.3. Zalozenia koncepcyjne monitoringu.

Zaktada sie Ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu
jednego serwera NVR, ktdre bedzie rejestrowac obraz z 6 kamer koputkowych wieloprzetworniko-
wych. Jednocze$nie przewidziany sa jeden punkt dystrybucyjny (RACK).

Punkt Dystrybucyjny stanowi zewnetrzna szafa RACK IP65 przystosowana do wskazanego sys-
temu na projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposazona w odpowiednia ilos¢ elementéw do
zapewnienia prawidlowych potaczen pomiedzy dedykowanymi urzgdzeniami aktywnymi (switcha-
mi) dla systemu monitoringu wizyjnego.

Szafe RACK nalezy zamontowac na studni telekomunikacyjnej SK1.

Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na sche-
macie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu planowany czas archiwizacji przewidywany jest na 14 dni przy
zatozeniu 24 godz. pracy i rejestracji 24 kl/s.

Kalkulator dysku HDD do monitoringu

» Rozdzielczos¢ 20MP (3600*5400) 4x5MP
» Kompresja H265
» llos¢ klatek (fps) 24
» Bit Rate (kbps) 25766
» Liczba kanatéw 7
» (Czas nagrywania na dzien 24godz.
» (Czas nagrywania 14dni
Pojemnos$¢ dysku 27TB (4x8TB)

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer, maski pry-
watnosci nalezy skoordynowac na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtaczone zostang do prze-
tacznikow 1000Mbit z zasilaniem PoE+ znajdujacych sie w szafie dystrybucyjnej. Polaczenie reje-
stratora ze stacjg podgladowa musi by¢ réwniez wykonane w technologii 1000Mbit w innej od ka-
mer podsieci.

Gniazda logiczne na obiekcie nalezy oprze¢ o nieekranowany system wyposazony w beznarze-
dziowy wtyk RJ45 kat.6 PoE+ o podwyZszonych parametrach transmisyjnych z obudowa na kabel o
grubosci zyty 22-24 AWG

Okablowanie poziome miedziane LAN ma by¢ prowadzone nieekranowanym kablem typu U/UTP
kat.6 o rozszerzonej charakterystyce do 475MHz w ostonie PE, zewnetrzny zelowany w kolorze
czarnym.

Kable poziomie w szafie nalezy zakoniczy¢ na modularnym panelu krosowym 19”/1U 24 port
wyposazonym w indywidualnie montowane w portach moduty gniazd R]J45 oraz wtykach RJ45 UTP
kat.6 PoE+ w technologii beznarzedziowej na kabel typu drut lub linka o grubo$¢ zyty 22-24 AWG.

Potgczenie szkieletowe pomiedzy szafkami nalezy poprowadzic¢ kablem $wiattowodowy 0S2 uni-
wersalnym ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH - SM 4] 9/125 w powtoce LSOH. Kabel $wiattowodowy
nalezy zakonczy¢ na ztagczu SM SC.



A.6.4. Punkty kamerowe i pozostale elementy

Do rejestratora zostang podiaczone odpowiednie kamery koputkowe, ktére beda posiadac

parametry nie gorsze niz:

Specyfikacja techniczna kamery - przeznaczone do zastosowan na zewngatrz dzieki zastosowaniu

szczelnoSci IP67.

Kamera wieloprzetwornikowa koputkowa
» Rozdzielczo$¢ kamery:

Typ o$wietlacza:

Zasieg o$wietlacza:
Wbudowany mikrofon:
Wejscia i wyjscia audio:
Typ obiektywu:
Ogniskowa obiektywu:
Zakres dynamiki:

Klasa SzczelnoSci:
Odporno$¢ mechaniczna:
Wejscia i wyjscia alarmowe:
Kompresja wideo:

Sygnatl wyjsciowy kamery:
Gwarancja:

Typ obudowy:

Przetwornik obrazu:

Kat widzenia kamery (H) [°]:
Wbudowany o$wietlacz:
Wartos¢ WDR:

Predko$¢ migawki:

Gniazdo kart SD:

Funkcje dodatkowe:

Wybrane funkcje kamery:

-~Y¥ VY ¥V V¥V V¥V V¥V VvV ¥V ¥V ¥V ¥V ¥V V¥V V ¥V ¥V ¥V ¥V VY V V V V

%)
=
@

Funkcja motozoom w kamerze:

20MP

IR

30m
TAK
1/1
zmiennoogniskowy

3.7-7.7mm

WDR

IP66

IK10

1/1

H.265; H.264

[P

5lat

koputka/turret

4x 1/2.7-inch CMOS
TAK

85,1-62

TAK

120dB

1/25(30) - 1/15000

TAK

zliczanie os6b

Balans bieli, redukcja szumo6w, maskowanie

prywatnosci, defog, wykrywanie sabotazu

» Typ instalacji kamer:

zewnetrzna



» Kamera z zasilaniem PoE: TAK

» Zasilanie kamery: 24V AC ; PoE

» Pobo6r mocy: 45W

» Temperatura pracy: -50°C - +55°C

» Wilgotno$¢ otoczenia [%]: 93

» Waga [kg]: 3,35

» Wymiary [mm]: 275x275x137

Specyfikacja techniczna - Rejestrator IP, 4 dyskowy, 64 kanatowy
» Rozwigzanie do nagrywania i zarzgdzania materiatami wideo z zabezpieczeniem
RAID-5 (konfiguracja standardowa), w petni funkcjonalne, oparte na technologii BVMS z ob-
stuga do 64 kanatow.

» Sieciowe urzadzenie do zapisu obrazu gotowe do uzycia po rozpakowaniu, z fabrycz-
nie zamontowanymi dyskami o tacznej pojemnosci do 72 TB (4 x 18 TB)

» Niezawodna i bezpieczna praca — natychmiastowy dostep do obrazu w czasie rze-
czywistym

» Oparte na zaawansowane zarzadzanie uzytkownikami i alarmami

» DIVAR IP System Manager do wyboru trybu pracy, konfiguracji oprogramowania i ak-
tualizacji

A.6.5. Urzadzenie aktywne

Innym elementem taczacym kamery, rejestrator oraz inne systemy bedzie uzycie odpowiednich
przelacznikéw sieciowych tzw. ,switchy” , ktoére réwniez zagwarantuja stabilno$¢ wykonywania
algorytmow obliczeniowych w samym urzadzeniu na ko$ciach pamieci przy braku blokowania
matrycy.

NVR oraz stacja operatora sg bezposrednio podtaczone do gniazda w dedykowanym przetaczniku.

Przetaczniki do ktorych bedzie podtaczony caty system CCTV:
¢ Posiada¢ odpowiednig ilos¢ portow R]J45
e Posiadajg obstuge: SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP, VLAN, 802.1p/q, QoS, CLI, WEB,
Console (R]J45), Telnet, SNMP v1, v2, v3, SysLog, SSH, RMON I, RMON II, MIB access, HTTPS,
SSL, BOOTP, FTP/TFTP. Multicast VLAN, IGMP query, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP fast
leave v2/v3, IPv6 MLD v1/v2 snooping Port based VLAN, GVRP, LACP.
¢ Obstuga PoE do potrzebnych kamer

A.6.6. Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, Ze zainstalowany system bedzie dziatat niezawodnie przez wiele lat. Dlatego
wymagane jest udzielenie przez Producenta, co najmniej 3-letniej bezptatmej gwarancji
niezawodno$ci w potaczeniu z 25-letnig gwarancjg na system okablowania strukturalnego, na catosé¢
zamowionego systemu. W tym celu w ciggu 14 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca
powinien zgtosi¢ Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢ wymagang dokumentacje
powykonawcza oraz protokét kontroli sprawnosci dziatania systemu. W ciaggu kolejnych 14 dni



Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego iacznie ze
szczegblowymi warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentacji
powyzej.

A.6.7. Latarnie

Projektuje sie latarnie o$wietlenia architektonicznego z energooszczedng oprawg LED o mocy
20W. Konstrukcja musi stanowi¢ stop aluminiowy w kolorze czarnym (RAL 9005) . Catkowita wyso-
kos$¢ lampy musi wynosi¢ okoto 4m, o szeroko$¢ okoto 0,090x0,026x4. Strumien Swietlny lampy oko-
to 3705 Im. Potaczenie opraw nalezy wykona¢ przewodem miedzianym o przekroju 3x4mm?2 prowa-
dzonym wewnatrz stupa.

A.6.8. Budowa linii kablowych

Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E/05125 oraz N-SEP-E-004 oraz innymi przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie. Gteboko$¢ utozenia kabli w terenach zielonych - 0,7m, natomiast pod
terenami utwardzonymi min. 0,1m ponizej dolnej warstwy podbudowy ciggéw pieszych i jezdnych. Rowy
kablowe w miejscach zageszczenia istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy kopac recznie.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokos$ci 0,7m w linii falistej z 4-procentowym zapasem (w stosunku do
dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. W tym celu nalezy
wykona¢ réw kablowy gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m. Kabel w rowie nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku o grubosci 0,1m. Kabel na catej trasie nalezy zasypa¢ warstwg piasku gr 0,1m, a nastepnie
przykry¢ gruntem rodzimym gr 0,2m, oznakowal folig koloru niebieskiego i przysypaé¢ gruntem
rodzimym zageszczajac warstwami po 10cm.

Trasa linii kablowych uloZonych w ziemi, na catej dlugosci linii i na okreslonej wysokosci nad
powierzchnig zewnetrzng kabli lub oston otaczajgcych, powinna by¢ oznaczona za pomoca tasmy o
trwatym kolorze:

- niebieskim.

Tasma powinna znajdowac¢ sie w wykopie nad ulozona linia kablowa lub rurg ostonowsg,
w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 40 cm. Krawedzie taSmy powinny wystawac¢ poza
zewnetrzng krawedz trasy utozonych kabli.

Tasmy powinny by¢ wykonane z polietylenu. Nominalna grubos¢ taSmy powinna by¢ zawarta
pomiedzy 0,5 mm a 0,7 mm. Zaprojektowano tasmy o szerokosci 30 cm.

Na kablu nalezy zawiesi¢ opaski informacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego z opisem
grawerowanym, w odstepach co 10m z informacja: typ, trasa, rok budowy, wtasciciel linii.

Zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy uktadaniu kabli elektroenergetycznych w miejscach zblizenia
i skrzyZowania z istniejaca infrastrukturg - sie¢ kanalizacyjna, sanitarnej, teletechniczne;j.

W trakcie prowadzenia robdét budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie warunkdw
okreslonych w pismach jednostek uzgadniajacych. Kazde odstepstwo od w/w warunkéw bez uzgodnienia
z zainteresowanymi instytucjami jest niedopuszczalne.

W rowach kablowych utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm.
A.6.9. Technologia budowy uziemienia

Projektowane uziemienia wykonywac jako pretowe (pionowo - otokowe), stosujac w tym celu
prety miedziowane o $rednicy minimum 16 mm oraz grubo$ci powtoki miedziowanej nie mniejszej niz
0,25mm. Do tgczenia poszczegdlnych uziomdédw pionowych stosowaé tasme stalowa (bednarke) o wy-
miarach min. 25x4 mm oraz uchwyty sko$ne lub krzyzowe. Grubo$¢ powtoki dla taSmy min. 0,06mm.
Elementy taczeniowe projektowanych uziemien, w celu ochrony przed wilgocig oraz korozja ziemng i
elektrochemiczng, zabezpiecza¢ w ziemi tasma izolacyjng Denso lub masg asfaltowg, natomiast w czesci
nadziemnej wazeling bezkwasowa. Gtebokos$¢ posadowienia elementéw instalacji uziomowej, celem
zapobiezZenia uszkodzeniom mechanicznym podczas prac polowych oraz pdZniejszych robét ziemnych,
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wina wynosi¢ min. 0,9 m od powierzchni gruntu. Budowe uziemien jako czynnosci zakwalifikowane do
prac zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu, nalezy kazdorazowo zgtasza¢ do Inwestora lub Inspektora
Nadzoru celem dokonania ich odbioru.

A.6.10. Ochrona od porazen
Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim

Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza kabla
oraz ostony zewnetrzne urzadzen energetycznych. Urzadzenia podigczone do linii kablowej nn powinny
spelnia¢ wymagania norm dotyczacych ich projektowania

i budowy w zakresie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

W linii o$wietlenia drogowego zastosowano jako $rodek ochronny od porazen szybkie
wyltaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001. Wymagania stawiane srodkom
ochrony przy dotyku po$rednim. Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego
szybkiego wytaczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wytaczenia nie powinien przekraczac 5s.
Bedzie to zapewnione przy spelnieniu warunku:

L. <Un/Z,
gdzie:

Un - napiecie fazowe
ZP - impedancja petli zwarcia
Ia - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego

A.7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na érodowiskp (Dz.U.2010.213.1397), -
»ZLAGOSPODAROWANIE TERENU POMIEDZY UL PARTYZANTOW I UL. JORDANA W CHRZANOWIE.” - nie
zalicza sie.

A.7.1. Emisja halasu wibracji i promieniowania

Pole elektromagnetyczne wytworzone przez przeptywajacy prad w kablach jest znikome i nie przekracza
dopuszczalnych wartoéci wymienionych w RMS (Dz. U. nr 192 poz. 1883). Oddzialywanie na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje. Zastosowane surowce do
budowy spelniaja wszystkie wymagania okre$lona w przepisach prawa dotyczacych bezpieczenstwa
wyrobow.

A.8. UWAGI KONCOWE

Inwestor wraz z wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
dla wszystkich wykonawcéw pracujacych na budowie. Wszystkie materiaty konstrukcyjne, budowlane
oraz wykonczeniowe zastosowane w catos$ci inwestycji musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi
normami i obowigzujacymi przepisami; Catos¢ instalacji elektrycznych zewnetrznych zostanie wykonana
zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami; Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi,
polskim prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogolne.”,
a takze zatwierdzonym projektem budowlanym.



Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujete w opisie lub ujete w opisie a nie
przedstawione na rysunkach nalezy traktowac tak, jakby byly ujete wszedzie.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Rokita
nr upr. SWK/0102/PWBE/21

Sprawdzit:

mgr inz. Marek Alf
nr upr. SWK/0096/PWOE/14
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INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

D1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow:
Zamierzenie budowlane polega na:

¢ Budowie dwoch przytaczy zasilajacych;

* Budowie linii elektroenergetycznej oSwietlenia parkowego;
* Budowie systemu monitoringu

¢ Budowa lini elektroenergetycznej rozdzielnicy RS

D2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
*  Budynki mieszkalne, ustugowe i uzytecznosci publicznej;

* Drogi gminne i powiatowe;
* Podziemne i napowietrzne sieci uzbrojenia terenu;
* Istniejgce chodniki, miejsca postojowe, ogrodzenia.

D.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Linia napowietrzna nN 0,4 kV;

¢ Linie kablowe nN 0,4 kV;
» Sieci kanalizacyjne i wodociggowe;
¢ Siec¢ teletechniczna;

D.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania:
¢ Czynniki zewnetrzne wynikajace z dostepu oséb trzecich do terenu budowy:
- poruszajace sie pojazdy po drogach w trakcie trwania robot,
e Czynniki wynikajace z technologii robo6t
- Sprzet mechaniczny uzyty do wykonywania czynnos$ci zawigzanych z wykonywaniem robot
tj: koparki, samochody ciezarowe, elektronarzedzia, urzadzenia do wykonywania przeciskéw
i przewiertow, urzadzenia sprezonego powietrza.
¢ Roboty ziemne.
¢ Roboty montazowe.
¢ Roboty drogowe.

D.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:
¢ Szkolenie z zakresu przepiséw BHP na stanowisku pracy przeprowadzone przez kierownika
budowy i potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem pracownikow.
¢ Instruktarz codzienny wynikajacy z charakteru podjetych czynno$ci budowlanych w danym
dniu.
¢ Praca na pisemne polecanie przy urzadzeniach elektrycznych bedacych normalnie pod napie-
ciem.
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D6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nalezy ogrodzi¢ teren budowy i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w sposéb uniemozliwiajacy
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych.
W miejscach niebezpiecznych zapewnié oSwietlenie sztuczne.
Zapewnic¢ tgczno$¢ telefoniczna.
Urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobdéw.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie budowy wyznaczy¢ miejsce postoju na terenie objetym
budowa.
Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Dla rob6t na linii napowietrznej nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje za-
grozenie spadania z wysokoSci przedmiotéw. Strefe te nalezy ogrodzi¢ balustradami sktadaja-
cymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m,
przestrzen wolna pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypelnic. Strefa ta nie mo-
Ze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6m.
Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.
Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaréow.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie powinny by¢ narazone na czynniki szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne, a w szczegdlnoSci takie jak hatas, wibracje, promieniowanie elek-
tromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i steZeniach przekraczajacych wartosci dopusz-
czalne
Roboty szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonane pod nadzorem technicznym.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrob6w i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw mniej niz:

a) 3m -dlalinii do 1kV

b) 5m - dla linii od 1kV do 15 kV

¢) 10m - dla linii od 15kV do 30 kV

d) 15m - dlalinii od 30 kV do 110 kV

e) 30m - dlalinii powyzej 110 kV
Dla robét z uzyciem zurawia obowiazuja odlegtosci jak wyzej.
Zmniejszenie odlegtosci jest mozliwe jezeli urzadzenia sg wyposazone w sygnalizatory na-
piecia.
Potgczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi nalezy wykonac w spo-
séb zapewniajacy bezpieczenstwo obstugi.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak elektroenerge-
tyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinny by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci , w jakiej moga
by¢ wykonane od istniejacej sieci, i sposéb wykonania tych robét. Odlegtosci te nalezy uzgod-
ni¢ z wtascicielem tych urzadzen. Urzadzenia te oznakowac napisami ostrzegawczymi. W ra-
zie koniecznosci roboty wykonywac recznie.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balu-
strady wyposazone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Zamiast balustrad moga by¢

tas$my z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdtuz wykopéw na wysokosci 1,1m w odlegto-
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$ci 1m od krawedzi wykopu. Jezeli oznakowanie wykopu jest niemozliwe nalezy zapewnic
staty dozor.

* Kazde rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy i skarp.

¢ Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gérnej krawedzi.

¢ Skitadowanie urobku, materiatéw i wyrob6w jest zabronione:
a) w odlegltosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sg obudowane

i jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze Sciany,

b) w strefie klina naturalnego odtamu grunty, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane.

*  Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina na-
turalnego odtamu gruntu.

* W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow
urobku.

* Koparka podczas rob6t powinna by¢ ustawiona w odlegtosci 0,6m poza strefg naturalnego
klina odtamu gruntu.

* Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabro-
nione.

Podczas korzystania z pasa drogowego nalezy bezwzglednie wykona¢ oznakowanie drogowe ujete w pro-
jekcie organizacji ruchu.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Rokita

nr upr. SWK/0102/PWBE/21
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SPIS RYSUNKOW
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Plan sytuacyjny

Schemat ideowy o$wietlenia

Profil poprzeczny utozenia kabla

Schemat ideowy instalacji teletechnicznej
Schemat szafy teletechnicznej

Schemat ideowy szafy sterowniczej
Fundament stupéw do montazu o$wietlenia
Stup oswietleniowy

Widok oraz wyposazenie RS

Widok TSO

System montazu kamer
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ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

A9.

Uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o przynaleznoS$ci do izb branzowych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-64C-7C2-2TU *

Pan Marek Stanistaw Alf o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0156/14

adres zamieszkania Widetki 58, 26-021 Daleszyce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-01 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-LEB-E19-U4K *

Pan Marcin Mikotaj Rokita o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0054/21

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-25 14:25:58 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorecznymi.)
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 .
OKREGOW A

' Il Z B A
j INZYNIEROW
\’{ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0023(2)/20/21

VI

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1 i ust. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Mikolaj Rokita
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 17 grudnia 1990 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0102/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg Panu Marcinowi Mikotajowi Rokita
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wm 44 2_,

mgr inz. Andrzef Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

mgr inz. Zy Zimny
Czlonek skfadu orzekajacego

Czlonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Mikotaj Rokita
Mikutowice 198
28-100 Busko-Zdrgj
2. Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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A.10. Oswiadczenia projektanta / sprawdzajacego o zgodnosci projektu z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Kielce, wrzesien 2022 r.

PROJEKTANT:

Imie i nazwisko: Marcin Rokita

Upr. budowlane nr: SWK/0102/PWBE/21

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK-Y22-WRP-FHD

SPRAWDZAJACY:

Imie i nazwisko: Marek Alf

Upr. budowlane nr: SWK/0096/PWOE /14

Cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny: SWK/IE/0156/14

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn.
zmianami (Dz.U. 2021 poz. 2351, art. 34 ust 3d, pkt 3), oSwiadczam, ze powyZsza dokumentacja
projektowa,
- branza instalacje elektryczne
dla inwestycji pn.

Zagospodarowanie terenu pomiedzy ul Partyzantéw i ul Jordana w Chrzanowie
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis Projektanta

Podpis Sprawdzajacego

A.11. Obliczenia techniczne
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