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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe placu z czescig parkowa, ciggami pieszymi,
budowg boiska wielofunkcyjnego otoczonego pitkochwytem, matg architekturg oraz infrastruktura
techniczna, kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, kategoria VIII - inne budowle.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane stanowi¢ bedzie tereny zieleni stuzace rekreacji, w
skfad ktérych wchodzi¢ beda ciagi piesze (chodniki, sciezki), place oraz Sciezka rowerowo-rolkowa,
boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej otoczone pitkochwytem, elementy matej
architektury (tawki, lezaki miejskie, stojaki rowerowe, paleniska ogrodowe, kosze na odpady
zmieszane, kosze do selekcji odpadéw, tréjdzielnych, kosze na psie odchody, urzadzenia do
streetworkout’u), infrastruktura techniczna (wewnetrzna zalicznikowa instalacja elektryczna i
teletechniczna, prowadzone w ziemi wraz z stupami oswietleniowymi, kamerami CCTV).

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposoéb
jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

PRZYGOTOWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Istniejgce nawierzchnie utwardzone przewidziane do usuniecia (chodniki) nalezy usunagé
wraz z podbudowa. Po rozebraniu wierzchniej warstwy nawierzchni nalezy zastosowa¢ lokalizator
tras rurociggéw oraz wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia przebiegu odcinkéw wodociggu
oraz kanalizacji sanitarnej.

Po ustaleniu ich przebiegu nalezy przej$s¢ do rozbiérki pozostatych warstw nawierzchni
(prace w poblizu instalacji prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem
przedstawiciela gestora), wykona¢ korytowanie na gtebokos¢ projektowanych warstw nowych
nawierzchni.

Zlokalizowany wodocigg i kanalizacje sanitarng nalezy zabezpieczy¢ na odcinkach pod
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg
ostonowg, a fragment przebiegajacy pod projektowanym boiskiem nalezy usung¢ po wybudowaniu
nowego odcinka - zgodnie z uzgodnieniem nr TT-066-0210-06322-23 z dn. 06.09.2023 r. z
Chrzanowskimi Wodociggami i osobnym projektem budowlanym budowy sieci wodociggowe;j
(zgtoszenie nr AGN.6743.1063.2023.AK9 z dn. 13.09.2023 r.)

Ponadto, nalezy zdemontowad istniejgce elementy matej architektury tj. fawki, kosze na
Smieci, w tym te z terenu placu zabaw i sitowni plenerowej. Uwaga - zabawki na placu zabaw oraz
urzadzenia sitowni plenerowej przeznaczone sg do pozostawienia.

IAGI PIESZE
Projektowane ciggi piesze stanowig chodniki, $ciezki oraz place. Chodniki projektuje sie
wykonac z kostki betonowej, place z ptyt betonowych a Sciezke z ptyt z betonu architektonicznego.
Uktad ciggdw pieszych, detale i szczegdty wykonania pokazane sg w czesci rysunkowe;j
opracowania.

Nawierzchnia wykonana z kostek:

»  kostki z kolekcji sktadajacej sie z elementéw w trzech formatach (wymiary okoto: grubos¢ 8
cm, szerokos¢ 18 ¢cm, dtugos¢ 27, 36, 45 cm), kostki bezfazowe, powierzchnia srutowana i
szczotkowana, kolor jasnoszary

»  kostki z kolekcji sktadajacej sie z elementéw w trzech formatach (wymiary okoto: grubos$¢ 8
cm, szerokos¢ 18 cm, dtugos¢ 27, 36, 45 cm), kostki bezfazowe, powierzchnia Srutowana i
szczotkowana, kolor antracytowy

» kostki z kolekcji sktadajacej sie z elementéw w siedmiu formatach (wymiary okoto: grubos¢
6 cm, szerokos¢ 13 cm, dtugos¢ 10, 12, 14, 16, 17, 19 i 21 cm), kostki z mikrofaza,
powierzchnia gtadka, kolor antracytowy

Kostka zgodna z normg PN-EN 1338:2005.
Nawierzchnia wykonana z ptyt:

« plyty betonowe (wymiary okoto: grubos¢ 7 cm, szeroko$¢ 50 cm, dtugosé 25, 50 cm),
antysmogowe, powierzchnia gtadka, kolor jasnoszary



Ptyty zgodne z norma PN-EN 1339:2005.

Nawierzchnia wykonana z ptyt z betonu architektonicznego:
*  plyty z betonu architektonicznego (wymiary okoto: grubos¢ 6 cm, szeroko$¢ 35 cm, diugosc
160 cm), powierzchnia szczotkowana (antyposlizgowa), kolor jasny szary (naturalny)

Nawierzchnie z kostki i ptyt nalezy uktadaé na wg warstw:
» warstwa wierzchnia (kostka / ptyty),
podsypka grysowa fr. 2-4 mm o grubosci 3-5 cm,
kruszywo kamienne famane, stabilizowane mechanicznie fr. 0-63 mm o grubosci 20 cm
podsypka piaskowa o grubosci 5 cm
geowtdknina

Wokét nawierzchni z kostki i ptyt nalezy wykona¢ obrzeza chodnikowe ustawione na
fundamencie betonowym z betonu C16/20 (B20). Obrzeza nalezy docina¢ tak, aby zachowad
krzywizne chodnikéw i placéw przy jednoczesnym zachowaniu ich ciagtosci (dociete czesci
kraweznikéw musza do siebie przylegad).

SCIEZKA ROWEROWO-ROLKOWA

Projektowana Sciezka rowerowo-rolkowa zaprojektowana zostata w formie elipsy i znajduje
sie w centralnej czedci zagospodarowania. Sciezka zaprojektowana z nawierzchni asfaltowej, o
szerokosci 4 m. W miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania nalezy wykonac linie start /
meta w formie oznakowania poziomego wykonanego z biatej farby drogowe,;.
Doktadna lokalizacja Sciezki rowerowo-rolkowej, detale i szczegéty wykonania pokazane sg w czesci
rysunkowej opracowania.

Nawierzchnie sciezki rowerowo-rolkowej nalezy uktada¢ na wg warstw:
* Dbeton asfaltowy drobnoziarnisty,
« kruszywo kamienne tamane, stabilizowane mechanicznie fr. 0-63 mm o grubosci 20 cm
» podsypka piaskowa o grubosci 5 cm
« geowtdknina

Wokét nawierzchni z Sciezki nalezy wykona¢ obrzeza chodnikowe ustawione na fundamencie
betonowym z betonu C16/20 (B20). Obrzeza nalezy docinac tak, aby zachowaé krzywizne $ciezki
przy jednoczesnym zachowaniu ich ciggtosci (dociete czesci kraweznikéw muszg do siebie
przylegad).

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne:

Boisko wielofunkcyjne z naniesionymi liniami do gry w pitke reczng oraz koszykéwke o
nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym - ceglastym. Nawierzchnia zaprojektowana w
rozwigzaniu systemowym, przepuszczajgcym wode. Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowac ze
spadkiem poprzecznym 1% w kierunku potudniowo-zachodnim. Boisko zaprojektowano wg
nastepujacych warstw:

+ warstwa z granulatu EPDM frakcji 1-4 mm potaczona lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym (zabrania sie stosowania granulatu z recyklingu) - 0,8 cm,

« mata z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potgczona lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym - 0,8 cm,

* podbudowa dynamiczna - mieszanina kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz
granulatu SBR o frakcji 1-4 mm potgczona lepiszczem poliuretanowym - 3,5 cm,

- warstwa wyréwnawcza - kliniec kamienny, frakcja 1-4 mm, stabilizowana mechanicznie - 4
cm,

» kruszywo tamane, frakcja 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie - 10 cm,

» kruszywo tamane, frakcja 31,5-63,5mm, stabilizowane mechanicznie - 20 cm,

» podtoze gruntowe wyprofilowane i utwardzone

Projektowana nawierzchnia sportowa, przepuszczajgca wode, sktada sie z kolorowej warstwy
Scieralnej z granulatu EPDM potgczonej lepiszczem poliuretanowym, maty z granulatu SBR
potagczonej lepiszczem poliuretanowym oraz tzw. podbudowy dynamicznej bedacej mieszaning
kruszywa kwarcowego z granulatem SBR potgczonych lepiszczem poliuretanowym. W gérnej
warstwie granulatu EPDM nie dopuszcza sie zastosowania granulatu z recyklingu. Wokét



projektowanego boiska nalezy wykona¢ obrzeza betonowe 8x25x100cm na fundamencie
betonowym. Warstwa podbudowy dynamicznej wraz z obiema warstwami nawierzchni sportowej
powinny by¢ tak utozone, aby ich wierzch licowat sie z gérna krawedzig obrzezy.

Nawierzchnie wykona¢ wg zalecen ostatecznie dobranego producenta.

Wody opadowe z boiska odprowadzane beda na teren nieutwardzony przy boisku, ponadto
projektowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $Srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujgce parametry nawierzchni PU) oraz DIN
18035-6:2021-08 (bezpieczenstwo ekologiczne - zawarto$¢ pierwiastkéw Sladowych). Dopuszczalne
sq wartosci lepsze niz okreslone w normach.

Wymagane dokument tycz nawierzchni, ktére Wykonaw zobowigzani dotaczy¢
oferty:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 oraz DIN
18035-6:2021-08

2. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.

3. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

4. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

UWAGA: Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z oferta dokumentéw wyzej
opisanych (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane).

Pitkochwyt:

Zaprojektowano ogrodzenie do boisk zewnetrznych - pitkochwyt wys. 6m. Ogrodzenie
systemowe, wykonane ze stupéw stalowych cynkowanych i lakierowanych na kolor zielony,
wykonanych z profili 80x80mm, montowanych w tulejach. Tuleje osadzone w fundamencie
betonowym, za obrzezem betonowym boiska. Siatka ostonowa ogrodzenia polipropylenowa o
grubosci splotu @4mm oraz wielkosci oczka 45x45mm, w kolorze zielonym.

W pitkochwycie, od strony potudniowo-zachodniej przewidziano dwie furtki systemowe.
Furtki nalezy zamontowa¢ w przestach $rodkowych (nie w skrajnych, gdzie kolidowa¢ beds z
zastrzatami).

Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z karta techniczng ostatecznie dobranego
producenta.

Ogrodzenie boiska powinno posiada¢ certyfikat wystawiony przez odpowiedni, niezalezny
organ certyfikujgcy. Ogrodzenie boiska musi posiada¢ atest higieniczny.

Stojaki do koszykowki:

Zaprojektowano dwa stojaki do koszykéwki, przeznaczone do uzytku na boiskach
zewnetrznych, o konstrukcji jednostupowej o wysiegu 2,25m. Stojaki wykonane z profili
150x150mm, cynkowanych ogniowo. W komplecie tulejg montazowg, do zabetonowania na state.

Produkty musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa B oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1270:2006.
Montaz nalezy przeprowadzad zgodnie z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.

Stojaki wyposazone w tablice do koszykdéwki, przeznaczone do uzytku na boiskach zewnetrznych,
azurowe o wymiarach 1,05 x 1,8m, stalowe, ocynkowane ogniowo. Tablice wykonane z ramy, w
ktérej osadzona jest krata. Tablice do koszykéwki wyposazone w obrecze, przeznaczone do uzytku
na boiskach zewnetrznych, cynkowane ogniowo z siatka fancuszkowa.

Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.



Stojaki wyposazy¢ w ostony o profilu 150x150mm, wykonane z pianki wtérnie spienionej z
pokryciem materiatu PCV, zapinane za pomocg rzepéw. Wysoko$¢ oston 2m.

Bramki do pitki recznej:

Zaprojektowano dwie bramki do pitki recznej o wymiarach 3,0 x 2,0m aluminiowe,
tulejowane, do zabetonowania na state. Ramy bramek wykonane sg z aluminiowych profili
80x80mm, z czerwonymi pasami, wyposazone w zaczepy siatki. Patgki wykonane sa z aluminiowej
rury @ 40mm. Gteboko$¢ bramki: géra 0,8m / dét 1,0m. W komplecie z zestawem tulei
montazowych do zabetonowania oraz siatka.

Produkt musi posiadac certyfikat bezpieczehstwa B oraz spetnia¢ wymogi normy PN-EN 749:2006.
Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.

ELEMENTY MALE) ARCHITEKTURY

Elementy matej architektury sg produktami gotowymi, dostarczanymi na miejsce w catosci
lub z prefabrykowanych czesci. Zaleca sie, aby elementy matej architektury pochodzity z jednej linii
produktowej lub byty zblizone do siebie wizualnie.

Wykonawca przed zamdwieniem elementéw matej architektury musi zwrdcic sie do
projektanta o akceptacje wybranych produktéw.

Montaz elementdéw zgodnie z wytycznymi ostatecznie dobranego producenta lub dostawcy.

Urzadzenie do streetworkout’u (1 szt.)

Urzadzenie do streetworkout'u jest elementem matej architektury sktadanym na miejscu z
prefabrykowanych elementdéw. Urzadzenie sktada sie z czesci przeznaczonych do wykonywania
roznych ¢wiczen pod ciezarem witasnego ciata. Finalnie wybrane urzadzenie musi by¢ wyposazone
przynajmniej w: taweczke do ¢wiczen z drabinkg, porecze réwnolegte potréjne, porecze réwnolegte
podwdjne, drabinke pionowg, drabinke pozioma, drazek zygzak, dragzek pionowy, kota
gimnastyczne, porecze do pompek i drazki do podciggania. Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo pomalowane proszkowo na kolor zielony.
Urzadzenie w zestawie z prefabrykatami betonowymi przeznaczonymi do wstepnego montazu.
Finalny montaz urzgdzenia poprzez zalanie otworéw fundamentowych betonem C16/20 (B20).

Produkt musi posiadac certyfikat bezpieczehstwa B. Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z kartg techniczng ostatecznie dobranego producenta.

Urzadzenie nalezy zamontowad na nawierzchni amortyzujgcej piaskowej. Nawierzchnia
piaskowa powinna mie¢ grubos¢ min. 40 cm i by¢ wykonana z piasku kwarcowego Sredniodrobnego
o frakcji 0,5-1,5 mm, ptukanego i wysuszonego w piecu. Ponizej nalezy wykona¢ warstwe
oddzielajaca z geowtdkniny, warstwe zwiru rzecznego o frakcji 10-30mm stabilizowanego
mechanicznie oraz finalng warstwe geowtdkniny utozong na podtozu gruntowym wyprofilowanym i
utwardzonym. Nawierzchnie amortyzujaca nalezy ograniczy¢ kraweznikami sportowymi
(wyposazonymi w gumowg naktadke) w kolorze biatym o wymiarach 6x40x100 cm, posadowionymi
na fundamencie z betonu C16/20 (B20) i warstwie odsgczajgcej z piasku.

Kosze do selekcji odpadow (tréjdzielne; 23 szt.)

Gotowy element matej architektury - kosz do selekcji odpadéw, podzielony na 3 komory.
Wymiary okoto 37x112x83 cm (szer. x dt. x wys.), pojemnos¢ ok. 3x75l, w ksztatcie
prostopadtoscianu. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;j
proszkowo na kolor antracytowy i wykorficzony drewnem w kolorze naturalnym np. jodfa
(zabezpieczonym przeciw korozji biologicznej i wilgoci bezbarwnym impregnatem). Kosze
mocowane do podtoza (w przypadku nawierzchni utwardzonej) lub prefabrykowanego fundamentu.

Kosze na odpady zmieszane (23 szt.)

Gotowy element matej architektury - kosz na odpady zmieszane. Wymiary okoto 38x42x66
cm (szer. x dt. x wys.) w ksztatcie prostopadtoscianu lub zblizonym do odwréconego ostrostupa
Scietego. Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo na
kolor antracytowy i wykohczony drewnem w kolorze naturalnym np. jodta (zabezpieczonym przeciw
korozji biologicznej i wilgoci bezbarwnym impregnatem). Kosze mocowane do podtoza (w przypadku
nawierzchni utwardzonej) lub prefabrykowanego fundamentu.

Kosze na psie odchody (20 szt.)



Gotowy element matej architektury - kosz na psie odchody. Wymiary okoto 37x30x100 cm
(szer. x dt. x wys.), kosz w ksztatcie walca zamocowanego na stupku. Wykonany ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor antracytowy. Wyposazony w
dozownik woreczkéw. Do zabetonowania na state.

Paleniska ogniskowe (2 szt.) )

Gotowy element matej architektury - palenisko ogniskowe. Srednica okoto 100 cm,
gtebokos¢ okoto 18 cm, w ksztatcie okregu. Montowane w taki sposéb, aby gérna krawedz licowata
sie z krawedzig nawierzchni utwardzonej wykonanej wokét paleniska. Palenisko wykonane z
elementéw z materiatéw ogniotrwatych, wyposazone w otwory umozliwiajgce odptyw wody
deszczowe;.

tawki (z oparciem oraz bez; wszystkich 97 szt.)

Gotowe elementy matej architektury - tawki z oparciem i bez. tawki musza by¢ z tej samej
kolekcji. Wymiary tawek bez oparcia okoto 50x180x45 cm (szer. x dt. x wys.) wysokos$¢ siedziska ok.
45 cm, wymiary fawek z oparciem okoto 60x180x88 cm (szer. x dt. x wys.) wysokos¢ siedziska ok.
45 cm. Nogi tawek w ksztatcie prostokatéw lub trapezéw réwnoramiennych, oparcie lekko
odchylone. Konstrukcja nég i oparcia wykonana z profili zamknietych o przekroju kwadratowym lub
prostokgtnym, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor antracytowy.
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna w kolorze naturalnym np. jodfa (zabezpieczonym przeciw
korozji biologicznej i wilgoci bezbarwnym impregnatem). tawki mocowane do podtoza (w przypadku
nawierzchni utwardzonej) lub prefabrykowanego fundamentu. tawki bez oparcia nalezy
zamontowac przy paleniskach oraz na boisku.

Lezaki miejskie (15 szt.)

Gotowe elementy matej architektury - lezaki miejskie. Wymiary lezaka okoto 60x190x76 cm
(szer. x dt. x wys.), wyposazony w podtokietniki. Konstrukcja wykonana z profili zamknietych o
przekroju kwadratowym lub prostokatnym, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;j
proszkowo na kolor antracytowy. Siedzisko wykonane z drewna w kolorze naturalnym np. jodta
(zabezpieczonym przeciw korozji biologicznej i wilgoci bezbarwnym impregnatem). Lezaki
mocowane do prefabrykowanego fundamentu.

Stojaki rowerowe (34 szt.)

Gotowe elementy matej architektury - stojaki rowerowe. Stojak rowerowy w formie ramy
metalowej mocowanej do podtoza (nawierzchni utwardzonej). Wymiary pojedynczego stojaka okoto
85x8x75 c¢m (szer. x dt. x wys.), rama w ksztatcie prostokata lub trapezu réwnoramiennego,
wykonana z profili zamknietych o przekroju kwadratowym lub prostokatnym, ze stali zabezpieczone;
antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor antracytowy.

NASADZENIA | TRAWNIKI

W projekcie przewidziano przesadzenie istniejacych, kolidujgcych z inwestycjg drzew w
miejsca niekolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem, w obrebie tych samych dziatek,
zgodnie z decyzjg zezwalajgca na przesadzenie drzew nr OSR.613.1.63.2023.TD.5 z dn.
02.10.2023r.. Ponadto, projektuje sie dodatkowe nasadzenia drzew o matym i duzym pokroju oraz
krzewdéw w formie rabat.

Lokalizacja i gatunki drzew do przesadzenia i nowych nasadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszelkie naruszone (np. rozjezdzone, uszkodzone przy pracach ziemnych itp.) podczas prac
budowlanych nawierzchnie biologicznie czynne (trawniki np. wokét projektowanych nawierzchni
utwardzonych) nalezy odtworzy¢ poprzez oczyszczenie ich z naniesionych zanieczyszczen (kamieni,
kruszywa, Smieci itp.), w razie koniecznos$ci wymieni¢ ok. 10 cm humusu i obsia¢ trawg - zgodnie ze
sztuka ogrodnicza.



Sposob dostosowania obiektu do warunkéw
inwestycji celu publicznego:

wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji

warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

rozwigzania projektowe

Planowany zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowe ciggéw pieszych (chodnikéw, Sciezek),
placéw oraz Sciezki rowerowo-rolkowej poprzez
utwardzenie powierzchni gruntu za pomocg kostki
betonowej, ptyt  betonowych, nawierzchni
asfaltowej oraz ptyt z betonu architektonicznego.

2. Budowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni
poliuretanowej o powierzchni od 448,0 m2 do
836,0 m2 otoczonego pitkochwytem o wysokosci
od 5,0 mdo 7,0 m.

3. Budowe elementéw matej architektury:
©  tawek (97 szt.),

o lezakdw miejskich (15 szt.),
o stojakéw rowerowych (34 szt.),
o palenisk ogniskowych (2 szt.),
O koszy na odpady zmieszane (23 szt.),
o koszy do selekcji odpaddw, tréjdzielnych (23
szt.),
O koszy na psie odchody (20 szt.),
O urzadzenia do streetworkout'u
4. Budowe mfrastruktury technicznej:

sieci wodociggowej (o dtugosci od 42,0 do
90,0 m)

stupdw oswietleniowych

wewnetrznej, zalicznikowej instalacji
elektrycznej, prowadzonej w ziemi, zasilajgcej
oSwietlenie parkowe (stupy oswietleniowe),
CCTV (kamery monitoringu) oraz szafe
zasilajaca, do ktdrej bedzie podfaczona scena
sezonowa (o dt. od 750,0 m do 1570,0 m),
wewnetrznej, zalicznikowej instalacji
teletechnicznej, stanowiagcej CCTV
(monitoring miejski) prowadzonej w ziemi (o
dtugosci od 230,0 m do 485,0 m)

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje

1. Budowe ciggéw pieszych (chodnikdw, Sciezek),
placédw oraz $ciezki rowerowo-rolkowej poprzez
utwardzenie powierzchni gruntu za pomoca kostki
betonowe;j, ptyt  betonowych, nawierzchni
asfaltowej oraz ptyt z betonu architektonicznego.
Budowe boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni
poliuretanowej o powierzchni 627 m2 otoczonego
pitkochwytem o wysokosci 6,0 m.
Budowe elementéw matej architektury:
°  tawek (97 szt.),
lezakéw miejskich (15 szt.),
stojakéw rowerowych (34 szt.),
palenisk ogniskowych (2 szt.),
koszy na odpady zmieszane (23 szt.),
koszy do selekcji odpaddéw, tréjdzielnych (23
szt.),
0 koszy na psie odchody (20 szt.),
O urzadzenia do streetworkout'u
Budowe infrastruktury technicznej:

O O O O O

O sieci wodociggowej (objetej  osobnym
opracowaniem i postepowaniem
administracyjnym  ;  zgtoszenie nr

AGN.6743.1063.2023.AK9 z dn. 13.09.2023 r.)
stupdw oswietleniowych

wewnetrznej, zalicznikowej instalacji
elektrycznej, prowadzonej w ziemi, zasilajgcej
oswietlenie parkowe (stupy osSwietleniowe),
CCTV (kamery monitoringu) oraz szafe
zasilajaca, do ktdrej bedzie podtaczona scena
sezonowa (o dt. 1 115 m),

wewnetrznej, zalicznikowej instalacji
teletechnicznej, stanowiagcej CCTV
(monitoring miejski) prowadzonej w ziemi (o
dtugosci 360 m)

Uwzglednienie w zagospodarowaniu przestrzennym wymogu
zapewnienia tadu przestrzennego, obowigzek dostosowania
do warunkdéw terenowych, istniejgcego zainwestowania i
przebiegu sieci uzbrojenia terenu w obrebie dziatki z
zachowaniem warunkéw okreslonych w uzgodnieniach i
przepisach szczegdtowych.

Projektowane zamierzenie budowlane uwzglednia wymdég
zapewnienia tadu przestrzennego, dostosowuje sie do
warunkéw terenowych, istniejacego zainwestowania i
przebiegu sieci uzbrojenia terenu w obrebie dziatki z
zachowaniem warunkéw okreslonych w uzgodnieniach i

przepisach szczegétowych.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Kubatura.
Nie dotyczy.
4.2. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy.
4.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosc.
Nie dotyczy.
4.4. Liczba kondygnacji.
Nie dotyczy.
5. Opinia geotechniczna oraz

budowlanego.

informacja o sposobie posadowienia obiektu

Opinia geotechniczna dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego stanowi zatacznik do

niniejszego projektu.

Whnioski zawarte w przedmiotowej opinii geotechnicznej.



7.

Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. ma charakter warstwowany. W
podtozu zalegajg grunty holocenskie serii |, llb, llla, lllb, IVb.

Na terenie zlokalizowanym przy ulicy Partyzantéw od powierzchni dominujg nasypy
niekontrolowane od 0,8 m p.p.t. do 1,9 m p.p.t.

W przypadku posadowienia w utworach warstwy |, lla, grunty te nalezy wymieni¢ na
podbudowe o wiasciwosciach antykapilarnych (tluczen, zwir)

Ze wzgledu na zasobnos¢ materiatu ilastego w nasypach, ktéra blokuje szybka migracje
wod opadowych w gtab gérotworu, w celu unikniecia lokalnych podtopien po nawatnicach,
nalezy zdrenowac badany teren.

Na dokumentowanym terenie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wod
gruntowych, na gtebokosci oscylujacej miedzy 1,8 a 2,5 m p.p.t. Warunki wodne nalezy
uznac za korzystne dla przedmiotowej inwestycji

Nalezy rozwazy¢ wyniesienie projektowanego boiska powyzej rzednej terenu, wykonanie
drenu liniowego poza obrys w celu unikniecia tzw. wanny, ktéra w okresie zimowym znajdzie
sie w strefie przemarzania.

Nalezy mie¢ swiadomos¢, iz w przypadku dtugotrwatych opadéw poziom wod moze ulec
znacznemu podwyzszeniu w wyniku znacznie ograniczonej migracji wod w gtab gérotworu
spowodowanej wystepujgcymi utworami spoistymi

Posadowienie projektowanego obiektu przy otworze nr 4, zaleca sie posadowi¢ w warstwie
NE

Przewidziany obiekt ziemny projektuje sie na réwni pochytej o kacie 2,3° znaczgco
mniejszym od kata 9°, przy ktérym ruch masowy nastapi¢ moze samoistnie

Zaleca sie pozostawienie droznego potaczenia hydraulicznego (zastosowanie utworéw
niespoistych) lub catkowitej likwidacji w celu nie dopuszczenia migracji wod pod obiektem
na stropie warstwy lla

Wykonane rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych ma charakter punktowy. W zwigzku
z powyzszym nie mozna wykluczy¢ mozliwosci wystepowania w podtozu innych osadéw niz
stwierdzonych otworami wiertniczymi wykonanymi dla potrzeb przedmiotowej opinii
Normowa gtebokos¢ przemarzania na omawianym terenie wynosi 1,0 m

Sposdb, rodzaj oraz gtebokos¢ posadowienia obiektu pozostawia sie do wytgcznej decyzji

projektanta przedmiotowej inwestycji
Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):

o projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej - (Zgodnie z § 4 pkt 4 ww.
Rozporzadzenia ostateczng kategorie geotechniczna obiektu okresli projektant).

o przyjeto proste warunki gruntowe podtoza w przypadku zastosowania utworéw o
wtasciwosciach antykapilarnych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy zaprojektowac tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢

do zawodnienia wykopdw przez niekontrolowany naptyw do nich wéd pochodzacych z

opaddéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze

spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania

sciekéw oraz wéd opadowych.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga doprowadzenia wody oraz nie bedzie

generowato sciekdw.



8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie emitowaé Zzadnych zanieczyszczen
gazowych.

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Projektowane zamierzenie budowlane bedzie generowato odpady zblizone do odpadéw
komunalnych w zwigzku z umiejscowieniem koszy na odpady na terenie. Kosze bedg oprézniane
przez stuzby miejskie wedtug okreslonego harmonogramu.

8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegodlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, parametry
tych czynnikéw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.

Projektowane zamierzenie budowlane nie emituje drgaf, promieniowania, pola
elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

8.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
Wptyw projektowanego zamierzenia budowlanego na istniejgcy drzewostan ogranicza sie do
koniecznosSci przesadzenia niektérych istniejgcych drzew w inne miejsca, w obrebie dziatek
inwestycyjnych.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.
10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowane zamierzenie budowlane bedzie wyposazone w wewnetrzne, zalicznikowe
instalacje prowadzone w ziemi: elektryczng i teletechniczng wraz z stupami oswietleniowymi i
kamerami CCTV.

Rozwigzania projektowe instalacji wewnetrznych objetych opracowaniem zawarte sg w projekcie
technicznym.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dotyczace klas
odpornosci ogniowej elementéw budynkéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie dotycza
przedmiotowego obiektu.

Obiekt budowlany nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dostarczana jest z istniejgcej sieci wodociggowe;j
doprowadzajgcej wode do jednostki osadnicze;.

13. Uwagi koncowe.

* Projekt Budowlany sktada sie z Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu
Architektoniczno-Budowlanego, Projektu Technicznego oraz Opinii, Uzgodnien, Pozwolen i
Innych Dokumentéw, wszystkie jego czesci nalezy rozpatrywac facznie i podac je analizie
(projekty wszystkich branz tj. projekt architektury, projekt konstrukcji, projekty instalacji
sanitarnych, projekty instalacji elektrycznych, projekt zagospodarowania, opisy techniczne
itp.) przed realizacjg zamierzenia budowlanego

«  Podtoze gruntowe wykopu powinno zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa z wpisem
do dziennika budowy. Ostatnia warstwa dna wykopu, min. 10 cm powinna zosta¢ wybrana
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14.

recznie, aby zapobiec rozluznieniu gruntu na dnie wykopu. W gruntach spoistych nalezy nie
dopusci¢ do znacznego namokniecia woda wykopu z uwagi na uplastycznienie sie glin.
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy ma obowigzek (zgodnie z art.
21a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane) wykona¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na
podstawie informacji zawartej w projekcie budowlanym. W przypadku stwierdzenia brakéw
w opisie prowadzonych prac zamieszczonych w ww. informacji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia powinien zostaé rozszerzony przez kierownika budowy o brakujgce tresci w
porozumieniu z projektantem

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych witasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnosciag
realizacji budowy z projektem zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Przed zamdwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatéw w celu potwierdzenia
mozliwosci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowigzujacymi
przepisami. Rozwigzania systemowe zastosowane w projekcie nalezy realizowaé pod
nadzorem doradcy technicznego danego systemu

Podczas realizacji obiektu nalezy uzywaé materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

Zaleca sie, aby Inwestor ustanowit inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie
Kierownik budowy decyduje o: kolejnosci wykonywanych prac, organizacji placu budowy,
dzieleniu poszczegélnych prac na etapy, terminie wykonywanych prac

Realizacja budowy powinna nastgpi¢ przy dobrych warunkach pogodowych w okresie
wiosenno-letnim

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu

Uwagi wykonawcze

Przed przystapieniem do prac budowlanych teren powinien zosta¢ odpowiednio
oznakowany, ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem przypadkowych oséb

Przed zamdwieniem nalezy skonsultowac z Projektantem ostatecznie dobrane elementy
matej architektury.
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15. Czes¢ rysunkowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego
15.1. Rzut boiska - linie do pitki recznej
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15.2. Rzut boiska - linie do koszykowki
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15.3.

Detale wykonania nawierzchni
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15.4. Przekroje przez nawierzchnie - boiska, chodnikéw
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15.5. Przekroje przez nawierzchnie - piaskowa, sciezki pieszo-rowerowej
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