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OGRODZENIE WOKOL BOISKA (PILKOCHWYT) - WYS. 6 m, SLUPY NOSNE ALUMINIOWE 80 x 80 mm MONTOWANE W
FUNDAMENTOWYCH TULEJACH STALOWYCH 90 x 90 mm, ZASTRZALY WZMACNIAJACE STALOWE 40 x 40 mm; SIATKA
POLIPROPYLENOWA BEZWEZtOWA O GRUBOSCI LINKI 4 mm | WIELKOSCI OCZKA 10 x 10 cm; KOLOR CALEGO PILEKOCHWYTU

SYSTEMOWA FURTKA W PItKOCHWYCIE

EAWKA BEZ OPARCIA

STOJAK JEDNOSEUPOWY - 150 x 150 mm, WYSIEG L=2,25 m, DO MONTAZU TABLICY DO KOSZYKOWKI, ZABEZPIECZONY
OSLONA Z PIANKI WTORNIE SPIENIONE] Z POKRYCIEM Z PCV, WYPOSAZONY W STALOWA, AZUROWA TABLICE DO
KOSZYKOWKI O WYMIARACH 1,05 x 1,8m ORAZ OBRECZ Z SIATKA tANCUSZKOWA; ZAMONTOWANY BEZPOSREDNIO ZA
BRAMKA DO PItKI RECZNE)

BRAMKA DO PItKI RECZNE] 3,0 x 2,0m - ALUMINIOWA, TULEJOWANA, DO ZABETONOWANIA, STACJONARNA

LINIA AUTU ORAZ LINIA SRODKOWA DLA BOISKA DO PItKI RECZNE) POKRYWA SIE Z LINIA AUTU ORAZ LINIA SRODKOWA
BOISKA DO KOSZYKOWKI
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Boisko wielofunkcyjne z pitkochwytem
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