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“ ® , WODOCIAGI CHRZANOWSKIE
WODOCIAG! SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
CHRZANOWSKIE UL. JAGIELLONSKA 8, 32-500 CHRZANOW

TT-066-0097-02398-23 Chrzan6w, 09.05.2023 r.
Of4>]0505 Wet- A.0S 08v

Gmina Chrzanéw
ul. Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanow

Adres do korespondencji:
Progresbud Sp. z o. o.
32-500 Chrzanéw

ul. Bartosza Glowackiego 17

Dotyczy :uzgodnienia projektu zagospodarowania terenow zielonych na dziatkach nr 3409,
3102/221, 3102/214, 3102/220,3102/212,3102/213 pomiedzy ul. Partyzantéw i
ul. Jordana w Chrzanowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2023 r. (data wplywu 27.04.2023 r.) Wodociagi
Chrzanowskie
Sp. z 0.0. informuje, Ze uzgadnia przedtozone zadanie inwestycyjne na warunkach:

1. Na zalgczonej mapie sytuacyjnej wkreslono orientacyjny przebieg istniejgcej sieci
wodociggowej (kolorem niebieskim) oraz sieci kanalizacyjnej (kolorem brazowym)
zinwentaryzowanej oraz pozostajacej w eksploatacji naszego przedsigbiorstwa.

2. Istniejacy wodocigg DN 100 z. nalezy przewidzie¢ do przebudowy poza obrys

projektowanego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowe;j .

Projekt przebudowy wodociggu uzgodni¢ w Wodociagach Chrzanowskich Sp. z 0.0.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z 0.0.
Nadzér nalezy zleci¢ pisemnie na 7 dni przed rozpoczgciem prac. Nadzor jest odplatny
zgodnie z obowigzujagcym cennikiem ustug .

5. Dokladne polozenie i gteboko$é posadowienia naniesionych sieci nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie
nalezy zabezpieczy¢ je i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

6. Nalezy zachowa szczegélng ostroznosé oraz normatywne odleglosci przy posadawianiu
projektowanej infrastruktury wzgledem istniej geej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej oraz
przylaczy (zgodnie z wytycznymi do projektowania dostepnymi na stronie
https://wodociagi.chrzanowskie.pl/wytyczne dla _projektantow i_wykonawcowy/).

7. Wszystkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z istniejaca siecia
wodociggows i kanalizacyjng wykonaé zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

(%)

W razie odpowiedzi prosimy powotywaé si¢ na znak pisma. Sprawg prowadzi Krzysztof Wierzbic tel. 32 623 96 14
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8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowaé minimalne przykrycie istniejacych
sieci uniemozliwiajace ich zamarzanie (minimum 1,4 m).

9. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy nie przekracza¢ maksymalnego przykrycia
istniejace] sieci wodociggowe]j i kanalizacyjnej (maximum 3,0 m).

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w szczegdlnosci
w wyniku niedotrzymania wymagar i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie
Wodociagi Chrzanowskie Sp. z 0.0. obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z karami wynikajacymi z zawartych
umow
z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

11. Okres waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty niniejszego dokumentu.

12. Ninigjsze uzgodnienie nie stanowi zgody na realizacje jakichkolwiek przebudow
istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz przylgezy wynikajacych z koniecznosci
usuniecia kolizji w terenie.

13. Na terenie projektowanej inwestycji moga znajdowa¢ si¢ urzadzenia wodociagowe lub
kanalizacyjne niebedgce wlasnoscia Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z o.0.

14. W przypadku wystgpowania niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacej sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej oraz innych utrudnien nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ ich
przetozenia. W takim przypadku nalezy wystapi¢ do Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z
0.0.

z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji.

15. Uzgodnienie jest aktualne w stanie faktycznym i prawnym dla ktérego zostalo wydane.

16. Wykonywanie prac na sieci wodociggowej, kanalizacyjnej lub przylaczach
wodociagowych i kanalizacyjnych znajdujacych sie na majatku Wodociggdw
Chrzanowskich Sp. z 0.0. bez uzgodnienia warunkéw technicznych usuniecia kolizji oraz
zgloszenia nadzoru nad prowadzonymi pracami jest naruszeniem wlasnosci Wodociggow
Chrzanowskich Sp. z 0.0. i bedzie zglaszane organom $cigania.

PROKURENT

mgr Malgorzaia Ademezyk

Zatgcznik;
1x Plan Sytuacyjny_

Otrzymujg: 1 x Adresat
1xa/a

™\
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Wojewodztwo: mafopolskie

Powiat: chrzanowski

Gmina: Chrzandw - miasto

Miejscowosé: Chrzanow

Jedn, ewidencyjna: 120303_4.0001 Chrzandw
Obreh: Nr 0001, Chrzandw

Obiekt: dzialka 3102/221

Wykonawca:

Sekcje: 6.127.33.13.3.1,6.127.33.13.3.2,

6.127.33.13.3.3, 6.127.33.13.34

Ukiad wspdirzednych prostokatnych plaskich : '2000/6"
Ukdad wysokosci normalnych: - "PL-EVRF2007-NH"
Rodzaj roboty: Aktualizacja (s,uw/e)

ID: 6640.580.2023

Nrks. rob.: 17/Pro/23

Sporzadzila: mgr Agnieszka Strumiriska

Trzebinia, dn. 23.03.2023r.

Mapa jest akfualna na dzieri 14.03.2023 r. w zakresie sytuacj,
uzbrojenia terenu f ewidencyi gruntow.

Mapa powstala w wyniku bezposredniego pomiaru oraz materialdw cyfrowych
pozyskanych z PODGIK.

Nie wyklucza sig Istrienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszef mapie
urzaozeni podziemnych, kidre nie byly Zgfoszone do inwentaryzagji lub o kidrych brak
Jfest informacyi w instytugjach branZowych.

Sluzebnosci gruntowych nie badano.
Obszar aktualizacfi nie jest objety migjscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
6.127.33.13.3.2
6.127.33.13.34
OSWADCZENEE WYKONAWCY:

Potwlerdza sig, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wmiku

prec geodezyhych [ kartograficznych, kirych rezultaty zawiera
operat trechniczny wpisany do ewidencfi materialSw paristwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ Slu2by Geodezyjnej i Kartogroficznef
STAROSTA CHRZANOWSKI

Dane identyfikujgce zgloszenie prac:
6640.580.2023

Wykonawea proc geodezyjych:
Annd Bantkowska

Nr uprawniefi zawodowych kierownika prac geodezyhych:
11533 art. 43 pkt 1, 2

Nr araz data wystawienia protokotu
Protokst nr 6640.580.2023_36912 z dn. 04.04.2023r.
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LEGENDA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE (KOSZYKOWKA, PItKA RECZNA) Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
—o——o— OGRODZENIE BOISKA O WYS. 6m (PILKOCHWYT)
URZADZENIE DO STREETWORKOUT'U
@n  KOSZ DO SELEKCJI ODPADOW, TROJDZIELNY
®  KOSZ NAODPADY ZMIESZANE
O  PALENISKO OGNISKOWE
s KOSZ NAPSIE ODCHODY
m=  LAWKAZ OPARCIEM/BEZ OPARCIA PRZY PALENISKACH | NA BOISKU
| LezakmiEsski
11 - STOJAKI ROWEROWE

——  INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ODCINEK PROWADZONY W ZIEMI
X :;: INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SEUP OSWIETLENIOWY / SLUP OSWIETLENIOWY Z ZAMONTOWANA KAMERA CCTV
INSTALACJA TELETECHNICZNA - ODCINEK PROWADZONY W ZIEMI
~ = INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - WSPOLNE ODCINKI PROWADZONE W ZIEMI
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA DLA SCENY SEZONOWEJ
[6] INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PROJEKTOWANA SZAFA STEROWNICZO-POMIAROWA

INSTALACJA TELETECHNICZNA - PROJEKTOWANA SZAFA TELETECHNICZNA

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU - KOSTKA BETONOWA

UTWARDZENIE POWJERZCHNI GRUNTU - PLYTY BETONOWE

[T UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

22, | UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU - PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
[ ] NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Ll

=== [STNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU PRZEZNACZONE DO ZABEZPIECZENIA RURA DWUDZIELNA

ISTNIEJACE DRZEWA DO PRZESADZENIA (X - NR DRZEWA, 12 SZTUK)

NASADZENIA DOROSELYCH DRZEW NP. PAB-SZYRULKOWY(QUERCUS-ROBUR, 8 SZTUK)
NASADZENIA DRZEW O NIEWIELKIM POKROJU NP. GEOG-BWUSZYIKOWY (CRATAEGUS LAEVIGATA, 28 SZTUK)

NASADZENIA KRZEWOW ZIMOZIELONYCH NP . OGNIK-SZKARLATNY-RYRAGCANTHA-COCGINEA} LUB RPRUSZMNIK-MNIEBIESKHCEANOTHUS-IMPRESSUS)

MIEJSCE PRZESADZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW (X - NR DRZEWA, 12 SZTUK)
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETE OSOBNYM OPRACOWANIEM | WNIOSKIEM ZGtOSZENIOWYM
[~ PRZYLACZE ELEKTRYCZNE ZE SKRZYNKA PRZYLACZENIOWA
[Hew  PRZYLACZE TELETECHNICZNE ZE SKRZYNKA PRZYLACZENIOWA
' OZNACZENIA DODATKOWE
== == «= ZAKRES OPRACOWANIA
(4] LINIA START / META
X X X ELEMENTY PRZEZNACZONE DO USUNIECIA
2835 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU
~<—— POPRZECZNE SPADKI NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

[/ STREFABEZPIECZENSTWA WOKOL URZADZENIA DO STREETWORKOUTU

Aodociagi Chrzanowskis Sp. z e.6.

Dziat Techniczno-Dokumentacyjny

UWAGI &

UKLADANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI

[}
W MIEJSCU POLACZENIA Z ISTNIEJACYMI NAWIERZCHNIAMI NALEZY DOSTOSOWAC SPADKI | RZEDNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

UTWARDZONYCH

ROZWIAZANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, OSWIETLENIA TERENU | CCTV ZGODNIE Z CZESCIA ELEKTRYCZNA

OPRACOWANIA

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE INSTALACJE NA CALEJ ICH DEUGOSCI NALEZY PROWADZIC W RURZE OSLONOWEJ, DWUDZIELNEJ.

PROJEKTOWANE INSTALACJE NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH MINIMALNYCH ODLEGLOSCI OD ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

UZBROJENIA TERENU ZGODNIE Z PRZEPISAMI, WYTYCZNYMI GESTOROW SIECI | NORMAMI.

WSZYSTKIE KRAWEDZIE FUNDAMENTOW StUPOW ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAPROJEKTOWANO W ODLEGELOSCI WIEKSZEJ NIZ 1 m OD ISTNIEJACYCH

ELEMENTOW UZBROJENIA TERENU,

Progresbud sp. zo.o0. tel. +48 (0-32) 721-81-61
kom. +48 509 413 471

wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

PROGRESBUD

32-500 Chrzandw
Bartosza Gtowackiego 17
progresbud.pl

Nazwa obiektu

budowlanego Chrzanowie

Zagospodarowanie terenu pomiedzy ul. Partyzantéw i uI%rdana w
4

Tytut rysunku Skala rys.
Projekt zagospodarowania terenu
B 1:500
Projektant mgr inz. arch. Wojciech W%odarczK == /L/‘(‘. Data
nr uprawnien: MPOIA/040/2008 S
w specjalnosci architektonicznej C\ podpis| 04,2023
Numer rys.
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