PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE PIASKOWA, PROJEKTOWANA
POD URZADZENIEM DO STREETWORKOUT'U

r——"—"——""""771

N]
[=]
[@]

N
>{‘

AUOUNURINNNNNAN
AUONUNRNNNNNINNANANN
AUONUNNNUNNNNNNNNNNN
NANNN

NN\

NANN\N

ARRRY
ANUONUNNNNINNANNNNAN

E O AR ARRIRRDRRNR
SRNNNNNNNNN\e

LEGENDA

1 - KRAWEZNIK SPORTOWY (WYPOSAZONY W GUMOWA NAKEADKE) KOLOR BIALY, 6x40x100 cm
2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20 (B20)
3 - WARSTWA ODSACZAJACA - PIASEK

C - NAWIERZCHNIA PIASKOWA

PIASEK KWARCOWY SREDNIODROBNY O FRAKCJI 0,5 - 1,5 mm, PLUKANY | WYSUSZONY W PIECU
GEOWLOKNINA

ZWIR RZECZNY, FRAKCJA 10-30 mm, STABILIZOWANY MECHANICZNIE

GEOWLOKNINA

PODLOZE GRUNTOWE WYPROFILOWANE | UTWARDZONE

40 cm

20 cm

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE ASFALTOWA SCIEZKI PIESZO-
ROWEROWEJ
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LEGENDA

1 - OBRZEZE CHODNIKOWE, 8x25x100
2 - tAWABETONOWA Z OPOREM, BETON C16/20 (B20)
3 - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 3cm

D - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

BETON ASFALTOWY DROBNOZIARNISTY 5cm
KRUSZYWO KAMIENNE £tAMANE, STABILIZOWANE MECHANICZNIE FR. 0-63mm 20 cm
PODSYPKA PIASKOWA 5cm

GEOWLOKNINA
PODLOZE GRUNTOWE WYPROFILOWANE | UTWARDZONE

UWAGA

WSZELKIE NARUSZONE (NP.ROZJEZDZONE, USZKODZONE PRZY PRACACH ZIEMNYCH ITP.)PODCZAS
PRAC BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE (TRAWNIKI, NP. WOKOt. PROJEKTOWANYCH
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH) NALEZY ODTWORZYC POPRZEZ OCZYSZCZENIE ICH Z NANIESIONYCH
ZANIESZCZYSZCZEN (KAMIENIE, KRUSZYWO, SMIECI ITP.), W RAZIE KONIECZNOSCI WYMIENIC OK. 10 CM
HUMUSU | OBSIAC TRAWA - ZGODNIE ZE SZTUKA OGRODNICZA.

Progresbud sp.zo.o0. tel. +48 (0-32) 721-81-61 32-500 Chrzanéw
kom. +48 509 413 471 Bartosza Gtowackiego 17
wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl progresbud.pl

PROGRESBUD

Nazwa obiektu

budowlanego Plac z czescia parkowa, ciagi piesze

Tytut rysunku Skala rys.

Przekroje przez nawierzchnie - piaskowa, sciezki pieszo-rowerowej 1:10
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