BLOKI POD ZALAMANIE TRASY, TROJNIKI
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WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
wg BN-81/9192-05 DLA GRUNTOW SPOISTYCH
Dnom.| o h I b b1 a h1 V ILOSC
[mm] [°] | [m] [m] [m] [m] [m] | [m] [m’] [szt.]
Q 110 (90) 9(0° 0,30 0,50 0,18 0,08 0,20 0,20 0,023
5 160 90° 0,65 0,75 0,27 0,10 0,20 0,30 0,101
»5' Q 5 110 (90) 0,30 0,50 0,18 0,08 0,20 0,15 0,023
== a 160 045 | 075 | 027 | 010 | 020 | 022 | 0,070

OPASKA SKRZYNKI ZASUWY
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UWAGI:

1. BLOKI I OPASKI WYKONAC Z BETONU B10.
2. BLOKI NA ZALAMANIACH, TROJNIKACH,

DO HYDRANTOW - WYKONAC JAKO
PREFABRYKATY.

3. OPASKI WYKONAC NA MOKRO PO
MONTAZU URZADZEN.
4. GRUNT PRZED UKLADANIEM BLOKOW

1 OPASEK BARDZO MOCNO UBIC
WARSTWAMI NA MOKRO.

5. BLOKI I OPASKI ZABEZPIECZYC 2 x
LEPIKIEM NA GORACO.
6. POMIEDZY BLOKIEM I KSZTALTKA

TWORZYWOWA STOSOWAC FOLIE
ODDZIELAJACA (TASME Z TWORZYWA).
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Nazwa obiektu

Projekt budowy wodociagu dla zadania:

nr ouprawnien:
w specjalnosci sanitarnej

SWK /0271/PBS/15

budowlanego Zagospodarowanie terenu pomiedzy ul. Partyzantéw i ul. Jordana
w Chrzanowie
Tytut rysunku Skala rys.
Schematy blokdow oporowych
Projektant mgr inz. Piotr Rutowicz Data
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