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obiekt opis liczba przyktadowy wyglad
sztuk/kompletéw
Urzadzenie do Urzadzenie do streetworkout'u jest elementem matej 1 komplet
streetworkout’u architektury sktadanym na miejscu z prefabrykowanych
elementéw. Urzadzenie skfada sie z czesci s 1 j -

przeznaczonych do wykonywania réznych ¢wiczen pod
ciezarem wtasnego ciafa. Finalnie wybrane urzadzenie
musi by¢ wyposazone przynajmniej w: taweczke do
¢wiczen z drabinka, porecze réwnolegte potrdjne,
porecze réwnolegte podwdjne, drabinke pionowa,
drabinke pozioma, drazek zygzak, drazek pionowy, kota
gimnastyczne, porecze do pompek i drgzki do
podciggania. Wszystkie elementy stalowe urzadzenia
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo
pomalowane proszkowo na kolor zielony. Urzgdzenie w
zestawie z prefabrykatami betonowymi
przeznaczonymi do wstepnego montazu. Finalny
montaz urzadzenia poprzez zalanie otworéw
fundamentowych betonem C16/20 (B20).

Produkt musi posiada¢ certyfikat bezpieczehstwa B.
Montaz nalezy przeprowadzad zgodnie z kartg
techniczng ostatecznie dobranego producenta.

Urzadzenie nalezy zamontowad na nawierzchni
amortyzujacej piaskowej. Nawierzchnia piaskowa
powinna mie¢ grubos¢ min. 40 cm i by¢ wykonana z
piasku kwarcowego Sredniodrobnego o frakgji 0,5-1,5
mm, ptukanego i wysuszonego w piecu. Ponizej nalezy
wykona¢ warstwe oddzielajgca z geowtdkniny, warstwe
zwiru rzecznego o frakcji 10-30mm stabilizowanego
mechanicznie oraz finalng warstwe geowtdkniny
utozong na podtozu gruntowym wyprofilowanym i
utwardzonym. Nawierzchnie amortyzujacg nalezy
ograniczy¢ kraweznikami sportowymi (wyposazonymi w
gumowa naktadke) w kolorze biatym o wymiarach
6x40x100 cm, posadowionymi na fundamencie z
betonu C16/20 (B20) i warstwie odsaczajgcej z piasku.
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Kosze do selekcji odpadow
(tréjdzielne)

Gotowy element matej architektury - kosz do selekc;ji
odpaddw, podzielony na 3 komory. Wymiary okoto
37x112x83 cm (szer. x dt. x wys.), pojemnos¢ ok.
3x75l, w ksztatcie prostopadtoscianu. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo na kolor antracytowy i
wykonczony drewnem w kolorze naturalnym np. jodta
(zabezpieczonym przeciw korozji biologicznej i wilgoci
bezbarwnym impregnatem). Kosze mocowane do
podtoza (w przypadku nawierzchni utwardzonej) lub
prefabrykowanego fundamentu.

23 szt.

Kosze na odpady
zZmieszane

Gotowy element matej architektury - kosz na odpady
zmieszane. Wymiary okoto 38x42x66 cm (szer. x dt. x
wys.) w ksztatcie prostopadtoscianu lub zblizonym do
odwrdconego ostrostupa Scietego. Konstrukcja
wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo na kolor antracytowy i
wykonczony drewnem w kolorze naturalnym np. jodta
(zabezpieczonym przeciw korozji biologicznej i wilgoci
bezbarwnym impregnatem). Kosze mocowane do
podtoza (w przypadku nawierzchni utwardzonej) lub
prefabrykowanego fundamentu.

23 szt.




obiekt opis liczba przyktadowy wyglad
sztuk/kompletéw

Kosze na psie odchody Gotowy element matej architektury - kosz na psie 20 szt.
odchody. Wymiary okoto 37x30x100 cm (szer. x dt. x
wys.), kosz w ksztatcie walca zamocowanego na
stupku. Wykonany ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor
antracytowy. Wyposazony w dozownik woreczkéw. Do
zabetonowania na state.

Paleniska ogniskowe Gotowy element matej architektury - palenisko 2 szt.

ogniskowe. Srednica okoto 100 cm, gteboko$¢ okoto 18
cm, w ksztatcie okregu. Montowane w taki sposéb, aby
gérna krawedz licowata sie z krawedzig nawierzchni
utwardzonej wykonanej wokét paleniska. Palenisko
wykonane z elementéw z materiatéw ogniotrwatych,
wyposazone w otwory umozliwiajace odptyw wody
deszczowe;.
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tawki z oparciem

Gotowe elementy matej architektury. tawki musza by¢
z tej samej kolekcji co tawki bez oparcia. Wymiary
tawek z oparciem okoto 60x180x88 cm (szer. x dt. x
wys.) wysokos$¢ siedziska ok. 45 cm. Nogi tawek w
ksztatcie prostokatéw lub trapezéw réwnoramiennych,
oparcie lekko odchylone. Konstrukcja nég i oparcia
wykonana z profili zamknietych o przekroju
kwadratowym lub prostokatnym, ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
na kolor antracytowy. Siedzisko i oparcie wykonane z
drewna w kolorze naturalnym np. jodta
(zabezpieczonym przeciw korozji biologicznej i wilgoci
bezbarwnym impregnatem). tawki mocowane do
podtoza (w przypadku nawierzchni utwardzonej) lub
prefabrykowanego fundamentu.

81 szt.

tawki bez oparcia

Gotowe elementy matej architektury. tawki musza by¢
z tej samej kolekcji co tawki z oparciem. Wymiary tawek
bez oparcia okoto 50x180x45 cm (szer. x dt. x wys.)
wysokos¢ siedziska ok. 45 cm. Nogi fawek w ksztatcie
prostokatéw lub trapezéw réwnoramiennych.
Konstrukcja nédg wykonana z profili zamknietych o
przekroju kwadratowym lub prostokatnym, ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
na kolor antracytowy. Siedzisko wykonane z drewna w
kolorze naturalnym np. jodta (zabezpieczonym przeciw
korozji biologicznej i wilgoci bezbarwnym
impregnatem). tawki mocowane do podtoza (w
przypadku nawierzchni utwardzonej) lub
prefabrykowanego fundamentu. tawki bez oparcia
nalezy zamontowa¢ przy paleniskach oraz na boisku.

16 szt.
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Lezaki miejskie

Gotowe elementy matej architektury - lezaki miejskie.
Wymiary lezaka okoto 60x190x76 cm (szer. x dt. x
wys.), wyposazony w podtokietniki. Konstrukcja
wykonana z profili zamknietych o przekroju
kwadratowym lub prostokatnym, ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo
na kolor antracytowy. Siedzisko wykonane z drewna w
kolorze naturalnym np. jodta (zabezpieczonym przeciw
korozji biologicznej i wilgoci bezbarwnym
impregnatem). Lezaki mocowane do prefabrykowanego
fundamentu.

15 szt,

Stojaki rowerowe

Gotowe elementy matej architektury - stojaki
rowerowe. Stojak rowerowy w formie ramy metalowe;
mocowanej do poditoza (nawierzchni utwardzonej).
Wymiary pojedynczego stojaka okoto 85x8x75 cm
(szer. x dt. x wys.), rama w ksztatcie prostokata lub
trapezu  réwnoramiennego, wykonana z profili
zamknietych o  przekroju  kwadratowym  lub
prostokgtnym, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i
malowanej proszkowo na kolor antracytowy.

34 szt.
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