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Ludwinowo Zegrzynskie 2023-06-22

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny dla inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej wraz z budowa przytaczy
wodociggowych
Piaseczno ul. Zgody
dz. ew. nr 1/1i 17 obreb 0020 Piaseczno
Jednostka ewidencyjna : 141804_4 Piaseczno-Miasto
Identyfikator dziatek objetych opracowaniem:
141804 _4.0020.1/1, 141804 _4.0020.17,zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Niniejszy projekt spetnia aktualne wymagania przepiséw Prawa Budowlanego oraz Polskich
Norm.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek ObidziAski mgr inz. Wojciech Sekulak
nr upr. bud. MAZ/0594/PBS/17 nr upr. bud. MAZ/0332/PW0S/14



OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowe sieci
wodociggowej z rur PE (160 oraz przytagczy wodociggowych z rur PE @63 i @40. Inwestycja
realizowana jest w ramach przebudowy istniejgcej infrastruktury wodociggowe;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatkach w obrebie ktérych projektuje sie sie¢ wodociggowag wystepuje inna
infrastruktura techniczna — kable elektroenergetyczne NN, kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa,
kable telekomunikacyjne oraz istniejgcy wodocigg przeznaczony do wytgczenia z eksploatac;ji.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE 100 #160x14,6 SDR 11 oraz PE 100
(?160x14,6 SDR 11 RCi przytaczy wodociggowych z rur PE 100 #63x5,8 SDR 11 i PE 100 #40x3,7
SDR 11. Projektuje sie rowniez 2 hydranty przeciwpozarowe DN80.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur ci$nieniowych PE 100 #160x14,6 SDR
11 o catkowitej dtugosci L= 215,0 m oraz 4 przepiecia istniejgcych przytgczy wodociggowych z
rur PE 100 @63x5x8 SDR 11 o catkowitej dtugosci L=4.5 m i z rur PE 100 ¢40x3,7 SDR 11 o
catkowitej dtugosci L=11.5 m. Projektuje sie réwniez 2 hydranty przeciwpozarowe DN8O.

5. Informacja i dane o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji lezy w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Piaseczno
— inwestycja zostata uzgodniona z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw.

6.  Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.

8. Inneinformacje dotyczace robot budowlanych:

8.1. Zagrozenia w czasie realizacji robét ziemnych

Gtebokie wykopy w trakcie wykonywania sieci. W miejscach zblizen do urzadzen i
uzbrojenia innych sieci prace wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Wyznaczyé
miejsca sktadowania rur, innych materiatow oraz sprzetu.

8.2. Zabezpieczenie pracownikow na czas budowy:

Prace w terenie wykonywane do temperatury zewnetrznej -5°C. Pracownikow nalezy
zabezpieczyé w ubrania ochronne — robocze sezonowe, Srodki ochrony osobistej i medycznej
(apteczke). Przeprowadzi¢ badania lekarskie wstepne i okresowe.



9.  Zakres obszaru oddziatywania

Prace polegajgce na wykonaniu wodociggu nie bedg oddziatywac¢ na nieruchomosci nie
objete opracowaniem. Wobec czego catkowity obszar oddziatywania inwestycji dotyczy dziatki
ewidencyjnej dz. ew. nr 1/1 i 17 obreb Piaseczno. Wyznaczenia obszaru oddziatywania
przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 23 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi,
ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w
rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowe], prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

W szczegdlnosci obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie:

. §9i 10 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030),

° §26 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608),

° §42 i §43 Ustawy o drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z (Dz.U. 2020 poz. 1608),

§1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. 2020 poz. 1378)



PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie od inwestora.

Warunki techniczne przebudowy infrastruktury wodociggowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
Wytyczne i normy branzowe.

Wizja terenowa.

Decyzja na lokalizacje sieci w pasie drogowym.

No v k~wbNeE

Uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur cisnieniowych PE 100 #160x14,6
SDR 11 o catkowitej dtugosci L= 215,0 m oraz 4 przepiecia istniejgcych przytaczy
wodociggowych z rur PE 100 #63x5x8 SDR 11 o catkowitej dtugosci L=4.5 m i z rur PE 100
@40x3,7 SDR 11 o catkowitej dtugosci L=11.5 m. Projektuje sie réwniez 2 hydranty
przeciwpozarowe DN8O.

1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Dziatki na ktérych projektuje sie wodociagg to:
e dz. ew. nr 1/1i 17 obreb Piaseczno— dziatki drogowe — wtasnosé gminy Piaseczno —
zgoda w formie decyzji.

V. OPIS SIECI WODOCIAGOWEJ | PRZYtACZY

a) Trasowanie i lokalizacja sieci i przytaczy

Sie¢ jest zlokalizowana na dziatce drogi gminnej. Nad siecig (w odlegtosci ok. 40 cm)
nalezy utozy¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Rury tgczy¢ za
pomocy zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Stosowad sie do zalecer zawartych
w protokole z narady koordynacyjne;j.

Montaz rur wykonywac Scisle wedtug ,, Wytycznych montazu” producenta. Montaz
przewoddéw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W przypadku
koniecznosci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyskaé¢ od dostawcy
rur szczegétowa instrukcje.

Wykopy dla utozenia rurociggdéw nalezy wykonac jako wasko przestrzenne, o $cianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpér. Szerokos¢ wykopoéw B=0,90 m.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robdt ziemnych, dolny fragment wykopu musi
zosta¢ wykonany w sposdb nie naruszajgcy struktury gruntu rodzimego. Na dnie wykopu
nalezy utworzy¢ warstwe wyrdwnawczg o grubosci 10cm, z materiatu sypkiego. Rure nalezy
utozy¢ w taki sposob, aby min. % obwodu rury scisle dolegata do podtoza.

Rury nalezy ukfadac na warstwie podsypki; nie wolno dla utatwienia montazu ktasé rury
na kamieniach lub cegtach.

Przed zasypaniem wykopu nalezy dokonaé inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robét ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana
- dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposdb nie naruszajacy struktury gruntu
naturalnego Roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nalezy



zakonczy¢ zanim osiggnieta zostanie projektowana rzedna dna wykopu. Pozostatg czesc
robot ziemnych ok. 0,5 m. do osiggniecia projektowanej rzednej dna wykopu nalezy
prowadzi¢ recznie.

Préby cisnieniowe przewoddéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z
normami: PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006

Po pozytywnej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow nalezy wykonaé
dezynfekcje przewodéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po
48h nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewodow z predkoscig nie mniejszg niz
1m/s, tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2013r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2015, poz. 1989).

Przejscia poprzeczne pod jezdnig wykona¢ metodg bezwykopowa. Prace w pasie
drogowym prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.

b) Materiat i Srednica sieci i przytaczy

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE 100 @#160x14,6 SDR 11 oraz PE 100
?160x14,6 SDR 11 RC przy wykonywaniu prac metodg bezwykopowa. Przytgczag wykonac z
rur PE 100 ®63x5,8 SDR 11 i PE 100 @40x3,7 SDR 11..

c) Wiaczenie projektowanego wodociagu i przytaczy do sieci.

Wodociag nalezy potgczyc z istniejgca siecig wodociggowa z zeliwa szarego DN200 w
ul. Mtynarskiej za pomocg za pomocg Tréjnika kotnierzowego DN200/150/200 wraz z petnym
weztem zasuw oraz z istniejgcg siecig wodociggowg PE @160 w ulicy Chyliczkowskiej ( odejscie
z istniejgcej komory pomiarowej) za pomocg kotnierza DN150 dla rur PE @160 . Wigczen
dokonac pod nadzorem stuzb eksploatatora sieci wodociggowej.

Przytagcza nalezy wigczy¢ do proj. wodociggu za pomocg obejmy z odejsciem
kotnierzowym oraz zasuwy kotnierzowej DN40.

d) Zasuwy na wodociggu i przytaczach

Na wodociggu projektuje sie 1 zasuwe kotnierzowg DN150 i 2 zasuwy kotnierzowe
DN200. Zasuwy nalezy zaopatrzy¢ w obudowe statg z wrzecionem z petnego preta ze
wskaznikiem otwarcia w skrzynce zeliwnej z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056,
o srednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min. 270 mm. Dla skrzynek zasuw liniowych
stosowac pokrywe koloru niebieskiego. Tabliczke znacznikowg w wykonaniu z tworzywa z
wciskanymi cyframi dla zasuw nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

Na projektowanych przytagczach nalezy wykonac¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego
kotnierzowe DN 40 i DN 50 z miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie nominalne 1,0 MPa.
Zasuwe zlokalizowac bezposrednio przy wtgczeniu do sieci wodociggowe;.

Zasuwe nalezy zaopatrzyé w obudowe statg z wrzecionem z petnego preta ze
wskaznikiem otwarcia umieszczong w skrzynce zeliwnej z pokrywa zeliwng o wymiarach
zgodnie z DIN 4056, o srednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci min. 270 mm. Obudowe
(skrzynke) zasuwy nalezy obudowac ptyta zbrojng z betonu B-15 o powierzchni min 0,8 m? i
grubos$ci min. 15 cm, z zastosowaniem zbrojenia @ 10mm.

Zasuwe oznaczy¢ za pomocg tabliczki znacznikowej w wykonaniu z tworzywa z
wciskanymi cyframi w widocznym miejscu np. na ogrodzeniu.



e) Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Projektowane obiekty budowlane nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z
Dz. U. z dn. 27.04.2012 Nr poz. 463 §4 ust.3 pkt 2) podpkt. c) — uktadanie rurociggéw w
prostych warunkach gruntowych.

Warunki gruntowe na terenach objetych niniejszg inwestycja okreslone sg w
dokumentacji geologicznej stanowigcej zatgcznik do niemniejszego opracowania.

f) Wylaczenie z eksploatacji istniejacej sieci

Istniejgca siec wodociggowa po wybudowaniu i nawodnieniu nowej sieci oraz przepieciu
wszystkich przyfaczy nalezy wytaczy¢ z eksploatacji poprzez zaslepienie i wypetnienie
mieszaning cementowa. Wytgczone z eksploatacji odcinki sieci nalezy oznaczy¢ na mapie
geodezyjnej jako nieczynne.

g) Hydranty na wodociggu

Hydranty nalezy wykonaé¢ w wersji podziemnej DN80 z podwdjnym zamknieciem w
postaci kuli. Hydranty nalezy wyposazy¢ w kolumne ze stali nierdzewnej. Przed hydrantem
nalezy wykona¢ zasuwe DN80. Hydrant nalezy wyposazy¢ w skrzynke zeliwng i pokrywa
zeliwng. Pokrywa hydrantu oraz zasuwy przed hydrantem powinna miec kolor niebieski.

Ponadto hydranty powinny spetniaé ponizsze wymagania:

- przytgcze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki
250-500 pm,

- nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,

- zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspdtpracujacy z tulejg prowadzaca.
Dodatkowe zamkniecie stanowi kula gumowa umieszczona w korpusie kulowym,

- ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh,

- odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,

- na odwodnieniu hydrantu zastosowac ostone.

- przy cisnieniu 0,2 MPa wydajno$é hydrantéw powinna wynosié minimum dla DN100 — 15
dm3 /s,

- korpus gérny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min
EN-GJS-400-15, kolumna zeliwna, trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa
ocynkowana.



V.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sie¢ Wodociggowa

LP. | NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
1 |RuraPE100SDR 11
?160x14,6 m 204,0
?160x14,6 RC m 11,0
2 | Trojnik kotnierzowy zeliwny
DN200/150/150 szt. 1
DN100/80/100 szt. 2
3 |Tuleja kotnierzowa DN150 dla rur PE@160 szt. 6
4 | Ztgcze rurowo-kotnierzowe RK DN200 szt. 2
5 |Kolano doczotowe PE100
@160 90° szt. 2
@160 45° szt. 4
6 Zasuwa kotnierzowa do wody z trzpieniem teleskopowym,
obudowag i skrzynka zeliwna
DN200 szt. 2
DN150 szt. 1
DN8O0 szt. 2
Hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem DN 80 +
. kolano kotnierzowe s.to.powe DN80 + bl(.)k.oporowy + ot 5
obudowa+ skrzynka zeliwna+ ksztattka zeliwna
dwukotnierzowa DN80 L=1000mm
8 |Tasma z wktadka metalowg lokalizacyjng m 204,0
9 | Rura ostonowa dwudzielna typu ,,arot” dn110 L=1.5m szt. 3
Przytacza Wodociggowe
LP. |NAZWA MATERIAtU JEDN. ILOSC
1 |RuraPE100SDR 11RC
?63x5,8 m 4,5
?40x3,7 m 11,5
2 | Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym ¢160/50 szt. 1
3 | Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym ¢160/40 szt. 3
4 |Tasma z wktadkg metalowg lokalizacyjng m 4,0
5 Zasuwa kc.)inierzowa.dc.) wody z trzpieniem teleskopowym, ot 1
obudowa i skrzynkga zeliwng DN 50
6 Zasuwa kc.)inierzowa‘dc.) wody z trzpieniem teleskopowym, ot 3
obudowag i skrzynkga zeliwng DN 40
7 | Mufa elektrooporowa PE®40 szt. 3
8 | Mufa elektrooporowa PE@63 szt. 1
9 | Tuleja kotnierzowa DN40/PE@40 szt. 3
10 |Tuleja kotnierzowa DN50/PE@63 szt. 1

Uwaga: Wszystkie potaczenia skrecane wykonywac za pomoca srub ze stali nierdzewnej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EKB-QWE-LFW *

Pan WOJCIECH SEKULAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0188/15
adres zamieszkania ul. PODLESNA 5/ 8, 11-610 POZEZDRZE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




° MAZOWIECKA
OKREGOWA
NSk 1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 746 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 . poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Piotr Obidzinski
ur. dnia 24 czerwca 1991 roku w m. N owy Dwér Mazowiecki
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0594/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administraciji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. madzw. .......... s o0 0 0. TR P S
mgr inz. Krzysztof Latoszek oo BT veeeesane erereeeneens eseracell, MRS 1)
mgr inz. Teresa Mosak — Rurka / ...... cererercncene



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Piotrowi Obidzinskiemu
ur. dnia 24 czerwca 1991 roku w m. Nowy Dwoér Mazowiecki

numer ewidencyjny MAZ/0594/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do  obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
= =
mgr inz. Krzysztof Latoszek 0 By prover— - SOOI [=.. 4
mgr inZ. Teresa Mosak —Rurka = = /flllciecieiiniiiiiiiniceniectnccnnssaconssonnsenionsss
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a



MAZOWIECKA

%F\h OKREGOWA Zatgcznik 1
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{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 560 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Wojciechowi Sekulak
ur. dnia 20 lipca 1985 roku w m. Wegorzewo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0332/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i1 kanalizacyjne;

II. w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.


jobidzinski
Typewriter
Załącznik 1 


UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Sekulak
ul. Podlesna 5 m. 8
11-610 Pozezdrze
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AR4-MIC-QYX *

Pan JACEK PIOTR OBIDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0035/18

adres zamieszkania LUDWINOWO ZEGRZYNSKIE 57, 05-140 SEROCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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W-9

105.40

Pofgczenie z proj. wodociagiem PE@160, Rz.o.

W-9.1
SA i

107.31 [ Hydrant ppoz podziemny DN80

105.40

105.40

1.91

1.91

0.0

p e OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
wypraskami z rozparciem

GRUNT PIASZCZYSTY—ZASYPKA
zageszczenie do 1s>0.98

METALOWA ~30cm nad przewodem
STREFA NAD RURA—OBSYPKA

obsypka — grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do Is=0.95

TASMA LOKALIZACYJNO—OSTRZEGAWCZA Z WKLADKA

' % recznie lub mechanicznie do Is=0.96
PRZEWOD WODOCIAGOWY
WARSTWA WYROWNAWCZA

nie zageszczaé
PODSYPKA PIASKOWA

STREFA OCHRONNA RURY—OBSYPKA
zagegszcza¢ warstwami grubosci > 10—30 cm

Uwaga:

1. Pomiedzy projektowanym przewodem, a wszelkimi przewodami, kanatami

oraz kablami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ w pionie min. 0,20 m.

2. Rzedne istniejqcej infrastruktury nalezy zwerfikowac w terenie

3. Ewentualne zmiany skrzyzowarn projektowanego przewodu z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem rozwigzane zostang na etapie wykonastwa po

dokonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego posadowienia.

Wezet podtaczenia hydrantdw ( W-5.1, W-6.1)

Proj. wodociag PEZ160

Projektowany kotnierz DN 150 do rur PEg160

Projektowana zasuwa kotnierzowa DN80

Projektowana ksztattka rurowa dwukotnierzowa zeliwna
i DN80 L= 1000 mm

Projektowany hydrant podziemny kotnierzowy DN80
+ kolano stopowe

Projektowany tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150/80/150

Projektowany kotnierz DN 150 do rur PE@160

Proj. wodociag PEZ160

Uwaga: skrzynke zasuwy nalezy obetonowac

Wezet wiaczeniowy (W-14)

Proj. kotnierz DN150 do rur PE @160

Istn. zasuwa kotnierzowa DN150

Proj. wodociag PE®160/

’Istn. wodociag PE@160

Uwaga: skrzynke zasuwy nalezy obetonowaé

Blok oporowy dla hydrantu
na kolanie ze stopkg
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Uwaga!
Bloki oporowe powinny opierac sig o grunt nienaruszon
y 209 y

W zadnym wypadku niedopuszczalne jest zasypywanie
wolnych przestrzeni ziemig.

Kazda powstatg szczeline nalezy wypetni¢ chudym
betonem. Wykonac z betonu B20.

Blok oporowy pod zasuwe
lub hydrant na sieci

. Przekr6j A—-A

w gruntach zwigztych

na podsypce piaskowej gr.min.15cm
20/18)
W W
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A d A
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20/13)

20 wymiar dla DN150
(15) wymiar dla DN8O

Uwaga: Wszystkie potgczenia skrecane
wykonywac za pomocg $rub ze stali nierdzewne;j.

Rys 2.0 - Profil projektowanej sieci skala 1:433
wodociggowej i 148

RUROPROJEKT Jacek Obidzirnski

RUROPROJEKT |Ludwinowo Zegrzyrskie 57 05-140 Serock powiat Legionowski
JaceR Obidzinisk | TEL: 790 239 772 e-mail: jobidzinski@ruroprojekt.pl
Stadium: Projekt Techniczny
PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.
Inwestor: ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno
Nazwa Budowa sieci wodociggowej wraz z budowa przytgczy
Inwestycji: wodociagowych

Adres Inwestycji:

Piaseczno ul. Zgody
dz. ew. nr 1/1i 17 obreb 0020 Piaseczno

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jacek Obidzinski,

upr. nr MAZ/0594/PBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen

SPRAWDZIL.:

mgr inz. Wojciech Sekulak

nr upr. MAZ/0332/PWOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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RRATE OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA
e wypraskami z rozparciem

NN NN

GRUNT PIASZCZYSTY—ZASYPKA

0,3

zageszczenie do 1s>0.98

TASMA LOKALIZACYJNO—QSTRZEGAWCZA Z WKLADKA
METALOWA ~30cm nad przewodem
STREFA NAD RURA—OBSYPKA

obsypka — grunt piaszczysty
zageszczenie reczne do Is=0.95

STREFA OCHRONNA RURY—-OBSYPKA

zageszcza¢ warstwami grubosci > 10—-30 cm

1. Pomiedzy projektowanym przewodem, a wszelkimi przewodami, kanatami
oraz kablami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ w pionie min. 0,20 m.

2. Rzedne istniejqcej infrastruktury nalezy zwerfikowac w terenie
3. Ewentualne zmiany skrzyZzowan projektowanego przewodu z istniejgcym i

projektowanym uzbrojeniem rozwigzane zostang na etapie wykonastwa po
dokonaniu odkrywek i ustaleniu faktycznego posadowienia.

0,15 recznie lub mechanicznie do Is=0.96
' PRZEWOD WODOCIAGOWY
WARSTWA WYROWNAWCZA
90° nie zagegszczac
PODSYPKA PIASKOWA
Uwaga:

Uwaga: Wszystkie potaczenia skrecane
wykonywac za pomocg Srub ze stali nierdzewnej.

skala

Rys 3.0 - Profil projektowanych
1:100/100

przytaczy wodociggowych

RUROPROJEKT Jacek Obidzinski

RUROPROJEKT |Ludwinowo Zegrzyriskie 57 05-140 Serock powiat Legionowski
JaceR Obidziniski | TEL: 790 239 772 e-mail: jobidzinski@ruroprojekt.pl
Stadium: Projekt Techniczny
PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.
Inwestor: ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno
Nazwa Budowa sieci wodociggowej wraz z budowa przytaczy
Inwestycji: wodociagowych

Adres Inwestycji:

Piaseczno ul. Zgody
dz. ew. nr 1/1i 17 obreb 0020 Piaseczno

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Jacek Obidzinski,
upr. nr MAZ/0594/PBS/17

SPRAWDZIt.:
mgr inz. Wojciech Sekulak
nr upr. MAZ/0332/PWOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.1
4.2
4.3
4.4

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1
6.2

Czesci skiadowe
Pierscien ozdobny
Uszczelka rurowa
Pierscien gniazda
Uszczelka gniazda
Cokol

Kofnierz

Uszczelka cokolu
Kula

Sruba 6-kat.

Plyta glowicy - kpl.
Plyta gtowicy

O-ring

Podkiadka slizgowa
Tabliczka znamionowa
Zespot uruchamiajacy
Trzpien

Wirzeciono

Tuleja gtowicy

Pierscien zabezpieczajgcy

Nakretka wrzeciona

Nakretka ograniczajaca

Tiok
Sruba

Czop czworokatny - kpl.

Czop czworokatny
Podkladka sprezysta
Sruba

Korek zatykajacy
Uchwyt klowy
Pierscien osadzenia
Uszczelka uchwytu
Kaptur ochronny
taricuch
Odwodnienie

Kolano odwadniajace

Rura odwadniajgca

Materiat
EN-GJS-400
EPDM
1.4408
EPDM
EN-GJS-400
EN-GJS-400
EPDM
Inkulon-E
V2A

EN-GJS-400
EPDM

POM

PVC

1.4301
1.4021
CuZn40Pb2
V2A
CuZn40Pb2
CuZn40Pb?2
EPDM

V2A

EN-GJS-400
V2A

V2A

PE
EN-GJS-400
CuZn40Pb2
EPDM

PE

V2A
CuZn40Pb2
CuZn40Pb2
PE

Uwaga: Wszystkie potgczenia skrecane
wykonywacé za pomocg srub ze stali nierdzewne.

skala b/s

Rys 4.0 - Schemat hydrantu
podziemnego
RUROPROIJEKT Jacek Obidzinski

RUROPROJEKT |Ludwinowo Zegrzyriskie 57 05-140 Serock powiat Legionowski

JaceR Obidziriski

TEL: 790 239 772 e-mail: jobidzinski@ruroprojekt.pl

Stadium: Projekt Techniczny
PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.
Inwestor: ul. Zeromskiego 39
05-500 Piaseczno
Nazwa Budowa sieci wodociggowej wraz z budowa przytaczy
Inwestycji: wodociagowych

Adres Inwestyciji: Piaseczno ul. Zgody

dz. ew. nr 1/1i 17 obreb 0020 Piaseczno

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Jacek Obidzinski,

upr. nr MAZ/0594/PBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

SPRAWDZIL:
mgr inz. Wojciech Sekulak
nr upr. MAZ/0332/PWQS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen
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7 RUROPROJEKT Jacek Obidzirski

e RUROPROJEKT |Ludwinowo Zegrzynskie 57 05-140 Serock powiat Legionowski
Jacek Obidziiski | TEL: 790 239 772 e-mail: jobidzinski@ruroprojekt.pl

Stadium: Projekt Techniczny

4 PWiK w Piasecznie Sp. z 0.0.

Inwestor: ul. Zeromskiego 39

05-500 Piaseczno
‘ Nazwa Budowa sieci wodociggowej wraz z budowg przytgczy

Inwestycji: wodociagowych

— Adres Inwestycji: Piaseczno ul. Zgody

Bi dz. ew. nr 1/1i 17 obreb 0020 Piaseczno
h / . . . .
Opracowano systemem GEO-MAP. Sporzadzit(a) Emilia Kwiatek wedtug stanu na dzien 2023.03.27 12:41:33. PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL:
mgr inz. Jacek Obidzinski, mgr inz. Wojciech Sekulak
. upr. nr MAZ/0594/PBS/17 nr upr. MAZ/0332/PWOS/14
w M w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Proj WOdOCiag PE@160 instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
’ gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
. . bez ograniczen bez ograniczen
Proj. przytagcza wodociagowe
d Proj. hydrant ppoz DN80 podziemny
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