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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla gaz-mont

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/Roboty ziemne
1.1 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
0113-03 nym
0.231 km 0.231
RAZEM 0.231
1.2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
0212-06 w gruncie kat.lll
212.260 m3 212.260
RAZEM 212.260
1.3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3|m3
0203-04 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtosé do 1 km
39.810 m3 39.810
RAZEM 39.810
1.4|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l11-1V
Krotnos¢ = 18
39.810 m3 39.810
RAZEM 39.810
1.5|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3
0310-0201 |rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
11.180 m3 11.180
RAZEM 11.180
1.6|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu II1)
2.090 m3 2.090
RAZEM 2.090
1.7|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l11-1V
Krotnos¢ = 18
2.090 m3 2.090
RAZEM 2.090
1.8|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebokosci do 3.0 m pa- |m2
0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérkg
(szer.do 1m)
798.00 m?2 798.000
RAZEM 798.000
1.9/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | m3
0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. -1V
212.240 m3 212.240
RAZEM 212.240
1.10| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i sze- |m3
0312-0201  |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
11.150 m3 11.150
RAZEM 11.150
1.11|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
0228-02
11.150 m3 11.150
RAZEM 11.150
2|Roboty montazowe
2.1 KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - Rura PE100 SDR11 De-160x14,6
204.00 m 204.000
RAZEM 204.000
2.2|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - Rura PE1I0ORC SDR11 De-160x14,6
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
2.3|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztacz.
0110-07 todg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
18 zlgcz. 18.000
RAZEM 18.000
2.4/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - Trgj- | szt
0114-05 nik kotnierzowy zeliwny DN200/150/150
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.5/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - Trgj- | szt
0114-03 nik kotnierzowy zeliwny DN100/80/100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.6/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt
0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160mm - Tuleja kotnierzowa DN150 dla rur PE De-160
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6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.7\KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt
0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
200 mm - Ztacze rurowo-kotnierzowe RK DN200
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.8/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ziacz.
0111-07 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - Kolano bose PE
100 SDR 11 De-160 90°
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
2.9/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ziacz.
0111-07 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - Kolano bose PE
100 SDR 11 De-160 45°
4 ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
2.10|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa do wody z trzpieniem teleskopowym, obudowag i skrzynka ze- |kpl.
0212-04 liwng DN200
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.11|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa do wody z trzpieniem teleskopowym, obudowag i skrzynka ze- |kpl.
0212-03 liwng DN150
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.12|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa do wody z trzpieniem teleskopowym, obudowag i skrzynka ze- |kpl.
0212-02 liwng DN80
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.13|KNR-W 2-18 |Hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem DN 80 + kolano kotnierzowe stopo- |kpl
0219-01 we DN8O + blok oporowy + obudowa+ skrzynka zeliwna+ ksztaltka zeliwna dwu-
kotnierzowa DN80 L=1000mm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2.14|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm - przytacza - Rura PE100ORC SDR11 De63x5,8
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
2.15|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania m
0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 40 mm ( naktady na 1 m przytacza ) - Rura PEI0ORC
SDR11 De40x3,7
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
2.16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt.
0111-07 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - Opaska do nawier-
cania z odejsciem kotnierzowym De 160/50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt.
0111-07 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - Opaska do nawier-
cania z odejsciem kotnierzowym De 160/40
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.18|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa do wody z trzpieniem teleskopowym, obudowag i skrzynka ze- |kpl.
0212-01 liwng DN 50
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.19|KNR-W 2-18 | Zasuwa kotnierzowa do wody z trzpieniem teleskopowym, obudowag i skrzynka ze- |kpl.
0212-01 liwng DN 40
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.20|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
0111-01 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm - Mufa elektrooporo-
wa PE 100 SDR 11 De-40
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
0111-01 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - Mufa elektrooporo-
wa PE 100 SDR 11 De-63
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.22|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
0111-01 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm - Tuleja kotnierzowa
DN40/PEDe40
3 szt 3.000

Norma PRO Wersja 4.01

, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla gaz-mont




Piaseczno ul Zgody - przedmiar rob6t 11 2023r KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
2.23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |szt
0111-01 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - Tuleja kotnierzowa
DN50/PEDe63
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.24|KNR-W 2-18 | Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami ojm
0306-02 $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V - przewiert rurg De-160PE M=0
20.50 m 20.500
RAZEM 20.500
2.25|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami ojm
0306-02 $r. 150-250 mm w gruntach kat.lll-1V - przewiert rurg De-63/40PE M=0 wsp.RiS=
0,5
Krotnos¢ = 0.5
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
2.26|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi - Rura dwudzielna De110 L=1,5m zabezp
0218-01 .
3 zabezp 3.000
RAZEM 3.000
2.27|KNR 2-18 Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka 15cm |m?2
0501-02
145.60 m?2 145.600
RAZEM 145.600
2.28|KNR 2-18 Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 15cm |m?2
0501-02
145.60 m?2 145.600
RAZEM 145.600
2.29|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 om
11 odc.20 1.100
Oom
RAZEM 1.100
2.30|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
0708-01 om
11 odc.20 1.100
Oom
RAZEM 1.100
2.31|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,  |200m -
0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
11 200m - 1.100
1 préb.
RAZEM 1.100
2.32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
0102-01
208.00 m 208.000
RAZEM 208.000
3|Roboty nawierzchniowe
3.1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm |m2
0805-01 na podsypce piaskowej
183.00 m?2 183.000
RAZEM 183.000
3.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0813-03 wej
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
3.3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
3.4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
5.710 m3 5.710
RAZEM 5.710
3.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 14
5.710 m3 5.710
RAZEM 5.710
3.6/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 20 na pod- m2
0317-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowa - odzysk 70%
183.00 m?2 183.000
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RAZEM 183.000
3.7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
0403-03 piaskowej - odzysk 80%
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
3.8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - odzysk 80%
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
3.9/KNR 2-21 Wykonanie trawnikw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
0401-02
16.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
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