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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi gminnej 080503C w miejscowosci Moczadta na dz. nr 37 - obreb 0011 Moczadta, gm. Brodnica

wy odsaczajace, krawezniki, podbudowy z kruszywa,

nawierzchne z betonu asfaltowego

1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.685
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym - granice, pkt gtéwne,
1 repery, obstuga w trakcie budowy pomiar powykonawczy
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wyko- |m 153.000
d.1.|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
1 geszczeniem
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 60.000
d.1.|D- 01.02.04 bitumicznych o grubosci 6 cm - odwéz kosztem i stara-
1 niem wykonawcy - ist. zjazd z DW560 (frezowanie na-
wierzchni na potgczeniu z DW560)
4 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m 16.000
d.1.|D- 01.02.04 40 cm wraz z odwozem (odwdz kosztem i staraniem wy-
1 konawcy)
5 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 2.400
d.1.|D- 01.02.04 wy betonowe wraz z odwozem (odwoz kosztem i stara-
1 niem wykonawcy)
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 2647.440
d.1.|D- 02.01.01 ca spycharek gr. $r. 15 cm - z odwozem na sktadowisko
1 humus do wykorzystania przy formowaniu skarp i nasy-
péw po przebudowie drogi (warto$¢ odwozu ustala wy-
konawca)
7 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt. 12.000
d.1.|D- 01.02.01
1
8 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 14.000
d.1.|D- 01.02.01
1
9 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 15.896
d.1.|D- 01.02.01
1
10 Wywozenie karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 24.728
d.1.|D- 01.02.01
1
1.2 ODWODNIENIE - scieki podchodnikowe
11 tawa betonowa pod $ciek skarpowy z ptyt betonowych - |m3 1.620
d.1.|D- 08.05.01 - beton C12/15
2
12 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na |m 18.000
d.1.|D- 08.05.01 podsypce cementowo-piaskowej - scieki skarpowe
2
1.3 JEZDNIA | ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-

13 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 828.000
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
3
14 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1026.300
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
15 tawa pod krawezniki zwykte i najzdowe betonowa z opo-|m3 55.488
d.1.|D- 08.01.01b  |rem - beton C12/15
3
16 Krawezniki betonowe wystajgce na +12 cm o wymiarach |m 527.600
d.1.|D-08.01.01b 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
17 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 166.000
d.1.|D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
18 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 1191.900
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
3 ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
19 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C50/30- |m?2 1191.900
d.1.|D- 04.04.02b  |warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
3
20 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 2326.000
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
3
21 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2326.000
d.1.|D- 04.03.01
3
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22 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral- |t 232.600
d.1.|D- 05.03.05b no-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym - $r 100kg/
3 m2
23 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 861.120
d.1.|D- 04.03.01
3
24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 861.120
d.1.|D- 05.03.05b  |AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
3 geszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawiarz-
chni
25 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 2934.050
d.1.|D- 04.03.01 szonej (bitum)
3
26 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 2934.050
d.1.|D- 04.03.01
3
27 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 2934.050
d.1.|D- 05.03.05a |AC11S- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
3 zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawiarzchni wraz z regulacja urzadzen
(zasuwy, zawory, studnie)
1.4 CHODNIK - warstwa odsaczajaca, podbudowy, tawy betonowe, krawezniki, nawierzchnie
28 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m?2 1517.500
d.1.|D- 04.01.01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4
29 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 1663.840
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
4
30 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 23.304
d.1.|D- 08.03.01
4
31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spo-|m 582.600
d.1.|D- 08.03.01 in zaprawg cementowg
4
32 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 1106.950
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
4 ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
33 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - gru- m2 1106.950
d.1.|D- 04.06.01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
4
34 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 1107.250
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
4
1.5 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEUJ - warstwa odsaczajaca, podbudowy, tawy betonowe, krawezniki, na-
wierzchnie
35 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m2 376.845
d.1.|D- 04.01.01 déw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
5
36 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 359.950
d.1.|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5
37 tawa betonowa pod krawezniki z betonu C12/15 z opo- |m3 13.792
d.1.|D- 08.01.01b rem
5
38 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 172.400
d.1.|D- 08.01.01b podsypce cementowo-piaskowej 1:4
5
39 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 358.900
d.1.|D- 04.02.01 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
5 ne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
40 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacja - gru- m2 358.900
d.1.|D- 04.06.01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
5
41 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 358.900
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
5
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42 Nawierzchnia poboczy z kruszywa famanego (niesort) 0/ |m2 431.175
d.1.|D- 04.04.02b 31,5 mm przy krawedzi jezdni i zjazdéw szer. 75 cm -
6 grubosci po zageszczeniu 15 cm
43 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 1898.250
d.1.|D- 06.01.01 1]
6
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44 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 1898.250
d.1.|D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm
6
45 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2.000
d.1./D- 07.01.02 mm
6
46 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2.000
d.1.|D- 07.01.02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
6 0.3 m2
47 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m2 12.750
d.1.|D- 07.01.01 $ciach dla pieszych farba chlorokauczukowg
6

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnej 080503C w miejscowosci Moczadta na dz. nr 37 - obreb 0011 Moczadta, gm. Brodnica
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.|D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gtéwne, repery, obstuga w trakcie budowy pomiar
1 powykonawczy
0.685 km 0.685
RAZEM 0.685
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wykopie - odkopanie kabla, |m
d.1.|D- 02.01.01 |zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
1
153.0 m 153.000
RAZEM 153.000
3 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.1.|D- 01.02.04 |6 cm - odw6z kosztem i staraniem wykonawcy - ist. zjazd z DW560 (frezowa-
1 nie nawierzchni na potaczeniu z DW560)
60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
4 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm wraz z odwo- m
d.1.|D- 01.02.04 |zem (odwoz kosztem i staraniem wykonawcy)
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe wraz z od- |ms3
d.1.|D- 01.02.04 |wozem (odwdz kosztem i staraniem wykonawcy)
1
0.6*4 m3 2.400
RAZEM 2.400
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr. ér. 15 |m2
d.1.|D- 02.01.01 |cm - z odwozem na sktadowisko humus do wykorzystania przy formowaniu
1 skarp i nasypéw po przebudowie drogi (warto$¢ odwozu ustala wykonawca)
552*1.8<poszerzenie jedzni> m?2 993.600
603.0*2.5+81.3*1.80<chodnik> m?2 1653.840
RAZEM 2647.440
7 Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|D- 01.02.01
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.|D- 01.02.01
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
9 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.|D- 01.02.01
1
1273.1470.75"2/4*3 m3 15.896
RAZEM 15.896
10 Wywozenie karpiny i gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.|D- 01.02.01
1
1473.14*1.5"2/4 mp 24.728
RAZEM 24.728
1.2 ODWODNIENIE - $cieki podchodnikowe
11 tawa betonowa pod $ciek skarpowy z ptyt betonowych - - beton C12/15 m3
d.1.|D- 08.05.01
2
376.0"0.15%0.6 m3 1.620
RAZEM 1.620
12 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.|D- 08.05.01 |cementowo-piaskowej - Scieki skarpowe
2
376.0 m 18.000
RAZEM 18.000
1.3 JEZDNIA | ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy
odsaczajace, krawezniki, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
13 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
3
552.0<dt.>*1.5<$r. szer.><poszerzenie jezdni> m?2 828.000
RAZEM 828.000
14 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
552.0<dt>*1.5<szer.> m2 828.000
198.30<zjazdy> m?2 198.300
RAZEM 1026.300
15 tawa pod krawezniki zwykte i najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.|D- 08.01.01b
3
<krawezniki zwykte>527.6 <dt.><str. lewa>*0.08 m3 42.208
<krawezniki najazdowe>166.0 <dt.><str. lewa>*0.08 m3 13.280
RAZEM 55.488
16 Krawezniki betonowe wystajgce na +12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.1.|D-08.01.01b |ce cementowo-piaskowej 1:4
3
<krawezniki zwykte>527.6<dt.><str. lewa> m 527.600
RAZEM 527.600
17 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- | m
d.1.|D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
3
<krawezniki zwykte>166.0<dt.><str. lewa> m 166.000
RAZEM 166.000
18 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
3
552.0<dt.>*1.8<$r. szer.><poszerzenie jezdni> m2 993.600
198.30<zjazdy> m?2 198.300
RAZEM 1191.900
19 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C50/30- warstwa dolna o gru-  |m?2
d.1.|D- 04.04.02b |bosci po zageszczeniu 25 cm
3
552.0<dt.>*1.8<sr. szer.><poszerzenie jezdni> m?2 993.600
198.30<zjazdy> m2 198.300
RAZEM 1191.900
20 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
20.0"5.9+552.0*4.0 m?2 2326.000
RAZEM 2326.000
21 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
20.0"5.9+552.0*4.0 m?2 2326.000
RAZEM 2326.000
22 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1.|D- 05.03.05b |waniem mechanicznym - $r 100kg/m2
3
20.0"5.970.1+552.0"4.070.1<jezdnia istniejgca> t 232.600
RAZEM 232.600
23 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|D- 04.03.01
3
552.0*1.56<poszerzenie> m2 861.120
RAZEM 861.120
24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzgca|m?2
d.1.|D- 05.03.05b |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 na-
3 wiarzchni
552.0*1.56<poszerzenie> m2 861.120
RAZEM 861.120
25 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.|D- 04.03.01
3
29.5"5.9+552.0*5.0 m2 2934.050
RAZEM 2934.050
26 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|D- 04.03.01
3
29.5"5.9+552.0*5.0 m2 2934.050
RAZEM 2934.050
27 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S- warstwa $cieralna |m2
d.1.|D- 05.03.05a |asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - przyjeto 100
3 kg masy na 1 m2 nawiarzchni wraz z regulacja urzadzen (zasuwy, zawory,
studnie)
29.5*5.9+552.0*5.0 m?2 2934.050
RAZEM 2934.050
1.4 CHODNIK - warstwa odsgczajaca, podbudowy, tawy betonowe, krawezniki, nawierzchnie
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28 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.1./D- 04.01.01 |I-1V gtebokosci 20 cm
4
607.0<dt.>*2.5 m?2 1517.500
RAZEM 1517.500
29 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. |-IV
4
607.0<dt>*2.5<szer.>+81.3*1.80<szer> m?2 1663.840
RAZEM 1663.840
30 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1.|D- 08.03.01
4
582.6*0.04 m3 23.304
RAZEM 23.304
31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- |m
d.1.|D- 08.03.01 |wa
4
582.6 m 582.600
RAZEM 582.600
32 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
4
607.0<dt>*2.0<szer.>+81.3*1.50<szer> m?2 1335.950
-(18*10.9+7.9*3+9.1)<zjazdy> m2 -229.000
RAZEM 1106.950
33 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1./D- 04.06.01 |czeniu 10cm
4
607.0<dt>*2.0<szer.>+81.3*1.50<szer> m2 1335.950
-(18*10.9+7.9*3+9.1)<zjazdy> m?2 -229.000
RAZEM 1106.950
34 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4
4
607.0*2.0+81.5*1.5 m?2 1336.250
-(18*10.9+7.9*3+9.1)<zjazdy> m?2 -229.000
RAZEM 1107.250
1.5 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ - warstwa odsaczajaca, podbudowy, tawy betonowe, krawezniki, nawierz-
chnie
35 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazddéw w gruncie kat. I-1V |m2
d.1./D- 04.01.01 |gtebokosci 20 cm
5
358.9%1.05 m2 376.845
RAZEM 376.845
36 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
358.9+1.05 m2 359.950
RAZEM 359.950
37 tawa betonowa pod krawezniki z betonu C12/15 z oporem m3
d.1./D- 08.01.01b
5
172.4*0.08 m3 13.792
RAZEM 13.792
38 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./D- 08.01.01b |piaskowej 1:4
5
172.4 m 172.400
RAZEM 172.400
39 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1.|D- 04.02.01 |nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
5
358.90 m?2 358.900
RAZEM 358.900
40 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1./D- 04.06.01 |czeniu 20 cm
5
358.90 m2 358.900
RAZEM 358.900
41 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|D- 05.03.23a |towo-piaskowej 1:4
5
358.9<zjazdy w ciggu chodnika> m2 358.900
RAZEM 358.900
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Kl _Przebud. DG080503C kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawe- |m?2
d.1.|D- 04.04.02b |dzi jezdni i zjazdoéw szer. 75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
6
472.4*0.75+102.50*0.75 m?2 431.175
RAZEM 431.175
43 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1.|D- 06.01.01
6
(581.5*1.50*2)+(102.50*1.50) m2 1898.250
RAZEM 1898.250
44 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1.|D- 06.01.01
6
581.5*1.50"2+102.50*1.50 m2 1898.250
RAZEM 1898.250
45 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|D- 07.01.02
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.|D- 07.01.02 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
6
2<D-6> szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.1.|D- 07.01.01 |bg chlorokauczukowg
6
<P-10>12.0 m?2 12.000
<P-14>3.00.5*0.5 m?2 0.750
RAZEM 12.750
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