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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. oswiadczam, ze projekt
budowlany przebudowy drogi gminnej nr 080503C
W miejscowosci Moczadta na dz. nr 37 — obreb 0011
Moczadta, gm. Brodnica zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 080503C
w miejscowosci Moczadta na dz. nr 37 — obreb
0011 Moczadta, gm. Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 25.09.2020 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

W+M-Q68-SZQ-xU T

Pan Rafat +ndrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym W+MSCAS) §) ) $§¢

adres zamieszkania ulUul&ipowy nwér ¢j C($, -¢)) Zawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej zby mzynieréw Cudownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnejU

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia ¢) ¢$-) Hj $U

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu ¢) ¢) -) H-$6 roku przez:

Mariusz nobrzeniecki( Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej zby mzynieréw CudownictwaU

Mgodnie artUh ust ¢ ustawy z dnia $8 wrzesnia ¢))$ rUo podpisie elektronicznym MzUUUC) ) $§ Nr §j) pozUs$, h) Tdane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymild

T Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Zby inzynieréw Cudownictwa wwwpiibrgpl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Zby mzynieréow
CudownictwaU

Podpis jest prawidiowy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 080503C
w miejscowosci Moczadta na dz. nr 37 — obreb
0011 Moczadta, gm. Brodnica

- dtugosé¢ jezdni 581,50 m
- szerokos¢ jezdni 5,00 m
- dtugo$é chodnika 684,30 m
- szerokos¢ chodnika 1,50-2,00 m
BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
INWESTOR: Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 25.09.2020r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi gminnej nr 080503C w miejscowosci Moczadta na dz. nr 37 — obreb
0011 Moczadta, gm. Brodnica

- przebudowa drogi o dtugosci 581,50 mb;
- budowa chodnika z kostki betonowej o dtugosci 684,30 mb
- zjazdy indywidualne na pola i do posesji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3”
ul. Lipowy Dwoér 23B
14-200 ltawa

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie



warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej 4,00 — 5,90 m

Sie¢ teletechniczna - istniejgca
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejgca
Sie¢ elektroenergetyczna - istniejgca
Sie¢ gazowa - nie stwierdzono

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Moczadta i obejmuje dziatke nr 37 - obreb Moczadta.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy jezdni drogi gminnej dla ruchu kategorii KR1.
W chwili obecnej jezdnia ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,00 — 5,90 m. Droga
gminna tgczy sie z droga wojewddzka nr 560 i z droga powiatowg nr 1828C. Jezdnia drogi
gminnej przebiega w terenie zbudowanym. Po obu stronach jezdni istniejgca zabudowa
mieszkalna i ustugowa. Droga po obu stronach ograniczona poboczem gruntowym
o szerokosci 0,50 - 1,00 m. W obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 080503C i DW 560
istniejacy chodnik dla pieszych biegnacy wzdtuz drogi wojewdédzkiej dochodzi do granicy
pasa drogowego drogi gminnej. Szeroko$é chodnika wynosi 1,50 m. Wody opadowe

sptywajgce z jezdni drogi gminnej na pobocze wsigkajg bezposrednio do gruntu.



3.2. Teren przylegty do drég
Teren przylegty do inwestycji stanowig tereny pod zabudowe mieszkalno-ustugowa
oraz grunty rolne. W odlegtosci 7,00 - 23,0 m od istniejacej drogi o nawierzchni

z mieszanki mineralno-asfaltowej znajdujg sie budynki.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren tagodnie pofatdowany,

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, linie energetyczne i sie¢ teletechniczna.

3.5. Rozbiorki

- W miejscu projektowanej jezdni nie przewiduje sie rozbiorek;

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia przebudowana bedzie nawierzchnia drogi gminnej
nr 080503C. Przebudowa bedzie polegata na poszerzeniu prawej strony jezdni do 5,00 m na
odcinku od km 0+029 do km 0+581,50 o dtugosci 552,50 mb. W ramach zadania poszerzona
zostanie nawierzchnia jezdni, wykonane zostang zjazdy publiczne i indywidualne oraz
chodnik lewostronny od km 0+000 do km 0+684,3 o szerokosci 1,5 + 2,0 m. Jezdnia
o nawierzchni bitumicznej po prawej stronie ograniczona poboczem z kruszywa 0/31,5mm
tamanego Csg/30 0 szer. 0,75 m. Po lewej stronie jezdni zaprojektowano chodnik z kostki
brukowej betonowej gr. 6 cm ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30 cm, natomiast od strony zielenca obrzezem betonowym 8x30 cm. W ramach
inwestycji zaprojektowano réwniez elementy odwodnienia powierzchniowego jezdni.
Zaprojektowano odprowadzenie woéd opadowych z jezdni na pobocze w granicach
istniejgcego pasa drogowego oraz do istniejgcych wpustéw ulicznych. Projektowana do
przebudowy droga o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z chodnikiem
lewostronnym poprawi warunki dojazdu do zabudowan oraz bezpieczenstwo mieszkarncéw

korzystajgcych z drogi na co dzien. Na istniejgcej nawierzchni jezdni i poszerzeniu wykonana



zostanie nowa warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm ufozona
na warstwie wyréwnawczej o gr. $r 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W. Na
poszerzeniu jezdni o szerokosci $r. 1,20 m wykonana zostanie warstwa odsgczajgca z pisaku
gr. 20 cm, na ktorej utozona bedzie warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm tamanego
Cso/30 Stabilizowanego mechanicznie o gr. 25 cm. Na kruszywie tamanym 0/31,5 mm bedzie
utozona 6 cm warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W. Jezdnia na
odcinku od km 0+000 — 0+029 bedzie miata szerokos¢ zmienng 5,90 + 5,00 m. Od km 0+029
do km 0+581,50 jezdnia na odcinku o dtugosci 552,50 m bedzie miata szerokos¢ 5,00 m.
Z lewej strony jezdni od istniejgcego chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 560 od
km 0+000 do km 0+604 zaprojektowano chodnik dla pieszych z kostki brukowej betonowej
gr. 6 cm i szerokosci 2,00 m, natomiast od km 0+604 do km 0+684,3 szerokosci 1,50 m.
Chodnik od km 0+604 bedzie odsuniety od krawedzi jezdni o 75 cm. Co 25,0 m pod
chodnikiem wykonane zostang Scieki korytkowe odwrécone pozwalajgce na odprowadzenie
wod opadowych z jezdni do istniejgcego rowu drogowego za chodnikiem. W ramach
przebudowy drogi zaprojektowano zjazdy na drogi gruntowe, pola i do poses;i
o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej w ciggu chodnika.

Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej nr 080503C w msc. Moczadfa jest
zapewnienie dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej i ustugowej oraz poprawa uktadu
komunikacyjnego na terenie gminy Brodnica. Dzieki poszerzeniu jezdni i wykonaniu nowej
nawierzchni poprawi sie rownos¢ jezdni, skréci czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy
emisja zanieczyszczen do Srodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia. Dzieki budowie
chodnika poprawi sie bezpieczeristwo kierujgcych i pieszych, poniewaz ruch pieszy zostanie

wyniesiony poza jezdnie.

4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

- klasa drogi D
- kategoria ruchu KR 1
- obcigzenie 100 kN/o$

- predko$¢ projektowa 30 km/h



- szerokos¢ jezdni 5,90- 5,00 m
- dtugos¢ jezdni 581,50 m

- nawierzchnia z mieszanki AC11S 4,0 cm

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazdow bitumicznych

- kategoria ruchu KR 1
- szerokos¢ 5,00 m

- nawierzchnia z mieszanki AC11S 4,0cm

4.1.3. Parametry techniczne projektowanych zjazdow z kostki betonowej

- kategoria ruchu KR 1
- szerokos¢ 5,00 m

- nawierzchnia kostka betonowa 8,0cm

4.1.4. Parametry techniczne projektowanego chodnika

- kategoria ruchu KR 1
- szerokos¢ 1,50 —2,00 m

- nawierzchnia kostka betonowa 6,0 cm

Jezdnia na odcinku 0+000 — 0+604 bedzie miata przekrdj pétuliczny natomiast od
km 0+604 do km 0+684,3 przekrdéj szlakowy z odsunietym chodnikiem. Wody opadowe
sptywajgce przy krawedzi jezdni w kierunku DW 560 w obrebie skrzyzowania bedg
wpadat do dwéch istniejgcych wpustéw ulicznych 40x60 cm wigczonych do istniejgcego
uktadu kanalizacji deszczowe;.

- grunty — podfoze stanowig grunty w postaci piaskdw gliniastych i glin zwieztych. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podftoza gruntowego
0 nosnosci zaliczanej do grup nosnosci G3
- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPiP z 2014 r. wynosi 0,50 m dla

grupy nosnosci podtoza gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1.



4.2. Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych z drogi poprzez spadki podtuzne
i spadek poprzeczny na teren przylegty w granicach pasa drogowego oraz do istniejgcych

wpustéw ulicznych. Wody opadowe bedg infiltrowaty bezposrednio do gruntu.

4.3. Oznakowanie

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym oznakowaniu.

4.4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". Teren inwestycji znajduje sie
w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej zagrodowej i gruntéw rolnych. Projektowana
inwestycja oraz jej uzytkowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz rozporzadzeniem MTiGM (Dz. U. 99. 43.
430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie; (t. j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wptynie
na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki inwestycyjnej nr 37 - obreb

001 Moczadta, gm. Brodnica stanowigcej pas drogowy drogi gminnej 0800503C.

5. Ochrona srodowiska
5.1. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko. Przebudowa nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko zgodnie z rozporzagdzeniem RM
z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

$rodowisko. /Dz. U. Nr 213 Poz. 1397/.



5.2 Wycinka drzew
W zwigzku z przebudowg odcinka drogi gminnej nr 080503C w msc. Moczadta
przewiduje sie wycinke 12 drzew, ktdre w zwigzku z planowang przebudowg bedg kolidowaty

z chodnikiem i poszerzeniem jezdni.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu goérniczego.

7. Charakterystyka terenu
Dziatka, na ktérej projektowana jest przedmiotowa inwestycja:
a) nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony

konserwatorskiej,

b) nie jest objeta ochrong przyrodniczg,

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki objetej inwestycja - 9100,00 m?
Powierzchnia jezdni - 297057 m’
Powierzchnia chodnika - 108950 m?
Powierzchnia zjazddw z kostki betonowej — 358,90 m’
Powierzchnia zjazdéw z MMA - 198,30 m?

Projektowat:
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BRANZA: drogowa CPV-45233120-6
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ul. Mazurska 13
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Zakres opracowania.

Przebudowa drogi gminnej nr 080503C w miejscowosci Moczadta na dz. nr 37 — obreb

0011 Moczadta, gm. Brodnica

- przebudowa drogi o dtugosci 581,50 mb;
- budowa chodnika z kostki betonowej o dtugosci 684,30 mb
- zjazdy indywidualne na pola i do poses;ji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

- inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony srodowiska
(t.j.Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)



- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

3. Stan istniejacy.
3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej 4,00 — 5,90 m

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociggowa - istniejaca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejaca
Sie¢ elektroenergetyczna - istniejaca
Sie¢ gazowa - nie stwierdzono

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowosci Moczadtfa i obejmuje dziatke nr 37 - obreb 0011 Moczadta.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy jezdni drogi gminnej dla ruchu kategorii KR1.
W chwili obecnej jezdnia ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,00 + 5,90 m. Droga
gminna taczy sie z droga wojewddzka nr 560 w km 3+692 jej biegu i z droga powiatowa nr
1828C w miejscowosci Gorczenica. Projektowany do przebudowy odcinek jezdni drogi
gminnej przebiega w terenie zbudowanym. Po obu stronach jezdni istniejgca zabudowa
mieszkalna i ustugowa. Jezdnia po obu stronach ograniczona poboczem gruntowym
o szerokosci 0,50 - 1,00 m. W obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 080503C i DW 560
istniejgcy chodnik dla pieszych biegngcy wzdtuz drogi wojewddzkiej dochodzi do granicy
pasa drogowego drogi gminnej. Szerokos¢ chodnika wynosi 1,50 m. Wody opadowe

sptywajace z jezdni drogi gminnej na pobocze wsigkajg bezposrednio do gruntu.

3.2. Teren przylegty do drég
Teren przylegty do inwestycji stanowig tereny pod zabudowe mieszkalno-ustugowa
oraz grunty rolne. W odlegtosci 7,00 - 23,0 m od istniejgcej drogi o nawierzchni

z mieszanki mineralno-asfaltowej znajdujg sie budynki.

3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren tagodnie pofatdowany,



3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, linie energetyczne i sie¢ teletechniczna.

3.5. Rozbiorki

- W miejscu projektowanej jezdni nie przewiduje sie rozbiorek;

4. Warunki gruntowo — wodne.
4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie zebranych informacji oraz przeprowadzonych badan

makroskopowych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepujg dobre warunki

gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe
- grunty — podtoze stanowig grunty niespoiste w postaci piaskéow gliniastych i glin. Na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
podtoza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup G3.
- warunki mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPiP wynoszg 0,50 m dla grupy
nos$nosci podfoza gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepujg proste warunki gruntowe.

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wdéd gruntowych w miejscu przebudowywanej drogi ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 No$nos¢ podioza gruntowego
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych ustalono zgodnie

z kryteriami KTKNPiP podtoze gruntowe w miejscu lokalizacji drogi zalicza sie do grupy

nosnosci G3.



5. Ukiad projektowy.
5.1. Zakres opracowania:
- przebudowa drogi o dtugosci 581,50 mb;
- budowa chodnika z kostki betonowej o dtugosci 684,30 mb
- zjazdy indywidualne na pola i do poses;ji;

- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

5.2. Parametry techniczne projektowanej do przebudowy drogi gminnej

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 5,00 m

- dtugos¢ jezdni 581,50 m

- nawierzchnia mieszanka mineralno-asfaltowa 4,0 cm

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Jezdnia
- dtugos¢ jezdni -581,50 m
- szeroko$¢ jezdni -5,00-5,90 m

- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr.4,0 cm
- spadek poprzeczny -2,0%

- przekrdj jezdni pétuliczny

6.2. Chodnik
- dtugos¢ chodnika - 684,30 m
- szerokos$¢ chodnika -1,50 + 2,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej -gr.6,0cm
- spadek poprzeczny -2,0%
6.3. Pobocze

- szerokos$¢ 0,75 m;

- spadek poprzeczny 8 %;



- pobocze o szerokosci 0,75 m od krawedzi jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;

- pobocze za kraweznikiem utwardzonego gruntowe;

6.4. Zjazdy

- dtugosc¢ zjazdow zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego

- zjazd od krawedzi jezdni wykonany z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4 cm i kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm w ciggu chodnika

- szerokosc¢ zjazdow — 5,00 m

- spadek poprzeczny — zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi gminnej,

- spadek podtuzny — na dfugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12 dla
zjazdow publicznych i 15% dla zjazdéw indywidualnych.

- zjazd ograniczony poboczem szer. 0,75 m

- zjazdy do posesji i na pola uprawne wyrobione skosem lub tukami — warto$é promieni
tukow podano na projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy publiczne na drogi gruntowe wyrobione tukami, wartos¢ promienia wskazana na
projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddw istniejgcych;

6.5. Zielen
- w zwigzku z przebudowa jezdni ziemie urodzajng usungé na odktad badz spryzmowacd
i ponownie wykorzysta¢ do formowania skarp nasypéw i wykopodw,
- skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane (obsianie trawg);
- istniejgce rowy do odnowienia lub oczyszczenia;
- wszystkie trawniki nalezy obsiac trawg i pielegnowac przez okres gwarancyjny, ktérym

bedzie objeta cata inwestycja;

6.6. Odwodnienie
- odprowadzenie wod opadowych zaplanowano powierzchniowo i do dwdch istniejacych
wpustéw kanalizacji deszczowej w obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 080503C

z DW 560.



7. Profil podtuzny.

7.1. Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej osi jezdni z niezbedna

korektg spaddéw podtuznych, oraz profilowaniem spadkéw poprzecznych jezdni.

7.2. Spadki

Spadki podtuzne jezdni zgodnie z istniejgcym przebiegiem drogi gminnej

7.3. tuki pionowe

Zgodnie z istniejgcym przebiegiem drogi gminne;j.

8. Przekrdj normalny.
8.1. Spadki
— podtuzny zmienny zgodnie z przekrojem podtuznym drogi;
— spadek poprzeczny na potgczeniu z drogg wojewddzka zgodny ze spadkiem podtuznym
drogi wojewddzkiej,
- spadek poprzeczny prawostronny

2,0 % - km 0+029 — 0+581,50

- zjazdy indywidualne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na dtugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 15%,

- zjazdy publiczne
- poprzeczny - jednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnej,
- podtuzny na dtugosci 7,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,

w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy 12%,

9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Jezdnia KR1 - na poszerzeniach
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos$¢ podfoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m



- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- w-wa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 25cm
- w-wa odsgczajgca z piasku o wspdtczynniku k=8 m/dobe gr. 20 cm

h,=50 cm <53 cm
9.2. Jezdnia KR1 - na istniejacej konstrukcji z kruszywa
- klasa drogi - D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodporno$¢ podfoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 100kg/m2 gr.sr. 4cm
- istniejgca konstrukcja jezdni gr.sr. 45cm

h,=50 cm <53 cm
9.3. Chodnik
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3
- mrozoodpornos$¢ podfoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm

- w-wa podbudowy z betonu Rm=6-9MPa gr. 10 cm

- w-wa odsgczajgca z piasku o wspdtczynniku k=8 m/dobe gr. 20 cm
9.4. Pobocze

- szer. 0,75 cm — z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- spadek pobocza 8%

9.5. Zjazdy
a) zjazdy z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos$¢ podtoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m



10.

11.

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm gr. 25cm
- w-wa odsgczajaca z piasku o wspétczynniku k=8 m/dobe gr. 20 cm

h,=50 cm <53 cm
b) zjazdy z kostki brukowej betonowej
- ruch kategorii KR 1
- grunt G3

- mrozoodpornos$¢ podtoza 0,50 x 1,00 = 0,50 m

- w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 4cm
- w-wa podbudowy z betonu Rm=6-9MPa gr. 20 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku o wspdtczynniku k=8 m/dobe gr. 20 cm

h,=50 cm <52 cm

Warunek mrozoodpornosci podtoza zgodnie z KTKNPIP jest spetniony.
- warunek mrozoodpornosci h, = 0,50 m dla projektowanej jezdni jest spetniony.

- warunek mrozoodpornosci h, = 0,50 m dla projektowanych zjazddéw jest spetniony.

Projektowane zjazdy znajdujg sie w miejscach zjazdéw istniejgcych. Na catym
odcinku projektowanej drogi nalezy przebudowac zjazdy na drogi publiczne, zjazdy
indywidualne do posesji i na pola. Zjazdy zaprojektowane zostaty od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego. Dodatkowo przewidziano profilowanie réznicy wysokosci

wjazddéw po przebudowie drogi.

Niepetnosprawni.

- droga ogolnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich krawedzi;

Odwodnienie.
- odprowadzenie wod opadowych zaplanowano powierzchniowo i do dwdch istniejacych
wpustoéw kanalizacji deszczowej, do ktérych wody opadowe sptywajg. W tym zakresie nie

przewiduje sie zmian.



12. Oznakowanie

W zwigzku z przebudowg jezdni drogi gminnej i budowa chodnika nie przewiduje sie

zmian w zakresie oznakowania.

13. Ochrona srodowiska.

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wéd podziemnych;
- tereny zielone — rekultywacja, wykonanie trawnikow;
- wycinka 14 drzew zgodnie z decyzja pozwolenia na wycinke;
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych srodkéw
chronigcych Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na

srodowisko.

14. Roboty ziemne.
- mieszanke zwirowo — piaskowa z profilowania istniejgcej drogi wykorzysta¢ pod nowa
konstrukcje jezdni w miejscach zmiany rzednych niwelety jezdni, ziemie uzyskang
z wykopow nalezy w catosci wbudowa¢ w skarpy nasypow i pobocza gruntowe za

projektowanym kraweznikiem,

15. Urzadzenia podziemne.
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zatgczonymi do niniejszej dokumentacji;
- lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe zgtosié

do witascicieli i zarzagdcow sieci.

16. Tyczenie obiektu.
- osie, katy i punkty gtéwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw gtéwnych,
reperéw roboczych,
- w przypadku znacznych réznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z projektantem

niezbedny zakres zmian;



17. Zalecenia koncowe

Do wykonania robét budowlanych mozna przystgpi¢ 21 dni po zgtoszeniu robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe do Starosty Brodnickiego i Wojewody kujawsko
- pomorskiego.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiadaé stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajagce na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robét, sposéb obmiaru, odbidr oraz podstawa
ptatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcy oraz
szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych,
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzér
nad robotami drogowymi powierzy¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia

w specjalnosci drogowej.

Projektowat:



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA
LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwan itp.)
T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowa linig kolejowa.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowa linig kolejowa.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone;.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzone;j.

PU - prawostronny wlot drogi o hawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugo$¢,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, $rednica.

- przepust istniejacy. Opis: lokalizacja, dtugosé,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, Srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).
- element odwodnienia liniowego.

() 1 - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

D - zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.
4} - najwyzszy punkt tuku pionowego.

— 0= mmm - estakada, most, wiadukt
P - dtugos¢ prostej poziomej.
pp - dtugo$¢ prostej przejsciowe;.

- dtugosc¢ krzywej przejsciowe;j.

- dtugosc tuku kotowego.

- dtugosc¢ promienia pionowego.

- dtugos¢ stycznej tuku pionowego.

W H T~ -

- odlegtosc¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

- spadek podtuzny odcinka tamanej
lezacego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.




Obiekt: Przebudowa DG080503C w msc. Moczadta, gm. Brodnica
Wartosci wspétrzednych punktow niwelety
Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),

PKP - poczatek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),

KKP - koniec krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),

PLK - poczatek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),

StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),

KLK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),

Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).

Kolumna "Réznica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.
Lokalizacja Rzedna Rdznica Opis Lokalizacja Rzedna Roéznica Opis
0+000,00 86,68 0,00 0+225,00 91,93 +0,07
0+005,00 86,80 +0,02 0+230,00 91,97 +0,07
0+010,00 86,92 +0,03 0+235,00 91,96 +0,07
0+015,00 87,05 +0,05 0+240,00 91,95 +0,07
0+020,00 87,17 +0,06 0+245,00 91,94 +0,07
0+025,00 87,28 +0,07 0+250,00 91,93 +0,07
0+030,00 87,38 +0,07 0+255,00 91,92 +0,07
0+035,00 87,49 +0,07 0+260,00 91,91 +0,07
0+040,00 87,59 +0,07 0+265,00 91,90 +0,07
0+045,00 87,70 +0,07 0+270,00 91,85 +0,07
0+050,00 87,83 +0,07 0+275,00 91,79 +0,07
0+055,00 87,96 +0,07 0+280,00 91,72 +0,07
0+060,00 88,09 +0,07 0+285,00 91,66 +0,07
0+065,00 88,23 +0,07 0+290,00 91,59 +0,07
0+070,00 88,36 +0,07 0+295,00 91,53 +0,07
0+075,00 88,50 +0,07 0+300,00 91,52 +0,07
0+080,00 88,64 +0,07 0+305,00 91,55 +0,07
0+085,00 88,77 +0,07 0+310,00 91,59 +0,07
0+090,00 88,91 +0,07 0+315,00 91,62 +0,07
0+095,00 89,05 +0,07 0+320,00 91,63 +0,07
0+100,00 89,23 +0,07 0+325,00 91,65 +0,07
0+105,00 89,44 +0,07 0+330,00 91,66 +0,07
0+110,00 89,63 +0,07 0+335,00 91,69 +0,07
0+115,00 89,76 +0,07 0+340,00 91,72 +0,07
0+120,00 89,89 +0,07 0+345,00 91,74 +0,07
0+125,00 90,03 +0,07 0+350,00 91,78 +0,07
0+130,00 90,16 +0,07 0+355,00 91,82 +0,07
0+135,00 90,29 +0,07 0+360,00 91,85 +0,07
0+140,00 90,42 +0,07 0+365,00 91,89 +0,07
0+145,00 90,56 +0,07 0+370,00 91,94 +0,07
0+150,00 90,68 +0,07 0+375,00 91,98 +0,07
0+155,00 90,78 +0,07 0+380,00 92,03 +0,07
0+160,00 90,89 +0,07 0+385,00 92,10 +0,07
0+165,00 90,99 +0,07 0+390,00 92,18 +0,07
0+170,00 91,09 +0,07 0+395,00 92,25 +0,07
0+175,00 91,19 +0,07 0+400,00 92,33 +0,07
0+180,00 91,29 +0,07 0+405,00 92,40 +0,07
0+185,00 91,40 +0,07 0+410,00 92,47 +0,07
0+190,00 91,50 +0,07 0+415,00 92,47 +0,07
0+195,00 91,60 +0,07 0+420,00 92,47 +0,07
0+200,00 91,70 +0,07 0+425,00 92,47 +0,07
0+205,00 91,79 +0,07 0+430,00 92,47 +0,07
0+210,00 91,83 +0,07 0+435,00 9247 +0,07
0+215,00 91,86 +0,07 0+440,00 92,48 +0,07
0+220,00 91,90 +0,07 0+445,00 92,48 +0,07




Obiekt: Przebudowa DG080503C w msc. Moczadta, gm. Brodnica

Wartosci wspétrzednych punktéw niwelety (cd).

Lokalizacja Rzedna Rdznica Opis
0+450,00 92,48  +0,07
0+455,00 92,48  +0,07
0+460,00 92,48  +0,07
0+465,00 92,48  +0,07
0+470,00 92,47  +0,07
0+475,00 92,45  +0,07
0+480,00 92,44  +0,07
0+485,00 92,42  +0,07
0+490,00 92,40  +0,07
0+495,00 92,39  +0,07
0+500,00 92,37  +0,07
0+505,00 92,36  +0,07
0+510,00 92,34  +0,07
0+515,00 92,25  +0,07
0+520,00 92,17  +0,07
0+525,00 92,08  +0,07
0+530,00 91,86  +0,07
0+535,00 91,65  +0,07
0+540,00 91,44  +0,07
0+545,00 91,23  +0,07
0+550,00 91,04  +0,07
0+555,00 90,86  +0,07
0+560,00 90,72  +0,07
0+565,00 90,63  +0,05
0+570,00 90,56  +0,02
0+575,00 90,50 0,00
0+580,00 90,46 0,00
0+585,00 90,48 0,00
0+590,00 90,52 0,00
0+595,00 90,55 0,00
0+600,00 90,59 0,00
0+605,00 90,58  -0,01
0+610,00 90,60 0,00
0+615,00 90,61 0,00
0+620,00 90,62 0,00
0+625,00 90,64 0,00
0+630,00 90,65 0,00
0+635,00 90,66 0,00
0+640,00 90,67 0,00
0+645,00 90,68 0,00
0+650,00 90,69 0,00
0+655,00 90,68 0,00
0+660,00 90,67 0,00
0+665,00 90,67 0,00
0+670,00 90,66 0,00
0+675,00 90,65 0,00
0+680,00 90,65 0,00
0+684,30 90,64 0,00




Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 85 7427233
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INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA:

Przebudowa drogi gminnej nr 080503C
w miejscowosci Moczadta na dz. nr 37 — obreb 0011
Moczadta, gm. Brodnica

drogowa CPV-45233120-6

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafat Wrzosek

25.09.2020 .



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw robédt:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazdow;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego;

- uporzagdkowanie terenu oraz obsianie trawg;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Elementami moggcym stwarzac zagrozenie sg napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce sieci kablowe energetyczne;
- gazociag Sredniego cisnienia;

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia
- potracenia przez pojazdy poruszajgce
sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pradem elektrycznym

- uszkodzenia ciata przez ostre
i wystajgce materiaty, narzedzia,
czesci maszyn w ruchu

Miejsce wystgpienia

- pas drogowy, plac budowy

- elektronarzedzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- pity, betoniarki, walce,
zageszczarki, rozscietacz
koparki, pojazdy ciezarowe

. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;



- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do robét na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleA znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkoler BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét;

- oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktdry sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drdog wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robét;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drég placéw,
parkingéw, chodnikdéw, zjazdéw itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie roboét budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, asekuracja;

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;

- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestéw materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/



[ Zarzad Drég Wojewoédzkich w Bydgoszczy

ZDW

8YDGOSZCZ Rejon Drég Wojewdédzkich w Wabrzeznie

Wabrzezno, dnia 0% .02.2021 r.

ZDW.RDW 4.12a.5252.1.2021

Pracownia Projektowa ,,D3”
DROGA DO DOMU

Rafal Wrzosek

ul. Lipowy Dwoér 23B

14-200 ILAWA

Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy uzgadnia przedlozony projekt budowlany

przebudowy drogi gminnej nr 080503C (dziatka nr 37) w obszarze skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc w m. Brodnica ul. Podgorna obr¢b Moczadla, strona
lewa, w km 3+696 (lokalizacja wg. ewidencji), pod warunkiem uwzglednienia ponizszych uwag:

1.

(9]

Zgodnie z §3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
W sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 784) dla projektowanych
rozwigzan w zakresie geometrii nalezy uzyska¢ pozytywna opinie organu zarzadzajacego
ruchem tj. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego w Toruniu.

Uksztaltowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania oraz niweleta polaczenia

drogi gminnej powinny by¢ dostosowane do pochylenia podtuznego i poprzecznego drogi

wojewodzkiej przy jednoczesnym zapewnieniu prawidtowego i sprawnego odprowadzenia
wod opadowych ze skrzyzowania.

Projektowane rzedne wlaczenia nalezy dostosowaé do  stanu istniejacego

na drodze oraz do istniejacych rzednych nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej oraz

istniejacych ciggdéw pieszych.

Pochylenie podtuzne drogi podporzadkowanej nie wieksze niz 3% na dlugosci min. 20 m od

krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.

Nalezy zapewnic¢ tréjkat widocznosci w obszarze skrzyzowania z droga wojewddzka.

Budowa i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej naruszajaca pas drogowy,

wymaga uzgodnien z zarzadcg drogi.

Realizacja inwestycji nie moze naruszaé¢ istniejacego zainwestowania, ewentualne szkody

powstate w wyniku realizacji inwestycji nalezy usuna¢ w trybie natychmiastowym na koszt

inwestora.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe od wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) lub zgloszenia robot.

b) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, ktéry nalezy uzgodni¢ z Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, Komenda Wojewddzka Policji oraz nalezy uzyskac
jego zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Urzad Marszatkowski
Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego w Toruniu.

: S ul.1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno
1 xumany % Kiawako Pomorske NIP 554-22-19-944
b tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56
Zavzrd Dréy Woiewodzbich w Bydgosscry www.zdw-bydgoszcz.pl
jest Jednostka Samorzadu Wojewsztwa Kujiawsko-Pomorskieso rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl



c) na 30 dni przed rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy z wnioskiem o podanie warunkow wejscia w pas drogowy (wydawanej

w formie porozumienia), podajagc powierzchni¢ zajecia, termin oraz nazwisko i telefon
kierownika robot.

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy os$wiadcza, ze wyraza zgode na czasowe
dysponowanie gruntem dla Inwestora dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie
z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) — dziatka nr 106/6.

/
J / Py
é/ D 07 /
/
Otrzymuja: U
1. Adresat
2. a.a.

Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Brodnica
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Sporzadzit:

Kierownik Sekcji Utrzymania Drog i Mostow
mgr inz. Monika Fabiszewska, tel.56 6881373
m.fabiszewska@zdw-bydgoszcz.pl

e ul.1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno
0 xusawy % 9 NIP 554-22-19-944
y tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56
Zocrtl P WEBwedibich w Brilcuscy www.zdw-bydgoszcz.pl
jest Jednostka Samorzadu Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt Pracownia Projektowa D3
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Rafat Wrzosek

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Lipowy Dwér 23B

i Obstugi Klienta 14-200 Hawa

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 k6dz
tel.: 42 614 62 59;

tédz, 25 styczen 2021r.

Numer pisma:  TTISILU/MG.215-2013/21
Temat: uzgodnienie projektu "Przebudowa DG nr. 080503C w msc. Moczydta dz. nr. 37, gm. Brodnica"

dla Inwestora Gmina Brodnica

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

87-100 Torun ul. Swigtopetka 3/5 pok.116

DISU.RNWUUilToru@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

W strefie projektowanych wykopéw doziemna sie¢ teletechniczng OPL zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi typu AROT. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy. Nalezy zachowaé
normatywne przykrycie doziemnej sieci teletechnicznej OPL.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Toruniu;

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Toruniu oraz inspektora nadzoru;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takZze innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski /

Gtéwny Specijalista //
C7)

Zarzadzanie Zasobarrn/ Ihfrastruktury i Obstugi Klienta

/

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych.
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PROJ. JEZDNIA Z MIESZANKI MINERALNO—ASFALTOWEJ GR. 4 cm

PROJ. CHODNIK O NAWERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm

PROJ. ZJAZDY O NAWERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm

PROJ. POSZERZENIE JEZDNI Z MIESZ. MINERALNO—ASFALTOWEJ GR. 4 cm

PROJ. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm NA -1 cm

PROJ. KRAWEZNIK NAJZADOWY 15x22 cm NA +4 cm

PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY 15x30 cm NA +12 ¢m

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm NA -1 cm

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI Z MIESZANKI MINERALNO—ASFALTOWEJ

PROJ. POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO SZER. 0,75 m

KILOMETRAZ

SPADKI POPRZECZNE

PROJ. DRZEWA DO WYCINKI
PROJ. SCIEK KORYTKOWY ODWROCONY 50x50x15 cm

Orange Polska

Datag 2232anie Zasobami Sieci |

' i Obstugi Klienta w todzi
ul. Michata Batuckiego 107 12, 93-273 £ 6ds

Zalacznik do TTISILU/MG.215- 2013/21

z dnia 2021-01-25

Mirostaw Gajewski /

Gléwny Specjalista

Zarzgdzanie Zasobamy Ihfrastruktury i Obstugi Klienta

/

PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3"
ROGA  Rafat Wrzosek
14 - 200 ltawa, ul. Lipowy Dwér 23B
: tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
"""" . www.pracownia-d3.pl

INWESTOR:

-|GMINA BRODNICA

ul. MAZURSKA 13

«~|87-300 BRODNICA

OBIEKT:
Przebudowa drogi gminnej nr 080503C

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
gm. Brodnica dz. nr 37 - obreb 0011 Moczadta

Projekt zagospodarowania terenu

21
SKALA
BRANZA Drogowa 1:500
FUNKCJA Imig | nazwisko Numer uprawniefi DATA lPODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Wrzosek Wﬁmgg‘;?//gggﬁﬁzz 09.2020 . \
\
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PROJ. JEZDNIA Z MIESZANKI MINERALNO—ASFALTOWEJ GR. 4 cm
PROJ. CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm
PROJ. ZJAZDY O NAWERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 cm
PROJ. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm NA -1 cm

PROJ. KRAWEZNIK NAJZADOWY 15x22 cm NA +4 cm

PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY 15x30 cm NA +12 cm

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm NA —1 cm

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI Z MIESZANKI MINERALNO—ASFALTOWEJ
PROJ. POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO SZER. 0,75m
KILOMETRAZ

SPADKI POPRZECZNE

PROJ. DRZEWA DO WYCINKI

PROJ. SCIEK KORYTKOWY ODWROCONY 50x50x15 cm

Orange Polska
Zﬂlzadzanie Zaso TR~
Dziat Zarzadzania zmbambm' S,n'°°,, il
i Obstugi Kiienta w oy Y

ul. Michata Batuckiego 10/ 12, 93-273 L64s

Zalacznik do TTISILU/MG.215- 2013/21
z dnia 2021-01-25

Glowny Specjalistal

7/
Zarzadzanie Zasob /ljﬁi [nfrastruktury i Obstugi Klienta

/
/
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3"

ROGA Rafat Wrzosek

8MU 14 - 200 ltawa, ul. Lipowy Dwér 23B

tel. 504694848; e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

INWESTOR: OBIEKT:
GMINA BRODNICA Przebudowa drogi gminnej nr 080503C
ul. MAZURSKA 13
87-300 BRODNICA LOKALIZACJA INWESTYCJI:
gm. Brodnica dz. nr 37 - obreb 0011 Moczadia
N\
\/ h Projekt zagospodarowania terenu
N BRANA Drogowa
\\ FUNKCJA Imig i nazwisko Numer uprawniefi DATA PODPIS

PROJEKTANT

WAM/0049/PWOD/12

mgr inz. Rafat Wrzosek WAM/0027/POOK/12  |09:2020.

\)




	PB_Przebud._DG080503C_Moczadla1.pdf
	2.1.pdf
	PB_Przebud._DG080503C_Moczadla2.pdf

