°

Utwardzen

e szlaku, placow, zjazdow
na geotkaninie
Skala 1: 950

szerokos¢ zmienna

Nawierzchnia z warstwy pospdtki (0-31,5)
stabilizowanej mechanicznie

Podbudowa z warstwy pospdtki (0—63)
stabilizowanej mechanicznie

Warstwa wzmacniajgca z geotkaniny
polipropylenowej o wytrzymatosci
na rozcigganie 52x52kN/m

°

Utwardzen

e szlaku, placow, zjazdow
Z Kruszywa
Skala 1: 950

’IV szerokos¢ zmienna v

Nawierzchnia z warstwy pospdtki (0-31,5)
stabilizowanej mechanicznie

Podbudowa z warstwy pospdtki (0—63)
stabilizowanej mechanicznie

Najazd na dylowanke
Skala 1: 250

szeroko$¢ zmienng v

3,0%

f 1
PeCC 000000000

Nawierzchnia z jednolitych blokéw kamiennych
0 grubosci min. 35cm zaklinowanych Klificem

Nadlesnictwo Limanowa
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Inwestor: Zespot projektowy:  A14 USIUgI Projektowe, Nadzory
Budowlane, Roboty Drogowe
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

opracowania:

Nazwa "Zabudowa przeciwerozyjna szlakow zrywkowych
w Lesnictwie Skalne"

Nazwa

zadania: Szlaki zrywkowe CZESC NR: 111
Adres obiektu | Miej; $¢: - . Powiat: . ows . .
budowlanego: elscomose Poétrzeczki limanowski Wolewbdzwo matopolskie
Czesc: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
Opracowat: Projektowat ASySter“Cg‘:r inz. Adam Nowacki Podpis:

) mgr inz. Andrzej Olszowski inz. Szymon Rogowski

upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04 mgr inz. Rafat Basiaga

e | Przekroje typowe Nr rysunku: 3-3

Data: Gorlice, marzec 2018r.




