WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE DLA ELEKTRYKI NA POTRZEBY SYSTEMÓW AV
Celem zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu audio-wideo jest wykonanie i dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów systemów multimedialnych.
· Zasilanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu będzie odbywać się z rozdzielnicy elektrycznej zamontowanej w naściennie w pomieszczeniu reżyserskim 1/23. Zostaną w niej zamontowane styczniki, wyłączniki nadprądowe, różnicowo-prądowe i zgodnie z poniższymi wytycznymi dla zasilania systemów AV. 
· Zasilanie urządzeń wchodzących w skład systemu nagłośnienia i prezentacji multimedialnych (audio-wideo) będzie odbywać się z jednej fazy,
· Zasilanie systemu oświetlenia i sterowania oświetleniem, ekranów elektrycznych, wind projektorów, będzie się odbywać z innej fazy niż zasilanie urządzeń audio-wideo.

Wytyczne elektryczne uwzględniają tylko potrzeby systemów multimedialnych.
Obwody dla systemu multimedialnego muszą być obwodami wydzielonymi. 
Do obwodów nie mogą być podłączane żadne inne odbiory. 
Obwody muszą być uziemione, sugerowane niezależne uziemienie, rezystancja uziemienia nie powinna być większa niż 1Ohm. 

Ze względu na zakłócenia należy zachować minimum 0,5 m odległości pomiędzy instalacją 230V, a instalacją elektroakustyczną.
Zalecenia do układania okablowania dla instalacji nagłośnienia:
· Przewody należy układać zachowując dopuszczalne promienie gięcia zgodnie z kartami katalogowymi i wytycznymi producenta.
· Należy zachować odległość minimum 0,5 m pomiędzy przewodami sygnałowymi i zasilającymi w przypadku, jeżeli przebieg ich tras jest równoległy.
· Wszystkie przewody muszą być opisane w sposób jednoznaczny i trwały, zgodnie z oznaczeniami w projekcie (wykazie tras kablowych).
· Wszelkie przejścia tras kablowych pomiędzy strefami pożarowymi należy odpowiednio uszczelnić p.poż.
· Wszystkie złącza należy podłączyć zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami w branży elektroakustycznej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.
· Złącza opisać zgodnie z oznaczeniami w projekcie, w sposób jednoznaczny i trwały.
· Kolorystykę wszystkich elementów widocznych (obudowy przyłączy, koryta kablowe, rury elektroinstalacyjne) uzgodnić z projektantem wnętrz przed zamówieniem i zamontowaniem.
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SALA KONFERENCYJNA
Pom. 1/22
1. Ekran LED 3x3 – wypust ścienny przewodem zasilającym YDY3x2,5mm2, bez zakończeń,
2. Floorbox AV #1 – przyłącze podłogowe (istniejące) – min. 2x gniazdo 230V,
3. Floorbox AV #2 – przyłącze podłogowe (istniejące) – min. 2x gniazdo 230V,

REŻYSERKA
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1. Stół reżyserski - przyłącze ścienne – min. 10x gniazdo 230V
2. Szafa sterownicza SRAV
 - kabel YDY 3x2.5mm2 (zasilanie jednostki centralnej itd.)
 - kabel YDY x2.5mm2 (włączanie/wyłączanie szafy z przekaźników)
3. Klimatyzator ścienny – wypust kablowy przewodem 3x2.5mm2 bez zakończeń. 

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
Na potrzeby systemu AV należy zamontować styczniki, wyłączniki nadprądowe, różnicowo-prądowe i przekaźniki zgodnie z wymaganiami projektu oraz zasilania systemów AV. 

[bookmark: _Toc399337943]WYTYCZNE MIĘDZYBRANŻOWE instalacji okablowania NA POTRZEBY systemu av

UWAGI OGÓLNE
Okablowanie prowadzić: 
a.	w przestrzeni stropowej natynkowo w rurach PCV twardych lub karbowanych - peszel, AROT.  
b.	 Należy przewidzieć w przestrzeni sufitowej demontaż systemowego sufitu akustycznego ECOFON w miejscach przebiegu okablowani i ponowny montaż. Zejścia w ścianach z uwagi na istniejące przed ścianki GK, wykonać z wykorzystaniem sztywno giętkich pilotów przepychających. 
c.	dla głównych ciągów oraz przewodów wizyjnych stosować przekroje rur min. 22 - 40 mm; odejścia prowadzić w rurach o przekrojach 18-40 mm zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami. 
•	Przy szafie SRAV zostawić rezerwę min. 200 cm kabla od miejsca wypustu. 
•	Wszystkie wprowadzenia przewodów do szafy RACK należy, przeprowadzić z góry bądź z dołu szafy. 
•	Przy przyłączach podłogowych zostawić rezerwę 100 cm kabla. 
•	W miejscu montażu urządzeń sufitowych zostawić rezerwę okablowania 200cm licząc od miejsca wypustu z sufitu.  
•	Kable do głośników wypuścić na wysokościach montażu z rezerwą 150 cm kabla.  
•	Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić dokładnie sposób prowadzenia przewodów z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami branż pokrewnych.
•	Wytyczne dotyczące rodzaju i ilości okablowania oraz kodyfikacji tras kablowych zostaną zawarte w Wykazie Tras Kablowych będącym osobnym załącznikiem











SALA KONFERENCYJNA
Pom. 1/22
1. Kamera PTZ CAM1 – przyłącze sufitowe – min. 1x gniazdo LAN,
1. Kamera PTZ CAM2 – przyłącze sufitowe – min. 1x gniazdo LAN,
1. Kamera PTZ CAM3 – przyłącze sufitowe – min. 1x gniazdo LAN,
1. Floorbox AV #1 – przyłącze podłogowe (istniejące) – min. 2x gniazdo HDMI,
1. Floorbox AV #2 – przyłącze podłogowe (istniejące) – min. 2x gniazdo HDMI,
1. [bookmark: _GoBack]Przyłącze ścienne (PSAV) – min. 8x gniazdo LAN (według rysunków),
1. Głośniki ścienny L - wypust ścienny przewodem głośnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm2, bez zakończenia,
1. Głośniki ścienny R - wypust ścienny przewodem głośnikowym CLS225-B2CA min. 2x2,5mm2, bez zakończenia,
1. Ekran LED 3x3 – przyłącze ścienne –min. 1x gniazdo LAN, min. 1x przepust szczotkowy Ø60mm (wyprowadzenie okablowania HDMI)
1. Antena mikrofonów bezp. (lewa) – wypust sufitowy przewodem antenowym 50 Ohm coax - H115A02,
1. Antena mikrofonów bezp. (prawa) – wypust sufitowy przewodem antenowym 50 Ohm coax - H115A02,


KOMUNIKACJA
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1. Kamera PTZ CAM4 – przyłącze sufitowe – min. 1x gniazdo LAN,


KOMUNIKACJA
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1. Kamera PTZ CAM5 – przyłącze sufitowe – min. 1x gniazdo LAN,
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1. Stół reżyserski - przyłącze ścienne – min. 1x gniazdo LAN, min. 1x gniazdo audio XLR (żeński), min. 2x przepust szczotkowy Ø60mm  (wyprowadzenie okablowania HDMI)
2. Szafa sterownicza SRAV – przyłącze ścienne – min. 4x gniazdo LAN, h=30cm (Z/DO LOKALNEGO PUNKTU DYSTRYBUCJI)
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