OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMU AV 
Uzupełnienie obecnego wyposażenia AV powinno umożliwiać realizację poniższych funkcji i scenariuszy spotkań:
Projekcja
1. Wszystkie treści będą wyświetlane w sali konferencyjnej na ekranie głównym tak zwanej ścianie video, składającej się z 9 szt. monitorów 55” w układzie 3x3.
2. Ze względu na sposób aranżacji i wykończenia pomieszczenia, monitory należy powiesić na konstrukcji typu sufit-podłoga, dedykowanej to tego rozmiaru ściany video. 
3. System będzie umożliwiał podgląd obrazu z ekranu głównego na monitorze podglądowym w reżyserce oraz opcjonalnie na monitorze/monitorach podglądowych podłączanych do jednego z dwóch floorbox’ów na tzw. „podium”
4. Zduplikowany obraz z ekranu głównego jest również powielony w postaci dedykowanego złącza RJ45 w standardzie HDBaseT w przyłączu ściennym AV (PSAV) 
5. Zduplikowany obraz z systemu kamer podglądowych jest również powielony w postaci dedykowanego złącza RJ45 w standardzie HDBaseT w przyłączu ściennym AV (PSAV) 
Źródła wyświetlania
1. Wyświetlanie obrazu odbywać się będzie z dwóch źródeł HDMI IN umiejscowionych w skrajnych floorbox’ach na podium.
2. Wyświetlanie obrazu ze źródeł HDMI IN (4 szt.) umieszczonych w reżyserce.
3. [bookmark: _GoBack]Źródła podłączone w reżyserce są miksowane i przełączane za pomocą profesjonalnego miksera AV. Sygnał wyjściowy z miksera jest kierowany na matrycę AV, która odpowiada za przełączanie źródeł sygnałów wejściowych pomiędzy źródłami na sali przy podium a zmiksowanym źródłem wejściowym z reżyserki. Mikser powinien posiadać możliwość streamingu zmiksowanego sygnału do mediów elektronicznych lub jego rejestracji za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta urządzenia.
Dźwięk
1. Sala aktualnie jest wyposażona we wzmacniacz Monacor PA-6240 oraz 3 szt. mikrofonów bezprzewodowych Sennheiser XSW 2-835-A
2. Do wzmacniacza podłączone jest 9 szt. głośników zamocowanych na suficie.
3. System zostanie uzupełniony o kolejne 3 szt. Identycznych mikrofonów bezprzewodowych wraz z system dystrybucji anten. Identyczność ma zapewnić zastępowalność nadajników i odbiorników w przypadku awarii jednego z nich.
4. Istniejące głośniki sufitowe, wzmacniacz oraz mikrofony stanowią osobny podsystem nagłośnienia. Suma z podsystemu jest przekazywana do dalszej dystrybucji do matrycy AV.
5. Przy ścianie video zostaną zainstalowane kolumny głośnikowe. Kolumny będą służyć do odtwarzania wysokiej jakości pełno-pasmowego dźwięku powiązanego z sygnałem wyświetlanym na ekranie głównym.
6. Dźwięk z podsystemu mikrofonowego jest emitowany z głośników sufitowych.
7. Suma sygnałów audio jest przekierowana do wzmacniacza słuchawkowego znajdującego się w reżyserce. Wzmacniacz powinien posiadać co najmniej 4 wyjścia. 
System kamer podglądowych
1. Sala konferencyjna zostanie wyposażona w trzy kamery PTZ rozmieszczone wg. wytycznych zamawiającego. Pomieszczenia przyległe przy wejściach do sali konferencyjnej – 2 szt. zostaną wyposażone w kamery kopułkowe patrzące na drzwi do sali konferencyjnej.
2. Wszystkie kamery będą podłączone do rejestratora znajdującego się w reżyserce.  
3. Sterowanie i przełączanie widoku z kamer jest realizowane za pomocą pulpitu z joystickiem. Kamery z pulpitem są połączone i wysyłają obraz za pomocą połączenia sieciowego.
4. Wyjście HDMI z pulpitu oraz HDMI rejestratora jest podłączone do dedykowanego dla systemu kamer monitora podglądowego w reżyserce.
5. Wyjście HDMI z pulpitu jest również zduplikowane za pomocą splittera do matrycy sterującej systemem AV. 
6. Funkcja systemu kamer służy do podglądu sytuacyjnego na sali konferencyjnej oraz do pomieszczeń przed salą, z powodu braku okna na salę w reżyserce. Dodatkowa funkcja systemu kamer to rejestracja na okoliczność wystąpienia nieoczekiwanych lub niepożądanych zdarzeń. Pojemność zapisu powinna wystarczać na 14 dni.


Funkcje dodatkowe
1. Na potrzeby rejestracji i realizacji transmisji on-line wybranych spotkań, jest konieczne wykonanie przyłącza ściennego audio-video (PSAV) w sali konferencyjnej. Dla wygody użytkownika, bezpieczeństwa użytkowania i uniwersalności przyłącze ścienne składa się z ramki zawierającej złącza RJ45 (6 złącz podłączonych do switcha w reżyserce oraz 2 złącza wyjściowe w standardzie HDBaseT z matrycy AV)
2. Do przyłącza należy zaprojektować i dostarczyć tzw stagebox zawierający: 4 przyłącza RJ45, 1 przyłącze XLR z przetwornikiem Dante, 2 przyłącza HDMI z przetwornikiem HDBaseT, oraz 2x230V. Długość okablowania kategorii min. Cat6 pomiędzy przyłączem ściennym (PSAV) a puszką z przyłączami (Stagebox) to 6m. Okablowanie należy zabezpieczyć oplotem w celu zachowania jego integralności oraz łatwości przechowywania. Dodatkowo należy przewidzieć i dostarczyć tunel kablowy o łącznej długości 5m montowany na czas spotkania i demontowany po spotkaniu, zabezpieczający powyższe okablowanie.
3. W wyposażeniu dodatkowym powinna się znaleźć tzw. kostka dziennikarska. Kosta winna być wyposażona w wejście RJ45 zgodne z Dante oraz w minimum 8 wyjść XLR do rejestracji sumy sygnałów audio przez dziennikarzy. Każe wyjście z przełącznikiem charakterystyki pracy pomiędzy trybami mic/line.
4. Ze względu za zastosowany interfejs zgodny z Dante kostka może być podłączana do przyłącza ściennego (PSAV), w reżyserce oraz w dowolnym innym miejscu w którym użytkownik skonfiguruje odpowiedni VLAN.
Pozostałe wymagania
1. Ze względu na komfort pracy operatora w pomieszczeniu „reżyserka” każde z krytycznych urządzeń przewidziane do instalacji w tym pomieszczeniu powinny się charakteryzować maksymalnym poziomem hałasu:
· dla matrycy AV nie wyższym niż 47dB przy maksymalnym obciążeniu oraz nie wyższym niż 29dB przy standardowym trybie pracy.
· dla Switcha 0dB – bez wiatrakowy
· dla rejestratora systemu kamer 47dB przy maksymalnym obciążeniu
