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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejacego

Budynek Szkoly Podstawowej jest budynkiem trzykondygnacyjnym z pedpiwniczeniem. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnrej muro-
wany z cegly, stropy drewniane i betonowe. Dach o konslrukcji drewnianej pokryty dachdwka.

W piwnicy znajduje sig jedna sala iekeyjna | dwie sale przedszkoine oraz toalety (damska i meska oraz dia pracownikéw}, a takze kotlownia, do
kiorej wejScie znajduje sig na zewnalrz budynku, Na parterze znajduja sig 3 sale lekcyjne oraz pokdj nauczycielski i wiatrotap. Na pleirze
umieszczone $3 3 sale lekeyjne, sekretariat oraz gabinet dyrektora. Na poddaszu znajduja sie pemieszczenia gospodarcze, $wietlica, bibfiote-
ka

oraz archiwum,

Wejscie od strony zachodniej posiada schody zewngtrzne, a wejécie od strony wschodniej schody zewngtrzne oraz wewngirzne.

Opis sianu projektowanego

Aby poprawi¢ funkcjonalnosé budynku szkoly planuje sie modernizacje sal lekeyjnych, ciggéw komunikacyjnyeh, sanitariatéw oraz zmiane roz-
kladu pomieszczeri w piwnicy, na parterze i na piglrze oraz na poddaszu. Wymiana insialagji ¢.o., instalacji elekirycznej, instalacji wodno-kana-
lizacyjnej i oéwietlenia ewakuacyjnego w calym budynku. Wykonanie instalacji hydrantows] | o$wigtlenia ewskuacyjnego.

W kazdej sali lekeyine] wstawia sie umywalki z ciepla i zimna wodg, Wymiana stolarki drzwiowe).

W piwnicy powieksza sie craz zmienia uklad toalet, fokalizuje sie archiwum, pokd] nauczycielski oraz powieksza sale lekeyjna.

Na parterze w istnigjgcym pokoju nauczycielskim stawia sig §ciane, kiora bedzie oddziclat sekretariat z gabinetem dyrektora.

iNa pigtize demonluje sig Sciang, kidra cddzielafa sekretariat od korylarza. W misjsce gabinetu dyreklora wprowadza sie gabinet psychologa/
psychiatry.

Na poddaszu demontuje sie $cianki szkleletowe, z przeszkleniami. Projekiuje sig pomieszczenie socjalne wraz z {oaleta. Wydziela sig po-
mieszczenie ha substancje chemiczne.

1. Poddasze

- Demontaz $cianek dzialowych zgodnle z zalacznikiem graficznym nr I-4,

- Demontaz obi¢ §cian, elementéw wiezby dachowe] | komina z phyt.,

- Demontaz sufilu podwieszanego z paneli

- Demontaz stolarki drzwiowej zgodnie z zalacznikiem graficznym nr |-4, /
- Skucle plytek ze &cian i posadzki w pomieszezeniu bylef rozdzielni positkéw,

- DemontaZ istniejgcego deskowania podiogi, montaz piyt OSB,

- Wymurowanie nowych $cianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm oraz montaz hydrantu we wnece po oknie podawczym,

- Wykonanie nowych podej$¢ wodne-kanalizacyjnych do nowo wydzielonej toalely i pomieszczenia secjalnego,

- Wykenanie wentylacji grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach,

- Montaz miski ustepowej oraz umywalki w tealecie oraz zlewozmywaka z szafkg,

- Montaz umywalki w sali lekcyinej i wykenanie nowego podej$cia wodno-kanalizacyjnego,

- Wykonanie posadzki z plytek gresowych w toalecie, pomieszezeniu socjalnym oraz w magazynie

i w pomieszczeniu na substancje chemiczne, cokoliki wysokosci 10 ¢m wkute w ciang,

- Wykonanie nowych wykdadzin tarkett z wywinigciem 10cm na $ciany w sali lekcyjnej, bibliotece i spo-czniku klatki schodowei, wicksze nierw-
no$ci nalezy wypehni¢ fub zeszlifowaé na gladko, Male nie-réwnosci nalezy wypelnié papierem podiktadowym pod podiogi drewniane, Nastepnie
podloze nalezy przekreé poktadem filcowym.

- Wykonanie okladzin Scian glazurg w loalecie i w pomieszezeniu socjalnym (fartuch przy zlewozmywa-ku)

- Montaz drzwi z nadprozami prefabrykowanymi wg zestawienia stolarki (rysunek nr A-7)

- Uzupetnienie tynkdw po wymianie stolarki oraz pomalowanie $cian i sufitdw wszystkich pomieszczen farbg emulsyjng w kolorze pastelowym
- Wymiana opraw o$wietleniowych wraz z okablowaniem | osprzetem.

- Wykonanie sufitu podwieszanego, craz obudowy wiezby dachowej z phyt 2xgk gr9,5mm na mijanke,

- Docieplenie "skosow" welng gr 20cm”

2. Piglro

- Wyburzenie $cianki dzialowej zgodnie z zalacznikiem graficzoym nr -3

- Demontaz stolarki drzwiowej zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr |-3

- Zerwanie istniejace] wykladziny PCV na posadzkach sal lekeyjnych i gabinetu psychologa/psychiatry oraz wykenanie nowych wykladzin tar-
kell z wywinieciem 10cm na $ciany,

- Montaz umywalek w salach lekeyjnych i wykonanie nowych podejs¢ wodno-kanalizacyjnych

- Montaz drzwi wg zestawienia stolarki {rysunek nr A-7)

- Uzupetnienie tynkdw po wymianie stolarki oraz malowanie wszysikich $cian i sufitéw pomieszezen fabhg emulsyjng w kolorze pastelowym

- Wymiana opraw o$wietleniowych wraz z okablowaniem i osprzetem.

- Montaz hydraniu

3. Parter

- Wymurowanie nowej $cianki dzialowej z bloczkéw gazobetonowych ge. 12 cm

- Wykonanie nowych wykladzin tarkelt z wywinieciem 10cm na Sciany w salach lekeyjnych, sekrelaria-cie i gabinecie dyrekiora, nalezy wyko-
nat wylewki z masy samopoziomujgcej

- MontaZz umywalek w salach fekeyjnych i wykonanie nowych padejd¢ wodno-kanalizacyjnych

- Montaz drzwi z nadprozem prefabrykowanym wg zesiawienia stolarki {rysunek nr A-7)

- Uzupeinienie tynkdw po wymianie stolarki oraz malowanie wszystkich $cian i sufitow pomieszczen farbg emuisyjna w kolorze pastelowym

- Wymiana opraw o$wietleniowych wraz z okablowaniem i osprzetem.

- Montaz hydrantu

4. Piwnica
- Demontaz scianek dzialowych zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 1-1
- Demontaz stolarki drzwiowej zgodnie z zalgoznikiem graficzoym nr -1
- Rozebranie wszystkich warsiw posadzki na gruncie [ wykonanie nowe}
- Skucie glazury w tealetach i przedsionkach toalet
- Wymurowanie nowych scianek dzialowych z bloczkéw gazobetonowych gr, 12 cm i 24 ¢m oraz wypet-nienie istniejgcegoe olworu drzwiowego
gazobetonem gr. 43 cm
- Whykonanie nowych wykladzin larkett w salach lekeyjnych z wywinigciem 10cm na $ciany,
- Wykenanie nowej posadzki 2 phvlek gresowych w toaletach, przedsionkach toalet | na kKorytarzu, coko-liki wysokosei 10cm wkule w ciane
- Wykonanie nowych okladzin $cian glazurg w toaletach i przedsionkach toalet
- Montaz drzwi wraz z nadprozami prefabrykowanymi wg zestawienie stolarki {rysunek nr A-7)
-

Norma PRO Wersia 4.75 Nr serviny. 44146




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Montaz $cianek HPL oraz drzwi 80/200 w toaletach

- Montaz armalury sanitarne] w toaletach i wykonanie nowyeh pedej$¢ wodno-kanalizacyjinych
- Uzupelnienie tynkéw po wymianie stolarki oraz malowanie wszystkich $cian i sufiléw pomieszezen farbg emulsyjng w kelorze pastelowym

- Wymiana opraw oéwietlenlowych wraz z okablowaniem i osprzeterm,
- Montaz hydrantu

5. Klatka schodowa i korytarze

- Wymiana balustrady z pochwylami, na nowa stalowa, malowana proszkowo, pochwyt drewniany

- Sciany korylarzy  klatki schodowej do wysoko$el 1,7m pomalowane sa farba emulsyjna,
wykonaé farbg leieksowa, sufitéw farbg emulsyjna

Norma PRO Wersia 4.75 Nr serviny. 44146
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Kosztorys_inwesterski_szkola_Sapolno_12.05.2024

OBMIAR

!

L. | Podstawa | Opis i wyliczenia \ jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja Szkoly Podstawowe] w miejscowosci Sapolno
1 Piwnica
11 Rozhidrki ] -
1|KNR 4-01 Wykucie z mury ofcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 m2  |szl.
d.1.110354-07
9 sz, 9,000
R RAZEM 8,000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie §cianek z cegiel na zaprawie cemenfowo-wapienngj o grubosci 1/2 m?
d.1.1|0346-03 ceg.
2,71*2.8 m? 7,046
: 2328 m? 5,980
| 2,16*2,6 m? 5,616
| {0,35+2,48)'2,6 m?2 7.358
(2,93+1,17+1,17+1,83+1,2)°2,25 m? 18,675
1*2,6 m2 2,600
5,82*2,6 m? 15,132
........... RAZEM 62,407
3|KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plylek m?
d.1.1|/0819-15
2,1%(4,22+2,3+0,85+0,65+0,38+0,21+2,34+2,93+3,68+1,86+1,08+3,03) w2 40,413
1,6%(3,04+1,48+3044+148) m? 13,680
- RAZEM 62,973
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1.1|10504-03
184 m? 184,000
L RAZEM 184,000
5 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubo$ci do 15 ¢cm m3 {
d.1.1:0301-03
184*0,15 m? 27,600
o RAZEM 27,600
- B|KNR 4-04 Transpor gruzu 2 terenu rozbi6rki przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu samo- |m?® .
¢.1.1|1101-02 chodem skrzyniowym na odleglodé 10 km
1101-05
62,407*0,12 m? 7,489
62,973*0,02 m? 1,259
184%0,02 m? 3,680
276 m? 27,600
_ ) RAZEM 40,028
7 Utylizacja gruzu i materialéw rozbiérkowych m?
d.1.1: analiza indy-
widualna
62 407*0,12 m® 7,489
62,973'0,02 m3 1,259
184*0,02 m? 3,680
27,6 m? 27,600
. RAZEM 40,028
1.2 Podioga na gruncie § schody
B|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé 50 m (kat. gruntu 1t} - |m®
d.1.2(0307-02 307- |dodatek za 1.25 m réznicy wysokosci - poglebienie
06 307-06 (
L. 168'0.4 m? 67,200 .
N . RAZEM 87,200
9iKNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana meshanicznle - 20 cm grubosei po zageszeze- [m?2
d.1.2{0106-03 niu
0106-04
1168 m2 168,000 |
, ] . RAZEM 168,000
10{KNR 2-01 Roboly ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglodé 50 m (kat. gruntu llly  |m@
¢.1.2|0307-02 z.sz. | Grun! uprzednio odspojony. - dodatek za 1.25 m réznicy wysokoéci - przewiezienie
2.2 307-06 |piasku do piwnicy
30710
L 41,328 m? 41,328
I R RAZEM ... 41,328
11 KNR 2-31 Podbudowsa betonowa bez dylataci - gruboéé warstwy po zageszezeniu 10 cm m?2
d.1.2{0108-03
0108-04
168 Im? i 188,000 .
R RAZEM 168,000
12{KNR-W 2-02 |Izotacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo-  |m?
d.1.2(0606-01 sadzkowe
168 R m? 68,000 _
N RAZEM 168,000
13|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdswigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu  |m?2
d.1.2{0608-03 konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr. 6 ¢m

-4
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OBMIAR

i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszcz, Razem |
68 _ m? 168,000
. _ . S . RAZEM ...168,000
14/ KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wisrzchu  [m?
d.1.2/10608-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
|188 m2 ... 188,000
_ . _RAZEM 168,000
15{KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne 2 folii polietylenows;j - poziome podpo- | m?
4.1.2|0608-01 sadzkowe
168 m? 168,000
- . I , RAZEM 168,000/
16|NNRNKB {z.Vl) Posadzki cementowe gruboscl 6 om zatarte na gladko wraz z cokolikami wy- [m?
d.1.2[202 1128-02 'kenywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1128-03
T+4+548+44 m? ) 22,000
. . | RAZEM 22,000
17INNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarle na gladko wraz z ¢okolikami wy- |m?
d.1.2202 1129-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomigszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129-03
________ 33+50+36+16411 m?2 146,000
. o —— , RAZEM | 146,000
18| NNRNKB (z.Vi1) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos- [m?2
d.1.2,202 1130-02 |¢i & mm wykonywane w pomieszezeniach o pow. ponad 8 m?2 - jasirych
3345041 m? 84,000
- RAZEM 84,000
19|KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podlogowych - mechaniczne prze- |m?2
d.1.2|0101-04 szlifowanie Jasirychéw anhydrytowych
.84 — _— m? 84,000
» ” _RAZEM 84,000
20/ KNR AT-23  |Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podicgowych - odkurzente jastry- [ m?
d.1.2|0101-05 chow anhydrylowych
S 84 . L 84,000|
] __ | RAZEM 84,000
211 KNR AT-23  [Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin podlogowych - gruniowanie epok- [m?
d.1.2/0101-08 sydowym gruntownikiem
L 84 m?2 840000 ...
. » RAZEM 84,000
22|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw szlucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?
d¢.1.2|1112-1
84 m2 84,000
. e . , RAZEM 84,000
23[KNR 2-02 Posadzki 2 wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych  [m2
d.1.2{1112-09
84 m? 84,000
o . . . RAZEM 84,000
24| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sz{ucznych - listwy przyscienne z polichlorku winytu zgrzewa- |m
d.1.2/1113-07 ne
8,87+5,82+8 8745 82+8,68+5,8248,6845,82+1+1+1+1 m 62380,
— e RAZEM ..62,380
25 KNR AT-23 | Przygotowanie pedioza pod wykonanie oldadzin podiogowych - dwukrotne grunto- [m?
d,1.210101-03 wanie podioza pod kleje cementowe
84+292*2 m? 89,840
o e B RAZEM 89,840
26/KNR AT-23 [ Okladziny podiegowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltachna  [m?
d.1.2]0208-07 zaprawie klejowe]j cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
84+2,92*2 m? 89,840
. RAZEM 89,840
27|KNR AT-23 | Cokoliki przyScienne z kszlaftek cokolowych o wysokesci 15 cm na zaprawie cien- [m
¢.1.2{0217-06 kowarstwowej; ksztaltki o diugosci 28-40 cm
14,72+2,6+1,64+0,26+0,26+3,25+13,84+0,1243,840,1240,12 m 40,710
. ) . — RAZEM 40,710
2B8|KNR AT-23 |Listwy zakoriczenfowe obsadzane w cienkowarsiwowej zaprawle klejowej m
d.1.2/0218-02
1,08+1,08+0,98 m 3,140
_ RAZEM 3,140
1.3 Sciany i sufity R o _
29|KNR 0-16  [&cianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyinych z bloczkéw gazobetonowych ¢ [m?
d.1.310155-01 wysckosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
(2.48+2,3+0,65+2,74+1,05+1,34+42,16)*2,8 m? 35,616
- . . RAZEM 35,616
30|KNR 0-16 Seiany budynkow jednokendygnacyjnych o wysokoscl do 4.5 m 2 bloczkéw gazo- |m2
d.1.3/0153-02 betonowych o grubosci 24 cm
{4,29+2,6340,24+2,72y*2 8 m? 27,664
. B . RAZEM 27,664
31 KNR 4-01 Uzupefnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m?
¢.1.3{0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowago

-5-

HNorma PRO Wersia 4.75 Nr serviny: 44146
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CGBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
B X m® 0.840
e T , , e S |- RAZEM 0,840
321KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -tloZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0132-05
4%1,2 m 4,800
6*1,5 m 9,000 .
RAZEM 13’500f
33|KNR 2-02  |Tynki wewnelrzne zwykle kal. Il wykonywane recznie z transporiem mechanicz- | m? !
4.1.3|0802-02 nym ha $cianach i sfupach
35,616+35,816+27,664+27,664 in? 126,560 |
(3,57+2,3+0,85+0,26+0,21+2 3446,7242,85+0,441,32+0,52+1,2+3,15)*2,2 m? 56,518
RAZEM 183,078
34|KNR AT-22 |Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin $ciennych - dwukrolne gruntowa- |m?
d.1.3/0101-03 nie podloza pod kleje cementowe
2,1%(2,63+2,63+4,29+4 29 m? 29,064
2,1*(2,62+2,82+2,05+2,05) m? 19,614
2,47(3,57+3,57+2,3+2.3) m? 24,654
2,1%(3,68+3,68+1,52+1,52}) m?2 21,840
2,1%(6,73+6,73+2,6+2,6) m? 39,185
2,1*(1,48+1,48+3,04+3,04} m? 18,984
fartuch przy [2,1*1,2*2 m2 5,040
umywalce w
sali
RAZEM 158,382
35KNR AT-22  |Okladziny Scienne z plylek z kamieni szlucznych o regutarnych ksztaftach na za-  [m?2
d.1.3|0204-07 prawie klejowej clenkowarstwowej, plytki o wymiarach 30x60 cm )
158,382 n m? 158,382 e
RAZEM 158,382
36|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach Sciennych w narozach w zaprawie |m
d.1.3/0104-03 klejowe] clenkowarstwowe]
L 218 m: ... 16,800
i S S RAZEM 16,800
37|KNR AT-22 |Wycinanie otwordw w okfadzinach ceramicznych phytki typu gres. szl
d.1.3j0103-03 uwa-
ga pod
tablica.
24*4 szl 96,000
RAZEM 956,000
38[NNRNKB Gruntowanie podlozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.3]202 1134-01
1168 m? 168,000
RAZEM 168,000
39|KNR 2-02 Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufilach z elementéw prefabryko- |m?
d.1.3|0815-08 wanych i betonowych wylewanych
168 m2 1 168,000
o RAZEM 168,000
A0[NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
4.1.3/202 1134-02
0,6%(2,63+2,63+4,29+4,29) m2 6,920
0,5*(2,62+2,6212,05+2,05) m? 4,670 ’
0,5*(3,57+3,67+2,3+2,3) me 5,870 {
0,5*(3,68+3,68+1,52+1,52) m? 5,200
0,5%(6,73+6,7342,642,6) m2 9,330
0,56%(1,48+1,48+3,04+3,04) m? 4,520
2,6%(8,87+5,82+8,87+5,82) m? 76,388
2,6(8,68+5,82+8,68+5,82) m? 75,400
2,6%(13,84+3,25+1,48+1,64+2,6+14,72+1,18+3,6+1,12) m2 113,438
RAZEM 301,736
41:KNR 2-02 Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na 4cianach z elemenidw prefabry-  [m?
6.1.310815-04 kowanych i betonowych wylewanych
301,736 m?2 301,736
RAZEM 301,736
42(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - podlozy  |m2
d.1.3{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
168+301,736 m?2 469,736
RAZEM 469,738
14 Stolarka
43 Kabiny WC - HPL 10mm,profile aluminiowe anodowane, zawiasy ze stali nie- m2
di4 rdzewnej, krawedzle wykonczone 2mm paskiem ABS, galka z poliamidu, rozetka
WC z oznacznikiem (biale — otwarte; czerwone — zamkniete), zamek na zapadke i
rygiel, $cianka drzwiowa z uszczelkg tiumigeg odglos zamykania, wysokos¢ kons-
trukeji standardowa: £2010mm wigeczajae 150mim przedwit nad podloga
{4,1540,8+1,241,2)'2,35 m? 17,273
{4,26+1,2+1,2+1,2y°2,35 m?2 18,542
RAZEM 35,815
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. Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia . jm. | Poszcz. Razem
44/ KNR-W 2-02 [Skrzydla drzwiowe plylowe wewnelrzne peine fednoskrzydiowe fabrycznie wykor- |m?
16.1.4|1022-01 czone
0,9*2,05%4 m? 7,380
10,8*2,05%2 m? 3,280
. RAZEM 10,660
1.5 Wyposazenie . ..
45 Dostawa i montaz - podajnik na papier toaletowy wraz z 1 rolka papieru szt
d15 —wykonany z tworzywa ABS
- kolor czarmny
— dostosowany do papiert ¢ maksymalnej $rednicy rofi 18 cm
—~ zamykany na kluczyk
9 szt 9,000
o ) " RAZEM 8,000
48 Dostawa i montaz - podajnik na reczniki papierowe pojemnosé do 500 szi. reczni- szl
d. 1.6 kow wraz z jednym zaladunkiem recznikéw
— kolor czary
~ wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk
10 szt 10,000 .
—— . RAZEM 10,000
47 Dostawa i montaz - podajnik na mydlo w planie wraz z 1 zaladunkiem mydla szt
d.1.5 — wykonany z tworzywa ABS
- kolor czarny
- mydto dozowane w postaci delikatnej piany o kremowej konsystenci
— pojemnoéé wymiennych wkladéw 700 g
— zamykany na kiuczyk
- dostawa wraz z wkiadem mydia
.10 szt . 10,000
B . i RAZEM 10,000
48 Dostawa | montaz - suszarka do rak kieszeniowa kolor czarny szt
d.1.5] . . o
2 szt 2,000
. RAZEM 2,000
49 Dostawa i montaz - Lusiro w ramie melalowej malowej 50 x 60 cm szt
d.1.5
10 szt 16,000] S
_______ ) RAZEM 10,000
50 Dostawa i montaz - Kosz prostokatny, pojemnosé 30], stal matowa szl
d.1.5
- 2 . szt 2,000
n ‘ RAZEM 2,000
51 Dostawa i montaz - Kosz do damskich toalet, 4,51, mocowany do $ciany, stal mato-[szt
d.1.5 wa
B szi 6,000
) } ] ] RAZEM 6,000
52 Dostawa i montaz - elekironiczny od$wiezacz powiefrza wraz z 1 wkladem oddwie- |szt
d.1.5 Zacza. — czarny
- w petni automatyezne dzialanie
— uslawiany czas odsigpu migdzy dozowaniem zapachu: 7,5 - 15 - 30 minu
— ustawiany tryb pracy: w dzies, w nocy lub caly dobe
~wskaznik koniecznoscl wymiany wkladu zapachowego {zielony pulsujacy)
—wskaznik koniecznosci wymiany baterii {czerwony pulsujacy)
- zasilany dwiema bateriami R14
— zamykany na kluczyk
_ 8 ) szt 6,000
- ) - RAZEM 6,000
53 Dostawa i montaz - szczotka do WC nascienna kolor czarny szt
d.1.5
g szl 9,000
) o RAZEM 9,000
54 Dostawa i montaz - piktogramy na drzwiach, tabliczka metalowa 2 grawerem lase- szt
d8.1.5 rowym, mocowana do skrzydla za pomoca tasm dwustronnych
4 szt 4,000
. RAZEM 4,000
2 Parter
2.1 Rozhiorki o )
55/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m?
d.2.1:0504-06
| 10+11+54453+52 m? 180,000
- , _ __ RAZEM 180,000
56| KNR AT-27 [Skucle tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2.1)0101-03
pod fariuchy |2,1*1,2%6 m2_ | 15,120
_ | RAZEM 15,120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L, Poszcz, Razein
57 Utylizacja gruze | materialdw rozbidrkowych {
d.2.1|analiza indy-
widualna
180271000 L t 0,360 B
N B e I RAZEM 0,360
.22 Podlogi e S
58/ NNRNKB {z.Vil) Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samepoziomujacej grubos- | m?
d.2.2|202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszozeniach o pow. ponad 8 m2 - fastrych
180 m2 180,000/
RAZEM 180,000
58/ KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - mechaniczne prze- {m? :
d.2.2{0101-04 szlifowanie jastrychdw anhydrylowych
180 m? 180,000
RAZEM 180,000
60|KNR AT-23 |Przygotowanie pedloza ped wykenanie okladzin podlogowych - odkurzenie jastry-  |m?
d.2.2|0101-05 chéw anhydrytowych
180 m? 180,000]
RAZEM 180,000
61{KNR AT-23 |Przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin podiogowych - gruntowanie epok- |m?
d.2.2|0101-08 sydowym gruntownikiem
180 m? 180,000
RAZEM 180,000
62:KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjna rulonowe m?
d.2.2|1112-01
Jso m? 180,000
e RAZEM 180,000
63{KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych  [m2 b
d.2.2|1112-09
180 m? 180,000
I RAZEM 180,000
64| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu zgrzewa- |m .
d.2.2{1113-07 ne
3,7+3,7+2,72+2,72 m 12,840
4,34+2 58+4,34+2,58 m 13,840
5,97+8,99+5,97+8,99 m 28,920
5,97+8,87+5,97+8,87 m 29,680
5,91+8,99+5,91+8,99 im 29800
S O T S RAZEM 116,080
23 Sciany isufity
65|KNR 0-16 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyinych z bloczkow gazobetonowych o |m?
d.2.3|0155-01 wysokoscl do 4.5 m i grubosct 11.5 cm
373,48 m? 12,876
I RAZEM | 12876
B86{KNR-W 2-02 | Ctwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0132-05
115 m 1,500 ]
RAZEM 1.500
B7IKNR 2-02  |Tynki wewnglrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie z transportem mechanicz-  1m?
d.2.3:0802-02 nym na $cianach i sfupach
12,876+12,876 m? 25,762 )
RAZEM 2576
68|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin $ciennych - dwukrotne gruntowa- [m?
¢.2.3|/0101-03 nie podloza pod kleje cementowe
fartuch przy  12,1*1,2*6 m?2 15,120
umywalce w
sali ]
. e RAZEM 18,120
69|KNR AT-22 |Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regutarnych ksztatach naza- |m?
d.2.310204-07 prawie klejowej cienkowarstwowej; piytki o wymiarach 30x60 cm
2141,2*6 m? 15,120
B e RAZEM 15,120
70{KNR AT-22 (Wycinanie otworéw w okladzinach ceramicznych plylki lypu gres. szi.
4.2.3(0103-03 uwa-
ga pod
tablica.
6'3 szt 18,000
S e RAZEM 18,000
71[NNRNKB {z.Vil) Gruntowanie podlozy - powierzchnie poziome m?
d.2.31202 1134-01
250 ) o m?_ 250,000
o RAZEM 250,000
72/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- {m2
d.2.3]0815-06 wanych i betonowych wylewanych
250 m?. .250,000
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Lp. | Podstawa | ~_ Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
L e , | .RAZEM 250,000
73|NNRNKB Gruntewanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 ;
d.2.3/1202 1134-02
3.487(5,97+5,97+8,99+8,88) m?2 104,122
3,48*(8,87+8,8745,97+5,97) m?2 103,286
3,48%(5,91+5,9148,99+8,99) m2 103,704
3,48%(16,99+16,99+2,58+2,568+1,97+1,97) m? 149,918
3,48%(2,46+3,15+2,46+3,15} me 39,046
3,48%(2,72+3,7+2,72+3,7} m2 44,683
] . 13,48%(4,34+2,5844 3442 58) m2 48,183
. R . RAZEM 592,922
74|KNR 2-02 Wewnelrzne gladzie gipsowe dwinwarsfwowe na $clanach z elementéw prefabry-  |m?
d.2.3|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
_ 1592922 m? 592,922
) i RAZEM 592,922
75 KNR 2-02 Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy  [m?
6.2.3|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
250+592,922 m? 842,922
RAZEM 842,922
24 Stolarka o e
TG KNR-W 2-02 | Skrzydla drzwiowe plyfowe wewneirzne pelne jednoskizydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.2.4/1022-01 czone
0,9*2,05 m? 1,845
RAZEM 1,845
2.5 Wyposazenie -
77 Dostawa i montaz - podajnik na rgczniki papierowe pojemnosé do 500 szt, reczni- szt
d.2.5 kéw wraz z jednym zaladunkiem recznikéw
- koler czarny
—wykonany z tworzywa ABS
~ zamykany na kluczyk
. szt - 5,000
, RAZEM 5,000
78 Dostawa i montaz - podajnik na mydio w pianie wraz z 1 zaladunkiem mydla szt -
d.2.5 ~wykenany 2 tworzywa ABS
— kolor czarny
~ mydio dozowane w postaci defikaine] pfany o kremowej konsystenciji
~ pojemnosé wymiennych wkiaddw 700 g
—~ zamykany na kluczyk
- dostawa wraz z wkiadem mydia
5 szl 5,000
. . . RAZEM 5,000
79 Dostawa i montaz - Lustro w ramie melalowej matowej 0 x 60 cm szt
d.2.5
5 szt 5,000
. N RAZEM 5,000
80 Dostawa | montaz - Kosz prostokatny, pojemnosé 301, sial matowa szt
d.2.5
B 5 ... .s2l 5,000
. . RAZEM 5,000
.3 Pigtro.
.34 Rozhiorki S .
81 KNR 4-01 Wykucie 2 muru oscleznic stalowych lub kral okiennych o powierzchni do 2 m2 szt,
¢.3.1[0354-07
L 2 szt, 2,000
. ———— RAZEM 2,000
82 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowe-wapienngj o grubosci 1/2 m?
d.3.1/0346-03 ceg.
| 3,37*2,58 m? 8,695
I . . RAZEM 8,695
83/KNR 4.-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw szlucznyeh - rulony m?
¢.3.1{0504-06
5+11+52 m?2 68,000 i }
o ) 1 RAZEM 68,000
B4{KNR AT-27 |Skucie lynkow cementowo-wapiennych | cementowych m? b
d.3.1{0104-03
pod fartuchy 2,1*1,24 o Im? 10,080
-~ . . RAZEM 10,080
85 Utylizacja gruzu i materialow rozbidrkowych t
d.3.1]analiza indy-
widualna
176°211000 . t o 9380
_______ o RAZEM 0,350
3.2 Podiogi i o
86|NNRNKB (2.VIl) Warstwy wyrownujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos- |m? \
¢.3.2/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - jastrych {
_| .18 - m? 68,000 ,
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia f.m. Poszez. | Razem
' e RAZEM | 68,000
87|KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podfogowych - mechaniczne prze- |m?2 !
4.3.2|0101-04 szlifowanie jastrychéw anhydrytowych ; ’
88 m? 68,000
- B RAZEM 68,000 *
88|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - odkurzenie jastry-  |m?2
d.3.210101-05 chéw anhydrytowych
68 m? .. _ 88000 |
e e RAZEM .. 58,000
89 KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - gruntowanie epok- [m? i ¢
d.3.2|0101-08 sydowym gruntownikiem :
68 m? 68,000 b
- RAZEM 6,000
90/KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw szlucznych z warstwg izolacyjng rufonowe m2 '
¢.3.211112-01
68 m? 68,000 I
IR RAZEM 68,000
91|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rufonowych  |m?2 '
d.3.2{1112-09
68 m2 ggo00 | §
. RAZEM ..68,000;
92|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sziucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewa- |m '
d.3.2)1113-07 ne
3,743,742 724272 m 12,840
43442 58+4,34+2 58 m 13,840
5,97+8,99+5,07+8,99 m 258,920 \
e RAZEM 5660 _ |
93|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podlogowych - dwukrotne grunto- |m?
d.3.2{0101-03 wanie podioza ped kleje cementowe
1,89°2,58 m? 4,876
...... . e ot RAZEM 4,876
941 KNR AT-23 |Okiadziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych kszialtachna  [m2
d.3.2|0206-03 zaprawie klejowe] clenkowarstwowel; plviki o wymniarach 30x30 cm
1,89'2,58 am L 4876
RAZEM 4,876
95/ KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokofowych o wysokogci 15 ¢m na zaprawie cien- |m
0.3.2[0217-06 kowarstwowej; ksztattki o divgosci 28-40 cm
1,89+2,68+1,89+2 58 m o
N 8,940
3.3 Sciany i sufity _
96|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - dwukrotne gruntowa- |m?2
d.3.3]0101-03 nie podioza pod kieje cementowe
farluch przy  |2,1*1,2*2 m? 5,040
unmywalce w i
sali
RAZEM 5,040 *©
97 KNR AT-22 10kladziny $cienne z plytek z kamieni sziucznych o regularnych ksztaltach na za-  |[m?2
0.3.3{0204-07 prawie klejowe]j cienkowarstwowej; plytkt o wymiarach 30x60 cm
2,1*1,2°2 Jm? 5,040, \
N RAZEM 5,040| »
98|KNR AT-22 |Whycinanie otwordw w okladzinach ceramicznych Phytki typu gres. szl
d.3.3|0103-03 uwa- ‘
ga pod
tablica,
2*3 szt. 6,000 ’
o _ | RAZEM 6,000 '
992:NNRNKB Grunfowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.3.3]202 1134-01 ﬂ
232-54-83 m? 125,000
RAZEM 125,000| ¢
100}KNR 2-02 Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko- (m?
d.3.3|0815-06 wanych i betonowych wylewanych [
128 m? 125,000
i , ) RAZEM 125,000 ¢
101 NNRNKB Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.31202 1134-02
3,37%(5,91+5,91+8,99+8,99) m? 100,426
3,37%(13,99413,99+2,68+2,58+1,64+1,64) in? 122,735 \
3,37"(2,58+4,34+2,58+4,34) m? 48,641
I RAZEM 269,802 '
102|KNR 2-02 Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry-  [m?
d.3.3|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych }
_1125+269,802 m? 394,802
| RAZEM 394,802 *
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[ Lp. | Podstawa o Opis | wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
103(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy  |m?
d.3.3|1505-03 gipsowych z grunfowaniem
394,802 m? 394,802
N . RAZEM 394,802
3.4 Stolarka B e
104 KNR-W 2-02 |Skezydfa drzwiowe plylowe wewngtrzne pelne jednoskezydlows fabrycznie wykont- |m?
d.3.4(1022-01 czone
172 e m? . 2,000 o
RAZEM 2,000
a5 Wyposazenie .
105 Bostawa i montaz - podajnik na reczniki papierowe pojemnosé do 500 szi. reczni- szt
d.3.5 kéw wraz z jednym zatadunkiem recznikdw
~ kolor ¢zarny
— wykonany z tworzywa ABS
~ zamykany na kluczyk
4 szt 4000
. RAZEM 4,000
106 Dostawa i montaz - podajnik na mydio w pianie wraz z 1 zafadunkiem mydta szt
d.3.5 ~wykonany z bworzywa ABS
— kolor czarny
— mydlo dozowane w postaci defikatnej piany o kremowej konsystencji
- pojemnodé wymiennych wkiadéw 700 g
— zamykany na kluezyk
— doslawa wraz z widadem mydia
4 szt 4,000
] - RAZEM 4,000
107 Dostawa i montaz - Lustro w ramie metalowej matowej 50 x 80 cm szt
d.3.5
4 szt 4,000
_ - RAZEM 4,000
108 Dostawa i montaz - Kosz prostokatny, pojemnosé 301, stal matowa szt
d.3.5
| 4 szi 4,000
o RAZEM 4,000
4 Poddasze
4.1 Rozhiérki N
109/KNR 4-01 Whykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehni do 2 m2 szt.
d.4.1/0354-07 '
| 9 sz, 9,000
. - RAZEM 9,000
110|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z 2 warstw desek nie ofynkowanych m?2
d.4.1/0438-05
2,54%(0,7+3,33+2 28+3,53+1,74+7,0642,37+9,24+9,24+2 12+1,07+2 542 62+ m? 132,283
1,4141,41+1,46} . S . S
‘ RAZEM 132,283
111 KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitki z piyt pilsniowych i paneli [m?
¢.4.110440-06 elewacyjnych
B 270 m? 270,000
- . _ ] RAZEM 270,000
112 Rozebranie izolacji z welny wraz z utylizacjg m?
d.4.1|analiza indy- ok
widualna : '
270 m sro000  POYY
. , RAZEM ' 270000
113[KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plylek m?
¢.4.1{0819-15
| 2.1°3,5 m2 7,350
...... RAZEM 7.350
114 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.4.1|0504-03
17 m? 17,000
R S RAZEM 17,000
115/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m?
¢.4.1|/0504-06
|168. m2 168,000
B _ RAZEM 168,000
116{KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu | wyladowaniu samo- |m?
d.4,1(11061-02 chodem skrzyniowym na odleglo$é 10 km
1101-05
132,283*0,12 m3 15,874
270°0,05 m3 13,500
7,35*0,02 m? 0,147
17%6,02 m? 0,340
168*0,005 m3 0,840
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'Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
. RAZEM 30,701
117 Ulylizacja gruzu i materialéw rozbidrkowych m?
d.4.1|analiza indy-
widuafna
36,701 m3 30,701
RAZEM 30,701
A2( Podloga
118/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrdwnujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubos-|m?
d.4.2(202 1130-02 [ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - jastrych
L 40+60+4 m? 104,000
S SRR S (RAZEM ..104,000
T12|KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - mechaniczne prze- [m?
d.4.2/0101-04 szlifowanie jastrychéw anhydrytowych
L. 104 m? 104,000
o L 'RAZEM [ 104,000
120{KNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podlegowych - odkurzenie jastry-  |m?
d.4.2|10101-05 chow anhydrylowych
| 104 m2_ | _ 104,000
__________ || RAZEM 104,000
121|KNR AT-23 [Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - grunlowanie epok- 1m?2
d.4.210101-08 sydowym gruntownikiem
104 m? 104,000
N RAZEM 104,000
122:KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjna rulonowe m?
d.4.2,1412-01
104 m? 104,000
123|KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztuczaych - zgrzewanie wykladzin rulonowych  [fm?
d.4.2{1112-08
. 104 m? . 104,000
i RAZEM 104,000
124|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu zgrzewa- |m
d.4.2[1113-07 ne
8,8+8,63+6,99+8,8+11,36+8,8+11,36+2,8+1,87 m 69,410
o RAZEM 69,410
125/KNR AT-23  Przygotowanie podioza pod wykenanie oktadzin podiogowych - dwukroine grunto- Im?
¢.4.2:0101-03 wanie podloza pod kleje cementowe
3+3+2+20 m? 28,000
o RAZEM 28,000
126|KNR AT-23 |Okladziny podicgowe z plytek z kamieni szlucznych o regularnych kszlatach na [m?
d.4.2/0206-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
28 m? 28,000
o i RAZEM 28,000
127|KNR AT-23  |Cokoliki przyscienne z ksztaftek cokofowych o wysokosci 15 cm na zaprawie cien- |m
d.4.2/0217-06 kowarstwowsj; ksztahki o diugosci 28-40 cm
P 1,542,5+15+2,5 m 8000
______ RAZEM | 8000
128|KNR AT-23  [Listwy zakenczeniowe chsadzane w cienkowarsiwowej zaprawie kigjowe] m
¢.4.2(0218-02
I+l m 2,000 ;
o RAZEM 2,06
4.3 $gi_§_ny i sufity
129{KNR 0-16 Impregnacja grzybobdjcza i owadobdjcza koncentrater do diugolrwalej ochrony  [m?2 {;W(l("{ i
d.4.3]0165-01 drewna - kenstrukeja drewniana dachu i sufitu U (L
270 m? 2r0000, 1YY
o RAZEM 270,000
130iKNR 0-16 Scianki dzialowe budynkéw jednokendygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o [m?
¢.4.3]0155-01 wysokoscido 4.5 migrubosci 11.5cm
{2,42+1,75+1,6+1,15+2,37)"2,7 me 25,083
e RAZEM 25,083
131|KNR 4-01 Uzupelniende $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie m?
d.4.3/10304-02 cementowo-wapienne] bloczkami z betonu komérkowego
.11,05%0,8'0,28 m? 0,235
o RAZEM 0,235
132|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
4.4.3/0132-05
1.2+15 m 2,700
. Jo | RAZEM 2,700
133]KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lil wykonywane recznie z iransportem mechanicz-  |m?
d.4.3/0802-02 nym na $cianach i sfupach
| |25,083*241,050,8*2 m? _..51,846
I S RAZEM 51,846
134|KNR AT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin §ciennych - dwukrotne gruntowa- |[m?
d.4.3;0101-03 nie podioza ped kleje cemeniowe
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: Lp. { Podstawa ) Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
T 2.1°(3,19+1,52+3.19+1 ,53) P 19,782
2,17(1,5+2,25+1,542,25) m?2 15,750
fariuch przy- [2,1*1,2°2 m? 5,040
umywalce w
sefi
| = RAZEM ...40,572)
135|KNR AT-22 [ Okladziny $cienne z plytek z kamieni szlucznych o regutarnych ksztaftach naza-  [m?
0.4.3|0204-07 prawie klejowe] cienkowarstwowej; plylki o wymiarach 30x60 cm
40,5672 e m? A0SR
.. N B RAZEM 40,572
136|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okiadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.4.3|0104-03 klejowe] clenkowarstwowe]
| 2,14 B m 8,400
S I RAZEM 8,400
137|KNR AT-22  [Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych plytki typu gres. szt.
d.4.3/0103-03 uwa-
ga pod
tablicg
12 szl 12,000
B o RAZEM 12,000
138 lzolacje cleplne poddasza welna celulozowg o gr 35 cm 2 zageszczeniem - po- m? 'ZM/C O -,
d.4.3|analiza indy- |wierzchnie poziome i skosy r)o;gua( L( :
widualna
270 m? 270,000/39.000
e RAZEM. __| 270,000
139/KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-karlonowych Ogiefl na metalowej konstrukeji  m?
4.4.3/0201-04 nosnej 60CHD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia, cdpornoéé ogniowa F 0,5/
El 30
27¢ m? 27¢,000
» i . RAZEM 270,000
140|NNRNKB Gruntowanie podlozy - powierzchnie poziome m?
d.4.3|202 1i34-01
1270 m? 270,000
o RAZEM 270,000
141 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie plonowe m?
¢.4.3[202 1134-02
2,7*(8,63+48,79+8,63+8,79) m? 94,068
2,77(1,62+3,18+1,52+3,18} m?2 25,380
2,77(9,54+8,79+9,54+8,79+1,95+1,85) m? 108,512
0,6%(2,25+1,5+2,25+1,5) m? 4,500
2,75(2,5+1,5+2,5+1,5) m2 21,600
2,7%(6,03+8,99+0,88+0,88+2,81+5+1,15+1,5+1,97+2,39) m? 85,580
....... : S : RAZEM 340,650
142 KNR 2-02 Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cfanach z elementéw prefabry- 1m?
¢.4.3/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
340,65 3408501
B e , RAZEM 340,650
143 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - podiozy
d.4.3/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
1270434065 m? 610,650
i _RAZEM ... 510,650
4.4 5 Stolarka ‘ _
144 KNR-W 2-02 |Skezydia dizwiowe plytowe wewnelrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- fm?
d.4.4/1022-01 czone
0,9°2,05"4 m? 7,380
| 0,8%2,05*1 m? 1,640
L o RAZEM 9,020
145/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskizydiowe m?
d.4.4|1040-01
L i2 m? 2,000
..... . . RAZEM 2,000
4.5 Wyposazenie S
146 Dostawa i montaz - pedajnik na papier toaletowy wraz z 1 rolkg papieru szt
d.4.5 ~wykonany z tworzywa ABS
- kolor czarny
— dostosowany do papieru o maksymalnej Srednicy roli 19 ¢cm
= zamykany na kluczyk
1 szt | 1,000
. RAZEM
147 Dostawa | montaz - pedajnik na reczniki papierowe pojemnoéc do 500 szt. reczni- szl
d.4.5 kow wraz 2 jednym zatadunkiem recznikow
— kolor czarny
—wykonany z tworzywa ABS
— zamykany na kluczyk

-13-

Norma PRO Wersia 4,75 Nr servinv: 44146




Kosztorys_inwestorski_szkola_Sapolno_12.05.2024 OBMIAR

' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) jam, Poszcz. Razem
. 3 e o ) i szl 3,000
e RAZEM 3,000
148 Dostawa i montaz - podajnik na mydlo w pianie wraz z 1 zaladunkiem mydia szt
d.4.5 —wykonany z tworzywa ABS
— kolor czarny
— mydto dozowane w postaci delikatnej piany o kremowej konsystencji
- pojemno&é wymiennych wkiadéw 700 g
— zamykany na kluczyk
- dostawa wraz z wkiadem mydfa
3 8230000
R . RAZEM .3.000
149 Dostawa | montaz - suszarka do rgk kieszeniowa kolor czarny szt
d.4.5
1 , 82 1.000|
. I e RAZEM 1,000
150 Dostawa i montaz - Lustro w ramie melalowej malowe} 50 x 60 cm szt
d.4.5
3 RO - | 3,000 i
—— S RAZEM 3,000
151 Dostawa i montaz - Kosz prostokatny, pojemno$¢ 301, stal matowa szt
d.4.5
1 szl | 1,000
e _RAZEM 1,000
152 Dostawa i montaz - Kosz do damskich toalet, 4,51, mocowany do $ciany, stal mato- szt
d.4.5 wa :
1 . S szt 1,000
o RAZEM 1,00
153 Dostawa i montaz - elekironiczny odéwiezacz powietrza wraz 2 1 wkladem odéwie- [szt
4.4.5 Zacza. — czarny
—w pefni automatyczne dziatanie
— ustawiany czas odstepu miedzy dozowaniem zapachu: 7,5 - 15 - 30 minut
- ustawiany tryb pracy: w dzien, w nocy lub calg dobe
- wskaznik koniecznosci wymiany wkladu zapachowego (Zielony pulsujaey)
- wskaznik kontecznosci wymiany baterii (czenwony pulsujgey)
— zasilany dwiema bateriami R14
— zamykany na kluczyk
1 is2t 1.000; .
. | .RAZEM 1,000
154 Dostawa i montaz - szczotka do WC nascienna kolor ¢zarny szt
d4.5 .
1 e szt 1,008
[ - RAZEM 1,000
155 Dostawa i montaz - piktogramy na drzwiach, tabliczka metalowa z grawerem fase- |szt
d.4.5 rowym, mocowana do skrzydia za pomocg tasm dwustronnych
1 e szl 1.000
RAZEM 1,000
5 Klatka schodowa e
155 Demontaz i ulylizacja balustrady m
d.5) analiza indy-
widualna
19,55 e m 188601
e RAZEM 19,58
157 Dostawa i montaz - halustada schodowa m
d.5|analiza indy-
widualna
19,55 R - m 19,650 N
o RAZEM 19,550
158 NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5]202 1134-02
12,60*(2,92+2,92+5,63+5,83) e m? 220,500]_
. e RAZEM 220,500
159|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach 2 elementdw prefabry-  1m?
d.5{0815-04 kowanych i befonowych wylewanych
220,5 e TR 220,500]
—r R I RAZEM _....220,500
160[KNR 2-02 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy  {m?
d.5/1505-03 gipsowych 2 gruntowaniem
2205 e m? 220,500,
_ RAZEM _ 220,500
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