CONCRETE 77-300 Cztuchow, ul. Szczecinska 9c¢c/1

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJ! : Budowa tacznika Szkofa- Sala Gimnastyczna
ADRES INWESTYCJI  :  Sapolno dz. 345/5 gm. Przechlewo
INWESTOR :  Gmina Przechlewo

ADRES INWESTORA  :  ul. Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo
BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Anna Roman - Piotrowska
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2024

WYKONAWCA :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 Instalacjia c.o. - Szkota - Sala gim.
1 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. m
d.1/0336-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2 KNR 4-01 Przebicie otwordw w scianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.10333-02 nej
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.10323-03
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. m
d.1/0324-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
5 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie 'm2
d.1/0808-04 cementowej z plytek terakotowych
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o $r. zewneirznej 28 mm o polacze- m
d.1 0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7/KNR-W 2-15 | Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.0. o ilosci obwo-  |szt.
d.1/0410-01 dow 2-4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy meandrowy - czesé insta- |m2
d.1,0302-02 lacyjna; rurociagi z PEX-AI-PEX o ér. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew-
cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
31.50 m2 31.500
RAZEM 31.500
9 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - uklad wezownicy meandrowy - czesé insta- |m2
d.1/0302-02 lacyjna; rurociagi z PEX-AI-PEX o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew-
cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - ukiad wezownicy meandrowy - czes¢ insta- |m2
d.1/0302-02 lacyjna; rurociagi z PEX-AI-PEX o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew-
cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
11/KNR 2-16W | |zolacja jednowarstwowa o grubosci do 5 mm otulinami poliuretanowymi ruro- |m
d.1.216W050701 ciagéw o srednicy zewneirznej 17-50 mm
oooo
12 m 12.000
RAZEM 12.000
12 KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1/0308-06
49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500
13|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.1,0308-02
49.50 m2 49.500
RAZEM 49.500
14 KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeplywu wody 3-drogowe z si- kpl.
d.1/0307-01 fownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR 7-08 Miejscowy ukiad do pomiaru temperatury --ukiad sterowania termostat 230V |ukl.
d.1,0102-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR 7-08 Uklady regulacji temperatury -silowniki termiczne ukd.
d.1/0205-02
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacjia c.o. - przedszkole - szkotla
17 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. wposadzce m
d.2/0336-01
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
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18 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. m
d.2/0324-01
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie |'m2
d.2/0809-04 cementowej z plytek terakotowych
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
20 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o ér. zewneirznej 28 mm o polacze- 'm
d.2/0405-06 niach lutowanych na scianach w budynkach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
21 KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  szt.
d.2/0410-01 dow 2-4
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - uklad wezownicy meandrowy - czesé insta- |m2
d.2/0302-02 lacyina; rurociagi z PEX-AI-PEX o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew-
cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
23 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy meandrowy - czesé insta- m2
d.2 0302-02 lacyjna; rurociagi z PEX-AI-PEX o ér. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew-
cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy meandrowy - czesé insta- |m2
d.2/0302-02 lacyjna; rurociagi z PEX-AI-PEX o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzew-
cza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
25/ KNR 2-16W | lzolacja jednowarstwowa o grubosci do 5 mm otulinami poliuretanowymi ruro- 'm
d.2 216W050701 ciagow o srednicy zewneirznej 17-50 mm
oooo
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26 KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.2/0308-06
50.5 m2 50.500
RAZEM 50.500
27|KNR 0-31 Proba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.2 0308-02
50.5 m2 50.500
RAZEM 50.500
28 KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulaciji temperatury przeplywu wody 3-drogowe z si-  kpl.
d.2 0307-01 townikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 15 mm
1 'kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 7-08 Miejscowy ukiad do pomiaru temperatury --ukiad sterowania termostat 230V |ukl.
d.2/0102-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 7-08 Uklady regulacji temperatury -sitowniki termiczne ukt.
d.2/0205-02
1 ukd. 1.000
RAZEM 1.000
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